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INFORMACJE OGOLNE

Informacje ogodlne

Inwestycja / Nazwa zamowienia publicznego
Remont DS. nr 6 ,,Mimoza” Politechniki Swietokrzyskiej w zakresie pomieszczen i instalacji
wewnetrznych, dz. nr ewid. 187/39, 187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/95, obr. 0011.

Inwestor
Politechnika Swietokrzyska
Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Projekt
MFA Biuro Architektoniczne

Wspétpraca

Korespondencja bedzie prowadzona w jezyku polskim.

Obowigzkiem generalnego wykonawcy jest pisanie sprawozdan ze spotkan i raportéw z postepu
prac.

Sposob i zakres realizacji Inwestycji Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.

Podstawa p rzetargu / Dokumenty odniesienia

Projekt przetargowo-wykonawczy - opisy techniczne, specyfikacje, rysunki wg spisu.

Projekt budowlany z opinig konstrukcyjng i sprawozdaniem z badan geotechnicznych gruntu.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, specyfikacji i przedmiaréw robot.

Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, tzn. bedzie przez Inwestora wykorzystany wytacznie

dla potrzeb ustalenia:

— czy parametry techniczne i jako$ciowe materiatow i urzadzen zaoferowanych do realizacji
zamoéwienia sg zachowane, tj. czy stanowig produkty o wymaganej jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej, jak rowniez czy spetniajg wymogi zastosowania ich do danego typu
robot, w $wietle obowigzujacych norm, przepiséw, atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow i
innych wymagan w tym zakresie,

— wartosci zakonczonych elementéw rob6t podlegajacych czesciowemu rozliczeniu,

— czy nie zachodzi przypadek razgco niskiej ceny.

Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do rozliczenia koncowego z Zamawiajacym ze wzgledu na

ustalone wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu zamdéwienia.

Szczegotowa analiza jakosci gruntu, wspétczynnika zageszczenia oraz ryzyko zwigzane z
istnieniem niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego jest po stronie Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie rysunkéw warsztatowych i montazowych wybranych przez
Wykonawce materiatdw, systeméw, urzadzen i technologii.

Podane w projekcie wykonawczym zasady odnos$nie funkcji, jakosci, architektury, estetyki,
materiatdw wykonczeniowych i wyposazenia nalezy przestrzegaé¢ w kazdym punkcie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach przetargowych znaki
towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm majg na celu wylacznie okreslenie parametréw
technicznych i jakosciowych urzadzen i materiatbw wymaganych przez zamawiajacego do realizacji
zadania. Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,réwnowazne” z tym,
ze obowigzkiem wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne
i jakosciowe co najmniej takie same jak produkty wymienione w dokumentacji projektowej
lub w innych dokumentach przetargowych.

Ciezar wykazania ,rownowaznosci” oferowanych produktdw spoczywa na wykonawcy. W oparciu
0 przedstawione przez wykonawce dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji twierdzen
wykonawcy — na etapie badania ofert.

Jezeli w dokumentacji (projekcie budowlanym, wykonawczym, opisach, specyfikacjach,
przedmiarach) pojawig sie te same pozycje o ré6znych zapisach, wéwczas wykonawca jest
zobowigzany do przyjecia zapisu najbardziej rygorystycznego jako wigzacego.

e Akty prawne, normy, aprobaty techniczne
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[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z p6ézn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62, poz. 627;

z p6zn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.,

Nr 204, poz. 2086).

[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.

Z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Akty prawne - rozporzgdzenia

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Szczegolne warunki

Przed ztozeniem oferty Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami, opisami technicznymi, a takze sprawdzi¢ zakres i przedmiar rob6t na budowie w
stopniu umozliwiajgcym ztozenie ostatecznej oferty.

Przed przystapieniem do realizacji prac - zamowieniem i montazem poszczegélnych elementow
budowlanych, nalezy sprawdzi¢ obmiar rob6t i wymiary elementéw na miejscu.

Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtaszac Projektantowi.

Wszelkie prace dodatkowe zostang zaakceptowane wytgcznie jesli bedg one zlecone pisemnie
przez Inwestora i uzgodnione przez Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy wraz z dokumentacjg,
fotograficzng prowadzonych rob6t budowlanych umozliwiajaca stwierdzenie prawidtowosci
wykonania poszczegdinych robét.

Nazwy i kody robé t budowlanych CPV

/Roboty objete niniejszg specyfikacja obejmujg zakres robét ogélnobudowlanych branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej oraz zagospodarowania terenu/

Zamowienie realizowane bedzie zgodnie z Wspolnym Stownikiem Zaméwien pod wspélnym kodem:
45000000-7 - Roboty budowlane,

Z podziatem na:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw;

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne;

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domow;

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan;

45262300-4 — Betonowanie;

45262310-7 — Zbrojenie;

25262410-8 - Wznoszenie konstrukciji budynkéw;
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45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;
45262520-2 - Roboty murarskie;

45320000-6 - Roboty izolacyjne;

45324000-4 - Tynkowanie;

45442110-1 — Malowanie budynkoéw;

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45432121-8 - Roboty w zakresie podtog;

45431000-7 - Kfadzenie ptytek;

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;

45233140-2 - Roboty drogowe,

Z podziatem na:

45233200-1- Roboty w zakresie r6znych nawierzchni;
45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikéw;
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog;
45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.

OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania wykonania i odbioru robét budowlan ych

Jezeli nie jest to zapisanie w dokumentacji — roboty budowlano-instalacyjne nalezy wykonywac¢
zgodnie ze sztukg budowlang oraz polskimi normami. Obiekt musi spetnia¢ wymagania wynikajagce z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).
Realizacja obiektu musi by¢ zgodna z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.

Jako $¢ wykonania rob6t musi spetnia ¢ wymagania okre $lone w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-monta  zowych” — wydawnictwo Arkady i Verlag
Dashofer Sp.z 0.0.

Podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ tolerancje wymiarowe i
montazowe podane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz wytycznych montazowych poszczegélnych systeméw. Dotyczy to zwlaszcza
elewacji zewnetrznych, wykonania i wykonczenia wszystkich $cian, posadzek, sufitéw, oktadzin
sciennych i elewacyjnych, montazu stolarki i slusarki budowlanej.

Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji uzywanych materiatow,
komponentéw i urzadzen i powinien posiada¢ dla nich odpowiednie instrukcje, aprobaty i atesty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
wyrobéw i wykonania robét, za ich zgodnos¢ z projektem organizacji rob6t i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.01.

Zakres rob6t obj etych ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i zakres prac objetych
specyfikacjg zostat podzielony na cztery czesci:
1. Zagospodarowanie terenu, roboty drogowe,
2. Dobudowa klatek schodowych zewnetrznych, schody zewnetrze i podjazdy dla
niepetnosprawnych,
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3.  Termomodernizacja budynkow,
4. Przebudowa - roboty wewnetrzne

Ogo6Ine wymagania dot yczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem
robot, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i poleceniami
Zamawiajgacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1. Zgodno $¢ rob6t z Przedmiarem Robo6t i Specyfikacj g Techniczn g Wykonania i

Odbioru Robot .
Dokumenty — Przedmiar robot , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robot przekazane
przez Zamawiajgcego stanowig komplet, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem rob6t i ST. Dane okreslone w
przedmiarze robét i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST i wplynie to na niezadowalajacg
jakos¢ robdt, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2. Informacje o terenie budowy

Budyneki Doméw Studenckich sg potozone przy al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7 w Kielcach. Na
terenie posesji i bezposrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napieciu 400 V.
Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcego przytacza elektrycznego. Woda na potrzeby
budowy moze by¢ pobierana z istniejacej instalacji. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku do
stanu pierwotnego ( zastanego przez rozpoczeciem prac budowlanych ) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizaciji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do og6lnie obowigzujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat rob6t tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chroniaca przed
przedostawaniem sie kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajacy udostepni na czas prowadzenia robot
pomieszczenie magazynowe lub wskaze miejsce do ewentualnego sktadowania materiatow i
zorganizowania wtasnego zaplecza socjalnego.

1.4.3. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzeh podziemnych.

Przyj ete standardy dla prac i materiatéw budowlanych:

1. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, w szczegdlnosci materiaty wykonczeniowe takie jak farby,
lakiery, srodki zabezpieczajace itp. muszg posiadac¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczajace do
uzycia w budownictwie, z przeznaczeniem dla obiektdw uzytecznosci publiczne;j..

2. W strefie komunikacyjnej i w pokojach, , portierni nalezy zastosowaé materiaty niepalne,
antyelektrostatyczne o duzych walorach uzytkowych. . Nalezy przedstawi¢ Inwestorowi ich
charakterystyke uwzgledniajgca te warunki.
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3. Przy pracach rozhiérkowych i montazowych nalezy uzywa¢ zabezpieczen i pochtaniaczy
pytowych, stosowaé sprzet mechaniczny z wyttumionym hatasem, wiekszo$¢ prac wykonywaé
recznie — ze wzgledu na brak dokumentacji pierwotnej budynku i wielokrotne jego modyfikacje.

4. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia projektantowi i
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane rozwigzania systemowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta, przez firmy posiadajace licencje
producenta, ktére ponadto sg przez producenta przeszkolone.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a na wysokosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

6. Przy pracach montazowych nalezy dokonywaé pomiaréw wykonawczych bezposrednio na
budowie.

7. Przy pracach wymagajgcych specjalnych uprawniehn nalezy uprawnienia te przedtozyé
Inwestorowi do wgladu, zwtaszcza przy specjalistycznych instalacjach teleinformatycznych i
systeméw alarmowania.

8. Etapowanie prac proponowane przez wykonawce powinno byé uzgodnione z Inwestorem i z
Projektantem .

Wymagania wykonania rob6t w zakresie BHP

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. Wykonawca zapozna sie z zawartg w projekcie budowlanym
.Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” i przed rozpoczeciem prac budowlanych
opracuje plan BIOZ.

Materiaty. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyroboéw budowlanych

1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wymienionym zadaniom spetnienie podstawowych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska.

2. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby, do czasu, gdy bedg potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wyroby wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10
wrzesnia 2004 r. i Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r).

- certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz. U. Nr 55/98 poz.362 lub wyrobdéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobate techniczna dla materiatow
niewymienionych w a) i b) (Rozporzadzenie MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. nr 113/98, poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinny by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
i Dz. U. Nr 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.

4. Wyroby nieodpowiadajace wymogom
Wyroby nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub
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ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych wyrobéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane wyroby, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5. Wariantowe zastosowanie wyrobéw

Jezeli Wykonawca zamierza dokonaé wariantowego zastosowania wyrobow w wykonywanych
robotach, wéwczas powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie
przed uzyciem wyrobu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

Probki materiatéw, elementy wzorcowe

Przed zaméwieniem materiatow i elementéw wykonczeniowych Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Inwestorowi i Projektantowi probek stosowanych materiatdéw wykonczeniowych i
uzyskania akceptacji poszczegdlnych materiatow.

Tolerancje b udowlane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t budowlanych i montazowych zgodnie z

normami dotyczacymi tolerancji budowlanych, a w szczegélnosci:

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiar6éw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

- PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji.

Certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje obstug i

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i elementéw posiadajacych odpowiednie,
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca
powinien sukcesywnie gromadzi¢ certyfikaty i aprobaty stosowanych materiatéw, a po zakohnczeniu
budowy Wykonawca przekaze Inwestorowi komplet zgromadzonych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zebrania i przekazania Inwestorowi gwarancji oraz instrukciji
obstugi zastosowanych urzgdzen i elementéw budowlanych.

Usuwanie substancji szkodliwych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i elementéw bezpiecznych dla $rodowiska.
Odpady i substancje szkodliwe powstate podczas prowadzenia robét budowlanych — smoty, kleje,
popioty, a takze elementy z rozbidrek takie jak oktadziny i izolacje ropopochodne, zrédia swiatta
(Swietléwki) nalezy odwozi¢ w zabezpieczonych tadunkach do specjalistycznych punktéw utylizaciji.
W Zzadnym wypadku nie mozna tych materialtéw ponownie wykorzysta¢, ani skladowac¢ na placu
budowy.

Materiaty odpadowe nadajace sie do powtdrnego przetworzenia nalezy segregowac , a nastepnie
odwiez¢ do punktéw skupu poszczegdélnych surowcow.

Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonywania rob6t  budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wykazanym w ST;
w przypadku braku takich ustaleh w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t, winien by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wéwczas Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania bezpiecznych warunkéw
pracy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

Wymagania dotycz ace srodkéw transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
wyrobéw.

Liczba srodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie ze wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom bezpieczenstwa na polecenie Inspektora nadzoru
bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonywanie rob6t. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystagpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzegac¢ okreslone zostalty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z przedmiarem
robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonywanie robo6t. Ogoélne zasady wykonywania robot
Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych
nalezy przestrzegac¢ okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag,
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem
robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
-date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
-polecenia Inspektora Nadzoru, daty wstrzymania robét z podaniem powodu

wstrzymania,
-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je

przeprowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania sie do nich.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

1. Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiary robét Wykonawca przeprowadza w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksigzki obmiaréw.

2. Pozostate dokumenty

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokéty odbioru robét,

protokély z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

3. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajgcego.

Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot

1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiary nalezy wykonywac¢ w oparciu o zasady kosztorysowania i obmiaru rob6t budowlanych
KNNR , KN.

2. Zasady okreslajace ilosci rob6t i wyrobow

Dhugosci i odlegtosci miedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako iloczyn dtugosci i Sredniego przekroju.

3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach oraz zmiany Wykonawcy.

Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary robét polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione beda odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi w ksigzce obmiarow.

Odbiodr robét budowlanych

1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy oraz Zamawiajgcego ( w niektérych przypadkach):

« odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi koncowemu,

e obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajgcego)

2. Odbhiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbidr koncowy robét

Odbior koncowy robot bedzie polegac na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru korncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
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robét z ST.

W toku odbioru koncowego robo6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong wartosci wykonanych robét w stosunku do wymagan ST.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru korncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
roboét z ST.

W toku odbioru koncowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong wartosci wykonanych robét w stosunku do wymagan ST.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

dziennik budowy i ksigzka obmiaréw,

Rozliczenie robot

Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji przedmiaru robaét.

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$é wyrobéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy,
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii elektrycznej, wody, budowa drég itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonania robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy.
-zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

(do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT).

Terminy, harmonogram i zakres robét

Terminy, harmonogram, zakres robdt budowlanych, a takze wptyw czynnikéw zewnetrznych na
harmonogram robét, sposob prowadzenia odbioréw poszczegdlnych etapéw oraz gwarancje
zostang zawarte w Umowie miedzy Wykonawca a Inwestorem.
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2.20

2.21

2.22

Plac budowy - warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac projekt i zorganizowac plac budowy zgodnie przepisami
BHP i warunkami BIOZ.

Na placu budowy nalezy zorganizowa¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne, zapewnic¢ energie
elektryczng, telefon, wode oraz niezbedne urzadzenia techniczne — ogrodzenia, bariery, o$wietlenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo 0s6b i mienia oraz materiaty na budowie.

Sprz atanie

Wykonawca jest odpowiedzialny przez caly okres budowy za utrzymanie porzadku, sprzatanie,
usuwanie nieczystosci na placu budowy i na drogach dojazdowych, usuwanie powstatych w trakcie
budowy odpadéw z budynku, stanowisk pracy i placu budowy.

Oznakowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i montazu gtéwnej tablicy informacyjnej budowy,
ktorej wielkos¢ i opis zostang uzgodnione z Inwestorem.

Pozostate tablice informacyjne i ostrzegawcze — zgodnie z przepisami.

11



REMONT BUDYNKOW DOMOW STUDENTA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zagospodarowanie terenu, roboty drogowe

Roboty drogowe
— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni chodnikéw i drogi oraz utwardzenia placu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Nr 1 ,Wymagania ogdélne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug

zasad niniejszej ST sa;:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego — musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate
Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot.

udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa —Wydanie II.
Kostka grubosci 8 cm - kostka koloru szarego.

2.2. Obrzeza betonowe 8x20x100, kolor szary.

2.3. Krawezniki betonowe 15x30x100, kolor szary.

2.4. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711

.Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze

zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %,

- do podsypki nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wg PN-B-17901,

- piasek do wypetnienia zlgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany

drobnoziarnisty).

2.5. Kruszywo 0/30 do stabilizacji.

2.6. Rury wodociggowe i ks oraz studzienki ks, wg specyfikacji szczegotowego zakresu robét.
3. Sprzet

3.1. Piyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwosé 75

do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka, obrzeza i krawezniki betonowe przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport i sktadowanie kostki musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnos$nie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-
77/6741-02.

4.2. Piasek i kruszywa przewozone moga by¢ na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ jego wtasnosci podczas transportu.

4.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
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typu materiatéw.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST Nr 1 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatow

Transport i skladowanie kostki betonowej na miejsce wbudowania zgodnie z norma
BN-77/6741-02.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
~Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” stanowigce zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe wykonywanych robot

Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkéw wbudowania kostki brukowej
betonowej, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsypke cementowo — piaskowg grubosci 4 cm nalezy wykona¢ w proporcji 1:4 .
5.2.5. Utozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.2.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej piyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas
ktdrych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Nr 1 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania.

- kostka betonowa nowa musi posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002
Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie I,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997,

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711,

- woda do zaprawy cementowo — piaskowej powinna byé zgodna z wymaganiami PNB-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- sprawdzenie warstw podbudowy i jakosci utwardzenia,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci rob6t podlega zgodnosé wykonania rob6t pod wzgledem:

- jakosci zageszczenia warstw podbudowy i podsypki,

- geometrii wykonania,

- spadkoéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni chodnika z kostki.
OgobIne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Nr 1 ,Wymagania ogolne”.
8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Nr 1 ,Wymagania ogolne”
9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Nr 1 ,Wymagania ogdélne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni,

- wykopy i korytowanie z wymiang gruntéw niestabilnych,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robét,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j,

- utozenie nawierzchni chodnika z kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.
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4.01

4.02

4.03

10. Przepisy zwi azane i standardy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i oceny zgodnosci

Roboty drogowe
—w zakresie wymiany nawierzchni drogi dojazdowej z parkingiem i chodnikami

Opis — wytyczne rozbiérki istniej gcych nawierzchni i wytyczne stabilizacji gruntu
W ramach inwestycji zaplanowano wymiane nawierzchni istniejacej drogi dojazdowej z chodnikami i
biegnacymi w jej pasie sieciami — kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu.

e Rozbioérka nawierzchni dréog:
Przewidziano usunigcie istniejacych warstw nawierzchni — trylinki oraz warstw podktadowych — ok.
30cm (usuniecie warstw nawierzchni do warstwy stabilnej wg badania gruntu) oraz kraweznikow.
Ewentualng wymiane gruntéw niestabilnych nalezy wypetnia¢ zwirem fr. 15/30 zageszczanym do
poziomu stabilnego podtoza.
Stabilno$¢ podtozy pod nawierzchnie nalezy udokumentowa¢ badaniami.
Wykopy liniowe - pod wymieniane rury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociag nalezy zasypacé
i zagesci¢ piaskiem. Wsp. zageszczenia Is min.=0,98.

e Rozbiorka nawierzchni chodnikéw przy drodze:
Przewidziano usuniecie istniejacych warstw nawierzchni — plyt chodnikowych, kostki, obrzezy oraz
warstw podktadowych i gruntu — ok. 30cm (usuniecie warstw nawierzchni do warstwy stabilnej wg
badania gruntu).

Roboty drogowe - zakres robét, opis i wytyczne wykonawcze nowych naw ierzchni.

Droga dojazdowa i parking:

«  Nawierzchnia drogi dojazdowej i parkingu - kostka betonowa wibroprasowana brukowa
podwdjne T gr. 8cm z mikrofaza kolor szary , o parametrach wytrzymatosciowych
mrozoodporno$ci i $cieralnosci nie gorszej niz kostka brukowa IBF Beton lub rwnowazna, wg
rysunku nawierzchni na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grubosci 4cm.

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/30 stabilizowanego mechanicznie grubosci
15cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, grubosci 15cm

*  Krawezniki betonowe 15x30x100cm ustawiane na fawie betonowej z oporem z betonu kl. B-25
przy krawedzi nawierzchni,

e Czarne kostki gr. 8cm jako pasy oddzielenia miejsc parkingowych na podbudowie jak
nawierzchnia drogi,

e Spoiny nawierzchni drogi wypetnione mieszanka cementowo-piaskowg (1:4),

e Spadki nawierzchni drogi - min. 0,3%, woda nie moze sta¢ w zagtebieniach.

e Wopusty studzienek odptywowych wymienione na nowe dla ruchu ciezkiego - klasa obcigzenia
C250, 2 szt.,

Chodniki i ci agi piesze:

*  Nawierzchnia —kostka betonowa wibroprasowana podwojne T gr. 8cm z mikrofazg kolor szary ,
0 parametrach wytrzymatosciowych mrozoodpornosci i $cieralnosci nie gorszej niz kostka
brukowa IBF Beton lub réwnowazna, na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego0/30 stabilizowanego mechanicznie grubosci
15cm,

« Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, grubosci 15cm

e Od strony terenu — obrzeza chodnikowe 8x20x100 ustawiane na podsypce cementowo-
piaskowej (1-4) grubosci 10cm

e Spoiny nawierzchni chodnikéw wypetnione mieszanka cementowo-piaskowa (1:4),

e Spadki nawierzchni chodnikéw - min. 0,3%, woda nie moze sta¢ w zagtebieniach.

llosci

Chodniki do przebudowy:

- powierzchnia - 307,6m2,

- dhugos¢ obrzezy — 152,0mb.
Drogi do przebudowy:

- powierzchnia —2532,0m2,

- dhugosckraweznikow — 329,0mb.

Sieci:
- Rura kanalizacji sanit. @200 dt. 70mb + 2 x studzienka betonowa @100,
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- Rura kanalizacji deszczowej @400 dt. 70mb + 1 x studzienka betonowa @100,
- Rura wodociggowa @100 dt. 140mb.

Roboty drogowe
— zakres uzupetnienia chodnika przed schodami zewn  etrznymi i podjazdem dla
niepetnosprawnych

Opis — wytyczne wykonania wykopow i stabilizacji gruntu po d chodniki

Przy projektowanych schodach zewnetrznych do budynkéw i podjazdach dla niepetnosprawnych
zostang przebudowane fragmenty chodnikéw przy wejsciach do budynkéw. Fragmenty istniejacych
chodnikéw zostang rozebrane, a przy schodach i podjazdach zostang utozone nowe nawierzchnie
chodnikéw. Chodniki zostang utozone po wykonaniu przektadek sieci i przytaczy mediéw do
budynkéw znajdujacych sie w terenie w pasie chodnika.

Przewidziano usuniecie istniejacych warstw nawierzchni chodnikéw oraz ziemi — korytowanie na
gtebokos¢ 30cm (usuniecie warstw nawierzchni do warstwy stabilnej wg badania gruntu).
Ewentualng wymiane gruntéw niestabilnych nalezy wypetnia¢ zwirem zageszczanym do poziomu
stabilnego podtoza.

Stabilno$¢ podiozy pod nawierzchnie nalezy udokumentowa¢ badaniami.

Wykopy liniowe - pod wymieniane i projektowane rury kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociag
oraz kanalizacje przytaczy elektrycznych i teletechnicznych nalezy zasypac i zagescic piaskiem.
Wsp. zageszczenia Is min.=0,98.

Nawierzchnie chodnikébw — zakres robot, opis i wytyczne wykonawcze

e Chodniki — kostka betonowa wibroprasowana podwojne T gr. 8cm z mikrofazg kolor szary , o
parametrach wytrzymatosciowych mrozoodpornosci i $cieralnosci nie gorszej niz kostka
brukowa IBF Beton lub réwnowazna, na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4cm,

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/30, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
15cm,

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, grubosci 15cm,

e Od strony terenu — obrzeza chodnikowe 8x20x100 ustawiane na podsypce cementowo-
piaskowej (1-4) grubosci 10cm

e Spoiny nawierzchni drogi i chodnikéw wypetnione mieszankg cementowo-piaskowa (1:4),

e Spadki nawierzchni drogi i chodnikéw - min. 0,3%, woda nie moze sta¢ w zagtebieniach.

llosci

Chodniki do przebudowy:

DS1 FILON:

- powierzchnia — 33,0m2,

- dhugos¢ obrzezy — 17,0mb.
DS2 LAURA:

- powierzchnia — 96,3m2,

- dhugosc¢ obrzezy — 38,0mb.
DS3 BARTEK:

- powierzchnia — 52,0m2,

- dhugosc¢ obrzezy — 23,0mb.
DS4 ASYSTENT:

- powierzchnia — 51,8m2,

- dhugosc¢ obrzezy — 19,0mb.
DS6 MIMOZA:

- powierzchnia — 74,7m2,

- dhlugos¢ obrzezy — 23,0mb.
DS7 PROTON:

- powierzchnia — 63,4m2,

- dhugosc¢ obrzezy — 37,0mb.
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Dobudowa klatki schodowej zewn etrznej, schody zewn etrze
I podjazd dla niepetnosprawnych

Roboty rozhiérkowe

Zakres robot
« Roboty rozhiérkowe zewnetrzne:

— Rozbidrka fragmentéw chodnika przy doj$ciu do gtéwnych schodéw zewnetrznych,

—  Zdjecie humusu w miejscu realizacji nowej klatki schodowej,

— Rozbiérka gtéwnych schodéw zewnetrznych o konstrukcji zelbetowej, z tawami
fundamentowymi, Scianami, spocznikiem i balustradami,

— Rozbiérka zadaszenia wejscia gtdwnego — plyty zelbetowej na stupach stalowych, z obrébkami
stalowymi i pokryciem papowym,

—  Skucie fragmentu gzymsu na wysokosci stropu parteru o szerokosci dobudowywanej klatki
schodowej,

— Demontaz okna piwnicznego w miejscu projektowanej klatki schodowej,

— Demontaz witryny ($cianka aluminiowa/stalowa) na parterze,

— Demontaz starych okien na wszystkich kondygnacjach w miejscu dobudowywanej klatki
schodowej.

Wymagania prowadzenia rob6t rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna,
- ustawi¢ tablice informacyjne o prowadzonych robotach rozbiorkowych,

- powiadomi¢ zarzadce budynku i uzytkownikéw o prowadzonych robotach.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Kolejno $¢ prowadzenia prac rozbidrkowych

1. Wylaczanie pomieszczen z uzytkowania zgodnie z etapowaniem prac.
2. Wydzielenie jednego wejscia do remontowanych pomieszczen.

3. Usuwanie na zewnatrz budynku urobku powstatego w trakcie prac remontowo-budowlanych
mozliwie najkrétsza droga. W tym celu nalezy dokona¢ demontazu jednego okna w pomieszczeniu
lub na kondygnaciji i wykona¢ montaz zsypu kubetkowego wprost do kontenera. Po kazdorazowym
zakonczeniu prac zabezpieczaé otwoér okienny sklejka wodoodporng o grubosci 10mm przykrecang
do $ciany w 4-6 punktach.

Nalezy bezwzglednie unika¢ przenoszenia, wynoszenia, transportu powstatego urobku przez
pomieszczenia nie objete remontem.

4. Na zewnatrz budynku przygotowa¢ miejsce dla zamykanych konteneréw, w ktérych sktadowany
bedzie urobek, gruz budowlany i pozostate odpady budowlane.

5. Ostoni¢ szczelnie foliami budowlanymi instalacje nawiewng i wentylacje grawitacyjna.
Zdemontowac urzadzenia i instalacje techniczne w remontowanych pomieszczeniach oraz odtgczy¢
instalacje elektryczna. Zasilanie w energie elektryczng przewidzie¢ z gniazd 230V i 380V
usytuowanych na $cianie dziatowej murowanej, ktéra nie bedzie burzona.

6. Wykona¢ rozbiérke warstw podtogowych do plyt stropowych z zastosowaniem segregacii
materialéw: ptyta pilSniowa, papa izolacyjna, resztki lepiku, czysty gruz budowlany i inne odpady
ogoélnobudowlane.

7. Usuwanie elementow nalezy wykonywaé modutami wyznaczonymi przez istniejgce $cianki
dziatowe z zastosowaniem narzedzi recznych. Ten sposéb prowadzenia prac ograniczy
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powstawanie i rozprzestrzenianie sie pytow. Prace nalezy wykonywaé przy otwartych oknach
poszczegodlnych pomieszczen. Pracownicy wykonawcy powinni w trakcie tych prac bezwzglednie
uzywaé odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej chronigcych oczy. twarz, drogi oddechowe i
skore przed wptywem szkodliwych substancji zawartych w usuwanych elementach budowlanych.

8. W trakcie prowadzonych prac okresowo zrasza¢ woda posadzke przed i w trakcie jej usuwania
(skuwania).

9. Po usunieciu istniejgcych $cianek dziatowych i warstw podtogowych az do stropu, nalezy
doktadnie oczysci¢ powierzchnie stropu, pozostatych $cian, okien, kaloryferéw, sufitu odkurzaczem
przemystowym

Roboty ziemne

Roboty ziemne - zakres robot
*  Wykopy pod fundamenty trzonu klatki schodowej,
*  Wykopy pod fundamenty nowych schodéw zewnetrznych z podestem i zadaszeniem,
«  Wykopy pod podjazd dla niepetnosprawnych — pod posadowienie $cian fundamentowych,
e Wykopy pod utozenie opaski drenazu wokét budynku oraz zabezpieczenie $cian
fundamentowych czesci podziemnej,
«  Wykopy pod przektadki sieci i przytaczy do budynku,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zi emnych
1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach I-V kategorii i ich zasypania zwigzane z dobudowg klatek schodowych do
istniejacych Doméw Studenta Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektow kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych nn i instalaciji
zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych kategorii | do V i ich
zasypanie po wykonaniu robét.

Okre $lenia podstawowe:

Wykopy liniowe w gsko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

Gteboko $¢€ wykopu

Roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop phytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop s$redni

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o malej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.

Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy.

Wskaznik zag eszczenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

17



REMONT BUDYNKOW DOMOW STUDENTA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ

IS = pa/ pas

gdzie:

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pas- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik r6 znoziarnisto $ci

Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =dso / dio

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

dio -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
Modut odksztalcenia podio  za (wg. PN-S-02205:1998 zat acznik B)

Modut odksztalcenia podioza (E) iloczyn stosunku przyrostu obcigzenia jednostkowego do
przyrostu odksztatcenia badanej warstwy podioza w ustalonym zakresie obcigzen jednostkowych,
pomnozony przez 0,75 $rednicy ptyty obcigzajacej.

Modut odksztalcenia wyznacza sie ze wzoru:

_3Ap D

E= ANS . (wzor B1)

w ktérym:

Ap - réznica naciskéw, w megapaskalach,

AS- przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw, w milimetrach,

D- $rednica plyty, w milimetrach,
badania wykonuje sie na ptycie o srednicy 300 mm

rozroznia sie:
- pierwotny modut odksztatcenia podto  za E;

modut odksztatcenia oznaczony w pierwotnym obcigzeniu badanej warstwy

- wtoérny modut odksztatcenia podio  za E,
modut odksztatcenia oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

- Wskaznik odksztatcenia o
stosunek wtérnego modut odksztatcenia E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E1

Warto$¢ modutdw odksztalcenia E; i E2 oblicza sie ze wzoru (B1) przyjmujac:
dla podtoza gruntowego:
Ap =p2-p1 przyrost obcigzenia jednostkowego w zakresie obcigzen od 0,05 MPa do 0,15 MPa

AS- przyrost odksztaicenia odpowiadajacy temu zakresowi obcigzen jednostkowych

Zasypki za mury oporowe:

— max. $rednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
— zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

— odporno$¢ na rozpad <5%.
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2. ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Do rob6t ziemnych zwigzanych ze wznoszeniem projektowanego obiektu naleza miedzy innymi:
wykopy wykonywane w celu budowy fundamentéw i zbiornikdw podziemnych oraz wykopy dla
réznego rodzaju instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

e zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

« wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchoma czes$¢ maszyny budowlanej (np.
tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie,

e spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

« Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

e  Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach
zwartych) zapewnia sie przez:

* wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi,
« wykonanie umocnienia pionowych $cian.

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia scian przed osuwaniem sie gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania
wykopu. Mozna przyjaé, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw $rednio spoistych wynosi
ok. 45°

W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie wiekszy niz kat
stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w
bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle,
srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.

Powyzej tej glebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkéw sposéb zabezpieczenia wykopow
powinien by¢ opracowany indywidualnie.

Ponadto nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych wymagan:

* w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd deszczowych od
wykopu,

e sprawdzac¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robét,

« likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykonac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,

* nie sktadowa¢ materiatdw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
$ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé mozna poza klinem odtamu
gruntu,

» zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli,

« kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
Zwigzanag z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng tych robét.

Na matych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego, wystepuje jedynie dokumentacja
ograniczona do projektu technicznego budynku i mapy sytuacyjno-wysokosciowej stanowigcej
projekt zagospodarowania dziaiki.
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Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa, na ktérej jest oznaczona cafa sie¢
uzbrojenia technicznego, i z decyzjg 0 pozwoleniu na budowe.

W razie prowadzenia rob6t w bezposrednim sagsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtosé, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem
tych urzadzen (np. zakladem energetycznym).

Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2 m i prace ziemne prowadzone metodg
bez odkrywkowg muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby .

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

sprzetu do stabilizacji gruntéw cementem

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW (GRUNTOW)

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty przydatne do budowy nasyp6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad

Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Podto ze gruntowe

Zawiera ,Dokumentacja geotechniczna” wykonana przez Firme ,Front” — Ustugi Naukowe i
Techniczne, Dr inz. Wiktor Przybytowicz, styczeh 2010r.

Podaje ona ze:

Teren bedacy przedmiotem badan zbudowany jest z polodowcowych utworéw czwartorzedowych
(mlodsze podioze) gtéwnie z piaskdw czesto przewarstwionych itami pylastymi. Incydentalnie (otwor
2, DS. Laura) nawiercono pyty.

Starsze poditoze stanowig utwory dewonu budujgce potnocne skrzydto Synkliny Kieleckiej. W rejonie
badan utwory starszego podtoza wyksztatcone sg w postaci wapieni i dolomitéw facji kieleckiej.
Strop starszego podioza znajduje sie na gtebokosci ca 21m ppt.

Woda podziemna wystepuje na dwéch poziomach:

- Poziom | wystepuje na gteb. 3,3 — 4,1 m w piaskach drobnych i srednich. Zwierciadto swobodne.
- Poziom Il posiada zwierciadto napiete na gtebokosci 21m. Zwierciadto to stabilizuje sie na
poziomie | poziomu wéd.

Podziat na warstwy geotechniczne:

- Warstwa 1 — nasypy,

- Warstwa 2 — pakiet gruntéw piaszczystych ( srednio zageszczone i zageszczone piaski drobne i
Srednie (warstwy 2A i 2B),

- Warstwa 3 — pakiet gruntéw spoistych w tym itéw ( potzwartych do twardoplastycznych — warstwy
3A do 3D). Kategoria konsolidacyjna B.

- Warstwa 4 — pyly plastyczne. Kategoria konsolidacyjna B.

We wnioskach podano:

Fundament palowy jest wtasciwy w tych warunkach ze wzgledu na geometrie budowli,

W podtozu brak gruntéw stabych. Jedynie w otw. 2 nawiercono pyly plastyczne na gteb. 11,6 m ppt
0 stopniu plastycznosci 1L=0,35.,

Podczas robét palowych nalezy zwréci¢ uwage na uzbrojenie podziemne.

Ze wzgledu na fakt, ze palowania bedg wykonywane w rejonie Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych, a pale wejdg w warstwe wodono$ng poziomu Il wymagana jest kontrola robot przez
geologa, potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasyp6w, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w
catlym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopOow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Sabami) lub

ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej/ membrany.

6. WYKONYWANIE NASYPOW

Na czesci obszaru zabudowy tj. pod posadzkami hali oraz na obszarze parkingéw, placéw
sktadowych oraz drog nalezy wykona¢ nasypy kontrolowane. Nasypy wykonywa¢ wg wymogow
norm podanych ponizej oraz wytycznych zawartych w projekcie.

Zatozono w projekcie wykonanie nasypow z gruntdéw uzyskanych z wykopow.

W celu uzyskania wymaganych parametréw zageszczenia stosowaé stabilizacje tych gruntéw
cementem ze bedzie stabilizowany cementem ewentualnie w przypadku trudnosci z uzyskaniem
tych parametréw zageszczenia stosowaé stabilizator ROADBOND EN1.

Bezwzglednie nalezy usuna¢ z podioza pod nasypy warstwe humusu.

Wymagania dotyczace zageszczenia podtoza nasypow

Nalezy wykona¢ makroniwelacje placu pod budynek; przy pomocy sprzetu mechanicznego
zgrubnie uksztattowac teren zgodnie z projektem, przyjmujac poziom terenu obnizony ponizej
rzednej docelowej o tgczng grubos¢ warstw nasypu i konstrukcji projektowanej ptyty posadzkowe;.
W przypadku, gdy makroniwelacja polega na wykonaniu wykopu (zdjeciu nadmiaru
gruntu) nalezy przebadac stan podioza i zastosowac ewentualnie poprawienie zastanych
warunkéw gruntowych.

W przypadku, gdy makroniwelacja wymaga dokonania nasypéw, nalezy wykonywac jedynie

nasypy kontrolowane z zageszczeniem gruntu do wymaganego wskaznika, po wczesniejszym
sprawdzeniu (i ewentualnym skorygowaniu ) warunkéw gruntowych w podtozu, na ktérym
nasypy te beda wykonywane.

Wszystkie powyzsze prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym i
geodezyjnym, tworzac na biezaco pelng dokumentacje prowadzonych robot!

Nasypy wykonywac¢ na warstwie nosnej podtoza rodzimego,

Wymagania dotyczace parametrow zageszczenia warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego,
z piasku oraz z kruszywa tamanego podano na rysunkach i w opisie technicznym.

Po zakonhczeniu robét petng dokumentacje robét ziemnych wraz z kompletem wynikéw badan
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laboratoryjnych nalezy przekaza¢ upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora.

Nalezy rozplanowac i zagescié nasypy w ciggtych warstwach, o grubosciach dostosowanych
do ustalonej i sprawdzonej skutecznosci stosowanych urzadzen (maszyn) zageszczajagcych lecz
nie grubszych niz 25cm kazda.

Zalewanie wykopéw wodami opadowymi lub gruntowymi jest nie dozwolone.

7. WYKOPY POD OBIEKTY KUBATUROWE

Wymiary wykopdw w planie powinny byé dostosowanie do:

wymiaréw fundamentu w planie,

gtebokosci wykopu,

zakresu i technologii robét, ktére maja by¢é wykonywane w wykopie,

rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

szerokos¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos$c¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a

w przypadku, gdy na scianach konstrukcji ma byé wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m

bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggdw i drenazy co

najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej

od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60

cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio

przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy zastosowaé

odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukciji

(np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem

podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywac¢ wéwczas , gdy nie przewiduje

sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopéw tymczasowych o

gtebokosci do 4 m.:

e 1:0,5witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej 10 %
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

« 1:1 wskatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

« 1:1,25w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2 % frakcji itowej,

« 1:1,5wgruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny byé zachowane nastepujace wymagania:

e gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10cm
dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie,

e powinny byé zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

« w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

e wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie w
obudowanej czesci wykopu.

Statecznos$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego

zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

8. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osigagnietej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa , oraz wymaganiami ST, norm i przepiséw.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju iterminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru, o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Tolerancje wykonania

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 110 cm.

R6znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmii -3
cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [110 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni.

Nalezy na biezaco kontrolowa¢ wilgotno$¢ materiatu, z ktérego wykonywane sa nasypy i
zachowac tolerancje do Brocent optymalnej zawartosci wilgoci w materiatach wypetniajacych, w

celu uzyskania wymaganej gestosci.

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych:

L.p | Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m
ziemnego, i poziomicg lub

2 Pomiar szerokos$ci dna rowéw niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 Pomiar rzednych powierzchni prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100
korpusu ziemnego m natukach o R [J100 m co 50 m na tukach o

4 Pomiar pochylenia skarp R 7100 m

5 Pomiar rownosci powierzchni oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni korpusu lub dna 200 m oraz w
rowu punktach watpliwych

8 Wilgotnosé gruntu okreslac dla kazdej
Pomiar wilgotnosci materiatu, z utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
ktérego wykonywane sa nasypy | kazde 500 m3 nasypu

9 Badanie zageszczenia gruntu Liczba préb: minimum jeden test z kazdej
lub warstwy zasypywanej wedlug zadanej siatki,
badanie modutu odksztatcenia tak aby 1 préba przypadata na kazde 250 m?
podtoza przez obcigzenie piytg zageszczanej warstwy, lub nie rzadziej niz raz

na kazde 500m® nasypu

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 110 cm.
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 110 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ (110 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Badania i testy

Testowanie zageszczonych materiatdw wypetniajgcych musi by¢ przeprowadzone przez niezalezne
laboratorium wynajete i optacane przez Generalnego Wykonawce; wyniki badan nalezy na
biezaco dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Dokladna metoda testowania jest ustalana przez projektanta.

Przed przyjeciem robdét, Wykonawca jest zobowigzany ponownie przetestowacé kazdy
fragment, ktory uprzednio nie spetnial wymogéw. Jezeli przeprowadzone podczas rob6t préby
wykazac, ze zageszczone materialy nie spetniajg wymagan, nalezy niezwtocznie usung¢ wadliwe
materialy, wymienic¢ i ponownie przetestowa¢ na koszt Wykonawcy, zgodnie z pisemnym poleceniem
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca winien upewni¢ sie ,ze wszystkie zageszczone materialy zostaty przetestowane i
spetniajg stawiane im wymogi.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢  reprezentatywny materiat zasypowy do préb
laboratoryjnych w celu upewnienia sie , ze spetnia on warunki i réwniez charakteryzuje sie
wymagang nosnoscig .

9. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 3 daty
wyniki pozytywne.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli

materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
(Inspektora nadzoru) Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢

ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowsg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

Odbiér cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktére zanikajg w wyniku postepu robét.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiér techniczny ko ncowy

Przy odbiorze koncowym robot budowlanych nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw z
czesciowych, komplet atestéw i certyfikatow odno$nie zastosowanych materiatdbw i technologii, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.

W szczegoélnosci nalezy skontrolowaé: uzycie wlasciwych materiatdw i wyrobéw budowlanych,
prawidtowosé wykonania rob6t w sensie zachowania wymiaréw i dopuszczalnych tolerancji,
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng .

10. ODNOSNE PRZEPISY

Nasypy wykonywaé zgodnie z wymogami norm uwzgledniajac wymogi dla drogi o ruchu ciezkim i
bardzo ciezkim, stosujac normowe materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm
technologie wykonania i kontroli robét:

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline,

PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

PN-S-02205,1998. Drogi samochodowe. Zatagcznik B. Oznaczenie modutu odksztatcenia podtoza
przez obciazenie piyta,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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8.01

Roboty betonowe i zelbetowe — PALE CFA

Zalecenia ogélne:

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

- Roboty zwigzane z wykonywaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacjg technologiczna.

- Ulozenie zbrojenia ptyty fundamentowej, $cian, ptyty stropodachu i biegéw schodowych nalezy
wykona¢ wg projektu konstrukcji, zgodnie z PN.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz szczegétowymi zapisami niniejszej specyfikacji dla poszczegolnych
prac.

Opis:

Projektuje sie posadowienie ptyty na wzmocnionym podtozu w postaci 6 pali/ 1 klatke. Wstepnie
przyjeto pale wiercone zelbetowe CFA o srednicy 90cm dla klatki schodowej przy DS. ,Laura” oraz
80cm dla pozostatych, z betonu B25 zbrojone stalg A-1lIN w ilosci 6 pretéw #25/1pal. Dlugos¢ pali
11m liczac od poziomu posadowienia ptyty. Pale wykona¢ wg. rys. nr PW-K-DS-03 i PW-K-DS-04.

Klatka schodowa - fundamentowanie na palach

Specyfikacja rob6t polegaj acych na wykonaniu pali formowanych w gruncie typu
0 srednicy 80 cm i 90cm typu CFA zbrojonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pali wierconych formowanych w gruncie typu CFA zbrojonych pretami zbrojeniowymi stanowigcych
fundament posredni pod projektowang dobudowe klatek schodowych do istniejacych Domow
Studenta Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z formowaniem
pali w gruncie zbrojonych pretami zbrojeniowymi i obejmujg wykonanie pali o dtugosci i $rednicy wg
projektu wykonawczego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych Specyfikacjach Technicznych sg zgodne z obowigzujacymi
polskimi normami, i wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ i ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA musza by¢ zgodne z
odpowiednimi

normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robét. Dostarczane materialy musza mie¢
niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatdw musza by¢ dokumentowane.

2.2. Beton

Wiasciwy sktad mieszanki powinna okreslaé ,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana
przez

Inspektora Nadzoru. Mieszanka betonowa do pali powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— by¢ odporna na segregacije,

— wykazywac¢ wysokg plastycznosc¢ i zdolno$é do samozageszczania,

— by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograSania zbrojenia.

Beton klasy C20/25 (B25)

Do wykonania pali nalezy stosowac beton zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1: 2003 ,Beton cz.
1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢, PN-B-06265: 2004 ,Krajowe uzupetienia do
PN-EN 206-1: 2003", oraz zaleceniami normy PN-EN 1536:2001 ,Pale wiercone”

Wymagania dla betonu:
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Klasa betonu: C20/25

Klasa ekspozycji: XC2

Wskaznik W/S < 0,60

Sktadniki betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 206-1: 2003.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszto do
oddzielania sktadnikow.

Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetnia¢ warunki
podane w stosownych normach.

2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa Al i AllIN. Wymagania dla stali wg. norm podanych w punkcie 10.

Do zbrojenia pali nalezy uzywac¢ koszy z pretdéw zbrojeniowych. Zbrojenie powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym.

Stal ksztattowa stosowana do zbrojenia pali powinna by¢ wyposazona w prowadnice zapewniajace
osiowe wcisniecie preta w mieszanke betonowa trzonu pala.

2.4. Wykonanie i montaz zbrojenia:

Szkielet zbrojeniowy sktada sie z pretow podtuznych, strzemion lub uzwojenia, pierscieni
usztywniajacych nadajacych szkieletowi sztywnos$¢ przestrzenng oraz elementéw zapewniajgcych
otuline zbrojenia. Pierscienie usztywniajgce powinny by¢ umieszczone w odstepach nie wiekszych
od 3,0 m.

Zbrojenie podtuzne, zaprojektowane z pretéw o srednicy opisanej w projekcie , nie powinno by¢
zamieniane innymi srednicami bez uzgodnienia z Inspektorem i nadzorem autorskim.

Potaczenia pretdw szkieletu powinny zapewnia¢ sztywno$¢ szkieletu.

Prety podiuzne taczy sie z pierscieniami usztywniajacymi, spiralg lub strzemionami przez
zgrzewanie lub spawanie spoinami montazowymi. Polgczenie pretow podtuznych ze spiralg lub
strzemionami zaleca sie wykona¢ w 25 % stykéw.

3. Sprzet

Narzedzia wiercace nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych oraz do sposobu
zabezpieczenia statecznosci $cian. Nie moga powodowac drgan konstrukcji.

Sprzet uzywany do wykonania pali wierconych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy mie¢ na uwadze trudno$¢ w dostepie do miejsca
wykonywania pali ze wzgledu na istniejaca w sasiedztwie konstrukcje nosna.

4. Transport

Transport sprzetu do formowania pali oraz materiatéw - dowolnymi srodkami transportowymi.

Stal przeznaczona na zbrojenie pali powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu
tak, aby unikng¢ trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu drogowego.
Cement powinien by¢ transportowany w sposob zapewniajgcy ochrone przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji

i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W projekcie winno znalez¢ sie uzasadnienie dobranego sprzetu wiertniczego do formowania pali
oraz sposobu dostarczenia sprzetu w miejsce wykonywanych prac.

5.2. Usytuowanie pali.

Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca na podstawie projektu wykonawczego.
Wykonanie otworu pala.

Wiercenie otworu odbywa sie $widrem $limakowym, w ktérego centralnej czesci
znajduje sie przewdd umozliwiajgcy ttoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed
rozpoczeciem wkrecania $swidra nalezy sprawdzi¢ jego pionowos$¢ i ustawienie w osi pala.
Wiercenie powinno sie odbywa¢ w sposob ciagty bez wyciggania $widra.

Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrecenie $widra i ponowne jego
wkrecenie, to wymagana gtebokos¢ wkrecenia zostanie zwiekszona o co najmniej 0,5 m, a fakt
ten nalezy zarejestrowaé w dokumentaciji pala.

Podczas wiercenia posuw i predkos¢ obrotowg swidra nalezy odpowiednio dostosowaé

do warunkéw gruntowych, tak aby zminimalizowaé wynoszenie gruntu na powierzchnie terenu.
Pale nalezy wykonywac w takiej kolejnosci i w taki sposo6b, aby nie powodowac¢

uszkodzenia wczesniej wykonanych pali

Podczas wiercenia otworu pala nalezy kontrolowa¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych
z podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy przed odbiorem
otworu pala przez Inspektora Nadzoru uzgodni¢ z Projektantem dalsze postepowanie. Kazdg,
réznice wkasciwosci gruntu w stosunku do przyjetych w projekcie, odno$nie warstwy w ktérej majg
by¢ zakonczone pale, nalezy zgtosi¢ Projektantowi. Gtebokos¢ wierconego otworu powinna
zapewni¢ pograzenie pala na gtebokos$é podang w projekcie. W przypadku réznicy wiekszej niz

26



REMONT BUDYNKOW DOMOW STUDENTA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ

dopuszczalna (wymagania podane w pkt. 6), wymagana jest opinia projektanta na temat dalszego
postepowania, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru otworu pala musi dokona¢ Inspektor Nadzoru i potwierdzi¢ w Dzienniku Budowy.
Betonowanie pala

Mieszanke betonowg nalezy podawac¢ pod odpowiednim cisnieniem, centralng rurg
rdzeniowg Swidra slimakowego. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pompy
przystosowane do podawania betonu na wysoko$¢ odpowiadajacag poziomowi przewodu na gérze
swidra, po jego wyciggnieciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywaé sie wg
instrukcji opracowanej dla danego urzadzenia. Mieszanka musi by¢ podawana do pala z
odpowiednim wydatkiem, do ktérego dostosowana jest predko$é podciggania $widra tak, aby
powstat ciggty, monolityczny pal o0 nominalnym przekroju. Formowanie trzonu nalezy wykonaé z
pewnym naddatkiem, ktéry usuwa sie wraz z przykrywajacym go urobkiem wyniesionym na zwojach
$widra; zabieg stuzy przygotowaniu trzonu do wcisniecia zbrojenia.
Rzeczywista $rednica pala nie moze byé mniejsza od srednicy nominalnej Swidra.
Probki do badan betonu pobiera sie w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do
pompy. Pobiera sie co najmniej 6 szt. prébek z kazdego dnia formowania pali, ale nie mniej niz
liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwérni o jakosci
kontrolowanej przez producenta, dopuszcza sie zmniejszenie liczby prébek o potowe.
Prébki nalezy przygotowywaé, przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-EN 206 1:2003/Ap1:2003.
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach $widra,
nalezy wykonywa¢ makroskopowa ocene rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu
i porownywac je z warunkami gruntowymi podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku
istotnych niezgodnosci nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i Projektanta.
5.4. Zbrojenie pala.
Po wykonaniu odwiertu i wypetnieniu go zaczynem cementowym w celu stabilizacji $cian nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do umieszczenia zbrojenia w otworze. Zbrojenie to powinno by¢
umieszczone nie pézniej niz 1 godz. po wykonaniu odwiertu i wypetnieniu go zaczynem
cementowym
Gorne konce zbrojenia, po umieszczeniu w otworze powinny znajdowac sie na poziomie zgodnym z
projektem.
Zbrojenie umieszczone by¢ powinno tak aby uzyskac przewidziang w projekcie otuline poprzez
zastosowanie elementéw dystansowych.
W przypadku gdy tolerancje dotyczace umieszczenia zbrojenia nie odpowiadajg dopuszczalnym
wymagana jest opinia Projektanta, ktéra powinna by¢ zaakceptowana (lub nie) przez Inspektora
Nadzoru.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Badanie nosnosci pala.

Liczba prébnych obciazen, terminy badania, zasady pomiaru ustalane sa zgodnie z PN-
83/B-02482.

Badania no$nosci pali powinny by¢ wykonane na podstawie Projektu prébnych

obcigzen, ktdry zostanie opracowany przez Wykonawce przy uwzglednieniu jego technologii i
przedstawiony do akceptacji przez projektanta. W projekcie okresla sie pale

wybrane do badania nosnosci.

6.2.  Tolerancje przy wykonywaniu pali:

potozenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej +5 cm

(wypadkowa z dwéch kierunkow), w przypadku wiekszej niedoktadnosci, wymagana jest opinia
projektanta, sposob postepowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
wychylenie pala w stosunku do okreslonego w projekcie wynosi 1/100

w przypadku wiekszej niedoktadnosci wymagana jest opinia projektanta, spos6b postepowania
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

rzedna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi +10cm

w przypadku wiekszej niedoktadnosci wymagana jest opinia projektanta, spos6b postepowania
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

Srednica pala -0++3cm,

rzedna gtowicy pala -+2cm,

przed wydaniem zgody na formowanie pala Inspektor Nadzoru powinien sprawdzic:
usytuowanie pala (miejsce wytyczenia),

przygotowanie Wykonawcy do formowania pala, a w szczegolnosci:

zgodnos¢ zbrojenia z projektem,

przygotowanie urzadzeh do wprowadzania zaczynu,

podczas formowania pala Inspektor Nadzoru powinien sprawdzi¢:

- zgodnos¢ warunkow geologicznych z warunkami projektowymi,

- zapewnienie ciggto$ci wprowadzania zaczynu,

grubos¢ otuliny w stosunku do projektowanej nie moze przekracza¢ + 1 cm.

Wyniki kontroli wykonania pala nalezy zapisywa¢ w metryce pala. Metryka powinna zawiera¢
nastepujace dane:
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numer pala,

rodzaj pala,

przekrdj poprzeczny i dtugosé pala, rzedng stopy pala, przekroj zbrojenia, klase betonu, grubosé
otuliny zbrojenia,

sprzet uzyty do wykonywania pala,

date i czas formowania pala,

date i czas wprowadzenia zbrojenia,

warstwy gruntu, utrudnienia napotkane w czasie wiercenia otworu,

odchyiki od projektu: potozenia, pochylenia, poziomoéw gtowicy i stopy pala (kotwy)

objetos¢ zuzytego zaczynu cementowego.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka pala o $rednicy i diugosci okreslonej projektem wykonawczym.
W przypadku koniecznosci wykonania pala o innej dtugosci (krétszego lub dluzszego) koszt
wykonania nie ulega zmianie z uwagi ha wynagrodzenie ryczattowe.

8. Odbiér robét

8.1. Zgodnos$¢ robét z projektem i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu sa nastepujace dane i
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy i dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy, dane
geotechniczne zwierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty
fundamentowe,

metryki pali.

8.2.2.  Zakres robot.

Odbiodr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonanych otworéw wiertniczych,

dna otworu wiertniczego pala,

zbrojenia pala.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostkowa obejmuje usredniong 1 sztuke (1szt) wykonanego pala o diugosci projektowej.
Usredniona cena jednostkowa zostata wyznaczona jako $rednia arytmetyczna z ceny 1 pala ze
zbrojeniem i jednego pala bez zbrojenia.

Na cene jednostkowg skladajg sie roboty:

- dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzetu,

- formowanie pala do zadanej giebokosci,

- wykonanie, montaz i wbudowanie zbrojenia (co drugi pal),

- oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

- odwiezienie urobku z odwiertu w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

- Prowadzenie dziennika palowania,

Ptatnos¢ obejmuje réwniez montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy wiertnicy i
urzgdzen towarzyszacych oraz wykonanie niezbednych pomostéw, drég technologicznych
(montazowych), placéw sktadowych z ich pézniejszg rozbiérka, zapewnieniem potrzebnych
czynnikéw produkcji i materiatéw na ich wykonanie.

10. Przepisy zwi gzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogéine.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana
Al).

28



REMONT BUDYNKOW DOMOW STUDENTA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ

9.01

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500. Warunki techniczne
dostawy pretéw, kregow i siatek zgrzewanych.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w Kkraju.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé; poprawki.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cze$¢ 1:Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka.

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone.

Roboty betonowe i zelbetowe — konstrukcje betonowe i zelbetowe

Zalecenia ogélne:

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

- Roboty zwigzane z wykonywaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacjg technologiczna.

- Ulozenie zbrojenia ptyty fundamentowej, $cian, ptyty stropodachu i biegéw schodowych nalezy
wykona¢ wg projektu konstrukcji, zgodnie z PN.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz szczegdtowymi zapisami niniejszej specyfikacji dla poszczegolnych
prac.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI BET ONOWYCH |
ZELBETOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych przy dobudowie klatek schodowych do istniejgcych Doméw Studenta Politechniki
Swietokrzyskiej w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe
i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych,
wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t betonowych i
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zelbetowych:

Zelbetowe tawy fundamentowe i $ciany pod konstrukcje schoddw i pochylni, z betonu ki. B25.
Zelbetowe plyty fundamentowe posadowione na palach, $ciany fundamentowe i $ciany nadziemia
konstrukcji klatek schodowych , z betonu kl. B25,

Zelbetowe biegi schodowe, stupy zelbetowe, belki zelbetowe oraz nadproza z betonu B25,
Stropowa plyta zelbetowa, z betonu kl. B25.

Podktad betonowy pod posadzke o grubosci opisanej na rysunkach, z betonu kl. B10.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

2. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w opisie do projektu wykonawczego.

2.2 Szalowanie
2.2.1. Zastosowac szalunki systemowe.

2.2.2. taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajgce elementdéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o $rednicy
wiekszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4  Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi byé typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4 Skiadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
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Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanc;ji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3  Kruszywo

Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢
w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢
siarczanéw powinna byé mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

2.4.4  Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzacych w skiad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i
cementu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji .
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5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz
zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inzyniera

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzng ziemie.

Szalunki nalezy wykonywac¢ w taki spos6b aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w projekcie.

Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewnié ich wodoszczelnosé. 1los¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze .

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg
do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na
koszt wkasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostalosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty majag by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu

betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z
nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ giete
na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuline betonowa stali
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zbrojeniowe;j:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- piyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia
jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej
wigzki pretéw musi znajdowacé sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym
przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Inspektorem nadzoru.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdélne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium
i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem
jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezacej produkcji wytwaorni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy
realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

Projektowana wytrzymatosé 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgca informacje zgodne wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki
betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
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Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o
tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych
elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregaciji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajacego realizacjg umowy przed utozeniem
betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inspektora Nadzoru pozwalajagcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i
unikniecie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego
sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajacego realizacjg umowy nie
funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodow aluminiowych.

Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koincu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie beton6éw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji
betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujgce
zawarto$¢ wody oraz opOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 300C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 40C
bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. taczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdinym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na
pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego
realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjg
umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnieh powinny byé wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony
niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic¢ przekonsultowac z przedstawicielem
producenta srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do akceptacji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gtladkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do
malowania.

Wygtadzanie powierzchni:

packa drewnianag, kielnig drewniana, itp.

Wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia piyt i podtdg:

Ptyty i podiogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym
betonem, wyréwna¢, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i piyty

c. Przejscia

d. Plyty zewnetrzne i przejscia boczne

e. Pozostate

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym
a przypadku jego wystagpienia naprawione. Powinny byc¢ takze chronione przed dziataniem
chemikaliow, srodkéw i materiatbw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w dokltadnosci wykonania elementow.
Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.

2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.
10 mm na catej wysokosci sciany.

Dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
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3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom co do toleranciji:
1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i

kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m diugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykohczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien
podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowili.
Spadki nalezy poprawic¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w
grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej
wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow
do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielggnaciji uzywac tylko wody.

Sciany

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu,
w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacji betonu (je$li jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialéw wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac¢ srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysziosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé¢ wymagang statg wilgotnosé na
calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z P.N.. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu
musza prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w S.T..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robot
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Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 kubatury stép fundamentowych

1 m2 ptaskich piyt zelbetowych

1 m2 piyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m2 scian zelbetowych

1 m3 kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Odbiodr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wlasnoscig
wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

9.01.1 | Plyta fundamentowa - opis i wytyczne wykonawcze

1. Posadowienie obiektu

Z uwagi na wysoka konstrukcje obiektu oraz wystepowanie w podtozu warstw stabych o niskiej
nosnosci (DS. ,Laura”) —przyjeto posadowienie projektowanej dobudowy klatek na ptycie
fundamentowej posadowionej na 6 palach zelbetowych typu CFA o $rednicy 90 cm DS. ,Laura”,
oraz 80cm dla pozostatych obiektow.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej —3,53 m p.p.”0". Ditugos$¢ pali zelbetowych 11m liczac
od poziomu posadowienia plyty. Rolg pali jest zabezpieczenie czesci dobudowy przed jej
pdézniejszym nieréwnomiernym osiadaniem i nadmiernym wychylaniem w stosunku do obiektéw
istniejacych.

2. Prace pomocnicze, roboty ziemne, nasypy pod posadzki

Podtoze gruntowe oraz sposéb posadowienia obiektu opisano powyzej. Dno wykopow chroni¢ przed
zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w poziomie posadowienia
fundamentoéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdéw na dtuzsze okresy czasu,
zwhaszcza w porze zimowej. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie, ewentualnie lokalnie przez szalowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych saczen, wykop denny
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie
nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu. Wszystkie ewentualne obrywy gruntu na
skarpach nalezy niezwtocznie usunaé, a ubytki uzupetni¢ chudym betonem.

Ze wzgledu na roboty ziemne wystepujace w podtozu grunty zaliczono do nastepujacych kategorii
wg. PN-B -06050
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Gleba, nasypy : kat.

Podtoze rodzime — grunty spoiste w stanach twardolastycznych i plastycznych : kat. Ill, IV
Podtoze rodzime —grunty spoiste z duzg zawartoscig kamieni w stanach poétzwartych i zwartych:
kat.V.

3. Plyta fundamentowa - konstrukcja

Projektuje sie posadowienie obiektu na ptycie fundamentowej posadowionej na gtebokosci od —3,54
m p.p."0” m na podtozu wzmocnionym palami zelbetowymi.

Ptyte fundamentowa o grubosci 50cm projektuje sie z betonu wodoszczelnego B25, W8, z
dodatkiem $rodka uszczelniajacego (np. HYDROSTOP) na podkiadzie z betonu B10 grubosci 10cm.
Zbrojenie gtéwne ptyty ze stali A-1lIN BSt 500 dwiema siatkami z pretow # 22: gérg 0 oczku 10/10cm
z lokalnym dozbrojeniem; dotem o oczku 20/20cm, prety montazowe ze stali A-0 St0S. Otulina
zbrojenia od dotu. 7.5cm, od géry 5.0cm.

Pod ptyta fundamentowg na warstwie wyréwnawczej z betonu nalezy wykona¢ izolacje pozioma z
papy termozgrzewalnej lub innego systemu uzgodnionego z Wykonawca, wywinietg na zewnatrz do
potaczenia z izolacjg zewnetrzng scian podziemia w postaci szczelnej wanny. Ptyte wykona¢ wg rys.
nr PW-K-DS-03 i PW-K-DS-04. W plycie zakotwi¢ startery do utwierdzenia $cian oraz stupow.

Sciany fundamentowe, stupy — opis i wytyczne

Po obwodzie dobudowanej klatki schodowej kondygnacji podziemnej projektowane sa zelbetowe
Sciany zewnetrzne, gr. 25cm beton B25 wodoszczelny W8 [POZ.SC-1, POZ.SC-2, POZ.SC-2A].
Zbrojenie gtébwne obustronne: pionowe z pretéw #16 co 20cm, prety poziome #10 co 20cm
zakotwione w stupach, stal A-IlIN. W 4 narozach zaprojektowano stupy zelbetowe [POZ.SB-
1_piwnica] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 10#25. Przyjeta grubos¢ otuliny— 25 mm dla
$cian i 50mm dla stupéw. Sciany wykonaé wg. rys. nr PW-K-DS-05 , PW-K-DS-07 i PW-K-DS-08;
stupy wg. wydrukow dla stupa SB-1_piwnica.

Sciany parteru, stupy — opis i wytyczne

Sciany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnacii parteru zaprojektowano jako
zelbetowe gr. 25cm beton B25. [POZ.SC-1A]. Zbrojenie gtéwne obustronne: pionowe z pretéw #16
€0 20cm, prety poziome #10 co 20cm zakotwione w stupach, stal A-IlIN. W 4 narozach
zaprojektowano stupy zelbetowe [POZ.SB-1_parter] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 10#25.
Przyjeta grubosé otuliny— 25mmdla $cian i 50mm dla stup6éw.. Sciany podituzne od strony budynku
murowane z cegly kratowki 15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome
$cian po 2 prety #8 w zaprawie pomiedzy cegta w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Sciany
zelbetowe wykona¢ wg. rys. nr PW-K-DS-08, stupy wg wydrukow dla stupa SB-1-parter. W $cianie
od budynku liczne otwory wejsciowe i technologiczne wg rys. architektury. Nadproza zelbetowe
wylewane wg. wydrukéw DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3.

Sciany kondygnaciji od 1p. do 4p., stupy  — opis i wytyczne

Sciany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnaciji 1p.-4p. zaprojektowano jako
zelbetowe gr. 25cm beton B25. [POZ.SC-1B]. Zbrojenie gtéwne obustronne: pionowe z pretéw #16
co 20cm, prety poziome #10 co 20cm zakotwione w stupach, stal A-IlIN. W 4 narozach
zaprojektowano stupy zelbetowe [POZ.SB-1 (1p-7p)] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 8#25.
Przyjeta grubosé otuliny— 25mmdla $cian i 50mm dla stupéw.. Sciany podtuzne od strony budynku
murowane z cegly kratowki 15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome
$cian po 2 prety #8 w zaprawie pomiedzy cegta w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Sciany
zelbetowe wykona¢ wg. rys. nr PW-K-DS-09, stupy wg wydrukéw dla stupa SB-1 (1p-7p). Nadproza
zelbetowe wylewane wg wydrukéw DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3.

Sciany kondygnaciji od 5p. do7p., stupy  — opis i wytyczne

Sciany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnacii 5p.-7p. zaprojektowano jako
zelbetowe gr. 25cm beton B25. [POZ.SC-1C]. Zbrojenie gtéwne obustronne: pionowe z pretow #14
€0 20cm, prety poziome #10 co 20cm zakotwione w stupach, stal A-IlIN. W 4 narozach
zaprojektowano stupy zelbetowe [POZ.SB-1 (1p-7p)] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 8#25.
Przyjeta grubosé otuliny— 25mmdla $cian i 50mm dla stupéw.. Sciany podtuzne od strony budynku
murowane z cegly kratéwki 15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome
$cian po 2 prety #8 w zaprawie pomiedzy cegtg w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Sciany
zelbetowe wykona¢ wg. rys. nr PW-K-DS-09, stupy wg. wydrukéw dla stupa SB-1 (1p-7p). Nadproza
zelbetowe wylewane wg. wydrukéw DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3.
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Sciany kondygnacii 8p., stupy  — opis i wytyczne

Sciany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnacii 8p. zaprojektowano jako zelbetowe
gr. 25cm beton B25. [POZ.SC-1D]. Zbrojenie gtéwne obustronne: pionowe z pretéw #12 co 20cm,
prety poziome #10 co 20cm zakotwione w stupach, stal A-IlIN. W 4 narozach zaprojektowano stupy
zelbetowe [POZ.SB-1 (8p)] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 8#25. Przyjeta grubos¢ otuliny—
25mmdla $cian i 50mm dla stupéw.. Sciany podiuzne od strony budynku murowane z cegly kratowki
15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome $cian po 2 prety #8 w zaprawie
pomiedzy cegla w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Sciany zelbetowe wykonaé wg. rys. nr PW-K-
DS-09, stupy wg. wydrukéw dla stupa SB-1 (8p). Nadproza zelbetowe wylewane wg. wydrukow
DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3.

Belki zelbetowe — opisiwytyczn e

W poziomie stropu kazdej kondygnaciji zaprojektowano belki zelbetowe od strony dylatacji POZ.BL-2
0 przekroju 25x40cm, od strony zewnetrznej POZ.BL-1 o przekroju 25x35cm gr. 25cm beton B25.
Otulina 3,4cm. Zbrojenie podtuzne belek zakotwione w stupach. Belki wykona¢ wg wydrukéw
DS_BL-1; DS_BL-2; DS_BL-1A; DS_BL-2A.

Strop nad piwnic a, stropodach klatki schodowej - opis i wytyczne

Strop zelbetowy nad piwnicg POZ. PL-0 gr.20cm stanowi poczatek biegéw schodowych, stropodach
zelbetowy [POZ.PL-2] gr.18 cm stanowi jednoczesnie strop nad kondygnacja ostatniego pietra.
Beton B25, zbrojenie gtéwne: stal A-IlIN #10, #12, wg rysunkéw nr PW-K-DS-05 i PW-K-DS-06.
Przyjeta grubos¢ otuliny— 25mm i 35mm. Na konstrukcji stropu warstwy izolacji termicznej oraz
przeciwwodnej wg opisu w projekcie architektury.W ptycie przewidziany otwor pod montaz klapy
nadcisnieniowej systemu wentylacji p.poz.

Schody wewn etrzne - biegi schodowe, spoczniki — opis i wytyczne

Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe monolityczne, oparte na zelbetowych $cianach
poprzecznych, beton B25, zbrojenie gtéwne: stal A-IlIN, prety montazowe stal A-0 St0S. Grubosci
ptyt biegowych 20 cm, ptyt spocznikowych gr. 20 cm .

Zbrojenie wg rysunku PW-K-DS.-10; PW-K-DS.-11; PW-K-DS.-12; . Przyjeta grubos¢ otuliny — 2,4
cm.

Poziomy spocznikéw na poszczegoélnych kondygnacjach klatki schodowej nalezy dostosowac¢ do
poziomow istniejacych podtog w budynku.

Przebicia otworéw, nadpro za — opis i wytyczne

W istniejacej $cianie — miedzy nowoprojektowang klatkg schodowag a budynkiem, przewidziano
wykonanie otworéw — drzwiowych, taczacych istniejacy budynek z klatkg schodowg oraz otworéw
pod montaz wentylacji mechanicznej.

Nad kazdym z otworéw zaprojektowano montaz nadproza. Belki nadprozowe o oznaczeniach N1,
N2, N3 nalezy wykonac¢ wg projektu konstrukciji.

Daszek nad wej $ciem gtéwnym - konstrukcja

Daszek — opis i wytyczne

Ptyta zelbetowa [POZ.PL-3] gr. 15cm oparta na 2 belkach podtuznych POZ.BL-6 oraz $cianie
poprzecznej klatki schodowej, stanowi zadaszenie schodéw zewnetrznych. Oparcie belek na $cianie
klatki schodowej oraz 2 nowych stupach POZ.SB-2 posadowionych na fundamencie schodéw.
Beton B25, zbrojenie gtéwne: stal A-IlIN #10, wg. rysunku PW-K-DS-15. Przyjeta grubos$é otuliny—
25mm. Na konstrukgji stropu warstwy izolacji termicznej oraz przeciwwodnej wg. opisu w projekcie
architektury.

Schody zewn etrzne, podest - konstrukcja

Schody zewn etrzne i podest — opis i wytyczne

Schody zewnetrzne zelbetowe ptytowe monolityczne, zaprojektowano w miejscu istniejacych.
Konstrukcja zelbetowa oparta na zelbetowych $cianach fundamentowych oraz zageszczonym
podtozu gruntowym. Beton B25, zbrojenie gtéwne: stal A-IlIN, prety montazowe stal A-O StOS.
Grubosé ptyty podestu 18cm zbrojonej dotem siatkg z pretow #10 15/15, géra z pretéw #8 15/15cm.
(rys. PW-K-DS.-16)

Grubosci ptyt biegowych 16 cm, zbrojenie w postaci 2 siatek gérnej z pretdw #8 15/15 i dolnej z
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pretow #10 o oczku 15/15cm lokalnie nad podporami dogeszczonych do rozstawu 10/10cm.
Przyjeta grubos¢ otuliny od gruntu — 5 cm od géry 2.0cm. Na schodach wykonczenie wg. opisu na
rys. architektury.

Fundamenty zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych pionowych i
poziomych abizolem 2 x R plus 2 x P., alternatywnie lepikiem asfaltowym na podktadzie z abizolu
lub innym Srodkiem o analogicznych lub lepszych wiasciwosciach.

Podjazd dla niepetnosprawnych - konstrukcja

Podjazd dla niepetnosprawnych  — opis i wytyczne

Bezposrednio przy schodach zewnetrznych zostaly zaprojektowane podjazdy dla
niepetnosprawnych z pochylniami o spadku 6% oraz dwustronnymi poreczami. Konstrukcja scian
podjazdéw bedzie zelbetowa POZ.SC-4, zbrojona 2 siatkami z pretow # 8 20/20 + tgczniki z pretow
#6 4szt/Im2.

Fundament pod pochylnie stanowig dwie tawy fundamentowe o szerokosci 40cm posadowione na
gtebokosci 120cm p.p. terenu. Poniewaz ich lokalizacja znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie
$cian piwnic nalezy liczy¢ sie iz w poziomie posadowienia bedg znajdowacé sie grunty nasypowe nie
zageszczone. Wowczas nalezy je zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0.98 lub wymieni¢ do
poziomu gruntéw rodzimych na chudy beton. Max. gteboko$¢ gruntéw nasypowych moze siega¢ do
poziomu posadowienia budynku tj. —3,50 m p.p.”O”. Fundamenty zabezpieczy¢ przez dwukrotne
pomalowanie powierzchni zewnetrznych pionowych i poziomych abizolem 2 x R plus 2 x P.,
alternatywnie lepikiem asfaltowym na podkfadzie z abizolu lub innym $rodkiem o analogicznych lub
lepszych wlasciwosciach. Konstrukcja oraz lokalizacja fundamentu w opracowaniu architektury.

Na wykonanym fundamencie opisanym powyzej wykona¢ do poziomu opisanego na rysunkach (w
opracowaniu architektury) sciane zelbetowg z betonu B25 zbrojong siatkami z pretéw #8 o oczku
24/24cmigr. 25¢cm.

Poniewaz lokalizacja $cian znajduje sie na terenie uzbrojonym , nalezy w rejonie projektowanych
robot ziemnych zachowaé szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce uzbrojenie terenu.

Konstrukcja balustrady (wg specyfikacji pkt. 15) mocowana do Sciany za pomocag kotew wklejanych
HILTI HAS 5.8 M10x90+ tadunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90.

Podjazd dla niepetnosprawnych  — nawierzchnia pochyini

Nawierzchnie pochylni o spadku 6% beda uktadane na gruncie — z kostki granitowej,
drobnowymiarowej 6x6cm.

Pod nawierzchnie pochylni projektuje sie nastepujace warstwy podbudowy:

- podsypka piaskowo — cementowa grubosci 5cm

- podbudowa z kruszywa 0/30 stabilizowanego cementem o wytrzymatosci RM=1,5 MPa, grubosé
warstwy ok. 15-25cm,

- warstwa odsaczajaca - piasek fr. do 2mm, zageszczony do wskaznika zageszczenia 1s>0.98, gr.
10cm,

- grunt z wykopéw zageszczony mechanicznie do poziomu warstwy rodzimej , wskaznik
zageszczenia 1s>0.98.

Badania kontrolne zageszczenia wykonac¢ poprzez obcigzanie plytg oznaczajgc moduty
odksztalcenia podioza zgodnie z PN-S-02205;1998.
Spoiny nawierzchni z kostki granitowej nalezy wypetni¢ mieszankg piaskowo-cementowa 4/1.

Izolacje fundamentéw i  §cian fundamentowych

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentow i $cian fundamentowych klatki
schodowej nale zy wykonywa ¢ zgodnie ze Specyfikacj a techniczn g izolacji
przeciwwilgociowych w pkt. 24

Izolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej i $cian klatki schodowej

Izolacje pozioma i pionowa ptyty i $cian fundamentowych nalezy wykonaé z papy termozgrzewalnej
mocowanej do podioza metoda zgrzewania, typu lcopal Szybki Profil SBS lub réwnorzedna.
Parametry papy:

Przeznaczenie, dokument odniesienia / CE - Papa do fundamentéw, PN/EN 13969:2006

Typ osnowy, gramatura [g/mz], technologia - Wtoknina poliestrowa, kalandrowana

Rodzaj masy asfaltowej: asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS

Srednie wydtuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700

Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodporne;j:
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pod osnowg / suma nad i pod osnowg [mm] -23-25/2,6
Catkowita min. grubos¢ papy [mm] 3,2

Gietkos¢ na watku @ 30 mm / sptywnos¢ [C] -10/ -
Reakcja na ogien — min. Klasa E

Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 60kPa
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne 20kg

Wytrzymatosé na rozdzieranie — 250 /£50 N.

Izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych schodéw zewn etrznych i podjazdu
dla niepetnosprawnych

Izolacje pozioma i pionowa taw i $cian fundamentowych schodéw zewnetrznych i podjazdu dla
niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ przez dwukrotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych
pionowych i poziomych abizolem 2 x R plus 2 x P., alternatywnie lepikiem asfaltowym na podktadzie
z abizolu lub innym srodkiem o analogicznych lub lepszych wiasciwosciach.

Izolacje termiczne $cian fundamentowych
Izolacje termiczng $cian fundamentowych trzonu klatki schodowej nalezy wykonaé z twardego
styropianu XPS gr. 8cm, klejonego do podioza masg bitumiczng typu lcopal Siplast Klej Szybki Styk
SBS lub 1zohan Izobud WK. Sciany fundamentowe nalezy wykleié do poziomu ok. +0,00.
Parametry styropianu XPS:
e Poziom wytrzymatosci na zginanie BS200 (= 200 kPa)
e Poziom naprezenia $ciskajgcego przy 10% odksztalceniu wzglednym CS(10)150 (= 150
kPa)
« Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (+
0,5 %)
e Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
e (temp. 700C, 48 h)
 DS(70,-)2 (=2 %)
«  Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajgcego i temperatury DLT(1)5 (<
5 %)
* Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T)3 (< 3 %)
»  Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao, w temp. 10°C < 0,035 W/(m-K)
e Wspodlczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB Artq**) 0,032 W/(m-K)
« Klasa reakcji na ogien E

Wykonczenie sciany fundamentowej powyzej poziomu gruntu nalezy wykonaé w systemie
bezspoinowego systemu docieplenia (specyfikacja analogicznie jak w pkt. 9) stosujac jako wyprawe
zewnetrzng — mase tynkarska na spoiwie zywicznym (o podwyzszonych parametrach odpornosci
mechanicznej) barwiong w masie w kolorze szarym — wg kolorystyki elewaciji.

Klatka schodowa - docieplenie i wyko Aczenie zewn etrzne $cian

Docieplenie i wyko Aczenie zewn etrzne $cian klat ki schodowej
- opis, wymagania ogolne, zakres robot.

Wykonanie prac polegaj acych na dociepleniu, otynkowaniu i wyko  nAczeniu elewacji nale zy
wykonywa € zgodnie ze Specyfikacj g techniczn g w pkt. 26

Docieplenie scian klatki schodowej nalezy wykona¢ w technologii, stosujac jako materiat
ociepleniowy piyty z welny mineralnej twardej, typu fasadowego.

Docieplenie scian klatki schodowej nalezy wykona¢ stosujac jednolity, atestowany system
docieplenia obejmujacy komplet materiatbw montazowych, siatke zbrojaca oraz zestaw wypraw
podktadowych i tynkarskich.

Niezaleznie od szczego6towych wymagan, ktére powinny spetnia¢ poszczegdlne elementy systemu
BSO, caty uktad ociepleniowy, ztozony z elementéw, tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujgce
skutecznos¢ i trwatos¢ ocieplenia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego systemu.

Zakres i kolejno §¢ wykonywania robét
Kolejnos¢ robét przy wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,lekka mokrg” powinna by¢
nastepujaca:
e prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz
montaz rusztowan,
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e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni sciany,

e przyklejenie piyt fasadowych z welny,

. mocowanie tacznikow mechanicznych,

« nakladanie na ptyty warstwy z masy klejacej i zbrojenie jej siatka zbrojaca,
e zagruntowanie podioza,

« wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

* malowanie elewacji,

< wykonanie nowych obrébek blacharskich i instalacji odgromowej,

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Docieplenie i wyko Aczenie zewnetrzne $cian klatki schodowej
- warunki przyst gpienia do robot

Roboty bezspoinowego ocieplenia scian metoda lekkg — mokrg powinny wykonywac
wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od wtascicieli systemow ociepleniowych.
Inwestor (zarzadca budynku) zarzada od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu (wydanego
przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta/kompletatora systemu) z
aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowigzujgcymi
aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowych z réznych systemow ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C i nie wy zszej niz 25C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0C w przeciggu 24 h.

Technologia i wytyczne wykonania docieplenia, montazu i wypraw tynkarskich — wg pkt 24.07

Docieplenie i wyko Aczenie zewn etrzne $cian klatki schodowej
- elementy sktadowe systemu

Ptyty z wetny mineralnej

Do robét ociepleniowych nalezy stosowa¢ ptyty z wetny mineralnej twardej typu fasadowego o
gestosci nie mniejszej niz 140 kg/m3 z wtékna szklanego, o wytrzymatosci ptyt na rozrywanie
>10KPa, spetniajgce wymogi stosowania dla $cian zewnetrznych budynkéw o wysokosci ponad
25m. Grubos$¢ ptyt fasadowych (grubos¢ ocieplenia) — 15cm.

Tkanina z wiékna szklanego do zbrojenia warstwy och ronnej na ptytach z welny mineralnej
Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojgce z wtokna szklanego lub z tworzywa
sztucznego. Siatka z wtdkna szklanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB
334/2002. Narozniki scian, oscieza okienne i wszelkie krawedzie nalezy zabezpieczaé profilami
systemowymi (profilami krawedziowymi w systemie siatki zbrojacej).

Zaprawa klejowa

Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga by¢
stosowane nastepujgce masy (zaprawy) klejace:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do uzycia bez dodatkowych
zabiegéw,

- zaprawa klejaca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych,
wymagajaca wymieszania z woda.

Wymagania techniczne dla mas (zapraw) klejacych podano w Instrukcji ITB 334/2002.

Elementy uzupetniaj ace

Z uwagi na wymagang grubosc¢ docieplenia nalezy obowigzkowo zastosowac taczniki mechaniczne
niezaleznie od masy klejacej,na catej powierzchni $cian, a w szczegoélnosci:

- na wszystkich krawedziach kazdej sciany ( pasy o szerokosci = 4,0 m ) min. 6 szt./m2,

- wokot wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych (pasy = 1,0 m) min. 6 szt./m2,

- w pozostatych miejscach min. 4 tgczniki na 1 m2 to jest 2 szt. na kazdg ptyte o wymiarach 50 x
100 cm,

- dlugosc¢ tacznika winna by¢ tak dobrana, aby jego zakotwienie w pierwotnej $cianie wynosito = 60
mm; dtugos¢ ta winna wynosi¢ minimum: dla scian | = 150 + 70 = 220 mm.

Stosowac jedynie taczniki odpowiadajagce wymaganiom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia
piyt.
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Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej moga by¢ stosowane nastepujace masy i zaprawy tynkarskie:
zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru, produkowana w
postaci suchej mieszanki do zarabiania wodg na budowie,

- masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego, w postaci gotowej do stosowania,

- masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania,

- masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkta wodnego, w postaci gotowej do
stosowania.

Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich przedstawiono w tablicy 3 wg Instrukcji ITB
334/2002.

Masa tynkarska na spoiwie organicznym (mineralnym) powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
Klasa CS Il

Ziarnistos¢ maks.: 2mm

Wytrzymatosé na sciskanie (28dni): > 1,5 N/mm

Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 0,7 N/mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta L: 0,8 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej m: 15

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1450-1500 kg/m3

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ z fakturg typu zacieranego, kamyczkowego o fakturze 1,5-
2,0mm.

Farba elewacyjna

Elewacje nalezy malowa¢ farbami na bazie mineralnej, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,
niewielkiej podatnosci na zabrudzenia i odpornej na wptywy atmosferyczne.

Parametry:

Gestosé: ok. 1,50 kg/dm3

Zawarto$¢ substancji statych: ok. 65 %

Wartos¢ pH: 12

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 30-40.

Kolorystyka — wg projektu architektonicznego.

Klatka schodowa - docieplenie i pokrycie stropodachu

Wykonanie docieplenia i pokrycia stropodachu nale zy wykona ¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w Specyfikacji ogélnej wykonania i odbioru robot.

Stropodach — uklad warstw pokrycia

Paroizolacja
Na plycie zelbetowej (konstrukcji) stropodachu nalezy utozy¢ paroizolacje - folie LDPE gr. 0,2mm.

Docieplenie stropodachu
Ptyte nalezy ociepli¢ styropianem twardym FS20 (EPS100) gr. 16-32cm, w spadkach podanych na
projekcie architektonicznym. Styropian mocowany mechanicznie kotkami o dt. 280-400mm.
Parametry styropianu (wg normy PN-EN 13163:2004/AC:2006):
e Gestos¢ pozorna — min. 20kg/m3
e Poziom wytrzymatosci na zginanie - BS135 (= 135 kPa)
«  Naprezenie sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym CS(10) (100 kPa)
*  Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych
- TR150 (= 150 kPa)
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
- DS(N)5 (0,5 %)
«  Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury
« iwilgotnosci (temp. 700C, 48 h) - DS(70,-)2 (< 2 %)
«  Odksztalcenie w okreslonych warunkach obciaSenia $ciskajacego i temperatury
- DLT(1)5 (= 5%)
e Deklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10C - 0,037 W/(m-K)
e Wspodlczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB Artg**)- 0,034 W/(m-K)
e Klasa reakcji na ogien — E
*  Plyty samogasnace
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Pokrycie stropodachu
Papa podktadowa (mocowana mechanicznie do podtoza):
. Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE - Papa podktadowa, PN/EN 13707:2006
e Gwarancja [lata] - 10 lat
e Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Widknina poliestrowa, 200, Kalandrowana
«  Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60
«  Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700
«  Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodp.: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
-0,8/2,6
e Catkowita grubos¢ papy [mm] min. -3,4
e Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [C] -25 / +100.
Papa wierzchniego krycia (mocowana metodg zgrzewania):
«  Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
e Gwarancja [lata] 10 lat
e Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Widknina poliestrowa, 200, Kalandrowana
«  Srednie wydtuzenie, (elastycznosé) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60
«  Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700
«  Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodp.j: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
-1,7/35
e Catkowita grubosé¢ papy [mm] - min. 4,4
*  Gietko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [C] -25 / +100

13 Zadaszenie nad wej $ciem gtéwnym — pokrycie zadaszenia

Wykonanie pokrycia zadaszenia nale zy wykona € zgodnie z wymaganiami podanymi w
Specyfikacji ogélnej wykonania i odbioru robot.

13.01 Stropodach - uktad warstw pokrycia

Docieplenie zadaszenia
Ptyte nalezy pokry¢ styropianem twardym FS20 (EPS100) gr. 2-10cm, w spadkach podanych na
projekcie architektonicznym. Styropian mocowany mechanicznie kotkami o dt. 100-180mm.
Parametry styropianu (wg normy PN-EN 13163:2004/AC:2006):
e Gestos¢ pozorna — min. 20kg/m3
e Poziom wytrzymaltosci na zginanie - BS135 (= 135 kPa)
«  Naprezenie sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym CS(10) (100 kPa)
«  Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych
TR150 (= 150 kPa)
* Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
- DS(N)5 (= 0,5 %)
* Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury
e iwilgotnosci (temp. 700C, 48 h) - DS(70,-)2 (< 2 %)
«  Odksztalcenie w okreslonych warunkach obciaSenia $ciskajacego i temperatury
- DLT(1)5 (= 5%)
»  Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10C - 0,037 W/(m-K)
e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB Artg**) - 0,034 W/(m-K)
e Klasa reakcji na ogien — E
*  Plyty samogasnace

Pokrycie stropodachu
Papa podktadowa (mocowana mechanicznie do podtoza):
e Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE - Papa podktadowa, PN/EN 13707:2006
e Gwarancja [lata] - 10 lat
e Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Widknina poliestrowa, 200, Kalandrowana
«  Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60
«  Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/Scm] - 900 / 700
«  Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodp.: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
-0,8/2,6
e Catkowita grubos¢ papy [mm] min. -3,4
*  Gietko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [C] -25 / +100.
Papa wierzchniego krycia (mocowana metodg zgrzewania):
e Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
e Gwarancja [lata] 10 lat
e Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Wi6knina poliestrowa, 200, Kalandrowana
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«  Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

«  Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700

«  Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodp.j: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
-1,7/35

e  Catkowita grubosé¢ papy [mm] - min. 4,4

e Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [C] -25 / +100

Obrobki blacharskie klatki schodowej i zadaszenia, podokienniki, rury sp ustowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU OBROBEK BLACHA RSKICH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa prace dotyczace obrébek blacharskich i elementow
wykonywanych i montowanych z blach przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
przy dobudowie klatek schodowych do istniejacych Doméw Studenta Politechniki Swietokrzyskiej w
Kielcach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie .1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotycza prowadzenia rob6t okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiacej cze$é
dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunki).

Zakres robot :

- Wykonanie obrébek blacharskich .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogoélne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST WO. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.

2.1.Materiaty :

- blacha stalowa ptaska stalowa ocynkowana, gr. 0,75mm, dla obrébek blacharskich,

- blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowa, gr. 0,75 mm dla obrébek blacharskich,
- blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowa, gr. 1,0 mm lub blacha aluminiowa
malowana proszkowo gr. 1,5mm dla podokiennikdw,

- blacha stalowa ptaska ocynkowana, gr. 1,0 mm, dla orynnowania, rur spustowych, koszy
zbiorczych.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci rodzajowi i przyjetej
metodzie wykonywania robot .

Sprzet np. :

- Wyciag przyscienny

- Zuraw samochodowy

- Rusztowania

- Elektronarzedzia, pity, nozyce, gilotyny, inny sprzet .

4 . TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST WO.

"Wymagania ogolne".

Spos6b transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np.
samochody skrzyniowe , dostawcze .

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO. "Wymagania

0golne".

5.2.Warunki szczegétowe

5.2.2. Obrébki blacharskie

Obrobki, kosze, rury spustowe oraz podokienniki nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej , gr.
0,75 mm..

Obrébki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 150C . Robot nie mozna wykonywaé na
oblodzonych powierzchniach .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO.

6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz musza
posiada¢ swiadectwa jakosci .

6.2.Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wytycznymi producentéw i poleceniami Inspektora nadzoru.

7 . OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogoélne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatow ,

- wykonanie prawidtowosci potaczen , uszczelnien,

- inne , zgodnie z warunkami ogoinymi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacja i zakresem robét wymienionym w
p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2.Pfatnosci

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuije:

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materialéw

-wykonanie i demontaz , rusztowan, pomostow roboczych,

-wykonanie robot

-prace porzadkowe .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i aprobaty techniczne

Obrébki blacharskie $cian attykowych trzonu klatki schodowej i obrébki z adaszenia nad
wejsciem gtéwnym

Obroébki wykonane z blachy stalowej gr. min 0,75mm, powlekanej fabrycznie w kolorze RAL 7012.
Obroébki $cianek attykowych trzonu klatki schodowej nalezy utozyé na podktadzie z ptyty OSB-4 gr.
18mm, o szerokosci $cianki (54cm), mocowanej do Sciany.

Podokiennik zewn etrzny pod fasad g szklang klatki schodowej:

e podokiennik aluminiowy z blachy gr. 1,5mm malowany proszkowo lub stalowy z blachy gr.
1,0mm powlekany, systemowy, w kolorze RAL 9007 lub 7012 (grafit),

*  potaczenia podokiennika ze Scianami i Slusarkg nalezy wykonczy¢ fugg z masy SIKAFLEX w
kolorze grafitowym, lub uszczelnienie wykona¢ wg technologii producenta slusarki

Kosze odptywowe i rury spustowe

Wody opadowe ze stropodachu nad klatkg schodowg oraz z zadaszenia nad wejsciem gtéwnym
zostang odprowadzone jednospadkowo do kosza blaszanego usytuowanego w przerwie w $ciance
attykowej. Kosz o wymiarach ok. 30x40cm / wys. 40cm, zostanie wykonany z blachy stalowej
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ocynkowanej gr. 1,0mm. Kosz bedzie zamocowany do $ciany, a potaczenie pokrycia z koszem
bedzie wykonane poprzez wywiniecie i przyklejenie papy wierzchniego krycia do blachy kosza.
Kosz bedzie potaczony z rurg spustowg @150 z blachy stalowej ocynkowanej.

Rury spustowe beda mocowane do $cian za pomoca tacznikéw systemowych ze stali ocynkowane;j.
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Balustrady
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWN EJ.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST — przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad oraz elementéw metalowych.
1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem i zamontowaniem balustrad i wycieraczek.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i zamontowanie balustrad wewnetrznych i zewnetrznych oraz wycieraczek.
1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” .

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdéine” .

1.4.1. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementéw metalowych powinno byc
zlecane przedsiebiorstwu gwarantujacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujacemu wiasciwa jakosc ich wykonania.

Balustrady i elementy metalowe winny byc wykonane scisle wg dokumentacji technicznej
oraz dokumentéw zwiazanych.

1.4.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscia dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyskac dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty :

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementow metalowych to: ksztattowniki ze stali.
Balustrady ze stali powinny odpowiadac wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej
odpornosc stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem
kwasoOw, zasad, roztworéw soli i innych srodowisk korozyjnych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu — podano w OST ,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprzet

Do wykonania robét zwiazanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw
metalowych mozna uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu — podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2 .Transport materiatéw

Transport i sktadowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t — podano w OST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Opis ogolny

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podioza za pomoca kotew wklejanych okreslonych w
specyfikacji szczeg6towej dla poszczegolnych balustrad. Montaz balustrad nalezy rozpoczac od
wytrasowania rozstawu stupkéw i osadzenia kotew mocujacych. Nastepnie taczy sie koleje elementy
balustrad za pomoca tacznikéw i srub lub poprzez spawanie.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno byc takie, aby pod obciazeniem sita skupiona
min. 500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate
odksztalcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczyscic i wypolerowac. Pozostate elementy metalowe
mocuje sie w trakcie betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.

6.2.Stal nierdzewna
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Stal nierdzewna musi byc odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem
kwasow, zasad, roztworow soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiadac wymaganiom
normy PN-H-86020, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak réwniez jej
wihasciwosci fizyczne.

Zakupiona partia stali musi posiadac zaswiadczenie o jakosci.

6.3. Sruby z them kulistym (w wypadku rozwigzan alternatywnych — skrecanych).

- Sruba M8x55-3,6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnej IH18NIT.

- Wiasciwosci mechaniczne sruby powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03.
- Wykonanie:

a)zgrubne (c) wg PN-M-85024/02,

b) gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113,

¢) wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063,

d) zakonczenie srub — koniec sciety (A) wg PN-M-82061.

Pozostate wymagania oraz badania wg:

- PN-M-82054/01,

- PN-M-82054/03,

- PN-M-82054/15,

- PN-M-82054/19,

- PN-M-82054/20.

6.4. Kotwa wklejana typu:

HILTI HAS 5.8 M10x90+ tadunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90

lub kotwy réwnorzedne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych
jest: kg - (kilogram), dla pozostatych elementéw metalowych: szt — (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- jakosc uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

- zamocowanie balustrady do podtoza,

- trwalosc potaczen elementow balustrady,

- trwalosc wypolerowania,

- prawidtowosc osadzenia pozostalych elementéw metalowych.

Balustrady i pochwyty musza byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna
okreslajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dtugosc, szerokosc + 1 mm,

- rozstaw elementéw + 1 mm.

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja + 2 mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu =1 mm.

Balustrady musza zostac jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementow z ktérych wykonane sa balustrady
musza odpowiadac hormom:

- rury bez szwu PN-H-74219,

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbiér powinien byc zakonczony sporzadzeniem protokétu, do ktérego nale_y dotaczyc
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Roboty majace na celu wykonanie i monta_ balustrad oraz osadzenie elementéw
metalowych ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- wykucie gniazd, bruzd, wiercenie otworéw,

- osadzenie i zmontowanie elementow,

- wypolerowania balustrad,

- uporzadkowanie miejsca montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
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2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Balustrada schodéw zewn etrznych i podestu

e balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Przy biegach schodowych —
pochwyty mocowane do scianek. Wysokos$¢ pochwytu (balustrad) — 110cm.

e stupki balustrady mocowane do podestu za pomocg kotew wklejanych HILTI HAS 5.8 M10x90+
tadunek HVYU M10x90 lub HILTI HIT M10x90.

Balustrada przy pochylni dla niepetnosprawnych

e balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Pochwyty na wysokosciach 75,
90i110cm.

»  shupki balustrady mocowane do $cianek podjazdu za pomocg kotew wklejanych HILTI HAS 5.8
M10x90+ ftadunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90.

Balustrada schodéw wewn etrznych (klatka schodowa)

*  balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Wysokosc¢ balustrad — 110cm.

e stupki balustrady mocowane do schodéw i spocznikdw za pomocg kotew wklejanych HILTI HAS
5.8 M10x90+ tadunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90.

Slusarka aluminiowa - $ciana fasadowa klatki schodowej

Wykonanie $ciany przeszklonejw slusarce aluminiowej nale zy wykona ¢ wg dokumentacji
projektowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w Spec  yfikacji ogélnej wykonania i odbioru
rob6t oraz Specyfikaciji robét w zakresie stolarki o kiennej i drzwiowej, pkt. 41.

Wymagania ogélne dla $ciany fasadowej

- Wodoszczelnosé wg normy PN-EN 12208 dla okien i PN-EN 12154:1999 dla innych elementéw
przeszklen statych scian ostonowych elewacji; wyznaczenie szczelnosci na wody opadowe -
szczelne przy réznicy cisnien 260 Pa (120 I/h/m2),

- Wspoitczynnik przepuszczalnosci powietrza stykéw dla wszystkich okien wg normy PN-EN
12207 oraz PN-EN 12152:2002 dla innych elementow przeszklen statych $cian ostonowych
elewacji; stopien infiltracji powietrza [m3/(mxhxdaPa2/3)] maks. 0,5+ 1 (okna
nierozszczelnione) przy natezeniu przeptywu powietrza mniejszym niz 7m3/h/m2 w zakresie
cisnienia 100+ 500 Pa , przy zapewnieniu minimalnej wartosci a = 0,3 [m3/(mxhxdaPa2 / 3)];

- Ohbcigzenie wiatrem — sztywnos$¢ okien z szybami izolujgcymi osiagajaca, przy cisnieniu 1000
Pa strzalke ugiecia < 1/150 dtugosci szyby,

- Dopuszczalne tolerancje wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138; tolerancje na taczeniach stupow i rygli nie wiecej niz 0,5mm.

Sciana fasadowa przeszklona — opis, zakres robét, wytyczne.

Zakres robot:

Sciana fasadowa zostata zaprojektowana jako przeszklenie projektowanej klatki schodowej. Sciana

zostata zaprojektowana w konstrukcji aluminiowej, mocowanej do $cian trzonu i konstrukcji

zelbetowej klatki schodowe;.

Wymagania:

- Parametry termoizolacyjne dla fasady: Umax=1,5W/m°K,

- Parametry termoizolacyjne dla przeszklen: Umax=1,1W/m°K,

- Ochrona przeciwstoneczna — parametry dla przeszklen gmax = 32%, Ltmin.=59%,

- Ochrona antywtamaniowa klasy P2 dla przeszklen w parterze (pierwszy pas — do wys. 250cm),

Opis i wytyczne:

e System fasadowy typu REYNAERS CW50 lub ALUPROF MB-SR50, kolor RAL9007 (grafit
perlisty),

e Ochrona antywtamaniowa klasy P2 dla przeszklen w parterze,

e Szklenie przeciwstoneczne 6/16/4, Ug=1,1W/m2K, gmax = 32%, Ltmin.=59%, (np. Glaspol
Climaplus z SGG Cool-Lite SKN 165B, lub Stopsol Supersilver Grey 6mm ESG/16
Argon/Planibel Top N+T).

Uwaga

Dla konstrukcji $cian fasadowych aluminiowych jest wymagane przygotowanie dokumentaciji
warsztatowej zawierajgcej obliczenia statyczne dla stupéw oraz rysunki zestawczo-montazowe
przeszklen.
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Drzwi zewn etrzne stalowe p.po z.

Montaz drzwi nale zy wykona ¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogdl nej
wykonania i odbioru robét oraz Specyfikacji rob6t w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
pkt. 40.

Drzwi zewn etrzne stalowe przeszklone p.po z. EI30

Zakres i opis

Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne z klatki schodowej — wg zestawien w dokumentacji, o

parametrach:

e skrzydto — profil stalowy (lub aluminiowy) izolowany EI30, ocieplony , kolor ciemny srebrny
RAL9007,

*  przeszklenie — atestowane EI30, osadzone w profilu ramy na uszczelkach peczniejacych,

e oscieznica - profil stalowy (lub aluminiowy), systemowy, izolowany EI30, ocieplony , kolor
ciemny srebrny RAL9007,

e drzwi ocieplone Umin.=2,0W/m2K,

. okucia — zamek wktadka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,

« od wewnatrz - dZzwignia ze stali nierdzewnej typu ,antypanic”, od zewnatrz klamka wzor
identyczny jak Hafele model Sandra, okucia atestowane p.poz,

e drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 3000V,

Tynki wewn etrzne

Tynki wewn etrzne nale zy wykona ¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogol nej
wykonania i odbioru rob6t oraz Specyfikacji wykonani a tynkow wewn etrznych, pkt. 50.

Tynki wewn etrzne na $cianach klatki schodowej

e tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako dwuwarstwowe,

e pierwsza warstwa — tynk cem.-wap. Kat I. gr. 12mm

e druga warstwa — gtadz gipsowa gr. 3mm (np. CEKOL TR-49 do naktadania recznego lub TLG-
48 do naktadania maszynowego).

Malowanie

Malowanie $cian nale zy wykona € zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogo Inej
wykonania i odbioru rob6t oraz Specyfikacji prac mal arskich, pkt. 52.

Malowanie s$cian wewn etrznych klatki schodowej
e dwukrotne malowanie $cian, sufitu, spodéw i bokéw biegéw oraz stropéw,
« farba akrylowa lub lateksowa w kolorze biatym,

Posadzki i oktadziny zewn etrzne

Utozenie i monta z oktadzin nale zy wykona ¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie z
wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogélnej wykonan ia i odbioru robo6t oraz Specyfikacii
wykonania wylewek, pkt. 39 i Specyfikacji ukladania posadzek z ptytek gresowych, pkt. 40.

Posadzki na schodach zewn etrznyc h, pode $cie, okltadziny s$cian podjazdu dla
niepetnosprawnych

Zakres robot:
e Obtlozenie schodéw zewnetrznych (stopnic i podnézkéw), policzkéw biegéw oraz podestu
ptytkami granitowymi.
e Obtozenie scian podjazdu dla niepetnosprawnych ptytkami granitowymi — boki i wierzch
Scian.

Opis i wytyczne :

*  Podloze pod posadzki i oktadziny z ptytek granitowych powinno by¢ réwne i zatarte na
gtadko. W razie wystapienia nierownosci nalezy wykona¢ wylewke cienkowarstwowg typu
ARDEX K14 (gr. 5-15mm),

« Podloze nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym do zastosowan zewnetrznych,

e Posadzka — ptyty granitowe o licu matowym lub ptomieniowanym (faktura antyposlizgowa),
stopnice ptomieniowane, Strzegom, 40x40cm, gr. 20mm, klejone na zaprawie elastycznej,
mrozoodpornej, przeznaczonej do oktadzin kamiennych, typu ARDEX S16 FLEX, na
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$cianie klatki schodowej - cokolik wysokosci 10cm; posadzki kamienne impegnowane
preparatem ochronnym np. STRONG, fuga elastyczna szara 1,5mm impregnowana

*  Oktadzina scian podjazdu dla niepetnosprawnych - ptyty granitowe o licu matowym,
Strzegom, 40x40cm, gr. 20mm, klejone na zaprawie elastycznej, mrozoodpornej,
przeznaczonej do oktadzin kamiennych, typu ARDEX S16 FLEX , fuga elastyczna szara
1,5mm impregnowana.

Posadzki wewn etrzne

Utozenie posadzek na klatce schodowej nale  zy wykona ¢ wg dokumentacji projektowej,
zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogol nej wykonania i odbioru robét oraz
Specyfikacji wykonania wylewek, pkt. 39 i Specyfikac i uktadania posadzek z piytek
gresowych, pkt. 40.

Posadzki na schodach wewn etrznych (klatka schodowa)

Zakres robot:
e Obtozenie schodéw wewnetrznych (stopnic i podnézkéw) oraz spocznikow ptytkami
gresowymi,
«  Wylozenie na $cianach cokolikdw o wys. 10cm, wzdtuz biegéw i spocznikéw.

Opis i wytyczne :

e Podloze pod posadzki z ptytek gresowych powinno byé réwne i zatarte na gtadko. W razie
wystgpienia nierébwnosci nalezy wykona¢ wylewke cienkowarstwowg typu ARDEX K14 (gr.
5-15mm),

* Podloze nalezy zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym do zastosowan wewnetrznych,

e Posadzka — ptytki gresowe o licu matowym (faktura antyposlizgowa), stopnie wytozone z
ptytek stopnicowych ryflowanych, np. Cersanit Mount Blanc 30x30

e Parametry ptytek gresowych:

- Rozmiar [cm] 30x30,

- Grubos¢ [mm] 8,

- Nasigkliwosc¢ srednio [%] <0,5%,

- Wytrzymaltosé na zginanie srednio [N/mm2] 50,

- Plamienie [klasa] 4

- Odpornos¢ na scieranie wgtebne [mm3] 112

- Mrozoodpornos¢ tak

- Antyposlizgowos$¢ tak

- Kolor — jasnoszary (zblizony do granitu).

. Posadzki i cokoliki z gresu nalezy klei¢ do podtoza na zaprawie klejowej pételastycznej,
przeznaczonej do oktadzin gresowych,

e Fuga - elastyczna, szara, 3mm, impregnowana,

e Posadzki z gres6w nalezy zaimpregnowaé preparatem ochronnym do oktadzin gresowych,

e Polgczenia posadzek, dylatacje, krawedzie wewnetrzne oktadzin, nalezy wykonczyé masg
uszczelniajacy elastyczng — fugq silikonowa, w kolorze szarym (identycznym jak fugi) .

Wycieraczka

Woycieraczka zewn etrzna na pode $cie schodoéw zewn etrznych

Zakres i opis

*  Woycieraczka na podescie przed wejsciem gtownym — 1szt. 100x480cm,

Wytyczne

- Woycieraczka gumowa, perforowana, wysokosci 2cm, utozona w przygotowanym obnizeniu
posadzki granitowej przed wejsciem. Obnizenie wykonczone katownikiem 20x20/3 ze stali
nierdzewnej.
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Termomodernizacja

Roboty rozbiérkowe i demonta zowe

Zakres robot
*  Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

— Demontaz scianek attykowych o konstrukcji zelbetowej na stropodachu,

— Rozbidrka kominéw murowanych i wywietrzakéw dachowych (roboty wykonywane réwnolegle z
przebudowg wewnetrznych pionéw wentylacyjnych),

— Demontaz orynnowania, rur spustowych, podokiennikéw zewnetrznych, i obrébek blacharskich
$cian attykowych i gzymsow,

— Demontaz instalacji odgromowej,

— Rozbiérka zadaszenia wej$cia bocznego — plyty z poliweglanu/akrylu na konstrukcji stalowej,

— Demontaz balustrady schodéw przy wej$ciu bocznym,

— Demontaz witryny maszynowni ($cianka aluminiowa/stalowa) (roboty wykonywane réwnolegle z
przebudowg pomieszczenia maszynowni) — tylko w budynku DS Asystent.

— Demontaz okien piwnicznych z podokiennikami (roboty wykonywane réwnolegle z przebudowg
pomieszczen wewnetrznych, wymiana okien na nowe wg specyfikacji),

— Demontaz zelbetowych studni doswietlajacych przy oknach do piwnicy — tylko w budynkach DS
Filoni DS Mimoza.

Wymagania pro wadzenia robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ lub zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna,
- ustawic tablice informacyjne o prowadzonych robotach rozbiérkowych,

- powiadomi¢ zarzadce budynku i uzytkownikéw o prowadzonych robotach.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Demontaz stolarki i $lusarki okiennej oraz przebudowe trzonéw kominowych nalezy prowadzi¢
réwnolegle z pracami wewnetrznymi.

Kolejno $¢€ prowadzenia prac rozbidrkowych
1. Wylaczanie pomieszczen z uzytkowania zgodnie z etapowaniem prac.
2. Wydzielenie jednego wejscia do remontowanych pomieszczen.

3. Usuwanie na zewnatrz budynku urobku powstatego w trakcie prac remontowo-budowlanych
mozliwie najkrétsza droga. W tym celu nalezy dokona¢ demontazu jednego okna w pomieszczeniu
lub na kondygnaciji i wykona¢ montaz zsypu kubetkowego wprost do kontenera. Po kazdorazowym
zakonczeniu prac zabezpieczaé otwoér okienny sklejka wodoodporng o grubosci 10mm przykrecang
do $ciany w 4-6 punktach.

Nalezy bezwzglednie unika¢ przenoszenia, wynoszenia, transportu powstatego urobku przez
pomieszczenia nie objete remontem.

4. Na zewnatrz budynku przygotowac¢ miejsce dla zamykanych konteneréw, w ktérych sktadowany
bedzie urobek, gruz budowlany i pozostate odpady budowlane.

5. Ostoni¢ szczelnie foliami budowlanymi instalacje nawiewng i wentylacje grawitacyjna.
Zdemontowac urzadzenia i instalacje techniczne w remontowanych pomieszczeniach oraz odigczyc
instalacje elektryczna. Zasilanie w energie elektryczng przewidzie¢ z gniazd 230V i 380V
usytuowanych na $cianie dziatowej murowanej, ktéra nie bedzie burzona.

6. Wykona¢ rozbiérke warstw podtogowych do ptyt stropowych z zastosowaniem segregac;ji
materialdw: ptyta pilSniowa, papa izolacyjna, resztki lepiku, czysty gruz budowlany i inne odpady

53



REMONT BUDYNKOW DOMOW STUDENTA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ

24

24.01

24.02

25

25.01

ogolnobudowlane.

7. Usuwanie elementow nalezy wykonywaé modutami wyznaczonymi przez istniejgce $cianki
dziatowe z zastosowaniem narzedzi recznych. Ten sposéb prowadzenia prac ograniczy
powstawanie i rozprzestrzenianie sie pytdw. Prace nalezy wykonywa¢ przy otwartych oknach
poszczegdlnych pomieszczen. Pracownicy wykonawcy powinni w trakcie tych prac bezwzglednie
uzywac¢ odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej chronigcych oczy. twarz, drogi oddechowe i
skére przed wptywem szkodliwych substancji zawartych w usuwanych elementach budowlanych.

8. W trakcie prowadzonych prac okresowo zrasza¢ wodg posadzke przed i w trakcie jej usuwania
(skuwania).

9. Po usunieciu istniejgcych $cianek dziatowych i warstw podtogowych az do stropu, nalezy
dokfadnie oczysci¢ powierzchnie stropu, pozostatych $cian, okien, kaloryferéw, sufitu odkurzaczem
przemystowym

Roboty ziemne

Roboty ziemne nale zy prowadzi ¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Specyfikacji wykonania i odbioru robét z iemnych - pkt. 7

Wykopy - zakres robét
«  Sciany piwnic, $ciany fundamentowe i tawy nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia w
celu przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego Scian.

Opis —wytyczne wykonania wykopéw i stabilizacji gruntu

Odkopanie $cian budynku nalezy wykonywac¢ do gtebokosci posadowienia tgw fundamentowych na
gruncie. Na wysokosci taw fundamentowych nalezy zamontowaé drenaz wg proj. Instalacji
sanitarnych.

Wykopy liniowe, np. pod rury drenazu, kanalizacji, kable, nalezy zasypac i zagescic¢ piaskiem. Wsp.
zageszczenia Is min.=0,98.

Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow na
dtuzsze okresy czasu, zwtaszcza w porze zimowej. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg
statecznosci poprzez ich skarpowanie, ewentualnie lokalnie przez szalowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych saczen, wykop denny
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzagpia). W zadnym wypadku nie
nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu. Wszystkie ewentualne obrywy gruntu na
skarpach nalezy niezwtocznie usunaé, a ubytki uzupetni¢ chudym betonem.

Ze wzgledu na roboty ziemne wystepujace w podtozu grunty zaliczono do nastepujacych kategorii wg.
PN-B -06050:

Gleba, nasypy : kat.

Podtoze rodzime — grunty spoiste w stanach twardolastycznych i plastycznych : kat. lll, IV

Podtoze rodzime —grunty spoiste z duzg zawartoscig kamieni w stanach poétzwartych i zwartych: kat.V.

Renowacja i izolacje istniej acych fundamentéw i $cian fundamentowych

Przygotowanie podto za

Istniejace tawy $ciany fundamentowe budynku nalezy odkopaé do poziomu posadowienia faw. Sciany
nalezy oczysci¢ — odku¢ zmurszate warstwy tynkarskie, oczysci¢ powierzchnie, a nastepnie wyréwnac
zaprawg renowacyjng o wtasciwosciach niskiego przewodnictwa kapilarnego, wysokg paro
przepuszczalnoscia, a takze odpornoscig na dziatanie soli rozpuszczalnych w wodzie (np. Kreisel
940).

Izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych

Izolacje pozioma i pionowa ptyty i $cian fundamentowych nalezy wykonaé z papy termozgrzewalnej
mocowanej do podioza metoda zgrzewania, typu Icopal Szybki Profil SBS lub rownorzedna.
Parametry papy:

Przeznaczenie, dokument odniesienia / CE - Papa do fundamentéw, PN/EN 13969:2006

Typ osnowy, gramatura [g/mz], technologia - Wtoknina poliestrowa, kalandrowana

Rodzaj masy asfaltowej: asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS

Srednie wydtuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700
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Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodporne;j:

pod osnowg / suma nad i pod osnowg [mm] -23-25/2,6
Catkowita min. grubos¢ papy [mm] 3,2

Gietkos¢ na watku @ 30 mm / sptywnos¢ [C] -10/ -
Reakcja na ogien — min. Klasa E

Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 60kPa
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne 20kg

Wytrzymatosé na rozdzieranie — 250 /£50 N.

Izolacje nalezy utozy¢ do poziomu ok. £0,00 (pod wystajacy cokat).

Izolacje termiczne $cian fundamentowych
Izolacje termiczng scian fundamentowych budynku nalezy wykonac z twardego styropianu XPS gr.
8cm, klejonego do podtoza masg bitumiczng typu Icopal Siplast Klej Szybki Styk SBS lub I1zohan
Izobud WK. Sciany fundamentowe nalezy wykleié do poziomu ok. +0,00.
Parametry styropianu XPS:
* Poziom wytrzymalosci na zginanie BS200 (= 200 kPa)
e Poziom naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztalceniu wzglednym CS(10)150 (= 150 kPa)
« Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (+
0,5 %)
*  Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
e (temp. 700C, 48 h)
 DS(70,-)2 (=2 %)
«  Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajgcego i temperatury DLT(1)5 (£ 5
%)
*  Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T)3 (< 3 %)
»  Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao, w temp. 10°C < 0,035 W/(m-K)
e Wspodlczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB Artq**) 0,032 W/(m-K)
« Klasa reakcji na ogien E

Wykonczenie sciany fundamentowej powyzej poziomu gruntu nalezy wykonaé w systemie
bezspoinowego systemu docieplenia (specyfikacja analogicznie jak w pkt. 9) stosujac jako wyprawe
zewnetrzng — mase tynkarska na spoiwie zywicznym (o podwyzszonych parametrach odpornosci
mechanicznej) barwiong w masie w kolorze szarym — wg kolorystyki elewaciji.

SPECYFIKACJA WYKONANIA PRAC RENOWACYJNCH - IZOLACJI | DOCIEPLENIA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowacja $cian fundamentowych budynkéw Doméw Studenckich Politechniki
Swietokrzyskiej w Kielcach.

1.2. Okreslenia podstawowe zawierajagce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentac;ji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projekcie.

1.3. Warunki przystapienia do robot

Budynki, w ktorych bedg wykonywane izolacje pionowe $cian fundamentowych oraz drenaz opaskowy
sq obiektami czynnymi, co wymaga wykonania dodatkowych zabezpieczen i oznakowan.

Przy wejsciach do budynkéw nalezy w razie potrzeby wykonaé pomosty wraz z oporeczowaniem.
Strefe niebezpieczng wokot budynku nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Instalacje w miejscach przejs¢ przez sciany piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem. Wykopy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz zalaniem wodami opadowymi.
Roboty ziemne realizowaé zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogolne.
Prace izolacyjne $cian piwnic oraz drenaz opaskowy realizowa¢ odcinkami ze szczegolng
ostroznoscig ze wzgledu na mozliwos¢ powstania osuwisk gruntu. W zwigzku z powyzszym
wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zgodnie z Art. 21a przepisow Prawa Budowlanego
planu BiOZ, oraz udokumentowa¢ wpisem do Dziennika Budowy wykonanie wszystkich prac
zanikajacych, a takze zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na wszystkie wbudowane materiaty deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty jakosci wystawione przez producenta. Dla systemu pionowej izolacji $cian piwnic papg
termozgrzewalng nalezy zastosowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe. Drenaz opaskowy nalezy
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wykona¢ wg wytycznych zawartych w czesci sanitarnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych roznych systemow.

1.4.Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.
Ponadto materiaty majag by¢ | gatunku i nie moga by¢ przeterminowane. W przypadku koniecznosci
zastosowania materiatow zamiennych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
Przechowywanie i skladowanie materialow ma zapewniac ich wlasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot,
bezpieczenstwo i mozliwosé pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania
robot powinien gwarantowac bezpieczenstwo pracy, technologie robot okreslong w dokumentaciji
projektowej, wymagania okreslone w prawie budowlanym i polskich normach. W szczegolnosci sprzet
stosowany do wykonywania robot musi posiada¢ aktualne badania techniczne. W przypadku
koniecznoéci zastosowania sprzetu innego niS przewidziany w dokumentacji konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

1.5.Transport

Srodki transportu zewnetrznego i technologicznego powinny gwarantowaé bezpieczefstwo,
technologie robot okreslong w dokumentacji projektowej, wymagania okreslone w prawie
budowlanym i polskich normach. W szczegolnosci srodki transportu muszg posiada¢ aktualne
badania techniczne. Musza rowniez posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonych
tadunkow, ktore nie moga powodowac przekroczenia dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonym pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegolnionych w kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w skiad zadania
w catosci ponosi wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).

1.7. Odkopanie fundamentow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania
ogolne.

Wykopy nalezy wykonac¢ recznie i maszynowo z transportem ziemi na odkiad. Odkrycie $cian piwnic
nalezy wykonaé¢ na petng wysokos¢. Po odstonieciu izolacji poziomej skonsultowa¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru sposob potgczenia wykonywanej izolacji pionowej z istniejaca izolacjg poziomg
taw fundamentowych. Nalezy uwaza¢, aby nie podkopa¢ fundamentow, co mogtoby doprowadzi¢ do
pogorszenia warunkow posadowienia budynku. Odstonietg $ciane nalezy osuszy¢, starg zniszczong
izolacje sku¢ i oczysci¢ szczotkami drucianymi. Przygotowane podtoze zgtosi¢ do odbioru przed
wykonaniem nowej izolacji.

1.8. Przygotowanie podioza, roboty dociepleniowe.

Na $ciane fundamentowg po oczyszczeniu i wyrébwnaniu nalezy przyklei¢ pape termozgrzewalng (wg
szczegOtowej specyfikacji) a nastepnie styropian XPS CS(10) 150 gr. 8 cm na zaprawie klejowej lub
bitumicznej (typy podano w specyfikacji szczegotowej).

Powyzej terenu styropian nalezy mocowac do sciany kotkami dt. 160mm w ilosci: 4 kotki na 1m2, czyli
2 kotki na 1 piyte.

Powyzej terenu powierzchnie styropianu nalezy wykonczyé w systemie BSO stosujac siatke zbrojaca
oraz cienkowarstwowy tynk — wg wytycznych zawartych w specyfikacji wykonania docieplenia w
systemie BSO, pkt 26.

Izolacje i wykonczenie nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej i specyfikacji szczegétowych dot.
izolacji scian fundamentowych.

1.10. Drenaz opaskowy

Wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg branzy sanitarnej.

Sciany zewn etrzne — termomodernizacja, docieplenie metod g BSO

Prace zewn etrzne nale zy prowadzi ¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Specyfikacji ogélnej rob6t budowlanych.

Prace wst epne
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ prace demontazowe wg pkt. 21 oraz zabezpieczy¢
folig otwory okienne i elementy wykonczeniowe przed zachlapaniem i zabrudzeniem.

Przygotowanie podto za

Istniejgce $ciany nalezy oczysci¢ — odkué zmurszate warstwy tynkarskie, oczysci¢ powierzchnie, a
nastepnie wyréwnaé zaprawg renowacyjng o wlasciwosciach niskiego przewodnictwa kapilarnego,
wysoka paro przepuszczalnoscia, a takze odpornoscig na dziatanie soli rozpuszczalnych w wodzie
(np. Kreisel 940).
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Renowacja koryta odptywowego przy stropodachu

Istniejgce koryta stuzace do zbierania wod opadowych ze stropodachu nalezy przebudowaé
wypetniajac wnetrze koryta styropianem FS20 (EPS100) i wykonujac nadlewke betonowg (wg
projektu). Tym samym system odwodnienia zostanie zmodyfikowany w taki sposéb, aby wody
opadowe byly odprowadzane poza koryto do nowej rynny mocowanej na hakach poza obrys
istniejacego koryta. Od zewnatrz koryto musi byé naprawione poprzez wykonanie uzupetnienia
zniszczonych fragmentéw $cianek koryta mieszankg cementowg lub uzupetnienia ubytkéw w tynku
Zzaprawag renowacyjna.

W przypadku wiekszych ubytkow nalezy:

- sprawdzi¢ stan zbrojenia i w razie potrzeby uzupetnic siatkg stalowa,

- wykona¢ szalunek pomocniczy,

- wykona¢ wylewki uzupetniajgce mieszanka cementowa.

W ramach przebudowy koryt odwodnieniowych nalezy:
- wykonaé obrébke blacharska nowego okapu,
- wykona¢ montaz nowych rynien na wspornikach ze stali ocynkowane;.

Docieplenie i wyko Aczenie zewn etrzne budynku

- opis, wymagania ogolne, zakres robot.

Docieplenie scian budynku nalezy wykona¢ w technologii BSO, stosujac jako materiat ociepleniowy
ptyty z welny mineralnej twardej, typu fasadowego.

Docieplenie scian budynku nalezy wykona¢ stosujac jednolity, atestowany system docieplenia
obejmujacy komplet materiatbw montazowych, siatke zbrojacg oraz zestaw wypraw podktadowych i
tynkarskich.

Niezaleznie od szczego6towych wymagan, ktére powinny spetnia¢ poszczegdlne elementy systemu
BSO, caly uktad ociepleniowy, ztozony z elementdw, tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujgce
skutecznos¢ i trwatos$¢ ocieplenia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego systemu.

Zakres i kolejno $¢ wykonywania robét

Zakres robot:

- docieplenie scian budynku — 4 fasady,

- docieplenie scian maszynowni (nadbudéwka na stropodachu).

Uwaga !

Osobng pozycje stanowi docieplenie $cian budynku Pizzeri przy DS. Filon. Spos6b i technologia
wykonania systemu jest analogiczna jak dla budynkéw DS., ale roboty dociepleniowe budynku Pizzeri
stanowig osobng pozycje kosztorysowa.

Kolejnos¢ robét przy wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,lekka mokrg” powinna by¢
nastepujaca:

e prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz

montaz rusztowan,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany,

e przyklejenie pityt fasadowych z welny,

. mocowanie tacznikow mechanicznych,

« nakladanie na ptyty warstwy z masy klejacej i zbrojenie jej siatkg zbrojaca,

e zagruntowanie podioza,

« wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

* malowanie elewacji,

« wykonanie nowych obrdbek blacharskich i instalacji odgromowej,

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Docieplenie i wyko Aczenie zewn etrzne $cian budynku
- warunki przyst gpienia do robot

Roboty bezspoinowego ocieplenia $cian metoda lekkg — mokrg powinny wykonywac
wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od wtascicieli systemow ociepleniowych.
Inwestor (zarzadca budynku) zarzada od wykonawcy rob6t ociepleniowych certyfikatu (wydanego
przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta/kompletatora systemu) z aprobatg
techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowigzujacymi aktualnie
przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowych z réznych systemow ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C i nie wy zszej niz 25C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
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nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0C w przeciagu 24 h.

Technologia i wytyczne wykonania docieplenia, montazu i wypraw tynkarskich — wg pkt 24.07

Docieplenie i wyko Aczenie zewn etrzne $cian budynku
- elementy sktadowe systemu, materiaty

Ptyty z wetny mineralnej

Do rob6t ociepleniowych nalezy stosowac plyty z welny mineralnej twardej typu fasadowego o
gestosci nie mniejszej niz 140 kg/m3 z wtékna szklanego, o wytrzymatosci ptyt na rozrywanie
>10KPa, spetniajgce wymogi stosowania dla $cian zewnetrznych budynkéw o wysokosci ponad
25m.

Grubosé ptyt fasadowych (grubosé ocieplenia scian) — 15cm.

Oscieza okienne (wegarki) nalezy ociepli¢ warstwa gr. 4cm.

Grubosé ptyt fasadowych — docieplenie maszynowni — 10cm.

Tkanina z witdkna szklanego do zbrojenia warstwy och ronnej na ptytach z wetny mineralnej
Do rob6t ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojgce z wtdkna szklanego lub z tworzywa
sztucznego. Siatka z wtokna szklanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB
334/2002. Narozniki scian, oscieza okienne i wszelkie krawedzie nalezy zabezpieczaé profilami
systemowymi (profilami krawedziowymi w systemie siatki zbrojacej).

Zaprawa klejowa

Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga by¢
stosowane nastepujgce masy (zaprawy) klejace:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca sie do uzycia bez dodatkowych
zabiegOw,

- zaprawa klejaca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych,
wymagajaca wymieszania z woda.

Wymagania techniczne dla mas (zapraw) klejacych podano w Instrukcji ITB 334/2002.

Elementy uzupetniaj ace

Z uwagi na wymagang grubosc¢ docieplenia nalezy obowigzkowo zastosowac taczniki mechaniczne
niezaleznie od masy klejgcej,na catej powierzchni $cian, a w szczegoélnosci:

- na wszystkich krawedziach kazdej sciany ( pasy o szerokosci = 4,0 m ) min. 6 szt./m2,

- wokét wszystkich otwordéw okiennych i drzwiowych (pasy = 1,0 m) min. 6 szt./m2,

- w pozostatych miejscach min. 4 tgczniki na 1 m2 to jest 2 szt. na kazdg ptyte o wymiarach 50 x
100 cm,

- dlugosé¢ tacznika winna by¢ tak dobrana, aby jego zakotwienie w pierwotnej $cianie wynosito = 60
mm; dtugos¢ ta winna wynosi¢ minimum: dla $cian | = 150 + 70 = 220 mm.

Stosowac jedynie taczniki odpowiadajagce wymaganiom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia
piyt.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej moga by¢ stosowane nastepujace masy i zaprawy tynkarskie:
zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru, produkowana w
postaci suchej mieszanki do zarabiania wodg na budowie,

- masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego, w postaci gotowej do stosowania,

- masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania,

- masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkta wodnego, w postaci gotowej do
stosowania.

Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich przedstawiono w tablicy 3 wg Instrukcji ITB
334/2002.

Masa tynkarska na spoiwie organicznym (mineralnym) powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
Klasa CS Il

Ziarnistos¢ maks.: 2mm

Wytrzymatosé na Sciskanie (28dni): > 1,5 N/mm

Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 0,7 N/mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta L: 0,8 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej m: 15

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1450-1500 kg/m3

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ z fakturg typu zacieranego, kamyczkowego o fakturze 1,5-
2,0mm.
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Farba elewacyjna

Elewacje nalezy malowa¢ farbami na bazie mineralnej, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,
niewielkiej podatnosci na zabrudzenia i odpornej na wptywy atmosferyczne.

Parametry:

Gestosé: ok. 1,50 kg/dm3

Zawartos$¢ substancji statych: ok. 65 %

Wartos¢ pH: 12

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 30-40.

Kolorystyka — wg projektu architektonicznego.

26.07 Docieplenie $cian budynku
- technologia i wytyczne wykonywania robot

Wytyczne projektowe i wykonawcze prac docieplaj  acych
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji ITB Nr 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.

- Z punktu widzenia estetyki i trwatosci najistotniejsze sg nastepujace wymagania:
niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3 mm,

- siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska. grubosc
warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz
6 mm,

- narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie
fragment6w siatki zbrojgcej o wymiarach 20 x 35 cm (pod katem 45° do poziomu),

- siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika -
nalezy ja wywina¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm, w taki sam spos6b
nalezy wywingg¢ siatke na oscieza okienne i drzwiowe,

- w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem
siatki wstawi¢ perforowane katowniki wzmacniajace lub zastosowan systemowe narozniki z
siatki zbrojace;.

W przypadku $cian o nieréwnych powierzchniach nalezy wybra¢ odpowiedni system. Dlatego

przy nieréwnosciach:

- do 2 cm - nalezy uzy¢ wiekszej ilosci zaprawy klejacej badz zastosowaé zaprawe
wyréwnujaca;

- do 4 cm - nalezy zastosowac ptyty izolacyjne o ré6znych grubosciach i gruboziarnistym
papierem sciernym zeszlifowaé nieréwnosci "wetnianej fasady".

Przygotowanie podto za $ciennego

Wykonawca winien bardzo doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ podtoza sciennego. Dotyczy to jego
wytrzymatosci, stopnia réwnosci i ptaskosci oraz czystosci. Odspojone fragmenty tynku, powtoki
malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktére tuszczg sie i odspajajg od podtoza muszg by¢ usuniete
np. przy pomocy drucianych szczotek, piaskowania lub strumienia wody pod ci$nieniem.
Wystajace poza lico muru ozdobne fragmenty tynku (np. na $cianach szczytowych) nalezy skug,
a nastepnie powierzchnie sciany wyréwnac.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm - nalezy zastosowac¢ szpachlowke systemowa lub
zaprawe cementowg 1 : 3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5 % (wagowo).

Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak
wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowac¢ naprawe przez naklejenie
materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Podtoza bardzo nasigkliwe (beton komorkowy, cegta silikatowa, tynki cementowo-wapienne)
nalezy zagruntowa¢ wyprawa gruntujaca zgodnie z zaleceniem producenta.

Materiaty

Wymagania ogélne

Ocieplenie scian budynku nalezy wykona¢ w technologii bezspoinowego ocieplenia $cian
zgodnie z rysunkiem nr 1, w ktérym materialem termoizolacyjnym sa ptyty wetny mineralne;.
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Rys.1.
Bezspoinowy system ocieplenia i jego elementy skltadowe.

1- podtoze Scienne,
2- masa(zaprawa) klejaca,
3- materiat termoizolacyjny,
4-warstwa zbrojona sktadajaca sie
Z masy (zaprawy) klejacej
i wtopionej w nig siatki zbrojacej,
5- powtoka gruntujaca,
6- wyprawa tynkarska,
7- powtoka elewacyjna — farba silikonowa,
8- tacznik mechaniczny

* % b

Wybér konkretnego systemu np.: BAUMIT, STO, TERRANOVA, itp. do uzg. z Inwestorem
Ocieplanie $cian w miejscach szczegdélnych

Rys. 2. Sposoéb przyklejania tkaniny szklanej przy otworach okiennych i drzwiowych

1 -tkanina szklana,

2 -kawalki tkaniny wzmacniajacej
naroza otworu,

3 -tkanina ktéra trzeba wywingé H
na oscieza

T
R

:
// T
e

R

r
Ebat

Naroza

Narozniki budynku nalezy okleja¢ doktadnie ptytami izolacyjnymi, zwracajgc uwage na sciste
przyleganie do siebie ptyt i wlasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw, zgodnie z
rys. 3.

Rys. 3.Szczeg6t ocieplenia naroznika
wypukiego budynku
1 — wyprawa tynkarska sciana istniejaca,
2 — emulsja gruntujgca '
3 — tkanina z wtékna szklanego
4 — kgtownik aluminiowy

lub tkanina pancerna
5 — zaprawa klejaca
6 — ptyty termoizolacyjne
7 — zaprawa klejaca
8 — ocieplana sciana
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Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych nalezy stosowaé¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej lub systemowe katowniki z siatki zbrojacej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca
do wetny mineralnej i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej co najmniej
15 cm na Sciane przylegla z kazdej strony, zgodnie z rys. 4.

Do zabezpieczenia naroznika wklestego budynku wystarczajace bedzie naklejenie tkaniny
szklanej z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej strony, zgodnie z rys.
4.

BY)

ys. 4. Szczego6t ocieplenia naroznika wklestego budynku
. - wyprawa tynkarska

. — emulsja gruntujgca

. - tkanina z wtokien szklanych
. - zaprawa klejaca

. — piyty termoizolacyjne

. - zaprawa klejaca

. - ocieplana $ciana

~No o~ WNE

Oscieza

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty termoizolacyjne o grubosci
nie mniejszej niz 3 cm. Szczegdly ocieplenia osciezy pionowych przedstawiono na rys. 5.
Cwieréwaltki ostaniajace styki oscieznic z oéciezami nalezy usunaé i catg powierzchnie osciezy
dokiadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni o$ciezy gérnych, dolnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore
powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaly doktadnie do
ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza.

Rys. 5. Ocieplenie osciezy pionowych

1 — Sciana,

2 —rama okienna,

3 —tasma uszczelniajaca,

4 — zaprawa klejaca,

5 —plyta termoizolacyjna,

6 — wzmocnienie naroza z siatki szklanej,
7 — warstwa zbrojona,

8 — wyprawa tynkarska

Ocieplenie $ciany przy ptycie balkonowej

Do ocieplenia $cian przy ptycie balkonowej, do wysokosci okoto 50 cm ponad poziom plyty,
nalezy bezwzglednie uzy¢ ptyt styropianowych odmiany FS20 lub FS 30. Ponadto do wysokosci 2
m ponad poziom ptyty balkonowej ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwag
siatki. Szczeg6t ocieplenia $ciany przy ptycie balkonowej pokazano na rysunku nr 6.
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Rys. 6 Ocieplenie w strefie balkonu

. - ocieplana $ciana

. - zaprawa klejaca

. - piyta styropianowa

. - izolacja przeciwwilgociowa

. - ptyta termoizolacyjna

. - zaprawa klejaca

. - tkanina z wtékien szklanych

. - wyprawa pod tynk

. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska
10. - ptytka ceramiczna

11. - tadma uszczelniajaca

12. - elastyczny kit uszczelniajacy
13. - izolacja przeciwwilgociowa
14. - ptyta balkonowa

©CoOoO~NOOA~WNE

Ocieplenie w miejscu dylatacji

okoto 50 cm

W miejscach dylatacji budynku nalezy réwniez bezwzglednie wykona¢ dylatacje ocieplenia
stosujac specjalnie przygotowane do tego celu profile dylatacyjne. Szczegdét dylatacji ocieplenia

przedstawia rysunek nr 7.

Rys. 7. Dylatacja ocieplanych scian.

. - tkanina z wtékien szklanych,

. - zaprawa klejaca,

. - plyta termoizolacyjna,

. - wyprawa pod tynk,

. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska,
. - profil dylatacyjny,

. - zaprawa klejaca,

. - ocieplana sciana,

. - materiat ocieplajacy.

©CoOoO~NOULAWNPE

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji

ARNRNY

U

~

Y1

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.
Mase tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w
kierunku swiezo nalozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy
przeciagna¢ paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej — w zaleznosci od

tego, jaka ma sie uzyskac fakture.

Po wykonaniu masy tynkarskiej , wykona¢ malowanie tynkéw.
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27.01

27.02

28

28.01

Renowacja i termomodernizacja stropodachu

Renowacj e i termomodernizacj e stropodachu nale zy prowadzi ¢ wg dokumentacji
projektowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyf ikacji og6Inej robét budowlanych.

Docieplenie stropu nad ostatni g kondygnacj g uzytkow g

Paroizolacja
Na plycie zelbetowej (istniejgcej konstrukcji) w przestrzeni wentylacyjnej stropodachu nalezy utozyé¢
paroizolacje - folie LDPE gr. 0,2mm.

Docieplenie stropu
Na paroizolacji utozonej na ptycie nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej z welonem
wiatroizolacyjnym. Ptyty z wetny mineralnej nalezy uktadac szczelnie, mijankowo, tak, aby welon
znajdowat sie od strony wierzchniej.
Do izolacji nalezy zastosowac piyty z welny mineralnej grubosci 15cm o parametrach:

- gramatura 30-50kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,034 W/mK

- material niepalny, kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1,

- piyty laminowane jednostronnie welonem szklanym,

- materiat paroprzepuszczalny, niekomprymowany, wtokna hydrofobizowane.

Renowacja pokrycia stropodachu

Pokrycie ptyty stropodachu zostanie naprawione poprzez natozenie dodatkowej warstwy papy
termozgrzewalnej. Wykonanie nowego pokrycia mozna wykonaé¢ po wykonaniu prac
demontazowych wg pkt. 21 oraz przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych dotyczacych
stropodachu (kominy, montaz wentylatoréw w.m. wymiana stolarki w maszynowni,
termomodernizacja i remont maszynowni).

Przygotowanie podto za

Istniejgce pokrycie nalezy gruntownie sprawdzi¢. Wystepujace na pokryciu pecherze powietrzne
nalezy usuna¢, a ewentualne dziury i uszkodzenia istniejacego pokrycia nalezy uzupetni¢ masa,
bitumiczng typu Izohan Siplast Dach Szybka Izolacja SBS. Wieksze uszkodzenia — uzupetnienie
otwordw, pokrycie koryta odptywowego nalezy dodatkowo pokry¢ papg termozgrzewalng SBS
podktadowa.

Pokrycie
Przygotowany dach nalezy pokry¢ papa termozgrzewalng wierzchniego krycia. Pape nalezy wywija¢
na $ciany kominowe, attykowe i $ciany maszynowni na wysokos¢ min. 50cm.
Parametry:
Papa wierzchniego krycia (mocowana metodg zgrzewania):
e Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
e Gwarancja [lata] 10 lat
e Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Widknina poliestrowa, 200, Kalandrowana
«  Srednie wydtuzenie, (elastycznosé) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60
«  Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700
«  Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodp.j: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
-1,7/35
e Catkowita grubosé¢ papy [mm] - min. 4,4
*  Gietko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [C] -25 / +100

Termomodernizacja stropodachu nad maszynowni g

Docieplenie stropu n ad maszynowni g

Przygotowanie podto za

Istniejgce pokrycie nalezy gruntownie sprawdzi¢. Wystepujace na pokryciu pecherze powietrzne
nalezy usuna¢, a ewentualne dziury i uszkodzenia istniejacego pokrycia nalezy uzupetni¢ masa,

bitumiczng typu Izohan Siplast Dach Szybka Izolacja SBS.

Docieplenie stropodachu
Na istniejacym podtozu nalezy utozy¢ piyty ze styropianu twardego FS20 (EPS100) o gr. 10.
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Styropian mocowany mechanicznie kotkami o dt. 180mm.
Parametry styropianu (wg normy PN-EN 13163:2004/AC:2006):

Gestosé pozorna — min. 20kg/m3

Poziom wytrzymatosci na zginanie - BS135 (= 135 kPa)

Naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym CS(10) (100 kPa)
Wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych

TR150 (2 150 kPa)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)5 (+ 0,5 %)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci (temp. 700C, 48 h) - DS(70,-)2 (< 2 %)
Odksztalcenie w okreslonych warunkach obcigSenia $ciskajacego i temperatury

DLT(1)5 (2 5%)

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10C - 0,037 W/(m-K)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB Artg** - 0,034 W/(m-K)

Klasa reakcji na ogien — E

Ptyty samogasnace.

Pokrycie stropodachu
Papa podktadowa (mocowana mechanicznie do podtoza):

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE - Papa podktadowa, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata] - 10 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Wiéknina poliestrowa, 200, Kalandrowana
Srednie wydtuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700

Srednia grubosé asfaltowej powtoki wodoodp.: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
-0,8/2,6

Catkowita grubos¢ papy [mm] min. -3,4

Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [C] -25 / +100.

Papa wierzchniego krycia (mocowana metodg zgrzewania):

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata] 10 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Widknina poliestrowa, 200, Kalandrowana
Srednie wydtuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700

Srednia grubos$é asfaltowej powtoki wodoodp.j: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
-1,7/35

Catkowita grubos¢ papy [mm] - min. 4,4

Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [C] -25 / +100.
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29 Stolarka PCV — okna $cianach maszynowni.

Stolark @ PCV nalezy wykona ¢ i montowa ¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w specyfikacji prac rozbiérkow ych - pkt. 40.

Wymagania:
Parametry termoizolacyjne dla okna: Umax=1,3W/m2K,

Opis i wytyczne

Profil okienny PCV pieciokomorowy, wzmacniany profilem stalowym, kolor bialy, schemat otwierania
podany w projekcie.

Okucia — obwiedniowe, systemowe, klamka standard.

Nawiewnik higrosterowany montowany w ramie okienne;j.

Szklenie — zestaw jednokomorowy SGG 4/16/4 o parametrach:

e Wspdtczynnik UW/(m2K) 1,1

e Przepuszczalnos¢ swiattatL 0,8

. Odbicie $wiatta rL/r'L  0,12/0,12

e Przepuszczalnos$¢ energii promieniowania stonecznego tE 0,53
*  Odbicie energii promieniowania stonecznego rE/r'E 0,24/0,26

e Wspodiczynnik g 0,63.

30 Obraébki blacharskie, podokienniki, rury spustowe
30.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYK ONANIA | ODBIORU OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg prace dotyczace obrobek blacharskich i elementéw
wykonywanych i montowanych z blach przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
przy termomodernizacji budynkéw Doméw Studenta Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie .1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczg prowadzenia rob6t okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czesé
dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunki).

Zakres robot :

- Wykonanie obrébek blacharskich .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogdélne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robo6t z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.

2.1.Materiaty :

- blacha stalowa ptaska stalowa ocynkowana, gr. 0,75mm, dla obrébek blacharskich,

- blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowa, gr. 0,75 mm dla obrébek blacharskich,
- blacha stalowa ptaska powlekana powtoka poliestrowa, gr. 1,0 mm lub blacha aluminiowa
malowana proszkowo gr. 1,5mm dla podokiennikéw,

- blacha stalowa ptaska ocynkowana, gr. 1,0 mm, dla orynnowania, rur spustowych, koszy
zbiorczych,

- blacha aluminiowa malowana proszkowo gr. 2,0mm, dla obudowy blaszanej nowych $cianek
attykowych na konstrukcji stalowe;j.

3. SPRZET
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci rodzajowi i przyjetej
metodzie wykonywania robot .

Sprzet np. :

- Wyciag przyscienny

- Zuraw samochodowy

- Rusztowania

- Elektronarzedzia, pity, nozyce, gilotyny, inny sprzet .

4 . TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST WO.

"Wymagania ogolne".

Spos6b transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np.
samochody skrzyniowe , dostawcze .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO. "Wymagania

0golne".

5.2.Warunki szczegétowe

5.2.2. Obrébki blacharskie

Obrobki, kosze, rury spustowe oraz podokienniki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej lub
aluminiowej malowanej proszkowo o grubosciach podanych w pkt. 2. Materiaty.

Obrobki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 150C . Robot nie mozna wykonywaé na
oblodzonych powierzchniach .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO.

6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz musza
posiada¢ swiadectwa jakosci .

6.2.Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wytycznymi producentéw i poleceniami Inspektora nadzoru.

7 . OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogdélne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogoélne”. Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatow ,

- wykonanie prawidtowosci potaczen , uszczelnien,

- inne , zgodnie z warunkami ogélnymi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robo6t wymienionym w
p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2.Pfatnosci

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materialéw

-wykonanie i demontaz , rusztowan, pomostow roboczych,

-wykonanie robot

-prace porzadkowe .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i aprobaty techniczne
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30.02

30.03

31

31.01

32

32.01

32.02

Podokienniki zewnetrzne pod oknami:

Przy wszystkich oknach (fasady budynku i maszynowni) nalezy zamontowaé¢ nowe podokienniki

dostosowane do grubosci warstwy projektowanego docieplenia. Szeroko$¢ podokiennikéw — ok.

40cm.

e podokienniki z blachy aluminiowej gr. 1,5mm malowany proszkowo lub z blachy stalowej gr.
1,2mm powlekanej, profil systemowy, podokienniki w kolorze RAL 9007 lub 7012 (grafit),

*  potaczenia podokiennika ze scianami i Slusarkg nalezy wykonczy¢ fugg z masy SIKAFLEX w
kolorze grafitowym, lub uszczelnienie wykona¢ wg technologii producenta stolarki.

Rynny i rury spustowe

Wody opadowe ze stropodachu sg odprowadzane dwuspadkowo do projektowanych rynien
usytuowanych wzdtuz dtuzszych bokéw budynku. Rynny o $rednicy 200mm z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,2mm mocowane na wspornikach (hakach) ze stali ocynkowanej. do kosza
blaszanego usytuowanego w przerwie w $ciance attykowej. Rynny beda potaczone z rurami
spustowymi — po dwie rury na kazdg strone.

Rury spustowe - @150 z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe bedg mocowane do $cian za
pomoca tacznikéw systemowych ze stali ocynkowanej. Dtugos$é tacznikéw powinna byc¢
dostosowana do przewidzianej

Scianka attykowa aluminiowa

W miejscu istniejgcych scianek attykowych, zelbetowych (Scianki ostonowe, dekoracyjne)
usytuowanych wzdtuz dtuzszych bokéw budynku nalezy wykona¢ nowe konstrukcje z oktadzinami
aluminiowymi.

Opis:

Konstrukcje nowych Scianek attykowych bedg stanowity stupy stalowe 100x100/8 ocynkowane,
malowane natryskowo w kolorze7012. Stupy beda przechodzity przez ptyte stropodachu i bedg
mocowane kotwami HILTI HIT M12 dt. 250mm do $cianki attykowej. Rozstaw stupéw — co 3,0m.
Do stupéw zostanie przyspawana podkonstrukcja wsporcza z rur 50x50/4 ze stali ocynkowanej. Do
podkonstrukcji bedg mocowane panele z blachy aluminiowej gr. 2mm malowanej proszkowo w
kolorze RAL7040.

Remont wej $cia bocznego - wymiana balustrady, oktadziny schodéw, zadaszenia

Balustrada schodéw zewn etrznych wej $cia bocznego

*  balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Wysokosc¢ balustrady — 110cm.

e stupki balustrady mocowane do podestu i stopni za pomocag kotew wklejanych HILTI HAS 5.8
M10x90+ ftadunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90.

Wykonanie i monta z balustrady nale zy wykona €é wg dokumentaciji i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania balus trad ze stali nierdzewnej, pkt. 15.

Posadzka schodéw zewn etrznych wej s$cia bocznego

Zakres robot:
e Skucie istniejgcych oktadzin z plytek terakotowych, skucie warstw klejowych do poditoza
whasciwego (konstrukciji),
e Obtlozenie schodéw zewnetrznych (stopnic i podnézkéw), policzkéw biegéw oraz podestu
ptytkami granitowymi.

Opis i wytyczne :

»  Podloze pod posadzki i oktadziny z ptytek granitowych powinno by¢ réwne i zatarte na
gtadko. W razie wystgpienia nieréwnosci nalezy wykonaé¢ wylewke cienkowarstwowg typu
ARDEX K14 (gr. 5-15mm),

« Podloze nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym do zastosowan zewnetrznych,

« Posadzka — ptyty granitowe o licu matowym lub ptomieniowanym (faktura antyposlizgowa),
stopnice ptomieniowane, Strzegom, 40x40cm, gr. 20mm, klejone na zaprawie elastycznej,
mrozoodpornej, przeznaczonej do oktadzin kamiennych, typu ARDEX S16 FLEX, na
Scianie - cokolik wysokosci 10cm; posadzki kamienne impegnowane preparatem
ochronnym np. STRONG, fuga elastyczna szara 1,5mm impregnowana.
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32.03

33

33.01

Rynny i rury spustowe

Wody opadowe ze stropodachu sg odprowadzane dwuspadkowo do projektowanych rynien
usytuowanych wzdtuz dtuzszych bokéw budynku. Rynny o $rednicy 200mm z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,2mm mocowane na wspornikach (hakach) ze stali ocynkowanej. do kosza
blaszanego usytuowanego w przerwie w $ciance attykowej. Rynny beda potaczone z rurami
spustowymi — po dwie rury na kazdg strone.

Rury spustowe - @150 z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe bedg mocowane do $cian za
pomoca tacznikéw systemowych ze stali ocynkowanej. Dlugos$¢ tacznikéw powinna byé
dostosowana do przewidzianej

Studnie do swietlaj gce okna w piwnicy
(tylko DS. Filon i DS. Mimoza)

W miejscu istniejacych studni (obudéw) doswietlajacych okna w piwnicy — DS. Filon i DS. Mimoza
nalezy wykona¢ nowe obudowy wraz z zadaszeniami.

Konstrukcja obudowy

Obudowy nalezy wykonaé ze $cian zelbetowych wylewanych na miejscu z betonu B25. Sciany i dno
obudowy zbrojone podwdjng siatka z preta @8 15x15cm. Obudowa kotwiona do istniejacej sciany
budynku. Z zewnatrz — zabezpieczona przeciwwilgociowo impregnatem bitumicznym typu Izohan
Izobud. Sciane widocznag — powyzej gruntu, nalezy zaszpachlowaé zaprawa cementowa i
pomalowac¢ w kolorze szarym. Obudowe nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne.

Zadaszenie

Obudowy nalezy zadaszy¢ poliweglanem przezroczystym, dwukomorowym, gr. 30mm w konstrukcji
aluminiowej, demontowalnej. Konstrukcja zadaszenia montowana do obudowy zelbetowej. Kolor
konstrukcji - grafitowy.

Krata zabezpieczaj aca

Zadaszenie z poliweglanu nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kratg stalowg z pretéw 14x14mm
co 12cm, lub z rur 30x20/2. Krata ocynkowana, malowana w kolorze grafitowym.

68



REMONT BUDYNKOW DOMOW STUDENTA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ

34

34.01

34.02

Przebudowa — roboty wewn etrzne

Roboty rozbiérkowe, demonta zowe, przebicia otworéw

Zakres robot
* Roboty rozbiérkowe i demonta zowe:

— Demontaz czesci scianek dziatowych w istniejgcych pomieszczeniach na wszystkich
kondygnacjach,

— Rozbiérka pionéw kominowych — przebudowa kanatéw (roboty wykonywane réwnolegle z
przebudowa kominéw na dachu),

— Rozbidrka biegéw schodowych w istniejacych klatkach schodowych — rozbiérka wszystkich
biegéw od parteru do VIII pietra, a w DS. Asystent — od piwnic do VIII pietra,

— Demontaz witryny portierni potgczony z jej przebudowa,

— Demontaz skrzydet okiennych w oknach na korytarzach — demontaz potgczony z wymiang
skrzydta i przystosowania do systemu oddymiania — we wszystkich DS.,

— Demontaz witryny maszynowni ($cianka aluminiowa/stalowa) (roboty wykonywane réwnolegle z
termomodernizacjg budynku) — tylko w budynku DS Asystent.

— Demontaz okien piwnicznych z podokiennikami (roboty wykonywane réwnolegle z
termomodernizacjg budynku, wymiana okien na nowe wg specyfikacji) — tylko w DS. Bartek i
DS. Asystent,

— Demontaz okien czesci okien piwnicznych z wymiang na okna EI60 — we wszystkich DS.

— Demontaz stolarki drzwiowej na wszystkich kondygnacjach, demontaz stolarki potaczony z
wymiang drzwi na nowe,

— Demontaz czesci drzwi (EI30) potaczony z przetozeniem drzwi w inne miejsca (przektadki
opisane na projekcie),

— Demontaz $cian przeszklonych wiatrotapéw potgczony z wymiang na nowe — DS. Mimoza, DS.
Asystent,

— Demontaz posadzek — demontaz istniejacych posadzek wraz ze skuciem wylewek gr 6cm w
miejscach pod projektowane posadzki gresowe,

— Demontaz posadzek — demontaz istniejgcych posadzek wraz z zeszlifowaniem wylewek gr 1cm
w miejscach pod projektowane posadzki z wyktadziny pcv,

— Demontaz tazienek, skucie glazury i terakoty,
e Przebicia otworéw:

—  Przebicia otworéw drzwiowych i przejs¢ wg projektu,

—  Powiekszenia istniejgcych otworéw drzwiowych,

—  Przebicia otworéw dla montazu instalacji wentylacyjnej,

—  Przebicia stropéw pod wytazy do maszynowni — wszystkie DS.-y poza DS. Filon.

Opis prac rozbiérkowych

We wszystkich modernizowanych budynkach zaprojektowano wyburzenie istniejacych klatek
schodowych, przy czym w DS. ,Asystent” wyburzeniu podlega cata klatka od poziomu piwnic z
pozostawieniem podestu na poziomie stropow ( za wyjatkiem podestu poziomu ,O” ktéry ulega
przebudowie), to w pozostatych domach studenta wyburzane sa biegi oraz podest posredni od
poziomu ,0”". Konstrukcja wyburzanych schodow skfada sie z biegéw prefabrykowanych opartych na
prefabrykowanych ptytach spocznikowych. Plyty oparte na $cianach poprzecznych. Wyburzanie
schodéw rozpocza¢ od najwyzszej kondygnaciji, tnac prefabrykaty na mniejsze elementy ktore
pojedynczo usuwa¢ na zewnatrz. Sukcesywnie w miare postepéw demontazu konstrukcji
zaprojektowano dodatkowe usztywnienie $cian klatki schodowej w celu ich zabezpieczenia przed
wyboczeniem. Dodatkowe usztywnienia zaprojektowano w miejscu zdemontowanego spocznika
$rednio na co 2 kondygnacji. Doktadna lokalizacja wg rysunkéw architektury. Element usztywnienia
POZ.US-1 zawiera rysunek konstrukcji nr PW-K-DS-13.

Wymagania prowadzenia rob6t rozbidrkowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiérkowych nalezy:

- miejsca prowadzonych prac nalezy odgrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- miejsca prac nalezy zabezpieczy¢ folig, a w razie potrzeb odgrodzi¢ tymczasowsg Sciang
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dziatowg od innych uzytkowanych czesci budynku,

- przed przystgpieniem do robét demontazowych w sasiedztwie stolarki budowlanej i okiennej
nalezy zabezpieczy¢ drzwi i okna przed uszkodzeniem,

- zdemontowac¢ lub zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna,

- ustawi¢ tablice informacyjne o prowadzonych robotach rozbiorkowych,

- powiadomi¢ zarzadce budynku i uzytkownikéw o prowadzonych robotach.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Demontaz stolarki i $lusarki okiennej oraz przebudowe trzonéw kominowych nalezy prowadzi¢
réwnolegle z pracami termomodernizacyjnymi.

Kolejno $¢ prowadzenia prac rozbidrkowych

1. Wylaczanie pomieszczen z uzytkowania zgodnie z etapowaniem prac.
2. Wydzielenie jednego wejscia do remontowanych pomieszczen.

3. Usuwanie na zewnatrz budynku urobku powstatego w trakcie prac remontowo-budowlanych
mozliwie najkrétsza droga. W tym celu nalezy dokona¢ demontazu jednego okna w pomieszczeniu
lub na kondygnaciji i wykona¢ montaz zsypu kubetkowego wprost do kontenera. Po kazdorazowym
zakonczeniu prac zabezpiecza¢ otwor okienny sklejkg wodoodporng o grubosci 10mm przykrecang,
do $ciany w 4-6 punktach.

Nalezy bezwzglednie unika¢ przenoszenia, wynoszenia, transportu powstatego urobku przez
pomieszczenia nie objete remontem.

4. Na zewnatrz budynku przygotowa¢ miejsce dla zamykanych konteneréow, w ktérych skladowany
bedzie urobek, gruz budowlany i pozostate odpady budowlane.

5. Ostoni¢ szczelnie foliami budowlanymi instalacje nawiewng i wentylacje grawitacyjna.
Zdemontowac urzadzenia i instalacje techniczne w remontowanych pomieszczeniach oraz odtgczy¢
instalacje elektryczna. Zasilanie w energie elektryczng przewidzie¢ z gniazd 230V i 380V
usytuowanych na $cianie dziatowej murowanej, ktéra nie bedzie burzona.

6. Wykona¢ rozbiérke warstw podtogowych do plyt stropowych z zastosowaniem segregacii
materialow: ptyta pilSniowa, papa izolacyjna, resztki lepiku, czysty gruz budowlany i inne odpady
ogoélnobudowlane.

7. Usuwanie elementow nalezy wykonywaé modutami wyznaczonymi przez istniejgce $cianki
dziatowe z zastosowaniem narzedzi recznych. Ten sposéb prowadzenia prac ograniczy
powstawanie i rozprzestrzenianie sie pytow. Prace nalezy wykonywaé przy otwartych oknach
poszczegoblnych pomieszczen. Pracownicy wykonawcy powinni w trakcie tych prac bezwzglednie
uzywac¢ odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej chronigcych oczy. twarz, drogi oddechowe i
skére przed wptywem szkodliwych substancji zawartych w usuwanych elementach budowlanych.

8. W trakcie prowadzonych prac okresowo zrasza¢ woda posadzke przed i w trakcie jej usuwania
(skuwania).

9. Po usunieciu istniejgcych $cianek dziatowych i warstw podtogowych az do stropu, nalezy

doktadnie oczysci¢ powierzchnie stropu, pozostatych $cian, okien, kaloryferéw, sufitu odkurzaczem
przemystowym

Konstrukcje betonowe,  zelbetowe i wzmacniaj ace
Konstrukcje betonowe i zelbetowe nale zy wykonywa ¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie
ze Specyfikacj a wykonania rob6t betonowych i zelbetowych, pkt. 9 .

Schody do piwnicy — DS Asystent
Nowe schody z parteru do piwnicy nalezy wykona¢ po rozebraniu stropu w miejscu planowanej
klatki schodowe.

70



REMONT BUDYNKOW DOMOW STUDENTA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ

35.02

35.03

35.04

Konstrukcja

Z uwagi na koniecznos$¢ lokalizacji przewodow wentylacji oddymiania w miejscu obecnych schodéw
do piwnic powstata konieczno$¢ wykonania nowych schodéw, ktére zaprojektowano w konstrukc;ji
zelbetowej w rejonie pomiedzy osiami 7-8/E-C. W miejscu lokalizacji biegéw oraz spocznika nalezy
wyburzy¢ fragment stropu nad piwnicg ( konstrukcja typu DZ-3). Oparcie nowych schodéw na nowej
belce ktorg nalezy zakotwi¢ w wykonanych otworach w $cianach poprzecznych oraz na dodatkowe;j
$cianie wykonanej réwnolegle do $ciany zewnetrznej i posadowionej na ptycie fundamentowej
istniejacej.

Konstrukcje nowych schodéw zawiera rys. nr PW-K-DS-21 .

Posadzka
Posadzka spocznikéw i biegéw — z ptytek gresowych, przy scianach cokoliki wys. 10cm.
Opis i wytyczne dla posadzki z gresu:

e Podtoze pod posadzki z ptytek gresowych powinno by¢ réwne i zatarte na gtadko. W razie
wystgpienia nieréwnosci nalezy wykona¢ wylewke cienkowarstwowg typu ARDEX K14 (gr.
5-15mm),

e Podloze nalezy zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym do zastosowan wewnetrznych,

* Posadzka — ptytki gresowe o licu matowym (faktura antyposlizgowa), stopnie wytozone z
ptytek stopnicowych ryflowanych, np. Cersanit Mount Blanc 30x30, parametry - jak dla
posadzek w pomieszczeniach ogélnodostepnych,

. Posadzki i cokoliki z gresu nalezy klei¢ do podtoza na zaprawie klejowej pételastycznej,
przeznaczonej do oktadzin gresowych,

e Fuga — elastyczna, szara, 3mm, impregnowana,

e Posadzki z greséw nalezy zaimpregnowaé preparatem ochronnym do oktadzin gresowych,
Potaczenia posadzek, dylatacje, krawedzie wewnetrzne oktadzin, nalezy wykonczy¢ masa
uszczelniajacy elastyczng — fugq silikonowa, w kolorze szarym (identycznym jak fugi) .

Schody zaopatrzone w balustrade ze stali nierdzewnej; wzér, wymiary, dobér profili i sposéb
montazu — analogicznie jak dla balustrady w gtéwnej klatce schodowe;j.

Stropy, podesty w miejscu wyburzonej klatki schodowe j

W miejscu wyburzonych biegéw schodowych oraz spocznika zaprojektowano szachty wentylacji
oddymiania oraz na pozostatej wolnej czesci zlokalizowanej od strony korytarzy dodatkowe
pomieszczenia techniczne. W tym celu konieczne jest wykonanie fragmentéw nowych stropéw w
ptaszczyznie istniejacych spocznikéw. Stropy zaprojektowano z dwuteownikéw stalowych typu HEA
lub HEB mocowanych do $cian poprzecznych za pomoca kotew wklejanych i czesciowo opartych w
wykonanych gniazdach. Na belkach zaprojektowano zelbetowg plyte —zbrojenie ktorej jest
przyspawane od gory do dwuteownikéw. Konstrukcje nowych stropow zawiera rysunek nr PW-K-
DS-14. W przypadku DS. ,Asystent” oparcie belek stalowych od strony zewnetrznej zaprojektowano
na istniejacych belkach podtrzymujacych obecne schody oraz fasade w postaci ceownika 300
zamknietego blachg gr. 6mm.

Stropy nalezy wykona¢ jako piyty zelbetowe wylewane na belkach stalowych zabezpieczonych
pozarowo do odpornosci REI60 mocowanych w przygotowanych w $cianach gniazdach.

Opis zwigzany — w specyfikacji szachtéw wentylacyjnych i pomieszczen maszynowni wind.

Wyburzenie schodéw wewn etrznych, projektowane usztywnienia  $cian

Usztywnienia w istniej acych klatkach schodowych

We wszystkich modernizowanych budynkach zaprojektowano wyburzenie istniejacych klatek
schodowych, przy czym w DS. ,Asystent” wyburzeniu podlega cata klatka od poziomu piwnic z
pozostawieniem podestu na poziomie stropow ( za wyjatkiem podestu poziomu , 0" ktéry ulega
przebudowie), to w pozostatych domach studenta wyburzane sa biegi oraz podest posredni od
poziomu ,0". Konstrukcja wyburzanych schodéw sklada sie z biegéw prefabrykowanych opartych na
prefabrykowanych ptytach spocznikowych. Plyty oparte na $cianach poprzecznych. Wyburzanie
schodéw rozpocza¢ od najwyzszej kondygnacji, tnac prefabrykaty na mniejsze elementy ktére
pojedynczo usuwac¢ na zewnatrz. Sukcesywnie w miare postepéw demontazu konstrukciji
zaprojektowano dodatkowe usztywnienie $cian klatki schodowej w celu ich zabezpieczenia przed
wyboczeniem. Dodatkowe usztywnienia zaprojektowano w miejscu zdemontowanego spocznika
$rednio na co 2 kondygnacji. Doktadna lokalizacja wg rysunkoéw architektury. Element usztywnienia
POZ.US-1 zawiera rysunek konstrukcji nr PW-K-DS-13.

Otwory w stropach istniej acych,
konstrukcje wzmacniaj ace pod przebicia w stropach
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Otwory w stropach istniej acych. Wymiany pod przebicia otworéw w stropach.

Przebicia stropéw w miejscach pod projektowane otwory — klapy wejsciowe, klapa oddymiajaca,
nalezy wzmocni¢ poprzez montaz dodatkowej podkonstrukcji z ksztattownikéw stalowych.
Projektuje sie wykonanie nowych otworéw w istniejgcych stropach pod szachty wentylacyjne i
klapy dymowe wg. rysunku konstrukcji PB-K-DS.-05. Lokalizacja otworéw pokazana na rysunkach
branzowych.

Technologia wykonania:

- Podstemplowa¢ strop w rejonie wykonywanego otworu.

- Wykona¢ obrys otworu na stropie.

- Wykonaé¢ wzmocniena wg. rysunkéw stosujgc od dotu stropu wymian z dwuteownika HEB 160 oraz
klamer z preta #16 stal A-1l. Wzmocnienia zlokalizowa¢ w odlegtosci 5 cm od krawedzi otworu
prostopadtych do dtugosci ptyt kanatowych Dlugos¢ klamer domierzy¢ na budowie. Od géry stropu
skué warstwe wylewki w miejscu projektowanej ptyty — w ktérej wykonac¢ otwory na klamry. Przed
montazem nad belkg oraz pod ptyta zastosowac podlewke z zaprawy montazowej o konsystenciji
plastycznej. Po zamontowaniu klamer dokreci¢ $ruby w celu wycisniecia nadmiaru podlewki. Klamry
przyspawa¢ do dwuteownika na styku z dolng pétka.

- Po 6 dniach wykona¢ otwor nawiercajac w linii jego krawedzi szereg otworéw szprzetem
bezudarowym a nastepnie wycig¢ wew. element przy pomocy tarcz do betonu.

- Wyréwnac i otynkowac¢ krawedzie ptyty, uzupetni¢ ewentualne ubytki

podlewki.

- Po kolejnych 2 dniach zdjgé stemple.

Otwory w $cianach istniej gcych, nadpro za

Konstrukcja

W $cianach nosnych budynku murowanych z cegly lub betonowych projektuje sie wykonanie
nowych nadprozy w miejscach opisanych na rysunkach architektury. Otwory nalezy wykonac¢ z
zastosowaniem stalowych nadprozy POZ. NS-1; POZ.NS-2; POZ.NS-3. Wybor odpowiedniego typu
uzalezniony jest od rozpietosci projektowanego otworu w $wietle. Konstrukcja nadprozy wg. rys. nr
PW-K-DS.-17; PW-K-DS.-18; PW-K-DS.-19

Technologia:

W ceownikach , wykona¢ otwory # 18 mm na sruby w odstepach wg rysunku.

Stropy opierajgce sie na $cianie podlegajacej przerdbce nalezy podeprze¢ dodatkowymi podporami.
W przypadku potrzeby wymiany istniejacego nadproza wykué je ze Sciany i wykona¢ gniazda na
posadowienie nowych nadprozy. W wykutej bruzdzie osadzi¢ belke stalowg ze starannym podbiciem
muru nad belkg oraz wypetnieniem zaprawg montazowg CERESIT CX15, przestrzeni za belka.
Analogiczne czynnosci wykona¢ przy osadzaniu drugiej potowy nadproza.

W przypadku potrzeby wykonania nowego nadproza w $cianie istniejgcej nalez z jednej strony
$ciany wykonac¢ bruzde o gtebokosci szerokosci stopki osadzanego ceownika + 1.5 cm. W wykutej
bruzdzie osadzi¢ belke stalowg ze starannym podbiciem muru nad belkg oraz wypetnieniem
zaprawg montazowg CERESIT CX15, przestrzeni za belka. Analogiczne czynnosci wykonaé przy
osadzaniu drugiej potowy nadproza.

Zalozy¢ w wykonane otwory sruby M16 o odpowiedniej dlugosci . Nastepnie dokreci¢ do oporu
Sruby wyciskajac nadmiar zaprawy. W miejscu gdzie wystapi wtasciwe oparcie nadproza
zamontowac¢ w wycietym otworze blache podstawy i starannie podbi¢ zaprawg montazowg CX15 [ w
przypadku muru istniejacego znajdujacego sie w dobrym stanie, mozna zrezygnowac¢ z wykonania
betonowej poduszki wys. 25 cm a wykonac¢ jedynie szczeling szerokosci ~3 cm, w ktorg nalezy
wiozy¢ blache podstawy i pozostatg przestrzen wypeni¢ szczelnie CX15]. Dolne stopki nadproza
dospawac do blachy.

Po stezeniu zaprawy [ min 3 dni] mozna przystapi¢ do wycinania wtasciwego otworu.

Zbedne partie muru usung¢ mechanicznie, bez stosowania urzgdzen udarowych, [wibracja
spowoduje spekania na taczeniu stropOw i $cian] po przecieciu krawedzi podziatu za pomoca,
widiowych tarcz. Niedopuszczalne jest wyburzanie otworéw z naruszeniem wigzan istniejacej,
pozostawionej cegty.

Zamocowac siatke podtynkowa, catos¢ konstrukcji wzmocnienia obetonowac¢ od zewnatrz.

Po 6 dniach zdjg¢ stemple.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ na warsztacie, co najmniej w
nastepujacy sposob:

-czysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do klasy czystosci SA 2,5

-malowac jedng warstwa farby podktadowej. Zaleca sie emalie epoksydowg o gr. min 80 um.
-malowac¢ 2x farbg nawierzchniowa. Zaleca sie emalie poliuretanowag o gr. min 60 um w kolorze wg
projektu architektonicznego,
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-konkretny dobér zestawu malarskiego uzgodni¢ z projektantem.
Po montazu konstrukcji catos¢ wymy¢, a miejsca uszkodzen powtoki malarskiej naprawi¢ poprzez
ich oczyszczenie i naktadanie emalii j.w.

Przebudowa pionéw wentylacyjnych i kominéw

Zakres

Przebudowa obejmuje rozbiorke istniejacych trzonéw kominowych z kanatami wentylacyjnymi we

wszystkich zespotach mieszkalnych, na wszystkich kondygnacjach wraz z przebudowa kominéw na

stropodachu. Przebudowe komindw na stropodachu nalezy skoordynowa¢ z renowacja pokrycia
dachu.

Opis i wytyczne

- Nowe przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z ksztattek wentylacyjnych ceramicznych o
wymiarach 19x19x24cm.

- Przewody wentylacyjne nalezy obudowac¢ $ciankg gr. 10cm z bloczkéw z betonu komérkowego
odm. 600 na zaprawie cem.-wap. i otynkowac tynkiem cem.-wap. kat. llI,

- Przewody wentylacyjne nalezy otworzy¢ w pomieszczeniach w odlegtosci 10cm od sufitu i
wyposazy¢ w kratki wentylacyjne z pcv 20x20. Przewody nalezy otworzy¢ do pomieszczenh na
kondygnacjach — odpowiednio wg opisu na rysunkach rzutéw,

- Kominy na stropodachu nalezy przebudowac¢ — istniejace nalezy rozebra¢, a w ich miejsce
nalezy wymurowa¢ nowe kominy z cegly peinej klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej i
otynkowaé zaprawg tynkarskg cementowg, np. CEKOL. Kominy nalezy wymurowa¢ do
wysokosci min. 70cm, a otwory wentylacyjne otworzy¢ na wysokosci min. 50cm od stropodach.
Otwory nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg ocynkowang o oczku 12x12mm Kominy nalezy
zwienczy¢ pokrywa betonowa zbrojong siatkg @6 10x10cm.

Sciany wewn etrzne
Sciany wewn etrzne istniej ace, konstrukcyjne i dzialowe, murowane,  zelbetowe

Zakres:

«  Wszystkie sciany wewnetrzne, istniejace,

«  Sciany szachtéw, obudowy .

Opis i wytyczne:

- Sciany nalezy oczyscié, usunaé oktadziny i powtoki malarskie,

- $ciany sanitariatéw przeznaczone pod glazure nalezy wyréwnaé zaprawg wyréwnujaca np.
CEKOL ZW-04,

- nieréwnosci, ubytki i bruzdy instalacyjne nalezy uzupetni¢ i wyréwnac zaprawag wyréwnujaca,

- nastepnie zatrze¢ gtadzig gipsowa np. CEKOL GS-200 i przygotowac pod malowanie.

Sciany dziato we, nowe, murowane

Zakres:
«  Sciany oddzielajace niektére pomieszczenia uzytkowe
e Obudowy pionéw instalacyjnych i wentylacyjnych (kominowych)
«  Woypehienia istniejacych otworéw, zamurowania.
Wymagania:
« Dla $cian wydzielajacych i dziatowych pokojéw mieszkalnych - zapewnienie parametrow
akustycznych min. Ra = 45dB,
« Wymagania w zakresie ochrony pozarowej dla scian wewnetrznych i stanowigcych
obudowe korytarzy — EI15.
« Wymagania dla $cian oddzielenia pozarowego REI60.
Opis i wytyczne:
«  Sciany dziatowe, obudowy kominéw - gr. 10cm — z bloczkéw z betonu komérkowego odm.
600 na zaprawie cem.-wap. — obudowy kominéw i szachtéw,
. Sciany, uzupetnienia otworéw, zamurowania gr, 10-25cm - z bloczkéw z betonu
komoérkowego odm. 600 na zaprawie cem.-wap.
«  Sciany dziatowe gr. 12cm — z cegly ceramicznej peinej lub cegty kratéwki na zaprawie
cem.-wap.

Sciany sanitariatéw przeznaczone pod glazure nalezy. wyréwnaé zaprawa wyréwnujaca np. Cekol
ZW-04.
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Pozostate $ciany zelbetowe i murowane $ciany pomieszczen komunikacji ogolnej, holi, korytarze,
pomieszczenia administratora, recepcja, nalezy wyréwnac zaprawg wyréwnujaca np. Cekol ZW-04,
a nastepnie wykonczy¢ tynkiem gipsowym np. CEKOL TR-49 lub TLG-48.

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA ROBOT MUROWYCH, SCIAN, TRZONOW
WENTYLACYJNYCH | OBUDOW.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sawymagania dotyczace wykonania i
odbioru scian murowanych z cegly petnej, bloczkéw z betonu komérkowego i komindw z ksztattek
ceramicznych obudowywanych, na zaprawie cem.-wapiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujawszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian i elementéw murowych oraz przemurowania kominéw przy remoncie pokrycia
dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sazgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoscich wykonania oraz za zgodnoscz dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdawode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilosccegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwoscnie powinna byc wieksza od 16%.

Wytrzymatoscna sciskanie 15 MPa.

Odpornoscna dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornoscna uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pekniecie. llosccegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna byc wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Bloczek z betonu komérkowego PP4/06

Gestos¢ 600kg/m3,

Wymiary 59,9x20x10cm..

2.2.3. Pustak ceramiczny wentylacyjny 19x19x24cm.

Przewiduje sie mozliwoscuzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni_+5T.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
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ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolitai
jednobarwnamase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy mogabyc przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a) Kominy nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b) Cegty, bloczki i ksztaltki uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyc w wodzie.
¢) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia
lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Sciany i kominy z cegly petnej i bloczkéw z betonu komérkowego.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboscnie powinna przekraczac 17 mm,
a minimalna 10 mm, dla bloczkéw — min. 5 mm
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc maksymalna nie
powinna przekraczac 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny byc doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byc wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna byc wykonana z cegtly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej
sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.1.3. Zewnetrzne cze<i scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegolnastarannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wiazanie i spoiny o jednakowej grubosci.
6. Kontrola jako sci
6.1. Materiaty ceramiczne i z betonu komérkowego.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzic na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartoscmargla w przypadku ceramiki.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe doraznanalezy japoddac badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markei
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kominéw przez analogie przyjmowac jak dla muréw wg
ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek odchytki [mm]  mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
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37.03

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
— na calej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
— na calej dtugosci 10 10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowarobot jest — m3 muru komina.

lloscrobét okreda sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) Specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw rob6t zanikajacych,

d) protokdéty odbioru materiatow i wyrobow,

9. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie przewodéw wentylacyjnych, z zasklepieniem otwordéw plytg betonowa, wykonczeniem i
zalozeniem krat zabezpieczajacych,

- wykonanie $cian i obudéw murowanych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi azane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego

u_ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego u_ytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Sciany nowe z plyt gipsowo -kartonowych

Zakres:
«  Sciany dzialowe pomieszczen uzytkowych, pokojéw mieszkalnych,
«  Sciany wydzielajace sanitariaty, tazienki
Wymagania ogélne:
e Dla $cian wydzielajacych i dziatowych pokoje mieszkalne - zapewnienie parametréw
akustycznych min. Ra = 45dB,
« Wymagania w zakresie ochrony pozarowej dla scian wewnetrznych i stanowigcych
obudowe korytarzy — EI15.
* Wymagania dla scian oddzielenia pozarowego REI60.
« Dla $cian sanitariatéw — powierzchnie odporne na zawilgocenie.

MATERIAL:

«  Sciany dziatowe, wydzielajace pokoje mieszkalne i pomieszczenia uzytkowe - gr. 15cm —
$ciana systemowa (np. Nida Gips, Rigips) o parametrach:

- 4 x plyta gipsowo-kartonowa GKF gr. 12,5 mm,

- Profil stupkowy CW 100, co 60 cm, Profil poziomy UW 100

- Wkrety TN 25 co 75 cm - 1 warstwa poszycia
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- Wkrety TN 35 co 25 cm - 2 warstwa poszycia

- Kotki rozporowe lub dyble; max co 100 cm

- Masa szpachlowa, szpachlowanie koncowe, tasma spoinowa i uszczelniajgca - systemowe

- Welna mineralna kamienna lub szklana gr. 5cm,

- System posiadajacy aprobate techniczng ITB EI60.

«  Sciany dziatowe, wydzielajace pomieszczenia sanitarne, tazienki - gr. 10cm — éciana
systemowa (np. Nida Gips, Rigips) o parametrach:

- 2 x plyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12,5 mm,

- Profil stupkowy CW 75, co 60 cm, Profil poziomy UW 75

- Wkrety TN 25 co 25 cm

- Kolki rozporowe lub dyble; max co 100 cm

- Masa szpachlowa, szpachlowanie koncowe, tasma spoinowa i uszczelniajgca — systemowe,

- Welna mineralna kamienna lub szklana gr. 5cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | WYTYCZNE MONTA ZOWE SCIAN GIPSOWO-
KARTONOWYCH

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ uktadane na konstrukcji nosnej pionowo lub poziomo.

Konstrukcja no $na

Konstrukcja nosna zbudowana z profili metalowych o wysokosci 75 i 100 mm.

Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te mogag zostac
przeznaczonych do wytozenia ptytkami ceramicznymi rozstaw profili pionowych nalezy zmniejszy¢
do 500 mm.

Montaz ptyt az do spoinowania odbywa sie na sucho. Maksymalne dopuszczalne wysokosci scian
dziatowych np. Lafarge Nida Gips na metalowej konstrukcji nosnej okreslone sa w Klasyfikacji
Ogniowej ITB nr NP-784.1/00/BW.

Okfadzina

W projekcie przyjeto $ciany gr. 15cm z poszyciem podwdéjnym i $ciany gr. 10cm z poszyciem
pojedynczym. Grubos$¢ $cian i poszycia $cian zalezy od przeznaczenia pomieszczen. Przyjeto piyty
GK i GKBI (w pom. mokrych) gr. 12,5mm.

Dopuszczalna rozpietosc piyt gipsowo-kartonowych Lafarge Nida Gips pomiedzy profilami
konstrukcji nosnej w systemie NIDA $ciana.

(mm) poziome pionowe

12,5 600 600

150 750 600

Montaz

Wyznaczanie potozenia sciany

Na podtozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej sciany dzialowej. Za pomocg
poziomicy i linialu nalezy przenie$¢ oznaczenie pionowo i poziomo na sciany i strop. Szybciej,
dokiadniej i prosciej mozna wymierzy¢ potozenie konstrukcji nosnej za pomoca lasera.

Montaz profili przytaczeniowych Profile NIDA U nalezy oklei¢ tasmag uszczelniajaca i zamocowac
$cisle do podtogi i stropu za pomoca kotkéw rozporowych i wkretdw lub kotkéw rozporowych
whijanych w odstepach co 1000 mm. Na wysokosci $ciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po trzy
punkty mocowania do ograniczajacych $cian.

Grubos¢ i gestos¢ objetosciowa (kg/m3) materiatu izolacyjnego nalezy dopasowac w zaleznosci od
wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowej zgodnie z Klasyfikacjg Ogniow. ITB NP-
784.1/00/BW.

Potaczenia

Szczeliny dylatacyjne

Nalezy przejmowac szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach $cian z piyt
gipsowo-kartonowych przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach wynoszacych maksymalnie 15
m (przy budynkach szkieletowych do 10 m). Jezeli nie ma zadnych wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, mozna zastosowac¢ zwykte profile do szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie profili pionowych

Profile NIDA C wstawi¢ w profile NIDA U otwartg strong w kierunku montazu w rozstawach osiowych
£ 600 mm i doktadnie wypionowad.

Profile NIDA C musza zachodzi¢ na profile przytaczeniowe na gtebokos¢ 15 mm.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo odksztatcenia sciany na skutek ugie¢ stropu, profil NIDA C
nalezy skrecié przy sztywnych potgczeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przytaczane do
scian masywnych profile NIDA C nalezy oklei¢ taSmg uszczelniajgc .
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38.01

38.02

38.03

Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji nosnej rozpocza¢ od plyty o petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania
uzywa sie wkretarki i wkretow. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do konstrukcji nosnej w
odstepach do 250 mm. Odstep wkretdéw od krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢
min. 10 mm, a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz okladziny z drugiej strony sciany rozpoczyna
sie ptytami o potowie szerokosci (600 mm). Dzieki temu powstaje wzajemne przesuniecie stykow
pomiedzy dwoma stronami sciany.

Poprzeczne potaczenia ptyt nalezy rozmieszczaé z wzajemnym przesunieciem stykéw do 400 mm.
Niedopuszczalne sg styki krzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub
zaszpachlowac je z tasma zbrojaca.

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany diugosci ptyt
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w
pomieszczeniu nie powinna byé nizsza niz 10°C. W zaleznosci od typu krawedzi ptyty spoinowaé
nalezy masa szpachlowg planfix fresh bez tasmy zbrojacej lub NIDA Start z tasmg zbrojaca.

Izolacja

W zaleznosci od wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub ochrony
przeciwpozarowej do wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje sie wethe mineralng w rolkach
lub w ptytach o grubosci podanej w opisie.

Elementy ochrony p.po  z.

Zabezpieczenia p.po z. dla instalacji

Wymagania, zakres i opis:

«  Przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm (grupy rur i kabli) w $cianach i stropach dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci $ciany lub stropu (wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych). Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz
wyjécia instalacji z szachtu nalezy zabezpieczy¢ (do odpornosci rownej odpornosci przegrody) —
wetng CONLIT 150P i masg FIRELIT BMS/BMK (system FIREPRO) lub réwnorzednym
systemem atestowanym.

*  Przewody wentylacyjne wentylacji oddymiajacej w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
p.poz. sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (E 1),
réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg przechodza. Typy zastosowanych
klap podano w specyfikacji instalacji wentylacyjnej p.poz.

*  Pozycje dotyczace przejsé, przepustéw i klap ujeto w specyfikacjach branzowych.

Stolarka okienna — okna oddymiaj gce w korytarzach

Okna na korytarzach na wszystkich kondygnacjach, usytuowane w $cianach szczytowych budynku,
beda pehity funkcje oddymiania. W zwigzku z tym istniejace skrzydta dwudzielne bedg
zdemontowane, a w ich miejsce zostanie zatozone skrzydio pojedyncze wyposazone w sitownik
otwierania. System ramy skrzydta okiennego musi by¢ identyczny z systemem istniejgcych okien.
Profil PCV, wzmocniony profilem stalowym, okucia i uszczelki systemowe.

e Szklenie — zestaw jednokomorowy SGG 4/16/4 o parametrach:

Wspbtczynnik UW/(m2K) 1,1

. Przepuszczalnos¢ swiattatL 0,8

e Odbicie $wiatta rL/r'L  0,12/0,12

e Przepuszczalnos$¢ energii promieniowania stonecznego tE 0,53

*  Odbicie energii promieniowania stonecznego rE/r'E 0,24/0,26

e Wspbtczynnik g 0,63.

Do ramy okiennej nalezy zamontowac sitownik typu GEZE RWA 100E lub réwnorzedny, Sitownik
nalezy wpiaé¢ (podtaczyé) do systemu SAP .

Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa EI30, EI60

*  Wykonanie i montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej — wg zestawieh w dokumentacji
projektowej zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i montazu stolarki budowlanej — pkt.
40
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Posadzki

Posadzki w cz esciach wspoélnych — hole, korytarze, pomieszczenia u  zytkowe,
Zakres robot:
e Korytarze i przedsionki na wszystkich kondygnacjach,
e wiatrotapy wejsciowe,
e pomieszczenia uzytkowe na parterze (pokoje mieszkalne z tazienkami w DS. Asystent),
e pomieszczenia w piwnicach,
. pomieszczenia porzadkowe, techniczne, kuchenne, sanitarne, pralnie, na wszystkich
kondygnacjach,

Opis i wytyczne :
«  Skucie istniejgcych ptytek gresowych, terakotowych, demontaz wykfadzin pcv,
e Skucie wylewek o grubosci 6cm — do warstwy wlasciwego podtoza (konstrukcji),
«  Wykonanie wylewki cementowej samopoziomujacej typu SAM 150 gr. 5cm zbrojonej siatkg
stalowg @5, 15x15, jako podtoza pod posadzke gresowa, wg specyfikacii:

WYLEWKI POD POSADZK E
— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU WYLEWEK

MATERIAL

ATLAS SAM 150 jest samopoziomujacym, szybkowigzacym jastrychem anhydrytowym,
przeznaczonym do maszynowego wykonywania podktadéw podtogowych wewnatrz budynku (w
pomieszczeniach suchych) pod terakote, parkiet i r6znego rodzaju wyktadziny. Moze by¢ wylewany
recznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne, zakladajgc taka ich
powierzchnie, aby wyla¢ jg w ciggu 30 minut. ATLAS SAM 150 moze by¢ wykorzystany jako jastrych
ptywajacy, jastrych na warstwie oddzielajacej, jastrych zespolony z podiozem lub w systemach
ogrzewania podtogowego (ze wzgledu na wiasciwosci dobrego przewodzenia ciepta i dobrego
otulania przewodéw grzewczych). Nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i w
budynkach uzytecznosci publicznej. Moze znalez¢ zastosowanie przy prowadzeniu remontéw w
starych budynkach. Podkltad SAM 150 uktada sie od 1,5 do 6,0 cm grubosci warstwy.

Parametry techniczne:

-wytrzymatos¢ na sciskanie - min. 20 MPa

-wspotczynnik przewodnosci cieplnegj - 1.5 W/mK

-rozszerzalnos¢ cieplna - 0.01 mm/mK

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Pod wylewki z jastrychu anhydrytowego nadajg sie wszystkie czyste, mocne i nosne podioza
cementowe. Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzate i stabo przylegajace nalezy usungg.
Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona. Nie usuniete zanieczyszczenia moga wyptyna¢ na
powierzchnie wylewki.

Po przygotowaniu podioza przystepujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z tasm
dylatacyjnych lub cienkich paskéw styropianu wzdluz wszystkich $cian, stupdw, wystajacych
przewodéw i rur. Wystajace elementy stalowe (ktére beda stykaé¢ sie bezposrednio z wylewka)
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na powierzchni wylewania powyzej 50 m? lub ktérej przekatna
przekracza 10 m, trzeba wykona¢ dylatacje posrednie.

Istniejgce przerwy dylatacyjne powinny by¢ ponownie przeniesione na wylewang posadzke.
Uktadamy warstwe izolacji termicznej styropian FS 30, a nastepnie przykrywamy jg szczelng folig
izolacyjna, ktéra wraz z dylatacjami $ciennymi, ma utworzyé nieprzepuszczalng "niecke wannowg".
Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ mijankowo z przesunieciem krawedzi.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania SAM-a 150 przeprowadzamy w sposéb indywidualny, np.
uzywajac niwelatora i faty, schlauchwagi lub zwykiej ditugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom
przenosimy poprzez repery posrednie rozmieszczone na catej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamieta¢ o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci
warstwy SAM-a 150, ktéra dla jastrychu ptywajacego wynosi 40 mm

WYKONANIE PODKLADU

Wiasciwg konsystencje rozrobionej w agregacie masy mozemy sprawdzi¢ tuz przed wylaniem,
rozlewajac jg z walca o poj. 1 litra na réwna powierzchnie. Po ustabilizowaniu utworzony placek
powinien mie¢ ok. 50 cm $rednicy (tzw. préba walca). Wylewke samopoziomujacg SAM 150
wykonuje sie mechanicznie z uzyciem agregatéw mieszajgco - pompujacych. Masa jest mieszana z
wodg w komorze mieszalnika i podawana pompa z wezéw cisnieniowych.

Jastrych wylewamy w sposéb ciagly, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie
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stopniowo od oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Po zakonczeniu wylewania mase nalezy
wstepnie wyréwnac i rozprowadzi¢ (tepowanie). Wykonujemy to watkami, szczotkg z dtugim wtosiem
lub przy pomocy aluminiowej taty. Czynnos¢ tepowania wykonywaé w czasie nie diuzszym niz 30
min od rozpoczecia wylewania. Wspomaga ona poczatkowy efekt poziomowania i ujednorodnia

wylewke.

DOJRZEWANIE PODKtEADU

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggdw. Zapewni¢ wlasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé po 6 godzinach, natomiast
obcigzanie po 7 dniach. Prace wykladzinowe mozna rozpoczaé po 3-4 tygodniach, w zaleznosci od
warunkOw dojrzewania oraz paroprzepuszczalnosci wyktadziny.

e Grubos¢ wylewki nalezy skoordynowac¢ z projektowanym poziomem wykonczonej
posadzki, w celu uzyskania jednakowego poziomu dla podtog obtozonych réznymi
materiatami.

e  Zagruntowanie podioza preparatem gruntujgcym w systemie zaprawy klejowej do ptytek,

W pomieszczeniach sanitarnych, tazienkach, pralniach — zagruntowanie podtoza
preparatem typu Botact D11 i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przez dwukrotne
malowanie masa bitumiczna lub folig izolacyjng typu Botact DF9 Plus lub rownorzedna z
wywinieciem na $ciany na wysokos$¢ 2,0m. Plytki uktadane na zaprawie elastycznej np.
Botact M21 lub réwnorzednej i spoinowane fugg np. Supax S5.

*  Ulozenie posadzek z ptytek gresowych o licu matowym (faktura antyposlizgowa), wg
specyfikaciji:

39.02 Posadzki z ptytek gresowych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OKLADZIN Z PLYTEK CERAMICZN YCH
MATERIAL:

- Ptytki gresowe typu Cersanit Mount Blanc 30x30, lico matowe

- Rozmiar [cm] 30x30,

- Grubos$¢ [mm] 8,

- Nasigkliwosc¢ srednio [%] <0,5%,

- Wytrzymaltosé na zginanie srednio [N/mm2] 50,

- Plamienie [klasa] 4

- Odpornos¢ na scieranie wgtebne [mm3] 112

- Mrozoodpornos¢ tak

- Antyposlizgowos$¢ tak

- Kolor — jasnoszary (zblizony do granitu).

* Na sScianach nalezy utozy¢ cokolik o wys. 10cm, z ptytek identycznych jak posadzka,

»  Posadzki i cokoliki z gresu nalezy klei¢ do podioza na zaprawie klejowej potelastycznej,
przeznaczonej do oktadzin gresowych,

UKLADANIE TERAKOTY:

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podioza musza byc¢
skute. Przez przylozenie taty o diugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny
posadzki.

Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwnosci
niwelujemy stosujac ZAPRAWE SAMOPOZIOMUJACA ATLAS SAM 150.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie sciany
nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg np. ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie wzmacnia i
stabilizuje podtoze oraz zwieksza przyczepnos$¢ zapraw. Emulsje gruntujaca np. ATLAS UNI-
GRUNT stosujemy bez rozcienczania. Nanosimy jg rownomiernie na podtoze pedzlem lub watkiem
malarskim. Przy podtozach bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie
dwukrotnie.

PRZYGOTOWANIE | NANOSZENIE ZAPRAWY KLEJOWEJ

ZAPRAWE KLEJOWA przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje 2,5 | wody na 10 kg
zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw.
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ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowg
nanosimy réwnomiernie na $ciane gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po
powierzchni paca zebata.

PRZYKLEJANIE PLYTEK SCIENNYCH | PODLOGOWYCH

Zanim przystgpimy do przyklejania ptytek powinnismy dokonac¢ doktadnego rozplanowania ptytek na
posadzkach i na Scianach (w sanitariatach).

Zaprawe klejowg nanosimy na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m 2, poniewaz zachowuje ona swoje
whasciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od
wilgotnosci powietrza Plytki po przytozeniu dociskamy rekg lub - przy wiekszym wymiarze ptytek -
lekko dobijamy gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine
nalezy usuna¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawa klejowg
na catosci powierzchni.

Docinanie plytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
whasciwego ich wymiaru. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Sposoéb przygotowania podtoza i stawiane mu wymagania sg identyczne dla posadzek jak i dla
$cian, na ktorych uktada sie glazure. Réwniez zasady uktadania terakoty i innych ptytek
podtogowych sg takie same jak przy uktadaniu glazury. Uktadanie ptytek podtogowych
rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu.

SPOINOWANIE PLYTEK

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania terakoty mozna przystapi¢ do wypetniania
pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu ZAPRAWY DO FUGOWANIA ATLAS lub BOTACT
M21 (w sanitariatach) lub innej chemicznie odpornej, w kolorze szarym. Zaprawe do fugowania
wsypujemy do pojemnika z woda i mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie paca i ponownie wprowadza w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosc¢ te wykonuje sie przy
uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach, lekko nasaczonej czysta woda.

Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie rozjasnieniem na powierzchni plytek,
przystepujemy do koncowego czyszczenia, ktdre wykonuje sie czysta flanelowa $ciereczkg lub
szorstkg gabka.

Potaczenia pomiedzy $ciang a posadzkg w pomieszczeniach, gdzie czesto mamy do czynienia z
woda, np.: w fazienkach, laboratoriach wymagaja zastosowania materiatbw zapewniajacych
szczelnosé. Doskonale nadajg sie do tego celu SILIKONOWE MASY DO USZCZELNIANIA. Z
kartusza wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w spoine. Przy uzyciu spryskiwacza
Zraszamy mase wraz z przylegajacymi powierzchniami woda z dodatkiem mydia.

Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, nadajgac wtasciwy ksztait
spoinie. Zraszanie wodg powoduje nie przywieranie masy silikonowej do powierzchni ptytek.

PRACE PIELEGNACYJNE

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usuna¢ ptynem ATLAS
SZOP. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozemy ewentualnie rozcienczy¢ ptyn czystg
woda.

UWAGA. Prace z uzyciem SZOPA wykonuje sie w gumowych rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera
kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin, nalezy ostroznie
czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajac do tego celu czystych, miekkich, flanelowych
Sciereczek.

Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagajg.
do prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej
calkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta woda.
Spoiny, szczegolnie jasne, po wyschnieciu nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Do tego
nadaje sie wodna emulsja np. ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez
pomalowanie jej ptynem. Uzywac nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na
powierzchnie spoiny. Ptyn np. ATLAS DELFIN nalezy stosowaé do zabezpieczania ptytek
nieszkliwionych. Plyn nanosimy ostroznie na ptytki pacq oklejong gabka tak, aby nie wptywat w
puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na ptytki nieszkliwione trwale
chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody, ttuszczu itp.

Do ukiadania terakoty i glazury mozna stosowaé zaprawy i preparaty zamienne o parametrach co
najmniej réwnorzednych z podanymi powyzej.
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* Fuga - elastyczna, szara, 3mm, impregnowana,
e Polgczenia posadzek, dylatacje, krawedzie wewnetrzne oktadzin, nalezy wykonczyé masg
uszczelniajacy elastyczng — fugq silikonowa, w kolorze szarym (identycznym jak fugi).

39.03 Posadzki w pokojach i tazienkach  — wyktadziny PCV

Zakres robot:
»  Pokoje mieszkalne, przedsionki na wszystkich kondygnacjach (z wytaczeniem pokojow dla
niepetnosprawnych na parterze — DS. Asystent)

Opis i wytyczne :

«  Demontaz istniejacych wyktadzin pcv,

*  Zeszlifowanie wylewek o grubosci 1cm,

W pomieszczeniach sanitarnych, tazienkach — zagruntowanie podtoza preparatem typu
Botact D11 i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przez dwukrotne malowanie masg
bitumiczng lub folig izolacyjng typu Botact DF9 Plus lub réwnorzedna z wywinieciem na
Sciany na wysokosé min. 2,0m.

*  Wykonanie wylewki cementowej samopoziomujacej typu Alpol AP420 gr. 1cm, jako
podtoza pod wyktgdzine pcv,

e Grubos¢ wylewki nalezy skoordynowac¢ z projektowanym poziomem wykonczonej
posadzki, w celu uzyskania jednakowego poziomu dla podtog obtozonych réznymi
materiatami.

e Montaz wyktadziny PCV, wg specyfikaciji:

POSADZKI Z WYKLADZIN PCV — SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTA ZU WYKLADZIN PCV

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z utozeniem wyktadzin PCV Tarkett Granit wraz z technologig uktadania, w budynkach Domow
Studenckich Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach.

Zakres stosowania specyfikaciji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot w/wymienionych .

Zakres rob6t obj etych specyfikacj a:
Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza, czyszczenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

Okre $lenie podstawowe:
- wyktadzina PCV TARKETT iQ GRANIT lub réwnorzedna,
- masy klejowe.

MATERIAL:

Wyktadzina PCV - Tarkett iQ Granit 2,0mm lub réwnorzedna, mocowana poprzez klejenie do

podtoza. Wyktadzina wywinieta i przyklejana na $ciany w formie cokolika na wysokosé 10cm.

Krawedz miedzy posadzka a $ciang wyoblona. Wykonczenie cokolika - profil pcv w kolorze szarym.
e Parametry wykladziny:

Wyktadzina homogeniczna (jednorodna) podtogowa wyktadzina winylowa

Klasyfikacja uzytkowa - komercyjna, klasa 34

Grubos¢ catkowita 2.00 mm

Catkowita masa powierzchniowa min. 2900 g/m2

Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wzmocnienie poliuretanem iQ PUR

Grupa Scieralnosci: Grupa P: < 0,15 mm, Grupa T: < 0,08 mm

Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424 - Odporna

Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 - Odporna

Stabilno$¢ wymiar EN 434 < 0.40 %

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfls1

Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130, EN 13893 - R9> 0.3, klasa DS

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2 kV, wykfadzina antystatyczna

Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8, EN ISO 717/2 Alw + 4 dB
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Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 > 6

Odpornos¢ chemiczna EN 423 - Dobra odpornosc

Odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw - DIN EN 1ISO 846-A/C - Odporna, nie pozwala na rozwo;.
e Kolorystyka:

- Pokoje mieszkalne, przedsionki — Granit 382 (NCS S 2502-B),

- Lazienki — Granit 379 (NCS S 4030-R90B),

- Spoiny — w kolorze identycznym z zastosowanymi wyktadzinami.

Sprzet

Do ciecia materiatow posadzkowych uzywac¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu.
Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet
jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$é
odpowiednich dokumentéw.

Transport

Transport powinien odbywagé sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki
przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowaé od podioza sktadajac je np. na
podestach.

Wykonanie robét

Wyktadzina TARKETT GRANIT

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W
celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie
mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaklada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. Max
10mm. Wilgotnosc¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie
te rodzaje posadzek ktére sg rowne, posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz pekniec.
Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz
wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o
wartosci okoto +18<T jak réwnie z w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna
wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15C. Do
montazu wyktadzin PCV TARKETT GRANIT powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy
uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczyé¢ przy pomocy
sznura spawalniczego Tarkett

Wokét $cian pomieszczenia wykonaé wywiniecia cokotowe zakonczine profilem pcv dopasowanym
do wyktadziny, wysokos$¢ wywiniecia na $ciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapozna¢ sie ze szczegétowg instrukcja montazu
wyktadzin Tarkett znajdujacej sie na stronie internetowej producenta.

Kontrola jako $ci robét

Za jako$¢ materiatdw odpowiada producent, ktdry jest zobowigzanych do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Przed
przystapieniem do rob6t wykona¢ badanie wilgotnosci poditoza. Nalezy zbadac twardos¢ posadzki
betonowej jak réwniez jej wyréwnanie na diugosci 2,5m mierzonej tata, gdzie nieréwnosci nie moga,
przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod
wzgledem jakosci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiaréw.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m2
wykonanej i odebranej podtogi.

Odbior robét
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach osobno. W
protokéle nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i miejsce. Podstawg
odbioru robot sg badania obejmujace:

e sprawdzenie materiatow

e sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét

e sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robét
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39.04

Po odbiorze sporzadza sie protokét powykonawczy, ktéry zawiera szczegétowy obmiar rob6t. W
przypadku wystapienia poprawek w protokéle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadzin z grupy 1Q (wzmocnionych poliuretanem)

Wyktadziny z grupy I1Q firmy Tarkett, posiadajg homogeniczng strukture i unikalny system
wzmacniania powierzchni poliuretanem PUR Reinforced. Poprzez zastosowanie poliuretanu PUR
Reinforced osiagnieto, oprocz wypetnienia naturalnych poréw w wyktadzinie,

kilka istotnych cech, dzieki ktérym wyktadziny firmy Tarkett sg rozpoznawane jako:

- fatwe w utrzymaniu w czystosci;

- 0szczedne poprzez obnizenie zuzycia potrzebnych do czyszczenia chemikaliéw oraz wody;

- wysoce higieniczne - brak rozwoju drobnoustrojéw na ich powierzchni;

- gotowe do uzytku dzieki zabezpieczeniu powierzchni;

- estetyczne;

- przyjazne dla srodowiska naturalnego.

Uwaga: Wyktadziny wzmocnione poliuretanem PUR Reinforced (seria IQ) nie wymagajg stosowania
powtok ochronnych. Wystarczajagcym zabiegiem jest polerowanie na sucho.

Stosowanie srodkéw woskujgacych czy innych substanciji nabltyszczajgcych (pasty, lakiery)
doprowadza do wystagpienia lepkosci na powierzchni wykfadzin.

Niezamierzonym efektem takiej konserwacji moze by¢ ostabienie ich higienicznego charakteru, a
tym samym stworzenie lepszych warunkéw dla rozwoju drobnoustrojéw.

Czyszczenie wstepne (po montazu wyktadziny):

- odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho podfogi w celu usuniecia kurzu;

jezeli zachodzi taka koniecznosc¢ nalezy zmy¢ posadzke letnig wodg przy uzyciu maszyny
polerujacej lub przy pomocy mopa. Nalezy stosowac¢ biatg lub z6éltg tarcze lub nylonowg lub miekkg
szczotke. Zaleca sie stosowanie detergentéw o wartosci pH 7-8 (rozciehnczyé zawsze zgodnie z
zaleceniami producenta).

Potaczenia posadzek
e Polgczenia roznych typow posadzek (gres / wyktadzina pcv) nalezy wykona¢ za pomocg
listew maskujgcych aluminiowych lub listew ze stali nierdzewnej o profilu ptaskim. Montaz
za pomoca kotkéw rozporowych lub profil zatopiony w wylewce.
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Stolarka drzwiowa i okienna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | MONTA ZU STOLARKI | SLUSARKI
BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1 Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
realizacji robot wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Domoéw Studenckich Politechniki
Swietokrzyskiej w Kielcach

1.2 Zakres stosowania specyfikacii:

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem

i wykonczeniem robo6t wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

1.3.1 wykucie istn. stolarki okiennej drewnianej,

1.3.2 wykucie istn. stolarki drzwiowej,

1.3.4 wywoz materiatow z rozbiorki i ich utylizacja,

1.3.5 montaz okien typu PCV rozwierno - uchylnych wg zestawien w dokumentacji architektonicznej,
1.3.6 montaz drzwi drewnianych, stalowych i p.poz. wg zestawien w dokumentaciji architektonicznej,
1.3.7 obrobka osciezy okiennych (uzupetnienie tynkow i malowanie),

1.3.8 obrobka osciezy drzwiowych (uzupetnienie tynkow i malowanie)/

llosci okien i drzwi oraz zakres stosowania podano w punktach 40-44.

1.4 Wymagania dotycz ace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ ich wykonania

Z umowa.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow

i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub
aprobatom technicznym.

2.1. Stolarka okienna winna posiada ¢ nastepujace dane techniczne okien:
- Parametry podano w specyfikacji pkt. 44
- llosci wg zestawie A.

2.1. Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa:
- Parametry podano w specyfikacji pkt. 43
- llosci wg zestawie A.

2.2. Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane, stalowe, p  .poz:
- Parametry podano w specyfikacji pkt. 41 i 42
- llosci wg zestawie A.

2.3. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.4. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.5. Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowac¢ gotowa zaprawe szybko wigzaca,

2.6. Farba emulsyjna wewnetrzna i zewnetrzna..

Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugie¢ elementow okna, charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikow wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci na przenikalno$é
wody i prawidtowg infiltracje powietrza.

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatow i wywoz materiatow z rozbiorki odbywaé sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Rozbiorka stolarki okiennej / drzwiowe;.
5.2 Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezgco.
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5.3 Doktadnie oczysci¢ oscieza , zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nierownosci.

5.4 Montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢
prawidtowos¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych
przekatnych, roznica nie moze przekraczaé¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac szczelina
odpowiedniej wielkosci . W otworze bez wegarka montowac¢ w taki sposob, aby szczelina na gorze
miata szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas$ miescita sie w granicach 10-15 mm.
Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czesci
oscieznicy. Oscieznice wbhudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

- Oscieznice mocowa¢ blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac¢ ostroznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na
zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

5.6 Wykonczenie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

5.7 W analogiczny spos6b nalezy postepowac przy montazu os$cieznic drzwiowych. O$cieznice
drzwiowe nalezy mocowac¢ wg wytycznych montazowych producenta stolarki drzwiowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej i czesci sktadowe.

6.3 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej — osadzenie
w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.4 Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub $cian.

6.5 Doktadnosci robot szpachlarskich i malarskich.

6.6 Prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonania obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem
zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m2 — powierzchnia otworow okiennych w $wietle osciezy.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowosé montazu stolarki okiennej i drzwiowej. Cena
oferty winna obejmowac tacznag wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym
zakresem.

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej, zgodnie z dokumentacja,

- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno - uchylnych zgodnie dokumentacja,

- zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami,

- wykonanie i montaz drzwi zgodnie dokumentacja,

- obrobka budowlana osciezy okiennych i drzwiowych wraz z gtadzig tynkowa, malowaniem oraz
montazem parapetéw wewnetrznych i podokiennikow zewnetrznych,

- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywoz zdemontowanych materiatow z rozbiorki

i ich utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnosé¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych.

Wymagania:

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekow powietrznych.
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41.01

42

42.01

42.02

42.03

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkgciji
okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy
budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Drzwi wewn etrzne drewniane

Drzwi wewn etrzne drewniane

Zakres i opis

Drzwi na wszystkich kondygnacjach do pomieszczen uzytkowych, pomieszczen sanitarnych,

tazienek, kabin wc — wg zestawien w dokumentacji, o parametrach:

e skrzydio - ptyta przylgowa, drewniana, kolor biaty,

e o0Scieznica stalowa o profilu obejmujacym, malowana natryskowo w kolorze RAL7037,

e okucia — zamek wktadka, drzwi do tazienek i kabin ustepowych wyposazone w blokade wc,
zawiasy standardowe w kolorze srebrnym,

«  klamka ze stali nierdzewnej typu Hafele model Sandra,

e drzwi do fazienek i kabin ustepowych wyposazone w kratke wentylacyjng o pow. min 0,2m°.

Drzwi wewn etrzne stalowe

Drzwi wewn etrzne stalowe

Zakres i opis

Drzwi do pomieszczen technicznych, pomieszczen magazynowych w piwnicy — wg zestawien w
dokumentacji, o parametrach:

e skrzydio - ptyta petna, stalowa, kolor szary RAL7037,

e os$cieznica stalowa o profilu obejmujacym, w kolorze RAL7037, z uszczelkami EPDM,

e okucia — zamek wktadka, zawiasy standardowe w kolorze srebrnym,

e klamka ze stali nierdzewnej typu Hafele model Sandra,

Drzwi stalowe p.po z. EI30, EI60 - zakres i opis

Zakres i opis

Drzwi w korytarzach, z korytarza do pomieszczen uzytkowych i mieszkalnych, drzwi do

przedsionkéw, drzwi do pomieszczen technicznych —wg zestawien w dokumentacji, 0 parametrach:

e skrzydio - ptyta petna stalowa izolowana EI30 / EI60 (wg zestawien), kolor szary RAL7037,

e o0Scieznica stalowa izolowana EI30 / EI60 o profilu obejmujgcym, z uszczelkami peczniejacymi,
w kolorze RAL7037,

e okucia — zamek wktadka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,

«  klamka ze stali nierdzewnej, atestowana p.poz, wzor identyczny jak Hafele model Sandra,

e drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 2000V,

Drzwi stalowe przeszklone p.po z. EI30 - zakres i opis

Zakres i opis

Drzwi z korytarza do przedsionkow, z przedsionkéw na klatke schodowg — wg zestawien w

dokumentaciji, o parametrach:

e skrzydto — profil stalowy (lub aluminiowy) izolowany EI30 / EI60 (wg zestawien), kolor szary
RAL7037,

*  przeszklenie — atestowane EI30, osadzone w profilu ramy na uszczelkach peczniejacych,

e o0Scieznica - profil stalowy (lub aluminiowy), systemowy, izolowany EI30 / EI60 (wg zestawien),
kolor szary RAL7037,

e okucia — zamek wktadka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,

e nadrzwiach montowane zaczepy do zwalniaczy (system SAP),

« klamka ze stali nierdzewnej, atestowana p.poz, wzor identyczny jak Hafele model Sandra,

e drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 3000V,
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42.04

43

43.01

44

45

46

43.01

Drzwi stalowe przeszklone p.po z. EI30 zewnetrzne - zakres i opis

Zakres i opis

Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne z klatki schodowej — wg zestawien w dokumentacji, o

parametrach:

e skrzydto — profil stalowy (lub aluminiowy) izolowany EI30, ocieplony , kolor ciemny srebrny
RAL9007,

*  przeszklenie — atestowane EI30, osadzone w profilu ramy na uszczelkach peczniejacych,

e oscieznica - profil stalowy (lub aluminiowy), systemowy, izolowany EI30, ocieplony , kolor
ciemny srebrny RAL9007,,

e okucia — zamek wktadka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,

e od wewnatrz - dZzwignia ze stali nierdzewnej typu ,antypanic”, od zewnatrz klamka wzor
identyczny jak Hafele model Sandra, okucia atestowane p.poz,

e drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 3000V,

Drzwi i $cianki aluminiowe

Wymiana drzwi i $cianek aluminiowych wiatrotapéw

-w DS. Mimoza i DS. Laura

Zakres

- Wewnetrzna i zewnetrzna sciana aluminiowa wiatrotapu wraz z drzwiami,

Opis

e System Reynaers Profil CS77 lub ALUPROF MB40 kolor RAL 9007,

e Szklenie — zestaw jednokomorowy VSG 4/16/4 o parametrach:

Szkto bezpieczne klasy P2A

Wspétczynnik U W/(m2K) 1,1

Przepuszczalnos¢ swiattatL 0,8

Odbicie $wiatta rL/r'L  0,12/0,12

Przepuszczalnos¢ energii promieniowania stonecznego tE 0,53

Odbicie energii promieniowania stonecznego rE/r'E 0,24/0,26

Wspétczynnik g 0,63.

e Okucia — klamka/klamka typ Hafele Sandra+ zamek wktadka + samozamykacz GEZE
TS3000V, zamek przystosowany do montazu elektromagnesu,

e Szyby $cianek i drzwi oznakowane na wysokosci 1,40m pasem kwadratow 3x3cm z folii
samoprzylepnej matowe;.

Stolarka PCV — okna w piwnic ach (poza pozycjami EI60)

Wymagania:
Parametry termoizolacyjne dla okna: Umax=1,3W/m2K,

Opis i wytyczne

Profil okienny PCV pigeciokomorowy, wzmacniany profilem stalowym, kolor bialy, schemat otwierania
podany w projekcie.

Okucia — obwiedniowe, systemowe, klamka standard.
Nawiewnik higrosterowany montowany w ramie okienne;j.
Szklenie — zestaw jednokomorowy SGG 4/16/4 o parametrach:
Wspétczynnik U W/(m2K) 1,1

Przepuszczalnos¢ swiattatL 0,8

Odbicie $wiatta rL/r'L  0,12/0,12

Przepuszczalnos¢ energii promieniowania stonecznego tE 0,53
Odbicie energii promieniowania stonecznego rE/r'E 0,24/0,26
Wspétczynnik g 0,63.

Stolarka istniej gca — monta z nawiewnikow
Nie przewiduje sie wymiany istniejgcej stolarki okiennej na nowa.

W ramach przebudowy obiektéw nalezy zainstalowac¢ w istniejgcych ramach okiennych nawiewniki
higrosterowane — po jednym na kazde okno.

Parapety

Parapety wewn etrzne:
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47.01

47.02

47.03

47.04

« istniejgce parapety z lastrico nalezy oczyscic¢ przez szlifowanie, a ewentualne ubytki uzupeié
zaprawa renowacyjng do lastrico w kolorze identycznym z kolorem parapetéw. Oczyszczone
parapety nalezy zaimpregnowac preparatem do impregnacji lastrico, np. HG Impregnat.

e zniszczone parapety nalezy wymieni¢ na nowe — o gabarytach, fakturze i kolorze, identycznych
z istniejgcymi. llo$¢ parapetéw przeznaczonych do wymiany — ok. 20 sz. w kazdym DS.-ie.

Szachty wentylacji oddymiaj acej

Prace w zakresie robét murowych nale  zy wykonywa ¢ zgodnie ze specyfikacj g techniczn g —
pkt. 37

Prace w zakresie robo6t betonowych i zelbetowych nale zy wykonywa € zgodnie ze
specyfikacj a techniczn g — pkt. 9

Szachty wentylacji oddymiaj acej — opis i zakres

Szachty wentylacyjne sg zaprojektowane w miejscu istniejacej klatki schodowej, po rozbiérce

biegéw schodowych i fragmentéw spocznikow.

Zakres:

e rozbiodrka biegéw schodowych zelbetowych i fragmentéw zelbetowych spocznikéw na
kondygnacjach od parteru do VIl pietra, a w DS. Asystent — od piwnic do VI pietra,

e uzupetnienie stropow jako powierzchni uzytkowych dla pomieszczen technicznych i
gospodarczych — wykonanie stropdw zelbetowych na konstrukcji z belek stalowych,

e wydzielenie przestrzeni szachtu od pomieszczen uzytkowych (technicznych i gospodarczych)
$ciang oddzielenia pozarowego REI120, murowang z cegty petnej lub kratéwki gr. 12cm,
tynkowang tynkiem cem-wap. kat I,

e uzupetnienie ubytkow w tynkach istniejgcych w przestrzeni szachtéw, wyréwnanie powierzchni
przez zatarcie zaprawg tynkarska,

* montaz w $cianie szachtu (na kazdej kondygnaciji) klap rewizyjnych EI60 stanowigcych wejscie
do przestrzeni szachéw,

* montaz podestow technicznych w przestrzeni szachéw umozliwiajacych dojscie techniczne do
kanatow wentylacji,

e montaz drabin stalowych na $cianie w przestrzeni szachtu (dojscie od podestu technicznego).

Stropy w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych przy szachtach wentylacyjnych

Stropy zaprojektowano jako przedtuzenie pozostawionych po rozbiérce biegéw schodowych —

spocznikéw zelbetowych.

e konstrukcja wykonana z belek stalowych ocynkowanych osadzonych w gniazdach w $cianach
istniejacych,

*  belki stalowe stanowigce konstrukcje stropu — malowane farbg peczniejgcg do odpornosci EI60,

« na belkach stalowych - ptyta zelbetowa, zbrojona wg proj. konstrukcji, powierzchnia zatarta na
gtadko, przygotowana pod posadzke,

e poziom wierzchu piyty po uwzglednieniu grubosci posadzki, nalezy dostosowa¢ do poziomu
posadzki na stropie istniejacym,

« wykonczenie — posadzka wg opisu dla danego pomieszczenia w projekcie.

Podesty w szachtach

Podesty techniczne zaprojektowano jako dojscie techniczne do przewodéw wentylacyjnych

biegnacych w szachtach po klatkach schodowych.

e konstrukcja wykonana z belek stalowych ocynkowanych, mocowanych kotwami do czota
stropéw,

e podest — wykonany z krat pomostowych ocynkowanych typu Wema, wg proj konstrukcji.

« Podesty zabezpieczone od strony przestrzeni szachtu balustradg ochronng wys. 1,1m, z rur
stalowych ocynkowanych g25/2,6 (pochwyt + jeden element w potowie wysokosci) ,

Klapy rewizyjne EI60 do szachéw wentylacji oddymiaj  acej

Klapy rewizyjne EI60 sag projektowane jako wejscia techniczne do szachéw wentylaciji oddymiajacej

Wykonanie i montaz klapy dotyczy wszystkich DS.-6w ,

*  klapa stalowa rewizyjna EI60, atestowana, typu PROMAT o wymiarach 70x70cm,

e podstawa klapy — rama stalowa zlicowana z otworem w stropie, wykonana z rury 40x40/3,
wypetniona wetng mineralna,

e rama zaopatrzona od strony stropu i od strony klapy rewizyjnej w uszczelke peczniejaca,

« elementy malowane natryskowo farba antykorozyjng i farbg wierzchniego krycia w kolorze RAL
7012 (produkt jak V33 na bazie zywic alkilowo-uretanowych),

«  klapa wyposazona w zawiasy i zaczep do zamkniecia na ktddke.
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48

48.01

48.02

48.03

48.04

Drabina stalowa w szachcie

Opis i wytyczne

Drabina stalowa jest projektowana jako dojscie do kanatow wentylacyjnych oraz dojscie techniczne

dla ewentualnych prac montazowych w szachcie. Drabina jest podzielona na odcinki — miedzy

podestami technicznymi. Dilugosc¢ drabin 2,20, ilo$¢ — 8szt. w kazdym szachcie.

e konstrukcja wykonana z profili stalowych:

- gtéwna konstrukcja - stupy z rur 40x40/3 w rozstawie 50cm, dystans od $ciany — 20cm,

- stopnie z rur 26,9/2,6 w rozstawie co 30cm,

e konstrukcja spawana;

« elementy malowane natryskowo farbg antykorozyjng i farbg wierzchniego krycia w kolorze RAL
7037 (produkt jak V33 na bazie zywic alkilowo-uretanowych),

e konstrukcja mocowana do $cian kotwami wklejanymi HILTI HIT M12 dt. 120mm.

Maszynownia wind

Pomieszczenie maszynowni wind  — opis i zakres

Maszynownie wind w budynkach zostang wyremontowane. Prace remontowe takie jak wymiana

stolarki okiennej, przebicia otworéw w stropie pod klape oddymiajaca, nalezy wykonywaé rownolegle

z termomodernizacjg budynku.

Zakres prac:

e rozbiorka istniejacych schodéw i drzwi do maszynowni,

e wykonanie stropow zelbetowych zamykajacych przestrzen maszynowni w miejscu
dotychczasowych schodoéw,

e remont $cian, sufitu i posadzek pomieszczenia:

— przebicie otworéw wejsciowych do zamknietych , nieuzytkowanych przestrzeni maszynowni (DS.

Filon i DS. Laura)

- montaz klapy rewizyjnej EI60 70x70cm w przej$ciu miedzy pomieszczeniami (DS. Filon i DS.

Laura),

- wyréwnanie, oczyszczenie i malowanie $cian i sufitu,

- oczyszczenie i wyrbwnanie poprzez zatarcie gtadzig cementowg posadzek,

e przebicie otworéw w stropach pod montaz klapy oddymiajgcej wraz z montazem podkonstrukcji
stalowej wzmacniajacej strop,

e wymiana stolarki okiennej (wg poz. 27),

* montaz nowego wywietrzaka wentylacji grawitacyjnej @160 ze stali ocynkowanej (w przypadku
braku istniejacego wywietrzaka nalezy wykona¢ otwér w stropodachu maszynowni)

« malowanie drzwi / wytazéw dachowych farbg wierzchniego krycia w kolorze RAL 7012 (produkt
jak V33 na bazie zywic alkilowo-uretanowych),

Wytazy do maszynowni wind - klapy stalowe EI60 w otworach w stropie nad VIII -3

kondygnacj a

Klapa stalowa EI60 jest projektowana jako nowe wejscie do maszynowni wind po rozbiérce klatek

schodowych. Wykonanie i montaz klapy dotyczy wszystkich DS.-6w ,

« klapa stalowa rewizyjna EI60, atestowana, typu PROMAT o wymiarach 70x70cm,

e podstawa klapy — rama stalowa zlicowana z otworem w stropie, wykonana z rury 40x40/3,
wypetniona wethg mineralna,

e rama zaopatrzona od strony stropu i od strony klapy rewizyjnej w uszczelke peczniejaca,

« elementy malowane natryskowo farbg antykorozyjng i farbg wierzchniego krycia w kolorze RAL
7012 (produkt jak V33 na bazie zywic alkilowo-uretanowych),

«  klapa wyposazona w zawiasy i zaczep do zamkniecia na ktddke.

Drabina stalowa do wej $cia do maszynowni wind

Opis i wytyczne

Drabina stalowa jest projektowana jako nowe dojscie do maszynowni po rozbiorce klatek

schodowych. Wykonanie i montaz drabiny dotyczy wszystkich DS.-6w. Diugo$¢ drabiyn 2,20, ilos$¢ —

1szt. w kazdym budynku.

e konstrukcja wykonana z profili stalowych:

- gtéwna konstrukcja - stupy z rur 40x40/3 w rozstawie 50cm, dystans od $ciany — 20cm,

- stopnie z rur 26,9/2,6 w rozstawie co 30cm,

*  konstrukcja spawana;

* elementy malowane natryskowo farbg antykorozyjng i farbg wierzchniego krycia w kolorze RAL
7037 (produkt jak V33 na bazie zywic alkilowo-uretanowych),

e konstrukcja mocowana do $cian kotwami wklejanymi HILTI HIT M12 dt. 120mm.

Klapa oddymiaj aca w maszynowni
Klapa oddymiajaca jest przewidziana do oddymiania szybéw windowych istniejacych dzwigéw.
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50.03

Opis i wytyczne:

« Klapa oddymiajgca MERCOR MCR Prolight Plus C130 130x130, z sitownikiem elektrycznym
24V lub réwnorzedna o identycznych parametrach i powierzchni czynnej oddymiania,

e Podstawa systemowa prosta, ocieplona, wysokosci 500mm, wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej,

« Klapa wyposazona w sterownik przystosowany do wpiecia do systemu sygnalizacji p.poz.

e Otwor — przebicie stropodachu zelbetowego nalezy wykonaé wg proj. konstrukcji. Strop w
miejscu przebicia nalezy wzmocni¢ podkonstrukcjg z belek i profili stalowych.

Szafki hydrantowe

Szafki hydrantowe w budy nku

Instalacja hydrantowa istniejaca pozostaje bez zmian. W zwigzku z przebudowa jest potrzeba
przetozenia — przesuniecia istniejgcych szafek na scianach. Szafki hydrantowe (po jednej na kazdej
kondygnacji) zostang przesuniete wg projektu, a instalacja odpowiednio zmodyfikowana.
Przesuniecie szafy na $cianie —do 1 m.

Tynki wewn etrzne

Tynki na scianach istniej acych

e przeznaczone do malowania - nalezy oczysci¢ z istniejacych powtok, uzupetni¢ ubytki i
wyréwnac zaprawa wyrdwnujaca, nastepnie zatrzec,

e tynki przeznaczone do potozenia glazury — nalezy oczys$cic¢ z istniejacych powtok, uzupetnié
ubytki i wyréwnac¢ zaprawa wyréwnujaca, np. CEKOL ZW-04,

Tynki na $cianach projektowanych
e przeznaczone do malowania - nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym Kat. Ill, a
nastepnie zatrze¢ gtadzig gipsowg np. CEKOL GS-200,
e tynki przeznaczone do potozenia glazury — nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Il1.

Tynki
- SPECYFIKACJA ROBOT TYNKARSKICH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z utozeniem
tynkéw wewnetrznych $cian i stropow przewidzianych do wykonania w budynkach Domow
Studenckich Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu

i realizacji robét w inwestycji wymienionej w pt. 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonania rob6t tynkowych wewnetrznych przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowe] inwestyciji.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- tynkowanie powierzchni zaprawag cementowo-wapienng odpowiadajgcg normie
PN-70/B-10100, tynk kategorii Ill,

- tynk cienkowarstwowy z gipsu szpachlowego — zatarcie gtadzig gipsowa tynkéw cem.-wap.,
1.3. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca dostarczy atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do stosowania dla zabudowywanych materiatéw.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikaciji
Technicznej. (p. 3 - Materialy).

2.2. Materiaty do wykonania rob6t tynkarskich i malarskich

2.2.1. Do robot tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do stosowania.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkow beda wykonywane na placu budowy wg wymagan
PN-90/B-14501. Cement i wapno powinien odpowiada¢ obowigzujagcym normom
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PN-B-197,01:1997 i nie posiada¢ obcych zanieczyszczen. Piasek o drobnym uziarnieniu

od 0,25 mm do 0,50 mm bez domieszek organicznych wg PN-79/B-06711. Do spodnich

warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

piasek $rednioziarnisty odmiany 2. Nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy sktadnikow zapraw

nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Woda z sprawdzonego zrédta i odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-32250. W pomieszczeniach ,mokrych” tynki nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem
wytycznych z normy PN-75/B-10121.

2.2.2. Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposob przygotowania mieszanki szpachlowej.
2.2.3 Farba olejna stosowana do malowania tynkéw powinna posiada¢ dokument dopuszczajacy
farbe do stosowania w budownictwie a farba emulsyjna powinna odpowiada¢ normie PN-69/B-
10280. Malowanie $cian i sufitéw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja prac malarskich.
Materiaty bez dokumentéw potwierdzajacych i jako$¢ i parametry techniczne, oraz materiaty
budzace watpliwosci podczas ogledzin nie bedq dopuszczone do zabudowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizaciji
oraz sprzetem wykazanym w ofercie przetargowej.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.
Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosownej
jakosci robot lub przepis6w bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialéw

Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robét tej SST odbedzie sie bedzie
srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowe;j .

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ

i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Podtoza pod tynki powinny byé przygotowane wg wymagan z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

5.2. Wykonanie tynkéw wewnetrznych szpachlowanych z malowaniem.

Dla rob6t zastosowanie majg wytyczne i wskazania ze specyfikacji dot. prac malarskich.

5.2.1. Tynki wewnetrzne stropow i $cian cementowo — wapienne |l kat. powinny odpowiadaé
PN-B-10100:1970. Tynki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu robét stanu

surowego, instalacji podtynkowej, zamurowaniu wszelkich przebi¢, osadzeniu oscieznic.

Na sprawdzone podioze ceramiczne i betonowe po usunieciu wszystkich wystajacych
wyciekow zapraw.

Na podtoze czyste, zwilzone wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci od 10 do 12
mm. Nastepnie po zwigzaniu obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-wapiennych o 1:2:10
nalezy wykonywa¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Zaprawa do wykonania powinna by¢
przygotowana mechanicznie. Tynki nie nalezy wykonywaé w temperaturze nizszej niS +5°C pod
warunkiem, ze temperatura nie spadnie do 4 - 6 godzin po wykonaniu tynkdw. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zgodnie w
wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Zaleca sie ochrone $wiezo wykonanych tynkéw przed nadmiernym nastonecznieniem

w ciggu pierwszych 2 dni od wykonania - nie diuzej niS 2 godziny nastonecznienia.

W okresie wysokich temperatur poprzez tydzien czasu $wieze tynki powinny

by¢ zwilzane. Grubos$¢ warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100.

Dla wykonania tynkéw w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy stosowaé zaprawy wykonane

w proporcji 1:1:4.

5.2.2. Gtadz gipsowg (bez pomieszczen ,mokrych”) nalezy wykona¢ po zwigzaniu

warstwy tynku cementowo - wapiennego lecz przed jej stwardnieniem. Gtadz powinna

by¢ staranie pionowana i docierana do warstwy podtoza, naroza i krawedzie wewnetrzne
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starannie wykonczone. W pomieszczeniach ,mokrych” nie nalezy wykonywa¢ szpachlowania
gipsem szpachlowym.

5.2.3. Przed przystapieniem do malowania farbg olejng i emulsyjng nalezy sprawdzié¢
wilgotnos¢ podioza i nie powinna ona przekraczaé 4%. Powierzchnia powinna by¢

gtadka, naprawiona. Przewiduje sie malowanie reczne przy uzyciu pedzli. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng i instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej .

Kontrolg biezaca beda podlegac:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna projektowa,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw.

Odbiér tynkoéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementow.

6.2. Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie
wiecej niz 3mm na odcinku taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m
z tym, ze nie wiecej niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecej
niz 6mm na diugosci pomieszczenia (tej samej $ciany).

Niedopuszczalne s3g:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw przenikajacych z podtoza, plesni,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate
na wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:

- tynki cementowo-wapienne Il kat. - m2,

- tynki jednowarstwowe gipsowe - m2,

- malowanie olejne - m2,

- malowanie emulsyjne - m2.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t - Tom | —budownictwo
ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 24 - Tynki

- rozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne

Instrukcje i wytyczne wytworcow.

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymatosciowych ,
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych,
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozpuszczalnymi
farbami emulsyjnymi,

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
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51

51.01

51.02

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku

Glazura

Oktadziny $cian z glazury - zakres

e $ciany w sanitariatach - fazienkach, wc ogélnodostepnych, umywalniach, pomieszczeniach
porzadkowych — wylozenie wszystkich scian do wysokosci 2,10m,

e kuchnie — wytozenie $cian przy blacie roboczym do wysokosci 2,10m,

e ulozenie fartuchéw z glazury przy umywalkach w pomieszczeniach uzytkowych (np. piwnica) —
fartuch szer. 80cm, wys. 210cm.

Oktadziny $cian z glazury

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OKLADZIN Z PLYTEK CERAMICZN YCH

MATERIAL:

e plytki ceramiczne, glazurowane 20x20, kolor biaty, np. Tubgdzin Majolika 11, uktadane do
wysokosci 2,10m,

« wtazienkach, i wc ogélnodostepnych — bordura — 1 pas ptytki Tubadzin D-Majolika Nimfea 15,
spod na poziomie +0,90m

«  plytki klejone na zaprawie elastycznej, np. BOTACT M21 lub réwnorzedna ,

« fuga szara impregnowana szer. 3mm, np BOTACT M38 lub réwnorzedna,

* nad umywalkami w tazienkach nalezy montowa¢ lustra wklejane w ptaszczyzne piytek o
wymiarach 40(w poziomie) x 60(w pionie), spdd na poziomie +1,30m

* polaczenia $cian i posadzki nalezy wykonczy¢ fuga silikonowa w kolorze szarym, np. BOTACT
S5 lub réwnorzedna,

«  potaczenia krawedzi wewnetrznych wykonczone silikonem BOTACT S5, a zewnetrzne
wykonczone listwg narozng ze stali nierdzewnej lub listwg aluminiowa.

UKLADANIE TERAKOTY | GLAZURY:

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podioza musza byc¢
skute, dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m sprawdzamy
wszystkie odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu.

Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwnosci
niwelujemy stosujac ZAPRAWE WYROWNUJACA np. ATLAS lub CEKOL. Zaprawe wyréwnujaca
stosuje sie poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5-10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Naktadanie zaprawy
wyréwnujacej rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkow.

Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia
zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania pltytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci
warstwy wyréwnujacej.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone pod uto  zenie glazury nale zy oczy $cié, usun g¢é stare
powtoki i zagruntowa € srodkiem gruntuj acym typu Botact D11, nast epnie wykona € izolacj
przeciwwilgociow @ przez dwukrotne malowanie mas g bitumiczn g lub foli g izolacyjn a typu
Botact DF9 Plus lub réwnorz edna na wysoko $¢ min. 2,10m.

PRZYGOTOWANIE | NANOSZENIE ZAPRAWY KLEJOWEJ

ZAPRAWE KLEJOWA BOTACT M21 przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z woda i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy scisle okreslong proporcje 2,5
| wody na 10 kg zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe
klejowg nanosimy rownomiernie na $ciane gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie
rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.
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PRZYKLEJANIE PLYTEK SCIENNYCH | PODLOGOWYCH

Zanim przystapimy do przyklejania ptytek powinnismy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na
posadzkach i poszczegdinych $cianach. Jezeli wymiar $ciany nie jest wielokrotnoscig wymiaru phytki
powiekszonego o wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Lepiej optycznie
wyglada $ciana o symetrycznym roziozeniu ptytek (docinanie w obydwu naroznikach).
Rozpoczynamy od drugiego rzedu ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek bedziemy przyklejaé
juz po utozeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nieréwnosci powstatych w przycinanej
terakocie, ktorg ze wzgledu na jej twardosc¢ przycina sie gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na
$cianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej taty. Lata musi byé
gtadka i prosta, poniewaz to ona wyznacza poziom, od ktérego zaczyna sie uktadanie ptytek.
Wyznaczajgc wysoko$¢é mocowania taty pamieta¢ nalezy o koniecznosci powiekszenia wymiaru
ptytki cokotowej o podwdéjny wymiar spoiny. Wskazane jest rowniez wytrasowanie otéwkiem na
$cianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na pdzniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanych
ptytek od pionu przy uzyciu metrowki.

Zaprawe klejowg nanosimy na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m 2, poniewaz zachowuje ona swoje
wihasciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podioza i temperatury oraz od
wilgotnosci powietrza. Plytki przyklejamy rozpoczynajac od dotu. Réwne spoiny uzyskujemy przez
zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg,
chcemy uzyskac. Plytki po przytozeniu do $ciany dociskamy reka lub - przy wiekszym wymiarze
ptytek - lekko dobijamy gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie
przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z
zaprawg klejowg na catosci powierzchni.

Docinanie plytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu
whasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako
ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy konczymy
zdejmujac ostroznie tate, tak aby nie obluzowac¢ przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. W
przypadku, gdy pod tatg pozostata zaprawa, usuwamy jg ostroznie szpachelka. tate odrywamy
podwazajac jg ostroznie przecinakiem lub wkretakiem.

Sposoéb przygotowania podtoza i stawiane mu wymagania sg identyczne jak dla $cian, na ktérych
uktada sie glazure. Réwniez zasady uktadania terakoty i innych ptytek podtogowych sa takie same
jak przy ukfadaniu glazury. Ukladanie ptytek podtogowych rozpoczynamy od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie z wczesniej opisanymi zasadami.

Ostatni etap przyklejania glazury to uzupetnienie pierwszej warstwy ptytek cokotowych (tylko w wc
ogolnodostepnych i tazienkach dla niepetnosprawnych). Rozprowadzamy zaprawe klejowa na
powierzchni $ciany pierwszego rzedu ptytek tzw. cokotu.

Wklejamy ptytki cokotowe. Dzieki takiej kolejnosci prac, ewentualna nieréwna krawedz docinanej
terakoty zostanie ukryta pod cokotowag ptytkg scienng.

SPOINOWANIE PLYTEK

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury mozna przystapi¢ do wypetniania
pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu BOTACT M38 lub innej wodo- i chemicznie odpornej,
w kolorze szarym. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodg i mieszamy recznie lub
mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy
mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko
wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie paca i ponownie wprowadza w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnos$¢ te wykonuje sie przy
uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach, lekko nasaczonej czysta woda.

Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie rozjasnieniem na powierzchni plytek,
przystepujemy do koncowego czyszczenia, ktdre wykonuje sie czysta flanelowa $ciereczkg lub
szorstkg gabka. Spoinowanie ptytek podtogowych odbywa sie wg tych samych zasad jak oméwiono
wczesniej dla ptytek sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy ptytkami podtogowymi,
jak i nastepne etapy czyszczenia, sg analogiczne jak dla ptytek sciennych.

Potaczenia pomiedzy $ciang a posadzkg w pomieszczeniach, gdzie czesto mamy do czynienia z
woda, np.: w tazienkach, laboratoriach wymagajg zastosowania materiatéw zapewniajacych
szczelnos¢. Doskonale nadajg sie do tego celu SILIKONOWE MASY DO USZCZELNIANIA
BOTACT S5. Z kartusza wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w spoine. Przy uzyciu
spryskiwacza zraszamy mase wraz z przylegajacymi powierzchniami wodg z dodatkiem mydta.
Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, nadajac wtasciwy ksztait
spoinie. Zraszanie wodg powoduje nie przywieranie masy silikonowej do powierzchni ptytek.
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PRACE PIELEGNACYJNE

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usuna¢ ptynem ATLAS
SZOP. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozemy ewentualnie rozcienczy¢ ptyn czystg
woda.

UWAGA. Prace z uzyciem SZOPA wykonuje sie w gumowych rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera
kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin, nalezy ostroznie
czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajac do tego celu czystych, miekkich, flanelowych
Sciereczek.

Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagaja,
do prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej
catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta woda.
Spoiny, szczegolnie jasne, po wyschnieciu nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Do tego
nadaje sie wodna emulsja np. ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez
pomalowanie jej ptynem. Uzywac nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na
powierzchnie spoiny.

Do ukitadania terakoty i glazury mozna stosowac zaprawy i preparaty zamienne o parametrach co
najmniej réwnorzednych z podanymi powyzej.

Malowanie

Malowanie farbami akrylowymi

Zakres:

- $ciany na wszystkich kondygnacjach we wszystkich pomieszczeniach, sufity, spody spocznikéw
i biegéw schodowych, wszelkie powierzchnie nieprzeznaczone pod glazure (z wytaczeniem
paséw lamperii na holach, korytarzach i w przedsionkach) .

Wytyczne:

- przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ podioze preparatem gruntujgcym, (wg specyfikacji
tech.),

- min. dwukrotne malowanie farbg akrylowag w kolorze biatym RAL 9010 (np. Sto Color Latex
6000)

Malowanie farbami olejnymi  — pas lamperii

Zakres:

- $ciany holi, korytarzy, przedsionkéw klatki schodowej i wind,

Wytyczne:

- przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ podioze preparatem gruntujgcym, (wg specyfikacji
tech.),

- min. dwukrotne malowanie $cian do wysokosci 1,50m farbg olejng w kolorze jasnoszarym, (np.
Dekoral Emakol k. popielaty),

SPECYFIKACJA WYKONANIA POWLOK MALARSKICH

Materiat:

Sciany, sufity - farba typu: Sto Color Latex 6000 lub réwnorzedna.

Odporna na szorowanie farba latexowa, bez rozpuszczalnikéw, plastyfikatoréw, nie emitujaca
substancji szkodliwych.

Pas lamperii — farba olejna typu Dekoral Emakol.

Opis materiatu

1. Farba lateksowa Cto Color Latex jedwabisty mat, dobrze kryjaca, $cienna farba zachowujaca
strukture, odporna na $cieranie i na srodki dezynfekcyjne. Bez rozpuszczalnikéw i nie emitujgca
szkodliwych substancji.

Kod GIS M-DF01 Farby dyspersyjne, rozcienczalne wodg, bez rozpuszczalnikéw.

Sktad Dyspersja akrylo-styrenu, nieorganiczne pigmenty, srodki wypetniajace, woda, dodatki
uszlachetniajace, srodki konserwujace.

2. Farba olejna Dekoral Emakol — farba olejna, jedwabisty mat. Do rozcienczania rozcienczalnikiem
spirytusowym wg zalecen producenta.

Zastosowanie

Na powierzchnie $cian i sufitow:
- lateksowa - jako wysokowartosciowa, dobrze kryjaca, odporna na $cieranie, tatwa do czyszczenia
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farba wewnetrzna,
- olejna - jako farba z przeznaczeniem do malowania odpornego na zabrudzenia pasa lamperii na
$cianach korytarzy.

Obrobka
Wiasciwosci podioza
Podtoza muszg by¢ nosne, czyste i suche. Luzne resztki farby, tapet lub tynku nalezy usung¢.

Uktad warstw dla farby lateksowej:

e Warstwa gruntujaca - wybor warstwy gruntujgcej zalezy od rodzaju i stanu podtoza.

e Warstwa posrednia - Sto Color Latex rozciencza sie max 5% wody. Doktadne wielkosci
rozcienczenia powinny by¢ zgodne z informacjami podanymi na etykietach danego
produktu.

e Warstwa wierzchnia - Sto Color Latex rozciencza sie max 5% wody. Doktadne wielosci
rozcienczenia powinny by¢ zgodne z informacjami podanymi na etykietach danego
produktu.

Uktad warstw dla farby olejnej:
«  Warstwa gruntujgca - wybér warstwy gruntujacej zalezy od rodzaju i stanu poditoza.
e Warstwa pierwsza — podktadowa,
e Warstwa wierzchnia

Przygotowanie materiatu:
Farby typu StoColor Latex i Dekoral Emakol sg gotowe do uzycia.

Naktadanie :

Produkty typu StoColor Latex naktada sie przy pomocy waitka, szczotki malarskiej lub urzadzenia
airless.

Zuzycie Ok. 0,15 Itr/m2 , na jednokrotne malowanie, na gtadkim podtozu. Na poditoza surowe
potrzeba odpowiednio wiecej farby. Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ malujgc probnie
kawalek podioza.

Farbe Dekoral Emakol nalezy naktada¢ watkiem gabkowym lub wtosowym o krotkim wiosie.

Temperatura przerobu:
Najnizsza temperatura otoczenia i podtoza wynosi +5°C.

Schniecie:

Farby StoColor Latex wysychajg fizycznie poprzez odparowanie wody. Przy wyzszej wzglednej
wilgotnosci powietrza i/lub nizszych temperaturach schniecie trwa diuzej. Przy temperaturze +20°C i
wzglednej wilgotnosci powietrza 65%, po 6-ciu godzinach, farba nadaje sie do dalszej obrobki.
Farby olejne Dekoral nadajg sie do dalszej obrébki po 12-tu godz. Czas petnego schniecia — 24
godz.

Czyszczenie narzedzi:
Niezwlocznie po uzyciu — farby lateksowe — woda, farby olejne — rozpuszczalnikiem spirytusowym.

Srodki ochronne:
Przy farbach lateksowych - nie sg wymagane szczegélne srodki ochronne.
Przy farbach olejnych — maseczki zabezpieczajace, okulary ochronne.

Usuwanie odpadow:
Zwigzany wzglednie wyschniety materiat moze by¢ usuniety razem z odpadami ogélnymi. Stary
materiat nie zwigzany nalezy zmiesza¢ z cementem, przeczeka¢ az stwardnieje i potem usunac.

Postepowanie w razie wypadku:
Zebra¢ za pomoca $rodka wigzacego ciecze i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Forma dostawy

Nr art. Nazwa

2282-001 StoColor Latex 6000 biaty

Dekoral Emakol — kolor popielaty

Opakowania - wiadra plastykowe 15 ltr.

Sktadowanie i transport

Farby nalezy chroni¢ przed mrozem. W czasie transportu nie sg wymagane szczegoélne
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przedsiewziecia ochronne.

Podto ze - rodzaj $rodka gruntuj acego:

1. Tynk podstawowy - MG P Il / lll nowy/stary Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat Sto Prim
Grundex

2. Beton nowy stary - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat
3. Stare powtoki - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat

4. Blacha ocynkowana — Sto Prim Corrostop

5. Piyty gipsowo-kartonowe nowe - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat Sto Prim Isol

6. Tynk gipsowy - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat

Pozostate roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t z
przestrzeganiem technologii producentéw farb.

Czes¢ sanitarna

Dobér armatury tazienkowej — ceramiki sanitarnej i baterii tazienkowych — wg specyfikacji
bran zy sanitarnej.

Akcesoria

«  Woc ogodlnodostepne: pojemnik na reczniki papierowe, dozowniki mydta, podajnik papieru
toaletowego, wieszaki pojedyncze montowane na drzwiach kabin, szczotki toaletowe
montowane w kabinach na $cianie. Akcesoria ze stali nierdzewne;j.

e W lazienkach dla niepetnosprawnych - dodatkowo podnoszone ramie montowane do $ciany i
pochwyt katowy — Bobrick, seria ze stali nierdzewnej,

«  We wszystkich tazienkach, wc, pom. porzadkowych, kuchniach i pralniach — kratki wentylacyjne
PCV 20x20 montowane na $cianach kanatéw wentylacyjnych

Zestaw meblowy w przedsionkach pokojow

Opis:

W przedsionkach pokojow mieszkalnych przewidziano zestaw meblowy — czterodzielny — trzy szafy
wysokie, jedna cze$¢ — ,kuchenna” z blatem i roletg aluminiowa.

Zestaw z pltyty meblowej MDF laminowanej, oklejanej obrzezem PCV.

Kolorystyka i parametry szafy — wg rysunku w czesci architektonicznej.

Lada i przeszklenie portierni

Zakres
e Lada recepcyjna z przeszkleniem miedzy pom. portierni a holem wejsciowym .

Opis i wytyczne

- Lada wykonana jako ptyta z konglomeratu kamiennego gr. 5cm z 15-to cm obrzezem od strony
holu. Lada o szer. 60cm, przytwierdzona do scianki murowanej.

- Przeszklenie wykonane jako scianka aluminiowa lub stalowa EI60 z rozwieralnym oknem o
odpornosci EI30 (system atestowany). Kolor slusarki — RAL9006.
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