OPIS ZAKRESU ROBOT

Remont DS. nr 6 ,,Mimoza” Politechniki Swietokrzyskiej w zakresie pomieszcze
I instalacji wewnetrznych.

Kod gtéwny CPV 45 00 00 00-7 Roboty budowlane

Kody dodatkowe:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwjawowych systemow alarmowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacygenitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Przedmiotem zamowienia jest: ,Remont DS. nr 6 ,,Mirnza” Politechniki
Swietokrzyskiej w zakresie pomieszczi instalacji wewngtrznych.”

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z dokumentacjprojektows opracowan przez
MFA Biuro Architektoniczne, 25-353 Kielce, ul. Wédaal6/3;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

- DS.6-MIMOZA Projekt Przetargowo Wykonawczy -Aitelktura

- DS.6-MIMOZA Projekt Przetargowo Wykonawczy @k~ Instalacje sanitarne
(woda zimna iciepta, kanalizacja sanitarna, gaentylacja
mechaniczna)

- DS.6-MIMOZA Projekt Przetargowo Wykonawczy C¥.I|- Instalacje
wentylacji oddymiajcej

- DS.6-MIMOZA Projekt Przetargowo Wykonawczy Cz.\- Instalacje
elektryczne

- DS.6-MIMOZA Projekt Przetargowo Wykonawczy CZ.V- Instalacje
teletechniczne — IT

- DS.6-MIMOZA Projekt Przetargowo Wykonawczy C2ZlV- Instalacje
teletechniczne okablowanie strukturalne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT:

- DS.6-MIMOZA Specyfikacja Techniczna Wykonani@dbioru Robo6t — Braia
architektoniczna, konstrukcyjna

- DS.6-MIMOZA Cz. lll- Specyfikacja Techniczna Whnania i Odbioru Robot -
wewrgtrzne instalacje sanitarne

- DS.6-MIMOZA Cz. IV- Specyfikacja Techniczna Wylania i Odbioru Robot -
instalacje wentylacji oddymiagej

- DS.6-MIMOZA Cz.V - Specyfikacja Techniczna VWykania i Odbioru Roboét —
instalacje elektryczne

- DS.6-MIMOZA Cz. VI — Specyfikacja Techniczna Wéyania i Odbioru Robot
Instalacje teletechniczne — IT

- DS.6-MIMOZA Cz.V - Specyfikacja Techniczna Wylania i Odbioru Robot —
Instalacje teletechniczne okablowanie strukturalne.



Planowane roboty remontowsg adtworzeniem stanu istnggego z zastosowaniem
nowoczesnych technologii i materiatow.

Przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetaiajymagania dotycgce
oszczdnaici energii.

W projekcie zastosowano rozwania techniczne i technologiczne nie stanmowizagraenia
dlasrodowiska naturalnego. Materiaty budowlane pgtey/w projekcie spetniajwymagania
normatywne oraz posiadapdpowiednie atesty i certyfikaty.

Uwagi

* Prace wykonawcze prowadzpod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem
przepisow bhp i p.po

» Wszelkie materiaty, wyroby i ugglzenia stosowane na budowie powinny odpowiada
Polskim Normom, odrimym przepisom ich stosowania i wykorzystaniad by
stosowane zgodnie z dokumengaojodnie z art.1 O Prawa Budowlanego z
07.07.1994r. z pniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r.zn@jszymi zmianami.

» Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszezmstosowania na budowie
winny posiadéa stosowne polskie certyfikaty, atest§wiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z Projektantem.

* Roboty budowlano - montawe wykonywé zgodnie z obowaizujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.pooraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - moriawvych” Warszawa 1989.

* Ewentualne niezgodsoi i niejasndci nalery zgtasza Projektantowi.

* Materiaty zamienne w stosunku do zapisanych w RogeBudowlanym powinny
mie¢ cechy i widciwosci rownorzdne z zapisanymi w opracowaniu.darazowo -
materiat lub rozwgzanie zamienne natg uzgodné z Projektantem.

* Przed rozpocxiem robét kierownik budowy powinien spadzi¢ plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany planern BIOZ" zgodniRozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.2J2003r. nr 120 poz. 1126).

|. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

1. Opis stanu istniepcego elementow budynku podlegagrych remontowi:

* Meble. W budynku znajdajsic meble do wyniesienia. Jeden pokéj wypasyy jest
srednio: w 3 tapczany, 2 regaly, 1 stoh, 3 krze3tazafki wisace. Na kadym pktrze
od 1 do 8 znajduje sil3 pokoi mieszkalnych z ktérych najewynies¢ meble.
Ponadto meble znajdugie na parterze oraz w pomieszczeniach piwnicy, neekto
nalezy przewidzi€ dwa kontenery.

« Scianki do wyburzenia wykonane s cegly petnej otynkowane dwustronnie tynkiem
cementowo — wapiennym, miejscowo atdae ptytkami glazurowanymi.

» Kanaly wentylacyjne wykonane g ksztattek azbestowych i obudowane gqugtr.



PosadzkiSrednia grubéé warstw posadzkowych do skucia wynosi 8 cm, nagktor
sktadaj si¢: ptyta pikniowa, posadzka cementowa, warstwa wierzchnia, kojpoh
mieszkalnych ptytka PCV, na korytarzach i pomiesntach sanitarnych gres oraz
czesciowo ptytki PCV.

Nascianach i sufitach tynk cementowo-wapienfigiany pom¢dzy pokojami
wykonane z pustaka gazobetonowego warstwowe (6ustak gazobetonowy, pustka,
6cm pustak gazobetonowygiany korytarzyzelbetowe sciany pomieszcze
sanitarnych z cegty petnej.

Stolarka drzwiowa: &ieznice metalowe i drewniane, skrzydta drzwiowe ptpoue.
Drzwi prowadace z klatki schodowej na korytarz metalowe p.po

Dach pokryty pagtermozgrzewalsn obrobki z blachy ocynkowanej. Pokrycie w
bardzo dobrym stanie technicznym.

Remont budynku jest kolejnym etapem prowadzonybldtrbudowlanych

Roboty zrealizowane w latach poprzednich:
- dobudowa klatki schodowej zewtrznej
- likwidacja klatki schodowej wewgtrznej,
termomodernizacja budynku,
- instalacja wod-kan pomieszazporzdkowych,
- wentylacja mechaniczna pomieszez®rzdkowych,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja hydrantowa,
- czesciowa modernizacja hydroforni wody bytowej, pzpoweztow
cieplnych,
- czesciowa instalacja wentylacji p.po
- wewrktrzne linie zasilajce do rozdzielnic pirowych oraz rozdzielnice
pictrowe — obecnie do przeniesienia do pomiesztzehnicznych.

Remont nalgy wykonywa& w sposob zapewnigjy zachowanie wczaiej wykonanych
instalacji.

Roboty rozbidrkowe:

a.

> Qo a o

demonta mebli i wyniesienie ich z remontowanego budynku

- przewiezienie dobrych mebli i wypagia do innych akademikdéw w miejsca
wskazane przez Zamawiaggo w ilgci ok. 20%,

- wywao0z i utylizacji mebli zaytych w pozostatej ezci ok. 80% catéci.

. rozebranigcianek dziatowych zgodnie z projektem,

rozebranie kanatow wentylacyjnych wykonanych z gegiksztattek azbestowych
Rozbidrk i utylizaci kanatow azbestowych powinny prowaggpecjalistyczne firmy
lub przeszkolone osoby.

. rozebranie kanatow wentylacyjnych - kominoéw ponadreem
. skucie tynkowscian i stropéw na korytarzach

rozebranie posadzek wraz z warstwami podposadzkodyrkonstrukcji stropu,

. wykucie stolarki drzwiowej zécian, demontadrzwi wegciowych do pokoi

mieszkalnych oraz sanitariatéw,

. przyckciascianzelbetowych pod przesugia drzwi wegciowych do pokoi

mieszkalnych.

. poszerzenie istniggych otworéw drzwiowych w pomieszczeniach technjcin

piwnicy do wymaganej normowo szergko

. demonta drzwi p.pa prowadacych z klatek schodowych na korytarze (zawiedzie)

I ponowny monta po wykonaniu posadzek, demantirzwi wegciowych i wiatrotapu
na parterze budynku i ponowny mantgo wykonaniu posadzki parteru.



k. wykonanie lokalnych przeku przebg w scianach i stropach pod otwory instalacyjne,
technologiczne, wykonywane w begnsanitarne;.
I. wywiezienie i utylizacja gruzu i materiatdw pochadych z rozbidrki.

Uwaga: do usuwania gruzu z budynku naley zastosowdé rekaw zsypowy lub inne
urzadzenia do transportu pionowego gruzu z poszczegoldy kondygnacji budynku.

3. Roboty murowe:

a. wykonaniescianek dziatowych:

- pomiedzy pokojami z pustaka porotherm o grédidl8 cm.

- wydzielapcych pomieszczenia tazienek, z cegty silikatowbjibloczkow z
porothermu.

- Scianki rozdzielajce poprzeczne nalg wykona: z piyt g-k na stetau stalowym.

b. wykonanie kanatow wentylacyjnych z cegty silikatowegrubgci 8 cm (wykonanie
szczelne, p.po),

c. wymurowanie kominéw ponad dachem z cegty klinkiezp

d. wykonaniezelbetowych czap kominowych, wraz z ich zabezpieierempap
wierzchniego krycia po uprzednim zagruntowaniu.

e. mont& nadpray prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi. Nadiamaley
zastosowaw scianach murowanycBgcianyzelbetowe nie wymagajnadpray.

f. dobetonowaniécian pod otwory wédgiowe do pomieszcze Zachodzi potrzeba
przesungcia wegcia tak aby umadiwi ¢ wymurowanie kanatéw technicznych i
wentylacyjnych. Wykonawca zoboaviany jest do poszerzenia (wgcia, nie kujemy)
Z jednej strony otworu drzwiowego $gianiezelbetowej o ok. 15 cm, a naghie
zazbrojenie (4 pty fi 8 plus strzemiona fi 6 w rozstawie co 20 drdpbetonowanie
sciany ok. 15 cm po drugiej stronie otworu drzwioweg

4. Posadzki:

a. wykonanie izolacja z folii PCV 0,25 mm,

b. utozenie warstwy ze styropianu EPS-T o grub. ok. 2 (@uwagi na wysipujace
réznice w poziomach posadzki dopuszczazsistosowanie styropianu azriej
grubasci w tym pianki PE 3mmiredni grubc¢ styropianu naley przyja¢ 2 cm),

c. wykonanie warstwy posadzkowej z betonu o grub. 5abojonej siatk stalows
Z pretow fi 3 mm o oczkach 15*15 cm. (z uwagi namige poziomow, minimalna
grubas¢ posadzki betonowej 4 cm ). Mizy posadzk cementow ascianami naley
zastosowadylatacg ze styropianu lub pianki,

d. gruntowanie podiza pod warstwy wierzchnie posadzki,

e. wykonanie warstwy wierzchniej. W zaleoici od rodzaju pomieszczenia opisano
poniej:

POKOJE MIESZKALNE
f. wykonanie warstwy z zaprawy samopoziogeej o grub. ok. 0,5 cm,
g. utozenie wyktadziny PCV o parametrach jak w STWIOR

KORYTARZE, KUCHNIE
h. wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych ormpateach jak w STWIOR

Prysznice i WC
I. W czesci prysznicowej wykonanie izolacji przeciwwilgocieyz foli ptynnej np. DF 9
PLUS lub o parametrach poréwnywalnych — razaanie rownowane (Uwaga na



posadzkach iscianach prysznicynalezy wykon& izolacg z folii w ptynie np. DF 9
PLUS, powierzchnie poziome i pionowe nalg@ofaczy¢ np. tama akrylona
BOTAMENT AB 78 100mm lub réwnowana. lzolacja dwuwarstwowa.

j. wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych ametrach jak w STWIOR

POSADZKI PIWNIC

W piwnicach nalgy skut beton o gr.10 cm. Usgé warstwe ziemi o gr. ok. 20cm wykoida
warstwy posadzki zgodnie z projektem (rys 07). Bekawykonujemy ze spadkiem ok. 0,5%
w kierunku korytarza.

5. Stolarka i slusarka drzwiowa:

a. obsadzenie drzwi wgjiowych do pokoi mieszkalnych EI30 w kolorze szarym
z cscieznica malowarn proszkowo (kpl wraz z okuciami ze stali nierdzejvne

b. obsadzenie drzwi wgjiowych do pomieszcaetechnicznych piwnicy EI60 w kolorze
szarym z écieznica malowarn proszkowo (kpl wraz z okuciami ze stali nierdzejyne

c. obsadzenie drzwi wgjiowych do pozostatych pomieszézgiwnicy EI30 w kolorze
szarym z écieznica malowarn proszkowo (kpl wraz z okuciami ze stali nierdzejne

d. obsadzenie drzwi wgjiowych do pozostatych pomieszézeoicieznice malowane
proszkowo; kpl oké.

e. przeszklondgcianka portierni pozostaje bez zmian.

f. demonta i ponowny monta przeszklonychcianek aluminiowych wégia gtdbwnego.

6. Tynkiioktadziny wewnetrzne scian i sufitow:
a. wykonanie tynkéwscian i stropow,

- w pokojach mieszkalnych nalezaprawé bruzdy po instalacjach i wykoéa
gtadzie gipsowe,

- na korytarzach naky wykona tynki cementowo-wapienne plus gtadzie gipsowe,
(alternatywnie w zamian za tynki cementowo-wapienam@awiagcy akceptuje
tynki gipsowe wykonane maszynowo),

- w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, kuchn@jpinicy naley wykon&
tynki cementowo-wapienne. Gtadzie gipsowe maleykona nascianach i
sufitach oprécz pomieszaz@iwnicy i miejsc utaenia oktadzin z glazury.

b. monta listew ochronnych naimych w drzwiach wégiowych do pokoi, na pein
wysokas¢ osciezy np. CS Acrowyn systemowych o grub. 2 mm typ SQ@&B0
rownowanych, listwy montowane na klej,

c. obtozenie wewntrznych parapetow lastrykowych ptytkami gresowymi
z wykonczeniem krawdzi listwami aluminiowymi.

d. w sanitariatach wykortaoktadziny nacianach z ptytek glazurowanych o
parametrach jak w STWIOR,

e. w kuchniach, pralniach, suszarniach wykoo#&tadziny nacianach z ptytek
glazurowanych o parametrach jak w STWIOR.

f. w pasie roboczym naianach w kuchniach i pralniach oraz na posadzpeami
wykon& izolack przeciwwilgociowy z folii ptynnej.

7. Pokrycie dachu po wymurowaniu kominow z cegtly klinkerowej:
a. miejscowe rozebranie pokrycia dachu z papy wraaropnym odtworzeniem (w
miejscach murowanych kominéw),
b. rozebranie miejscowe piyt stropodachu wraz z poryovatazeniem (w miejscach
murowanych kominow)



C. rozebranie miejscowe istniggej izolacji z wetny mineralnej na stropie Vllighia
(stropodach wentylowany) w celu doja dla wymurowania nowych kominow
wentylacyjnych oraz ponowne uenie wetny wraz z uzupetnieniem ubytkéw wédo
30%,

d. wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgriesya

- obrobki kominow iscian wykon& dwuwarstwowo: pappodktadowa i pap
wierzchniego krycia,
- obrobki z papy wykaczy¢ listwami dociskowymi,

caty dach pokr§ jednowarstwowo papwierzchniego krycia,

zamontowa kominki wentylacyjne w iléci 10 szt.

czapy kominowe zabezpieczy papierzchniego krycia po uprzednim

zagruntowaniu,

Istotne parametry papy termozgrzewalnej podktadaowejvierzchnioweyj:

» Gwarancja producenta [lata] min. - 10 lat

* Minimalna grubé¢ papy - 5 mm

* Typ osnowy — widknina poliestrowa, minimalna grammatosnowy 250 [g/m2],

 Srednie wydtienie wzdtine/poprzeczne [%] - 50/50 (przedziat tolerancjal®)

« Srednia sita zrywajca wzdhena/poprzeczna [N/5cm] - 1000/800

» Gietkos¢ w niskich temperaturact@) -25°

e. wykonanie instalacji odgromowej

Roboty malarskie i wykonczeniowe:

a. gruntowanie podiza pod malowanie,

b. dwukrotne malowanigécian i sufitdw wszystkich pomieszazdarbami lateksowymi
w kolorach jasnych. Numery koloréw zosjarstalony w trybie roboczym,

c. w korytarzach, holach przy windach, kuchniach, psnczeniach pogdkowych
nalezy wykona lamperie do wysokii 1,6 m od podtogi poprzez nalknie
dwukrotnie warstwy lakieru bezbarwnego na pomal@sarany farky lateksovd.

d. dwukrotne malowanie fagdateksow klatki schodowej,

e. wykonanie lamperii z lakieru bezbarwnego do wyscka,6 na klatce schodowej

f. malowanie farh olejma rur instalacji c.o.

g. osadzenie kratek wentylacyjnych.

Elementy wykonczeniowe montowane w sposéb trwaly w pomieszczeniac

a. monta nowo zaprojektowanych szaf w przedsionkach pokesakalny. Szafy naky
wykona i zamontowa wg wymiarow i szczegotéw zawartych w dokumentacji
projektowej —rysunek szafy.

b. monta blatéw kuchennych w pomieszczeniach kuchni. (Blethenny systemowy
o grubdgci 38mm, i szerok&i 60 cm odporny ha zarysowania, witgonvysoka
temperatug, krawedzie boczne wykiczone tama PCV o grub. 2 mm, kolor jasny,
blat sktada si z dwoch czsci: jedna o dtuggci ok. 180cm z wpuszczonym zlewem i
druga o dtugéci ok. 60 usytuowany porulzy kuchenk a parapetem, osadzony na
chromowanych nogachspednicy— 6¢cm. Blat wykonany na wymiar.

C. W pomieszczeniach sanitarnych montujemy: lustezowniki mydta, wieszaki na

reczniki, wieszaki na ubrania, uchwyty papieru toahstgo, Asortyment wykonany ze

stali nierdzewnej,
d. monta drzwi kabin prysznicowych o wymiarach 2,0x0,8m@®7m wykonane z
polistyrenu lub bezpiecznego szkfa hartowanego.



10.

e.

monta elementéw wptywaicych na bezpiecastwo wytkowe budynku.: monta
gasnic, monta instrukcji na wypadek pagtowania p.p#.. monta tablic
ewakuacyjnych, montaznakow informujco-ostrzegawczych p.po

Pozostate roboty budowlane oraz malowanie elewacji:

a.

D O 0O T

miejsca przekdéii przebt w stropach naley zazbrot i uzupetné betonem, podobnie
jak przegcia komindw przez dach.

. W miejscu montau rekawa zsypowego natg pomalowa elewacg budynku.

. wymiana/uzupetnienie klamek okiennych - 40 szt.,

. oczyszczenie i naprawa szybu windowego po #ekeniu robot remontowych,
. haprawa oktadziny schodéw z ptytek gresowych 205

11. Wykonanie elementu systemu oddymiania szybu windowe w piwnicy budynku:

12.

13.

14.

a.

b.

c
d.

wykonanie systemu oddymiania szybu windowego (Rgatzez wykucie otworu
w scianie szybu windowego, zamontowan&uzji 0 powierzchni odpowiadgge]
90*160 cm, (wymiary dopasowalo wielkaci szybu)

wykonanie néwietlazelbetowego,

. wykucie otworu wscianie klatki schodowej,

monta: okna napowietrzagego, ( pow. czynna 2,609mwraz z sitownikiem.

Instalacja elektryczna, teletechniczna i okablowam strukturalne :

a.
b.
C.
d.
e.

f.

wykonanie instalacji gniazd 230V i 400V, AC,

wykonanie instalacji @wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

wykonanie instalacji Systemu SygnalizacjzBa w wykonaniu podtynkowym,
wykonanie elementéw Rvieckowego Systemu Ostrzegawczego w wykonaniu
podtynkowym,

wykonanie instalacji zasilagej i sygnalizacyjnej ugdzer wentylacji oddymiajcej
w wykonaniu podtynkowym,

wykonanie okablowania strukturalnego (westvanej sieci logicznej ).

Instalacja wentylacji oddymiajacej (czsciowa):

. monta uktadu kanatéw wentylacyjnych na dachu budynku,
. monta urzadzeh wentylacyjnych (wentylatory, ttumiki, przepustnjce
. mont& klap przeciwpaarowych, kratek wentylacyjnych, wykonanie izolacji

ognioochronnej,

. hiezlzdne przekucia, otworowania,
. uruchomienie instalacji oddymiggej.

Montaz klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych

a.

na poziomie stropu IV pira zachodzi konieczdé montau klap ppa na kanatach
wspolnych wentylujcych pomieszczenia. Nale zamontowa 15 klap

z wyzwalaczem termicznym (topikowym) o wymiarachmeyrowanego kanatu
wentylacyjnego. Dla ok&genia kosztéw przyic klape o odpornéci ogniowej EI60
I wymiarze 300*200mm.

15. Wentylacja nawiewna piwnic i pomieszczé technicznych w budynku:

a.

zachodzi potrzeba napowietrzenia pomiesagaenicy oraz pomieszcae
technicznych przy bytym szachcie windowym. W tyehucw scianachzelbetowych o
grubaici 24 i 32 cm naley wykon& 25 szt. otworow dérednicy fi 200mm dla



16.

17.

18.

19.

montau zaworow pp np. typ mcr ZIPP wersja RTSscednicy 160mm. W otworach
po jednej stroniéciany naley zamontowa zawory p.pa. o dwugodzinnej
odporndci, po drugiej stroniéciany naley zamontowa okragte kratki wentylacyjne
z drobry, siatky stalows. (takie rozwazanie jest stosowane z uwagdisi to przegcia

przez strefy p.p9.
b. wykonczenie - obrobienie przgj

Instalacja gazowa:

a. demonta i utylizacja istniejcej instalacji gazowej w budynku,

b. monta szafki gazowej kurka gtdwnego i jej uzbrojeniau¢ék gtowny, gazomierz),

c. wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czamgpawanych dla potrzeb kuchni,
armatura gazowa odcinagp,

d. kuchnie gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem,

e. izolacja antykorozyjna, probasaieniowa, uruchomienie instalacji oddynaeg;.

Instalacja wentylacyjna sanitariatow i innych pomieszczd:

a. monta podstaw dachowych na kominach wentylacyjnych pedtwatory dachowe,
b. monta wentylatoréw dachowych wielké 160 i 200,

c. mont& kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach,

d. wykonanie poziomych odcinkow wentylacji wywiewnej

Instalacja wodociagowa (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji) w czsci mieszkalne;j

i administracyjnej budynku:

a. demonta i utylizacja istniejcej instalacji wodoagowej wraz z uzbrojeniem i izolagcj
Z wylaczeniem rurocigdw i uzbrojenia zwizanego z wewgirzna instalacy
hydrantows, instalacy technologicza zestawu do podnoszenidrienia w budynku,

b. wykonanie instalacji wodoggowej w technologii rur stalowych ocynkowanych w
obrebie piwnic wraz z uzbrojeniem — w tym pokenie projektowanych instalaciji
wody zimnej cieptej i cyrkulacji z odbiornikami isejacymi lub z instalacjami
technologicznymi (zestaw bytowy, zestaw pg.peczet cieplny, wzet c.c.w),

c. wykonanie instalacji wodosgowej w technologii rur stalowych ocynkowanych dla
poszczegolnych piondw wraz z uzbrojeniem,

d. monta uzbrojenia odéf od pion6éw wody zimnej i cieptej e&ci mieszkalnej
(armatura odcinaga, ),

e. J.w lecz czsci administracyjnej (armatura odcineg),

f. monta zamknec¢ ( drzwiczek rewizyjnych) o wymiarach 200mm*300 nidostp do
zaworOw odcinajcych) na odégiach lokalowych cgci mieszkalnej i
administracyjnej (zawory odcirmge),

g. wykonanie instalacji wodoggowej w technologii rur ocynkowanych dla padsjlo
poszczegolnych przyborow.

h. monta zawordw czerpalnych,

i. wykonanie izolacji termicznej wody cieptej i cyrlagii i antyroszeniowej wody
zimnej oraz préb énieniowych dla caléci instalacji wodocigowej,

j. monta armatury wyptywowej - baterie jedno uchwytowe gtejz dwoma zaworami
odcinapcymi w komplecie,

k. wymiana istniggcych skrzynek hydrantéw i zaworéw pzev budynku,

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku
a. demonta i utylizacja istniejcej instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem
i przyborami



b. wykonanie instalacji kanalizacyjnej w technolagitr PCV o padczeniach
kielichowych wraz z pakczeniem sj z istniepcymi przykanalikami,

c. monta czyszczakow kanalizacyjnych, zaworow napowietiaaih i rur
wywiewnych,

d. wykonanie kratelkiciekowych, studzienek kanalizacyjnych, manp@mp
zatapialnych,

e. monta& umywalek ceramicznych,

f. monta zlewozmywakow i zlewow stalowych nierdzewnych,

g. monta zlewdw ceramicznych — piwnice.
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