1. Wytyczne po zarowe

Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacii:
Powierzchnia zabudowy 434,7 m2, powierzchnia wewnetrzna 3295,8 m2, wysoko$¢
29,45 m (budynek wysoki), budynek o 9 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej

Odlegto $¢€ od obiektow s asiaduj gcych:
Wymagane min. 8 m.

Przewidywana g esto $€ obci gzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie.

Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach:

ZLV

e w budynku brak pomieszczen przewidzianych na pobyt ponad 50 oséb,

* ilos¢ miejsc noclegowych: 208

* ilos¢ os6b na kondygnacji: od 10 do 42

Ocena zagro zenia wybuchem:
Nie wystepuje

Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej do 2.500 m2.

Ze wzgledu na powierzchnie wewnetrzng 3474,70 m2 budynek podzielono na
nastepujgce strefy pozarowe:

strefa I: kondygnacja podziemna

strefa Il: kondygnacja parteru, I, I, 1l i IV pietra

strefa lll: kondygnacja V, VI, VIl i VIII pietra

strefa IV: pomieszczenie hydroforni (pompowni pozarowej)

strefa V: pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, z ktorej zasilane bedg urzadzenia

przeciwpozarowe (pompy ppoz, klapy ppoz. w przewodach wentylacyjnych, wentylatory

ppoz.)

Oddzielenia po zarowe

+ Sciany oddzielenia ppoz. REI 120,

e Stropy oddzielenia ppoz. REI 60,

e Drzwi lub inne otwory EI 60,

* Na styku sciany ppoz. ze sciang ostonowa jest zapewniony pas 0 szerokosci 2 m i
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Z uwagi na wydzielenie klatek schodowych przedsionkiem przeciwpozarowym

zamykanym obustronnie drzwiami El 30 i szybu dzwigowego drzwiami EI 30 (klatka

schodowa i szyb dzwigowy wyposazone w instalacje oddymiajaca) - poszczegodlne

kondygnacje mozna traktowac jako oddzielne strefy pozarowe.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa pozarowa budynku ,B”.

e konstrukcjanosna R 120

» konstrukcja dachu R 30

e strop REI 60

e $ciana zew. El 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
. wysokosci co najmniej 0,8 m)

* Sciana wew. El 30



przekrycie dachu  E 30

schody R 60

sciany i stropy klatki schodowej REI 60

Sciany i stropy piwnic El 60, drzwi EI 30

Sciany i stropy kottowni El 60, drzwi EI 30 (w przypadku kottowni w budynku)
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia)

Warunki ewakuaciji, 0 $wietlenie awaryjne:

dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniu do 40m (przejscie to moze prowadzi¢ przez max.
3 pomieszczenia),

klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych drég komunikacji ogoinej
oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym zamykanym obustronnie
drzwiami ppoz. El 30,

klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng,
powinny byé wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu uruchamiane za
pomocg systemu wykrywania dymu,

drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych, prowadzace na drogi
komunikacji ogolnej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

w budynku nalezy zastosowac rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce
przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych,

odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng
sciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna wynosi¢ 8 m lub 4 m
(jezeli sciany miedzy sobg tworzg kat od 60 do 120 stopni), jezeli co najmniej jedna z
tych scian nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej REI 60,

piwnice powinny byé¢ oddzielone od klatki schodowe] przedsionkiem
przeciwpozarowym. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu,
schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajgcy omyitkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np.
ruchoma bariera),

wyjscie z klatki schodowej powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio
lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej, ktérych obudowa ma odpornosé
ogniowg co najmniej REI 60, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

dtugos¢ dojscia do 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy dwoch dojsciach - liczy sie
od wyjscia z pomieszczenia najdalej oddalonego na pietrze do pierwszych drzwi
przeciwpozarowych przedsionka ppoz. na klatke schodowg wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej lub na zewnatrz budynku,

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej El 30,

szeroko$¢ biegu klatek schodowych min. 1,2m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5m,
wysokos¢ stopnia max. 0,17m,

szerokos$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle,

szerokos¢ drzwi z klatek schodowych min. 1,2m w $wietle, dla drzwi
dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m,

szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m,

oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy gtébwnym zigczu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej,

zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokosci ponad 25 m wymaga
uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez wtasciwego komendanta wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej,



instalacja odgromowa zgodnie z PN,

przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementow(wymadg ten nie dotyczy pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych),

przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El tych elementéw(wymag ten nie dotyczy pojedynczych rur instalaciji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczeh higieniczno-sanitarnych),

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogag by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatdw niepalnych,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (E 1), rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez instalacje
sygnalizacyjno-alarmowa, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego,
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy o
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (E 1), réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu przez ktory przechodza lub powinny by¢ obudowane elementami
0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej (E 1),

przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez 90 minut (dla
przewodow i kabli do zasilania i sterowania urzadzeniami klap oddymiajacych przez
30 minut) .

Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie:

hydranty wewnetrzne 25 z wezami pOtsztywnymi umieszczone na kazdej
kondygnacji na korytarzu przy klatce schodowej,

zawory hydrantowe 52 umieszczone w przedsionkach ppoz. zasilane za pomocg
pompowni pozarowej czerpigcej wode ze zbiornika wody o pojemnosci 100 m3. W
kondygnacji podziemnej nalezy zainstalowac 2 zawory hydrantowe 52, a w
kondygnacjach nadziemnych po 1 zaworze hydrantowym 52,

instalacja zapobiegajgca zadymieniu klatki schodowe i przedsionki ppoz. Nalezy
zaprojektowac zgodnie z PN-EN 12101-6 ,.Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Czes¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien.
Zestawy urzadzen” system klasy ,D".

instalacja do usuwania dymu z szybéw dzwigoéw z klapg oddymiajacg o czynnej
powierzchni oddymienia réwnej 2,5 % powierzchni rzutu szybu dzwigowego nie mniej
niz 0,5 m2. Instalacja uruchamiana automatycznie za pomoca systemu wykrywania
dymu i recznie przyciskami zainstalowanymi przy wejsciu do budynku, na najwyzszej
kondygnacii,



e rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziome
drogi ewakuacyjne,

* System Sygnalizacji Pozaru witgczony w system monitoringu przekazujacy sygnat o
pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej,

« Dzwiekowy System Ostrzegawczy uruchamiany przez System Sygnalizacji Pozaru,

« ewentualnie klapy przeciwpozarowe w przewodach wentylacyjnych,

e pompy w pompowniach przeciwpozarowych,

e drzwi ppoz. jezeli bedg wyposazone w systemy sterowania,

* oSwietlenie ewakuacyjne .

Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia

statego

» w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione,

» nadrogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

« okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Wyposa zenie w ga $nice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gashicach na
100 m2 powierzchni strefy pozarowej.

SzczegoOtowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Zaopatrzenie w wod ¢ do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagana ilos¢ wody 20l/s. Wydajnosc¢ takg zapewnig hydranty o srednicy 80 mm
zasilane z sieci wodociggowej oraz z wewnetrznej sieci zasilanej z wiasnego zbiornika
pozarowego zlokalizowanego na terenia Politechniki Swietokrzyskiej.

Odlegtosc¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi drogi do 15 m, od chronionego budynku do
75 m (jeden hydrant) i 150 m (drugi hydrant), od sciany budynku co najmniej 5 m.

Droga po zarowa

Wymagana - wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15 m zakornczona placem
manewrowym o wymiarach 20 x 20 m lub umozliwiajgca przejazd bez cofania
samochodow strazy pozarnej. Szerokos¢ drogi pozarowej na wysokosci budynku oraz na
odcinku 10 m przed i za budynkiem powinna wynosi¢ min. 4 m. Droge te stanowi droga
wewnetrzna wokoét doméw studenckich zamknieta w pierscien, z istniejacym zjazdem z
Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego.

Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpo  zarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z autorem opracowania ppoz. nalezy :

e Opracowac ,Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego”

¢ Oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

*  Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

* Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i iloS¢ gasnic

* Wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantéw wewnetrznych

Opracowat
mgr inz. arch. Wiodzimierz Tracz



