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Przebudowa szesciu budynkéw Doméw Studenta Politechniki Swietokrzyskiej
Kielce, Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7
Dz. Nr Ewid. 187/39, 187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/95 obreh 0011 — DS6 MIMOZA
PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV - INSTALACJE WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ

I. Wstep.
1.1. Wprowadzenie.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oddymiajacych dla Domu Studenta
MIMOZA w Kielcach przy Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania ninigjszego projektu jest umowa pomigdzy Pracownia Projektows a
Inwestorem.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

1.3.1. Normy, wytyczne technologiczne i literatura branzowa.

1.3.2. Warunki ochrony przeciwpozarowe].

1.3.3. Norma PN EN 12101-6:2005

1.4. Adres inwestycji.

Dom Studenta MIMOZA, Kielce, Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7, dz. nr ewid. 187/39,
187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/95 obreb 0011.

1.5. Inwestor.

Politechnika Swigtokrzyska 25-314 Kielce, Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7
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11. Dane ogolne budynku.
Dom Studenta MIMOZA, Kielce, Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7, dz. nr ewid. 187/39,
187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/95 obregb 0011.

III. ZaKkres opracowania.

Projekt niniejszy zawiera rozwiazania instalacji sanitarnych wewnetrznych w przedmiotowym
budynku. Opracowanie stanowi projekt budowlany.

Projekt obejmuje:

o Instalacje wentylacji oddymiajace;j

IV. Instalacje wentylacji oddymiajacej.
4.1. Zaltozenia.

Instalacja oddymiajaca zaprojektowana zostata zgodnie z normag PN EN 12101-6:2005. W
budynku zaprojektowano system podwyzszenia ci$nienia klasy D.
Kryterium przeplywu powietrza:
Predkos$é przeptywu powietrza przez otwor drzwiowy miedzy przestrzenia o podwyzszonym
ci$nieniu a pomieszczeniem uzytkowym na kondygnacji obj¢tej pozarem powinna by¢ nie mniej
niz 0,75m/s, jesli:
a) drzwi miedzy pomieszczeniem uzytkowym a przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu na
kondygnacji objgtej pozarem sa otwarte i/lub
b) wszystkie drzwi w obrebie pomieszezenia uzytkowego na kondygnacji obj¢tej pozarem
miedzy przestrzenia o podwyzszonym cinieniu a migjscem odprowadzenia powietrza sa
otwarte 1/lub
c) wszystkie drzwi w obregbie przestrzeni o podwyzszonym ci$nieniu na tej kondygnacji
objete] pozarem az do kohca wyjicia, ktére przecinaja droge ewakuacyjng od wyjscia z
pomieszczenia uzytkowego, sa otwarte 1lub
d) wszystkie drzwi miedzy klatka schodows o podwyzszonym cisnieniu a koncowym
wyjsciem sg otwarte i/lub
e) koncowe drzwi wyjsciowe sg otwarte i/lub
f) umozliwione jest odprowadzenie powietrza z pomieszezenia uzytkowego na kondygnacji
objetej pozarem.
Minimalna roznica ciénien, jaka nalezy utrzymaé winna by¢ na poziomie 10 Pa dla
nastepujgcych zatozen:
- drzwi miedzy powierzchmig uzytkowg a przestrzenia o podwyzszonym cisnieniu na
kondygnacji objetej pozarem sg zamknigte
- wszystkie drzwi w obrebie przestrzeni o podwyzszonym ci$nieniu, ktére znajduja si¢ na drodze
ewakuacji z powierzchni uzytkowe] az do koncowych drzwi wyjsciowych, sa otwarte
- wszystkie drzwi miedzy klatka schodows o podwyzszonym cisnieniu a koricowymi drzwiami
wyjsciowymi sg otwarte
- konicowe drzwi wyjsciowe sa otwarte
- umozliwione jest odprowadzenie powictrza z powierzchni uzytkowej na kondygnacji, gdzie
mierzona jest réznica ci$niefl
- drzwi prowadzgce na kondygnacje inng niz kondygnacja objeta pozarem sq otwarte.
Minimalna réznica ci$nien, jaka nalezy utrzyma¢ winna by¢é na poziomie 50 Pa dla
nastgpujacych zalozen:
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- drzwi miedzy powierzchnia uzytkowa a przestrzenig o podwyzszonym cis$nieniu sa zamknigte
na wszystkich kondygnacjach

- wszystkie drzwi migdzy klatka schodowa o podwyzszonym cisnieniu a koficowymi drzwiami
sa zamkniete

- umozliwione jest odprowadzenie powietrza z powierzchni uzytkowej na kondygnacji, gdzie
mierzona jest roznica ci$nien

- koficowe drzwi sg zamknigte.

Korytarze poszezegdInych kondygnacji zaopatrzono w system wentylacji oddymiajace;j.

Wymagania dla instalacji utrzymania nadciénienia:

- wszystkie drzwi na klatce schodowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze, ktérych sita nie
przekracza 26 Nm,

- wszystkie korytarze na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy wyposazy¢ w okna oddymiajace
zaopatrzone w sitowniki, okna winny posiadaé certyfikat dopuszczajacy do stosowania podczas
oddymiama.

4.2. Instalacja utrzymania nadci$nienia w obrebie klatek schodowych ora
przeédsionkow windowych.

Dla nowoprdjektowanej klatki schodowej przewidziano nadcisnieniow” system zapobiegania
zadymieniu. Powiefrze do klatki schodowej nawiewane bedzie ng-Kondygnacjach: parteru, 2
pietra, 4 pigtra, 6 pictt».8 pigtra z zespotu wentylatorowego typyBSH AXN zlokalizowanego na
dachu budynku. Kanal nawjewny poprowadzony zostanie » szachcic powstalym z istniejace]
klatki schodowej. Na poszcz®adlnych pigtrach klatkj4chodowej, gdzie realizowany bedzie
nawiew powietrza, w Scianie klatki»qmontowane zgsthng kraty nawiewne typu BSH.

W stropie klatki schodowej zamontowanazostap#€ klapa nadci$nieniowa typu BSH DEK. Zespot
wentylatora nawiewnego oraz klapa ng¥j$nieniowa odpowiadaly beda za utrzymania
nadciénienia SOPa w klatce schodowej. P6dczas pezaru powictrze z klatki schodowej kierowane
bedzie do komunikacji lub odpowigdfio pomieszczeingnajdujacych si¢ w sasiedztwie klatki za
posrednictwem drzwi przy zagh6waniu predkosci przeplywu powietrza na poziomie 0,75m/s.
Dla poszezegéinych kondygfacji upust powietrza z pomieszczeqia realizowany bedzie poprzez
samoczynne otwarcie ojrén w dwoch skrajnych czesciach korytarza:

W celu zapobiegapif zadymienia przedsionka windowego, na kazdej~kondygnacji, w $cianie
pomiedzy klatkd schodowa a przedsionkiem zamontowana zostanie™~Krata transferowa
zaopatrzongAv sitownik do otwierania klapy — krata typu Mercor MCR WIP z sitsynikiem 24V.
Podczas-pozaru na danej kondygnacji klapa w kracie transferowej otwierana bedzie samgczynnie
w getll zapewnienia utrzymania nadci$nienia 45Pa w przedsionku.

4.3. Instalacja oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy budynku).

W celu zapewnienia skutecznege usuwania dyméw i gazéw pozarowych przewidziano
oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych budynku — korytarzy na poszczegélnych
kondygnacjach.

v

Powietrze nawiewane bedzie za posrednictwem wentylatora typu BSH zlokalizowanego na
dachu budynku. Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez wentylator dachowy typu BSH
odporny na temperaturg 400°C. Dane techniczne wentylatoréw zamieszczone zostaly na
zalaczonych kartach katalogowych.

2REALNCRFNO
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Nawiew realizowany bedzie kanalem wentylacyjnym nawiewnym zlokalizowanym w szachcie
wentylacyjnym powstatym po istniejacej klatce schodowej. Odejscie na kazda kondygnacje
odcigte bedzie poprzez klape odcinajgca z sitownikiem do instalacji oddymiania o odpornosei
ogniowej 120min oraz dymoszczelnej. Kratka nawiewna na kazdej kondygnacji zlokalizowana
zostanie nad posadzka korytarza.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kanaly wentylacyjne zlokalizowane w szachtach
wentylacyjnych. Odejscie na kazdg kondygnacje budynku odcigte bedzie poprzez klape
odcinajacg z silownikiem do instalacji oddymiania o odpornodci ogniowej 120min oraz
dymoszczelnej. Kratki wentylacyjne wywiewne zlokalizowane zostang pod stropem korytarza w
odlegtosci maksymalnej 10m od siebie.

Po wykryciu pozaru, na danej kondygnacji, poprzez czujnik pozarowy, klapy na kondygnacji
poZaru winny zostaé otwarte w celu realizacji nawiewu oraz wywiewu powietrza.

Na wszystkich pozostatych kondygnacjach klapy podczas pozaru winny pozosta¢ zamknigte.

Na kondygnacji, gdzie wystepuje pozar, powinny zostaé¢ otwarte okna oddymiajace dla upustu
powietrza z systemu instalacji nadci$nieniowej.

4.4, Opis elementow instalacji wentylacyjnej.
4.4.1. Thumienie halasu.

W celu wytlumienia hatasu spowodowanego praca wentylatoréw kazdy wentylator winien zosta¢
zaopatrzony w systemowy thumik.

4.4.2. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i polgczent powinno by¢
wykonane aerodynamicznie.

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowaé dodatkowych
drgan i hatasu. .

Na kanatach o duzych przekrojach oraz na kanale powietrza $wiezego wykonac otwory
rewizyjne i oznakowac.

Podczas montazu kanaléw powietrznych nalezy zwracaé uwage, aby nie zabrudzily si¢ ich
wewnetrzne $cianki. .

Polaczenia kanaléw muszg spetnia¢ wymogi szezelnoscei klasy IIT wg DIN 24194 cz. 11

W celu wyréwnania potencjaléw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kolnierze kanalow
taczy¢ poprzez mostkowanie.

Elementy przejéciowe musza mieé odpowiednie katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewngtrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100mm.

Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztaltek (moze to powodowaé
dodatkowy hatas i drgania).

Kanaly o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane
z boku.

Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwracaé uwage, aby nie zabrudzity si¢ ich
wewngtrzne $cianki.

Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi
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W celu wyrOwnania potencjaléw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kolnierze kanatéw
taczy¢ poprzez mostkowanie.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ i montowaé w klasie szezelnosci B (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Wykona¢ z blach ocynkowanych o grubosel minimum:
Kanaty prostokgtne (decyduje diugosé diuzszego boku):

do 750mm - 0,75mm

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyzej 1400mm — 1,1mm

Wymagania:

-wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasa 2A

-szczelnosé obudowy klasa B

-wspolczynnik mostéw cieplnych TB3

4.4.3. Regulacja instalacji.

Regulacja ilo$ci powietrza nawiewanego systemu uirzymania nadci$nienia winna by¢
realizowana przepustnicami wieloptaszczyznowymi.

Wszystkie kratki wentylacyjnej nawiewne oraz wywiewne winny by¢ typu BSH o stalych,
nieruchomych lamelach.

4.4.4. Czerpanie powietrza.

Powietrze dla systemoéw oddymiania czerpane bedzie na powierzchni dachu budynku. Systemy
nawiewu_ powietrza nalezy zaopatrzy¢ w czujniki dymu tak aby zapobiec nawiewania do
budynku powietrza z dymem.

4.4.5. Wytyczne przeciwpozarowe.

Przy odejSciach instalacji nawiewnej oraz wywiewnej na poszczegdlne kondygnacje nalezy
zamontowaé klapy do instalacji oddymiajacej wyposazone w sitowniki do otwierania klap,
zaprojektowano klapy firmy Mercor typ FID S/V-p/P z sitownikami 24 V. Klapy winny posiadac¢
odpormo$¢ ogniowa 120min oraz winny by¢ jako dymoszczelne.

Dodatkowo w 1miejscu osadzenia klap projektuje si¢ uszezelnienie polaczenia masa
ogniochronng CP601S (HILTI), obustronnie spoing szerokosei 2em i glgbokosel 1em.

Odporno$¢ ogniowa masy EI 120.

Miejsca zamontowania klap instalacji oddymiajgce] trwale oznaczy¢ zgodnie z norma.

W miejscach gdzie klapa nie zostala umieszczona bezposrednio w przegrodzie nalezy wykonac
obudowe z ptyt Conlit Plus 120min.

4.4.6. Wytyczne dla automatyki obrébki powietrza.

Projektuje si¢ system utrzymania nadci$nienia w klatce schodowej oraz szybach windowych
wraz z whasnym systemem sterowania.

W ramach projektu instalacji niskopradowe] nalezy przewidzie¢ nastgpujace elementy:

- czujniki pozaru na poszezegdlnych kondygnacjach budynku

- system otwierania okien oddymiajacych na poszezegélnych kondygnacjach

- system otwierania klap instalacji nawiewnej oraz wywiewne] do oddymiania korytarzy na
kondygnacji pozaru

- wylgczanie instalacji bytowe]j podczas pozaru

- potaczeniu systemu centrali SAP z automatyka instalacji utrzymania nadcisnienia,
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- na parterze budynku przy wejéciu nalezy wykona¢ wigcznik systemu instalacji nadci$nieniowej
do manualnego wiaczania systemu,

- nalezy wykona¢ okablowanie pomiedzy szafa automatyki firmy BSH (zlokalizowana na
parterze budynku) a urzgdzeniami zlokalizowanymi na dachu, zgodnie z zalaczona karta
kablows.

4.5. Uwagi koncowe.

Instalacje wentylacyjne montowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych ,, tom II - |, Instalacje sanitarne i przemystowe".

Nalezy zapewni¢ klasg¢ szczelnosci ,,B” - zgodnie z norma B-84/8864-40.

Wskazani w projekcie producenci urzadzen stanowia propozycje. Dopuszcza si¢ zamiang
urzgdzen na innych alternatywnych producentéw pod warunkiem zachowania wszystkich
parametrow wskazanych w projekcie. Ze wzgledu na specyfike instalacji oddymienia przy
zmianie producenta nalezy ponownie wykonaé obliczenia imstalacji, ktére winny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta systemu.
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Y
PMB
Nazwa: W2 L2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z korytarza
Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiai | Kolor| Pow. [m2]{ Pow. caltk. [m2][ Producent
w2l 1| 36 RGL* Kratka wentylacyjna) ) _ g5 | = 225 stal BSH
prostokatna
w2l 2| 18 UA Redukeja a= 225 |b= $25|c= 200 |d= 300 |1= 413 |e= -525 [f= -25 ocynk 0.87 15,61 Ogdlne
asymetryczna
Kanalowa klapa
w2l 3| 36 FID S/V-p/P 2 wentylacji a= 200 [b= 300 |1- 296 Mercor
sitownikiem 24V A
oddymiajgce]
w2 4 36 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 300 [1= 150 ocynk 0,15 5.40 Ogdlne
Trajnik prosty z
W2 5 36 TRI* prostokatnym a= 300 b= 200 |g= 300 (h= 200 400 le= 200 (= 150 |13= 100 | ocynk 0,50 18.00 Ogolne
odejsciem
W2| 6 4 BO Zaglepka a= 200 |b= 300 ocynk 0,06 0,24 Ogdlne
w2| 7 18 UA Redukeja a= 225 |b= 825 |c= 200 |d= 300 a3 |e= 325 |r= 0 ocynk 0,87 15.61 Ogolne
asymelryczna
wal g | 1 | Wenwlterwgkay |y e BSH | d= 450 [1= 710 BSH
katalopowe]
Asymetryczne
w2 9 1 RA przejscie a= 600 |b= 600 (d= 450 [g= 80 300 |e= 75 |f= -75 ocynk 0,74 0,74 Ogolne
kolo/prostokat
Ww2| 10 1 K Przewdd prostokatny| a= 600 | b= 600 (1= 3136 ocynk 7.53 7.53 Ogolne
w2 11 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90 |a= 600 |[b= 0600 [e= 30 50 |r= 100 ocynk 2,88 2,88 Ogdlue
W2 12 1 K Przewod prostokatny| a= 600 (b= 600 [1= 4489 ocynk 10,77 10,77 Ogdlne
Tréjnik prosty z
W2 13 1 TRI1* prostakatnym a= 600 |b= 600 [g= 600 |h= 600 800 [e= 400 |f= 300 {13= 100 | ocynk 2,16 2,16 Ogolne
odejsciem
w2l 14| 2 RDI* Przepusinica | _ 400 [p= 600 |1= 180 acynk BSH
prostokatna
wz2| 15 1 Ua Redukeja a= 400 |b= 500 [e= 600 |d= 600 500 [e= 50 |f= 200 ocynk 1.29 129 Ogolne
agymetryczna
W2 16 1 K Przewod prostokatny| a= 400 | b= 500 [I= 2422 ocynk 4,36 4,36 Ogélne
Trajnik prosty z
w2 | 17 1 TRI1* prostokatnym a= 400 fb= 500 |g= 200 |h= 300 500 |e= 250 |f= 200 (13= 100{ ocynk 100 1,00 Ogolne
odejsciem
w2| 18] 2 RDI* Przepustnica | _ 400 | b= 500 1= 180 ocynk RSH
prostokatna
w2{19{ 2 UA Redukeja a= 200 |b= 500 |c= 400 |d= 500 [1= 250 le= o [f= 100 acynk 048 0.97 Oglne
asymetryczna
Ww2i 20 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 [ b= 500 | 1= 4507 ocynk 6,31 6,31 Ogélne

Qrnna 1 = 2




f“*; W2 - Wywiewny \
L Q
Sys.| Nr Szt. Typ MNazwa Wymiary Material | Kolor | Pow. [m2]] Pow. calk. [m2]] Producent
W2 | 21 2 BS Luk symetryczny |alfa= 90 {a= 200 [b= 3500 je= 50 |f= 50 [r= 100 ocynk 1.46 2,92 Oygdlne
wel 22| 2 UA Redukeja a= 200]b= 500 [c= 200 |d= 300 |1= 250 |e= -100|f= © orynk 0.38 0,75 Ogolne
asymetryczna
Wz 23 2 K Przewod prostokatny| a= 200 (b= 300 (1= 187 ocynk 0,19 0,37 Ogdlne
W2| 24 4 BS Luk symetryezny {alfa= 90 |a= 300 |b= 200 je= 50 [f= 350 |r= 100 ocynk 0,57 2,28 Oypdlne
w2| 25 4 K Przewdd prostokatny] a= 300 {b= 200 | 1= 1880 ocynk 1.88 7.52 Ogdlne
w2| 26| 2 RDI* Przepustnica |, 700 {p= 300 [1= 180 ocynk BSH
prostokgtna
w2 27 1 K Przewdd prostokatny] a= 200 (b= 300 |1= 372 ocynk 0,37 0,37 Ogdlne
walas| 1 UA Redukeja a= 400 |b= 300 |c= 600 [d= 600 [1= 500 [e= 50 [f= 0O acynk 1,20 120 Ogélne
asymetryczna
Wz 29 1 K Przewdd prostokatny| a= 400 b= 500 |1= 3857 ocynk 6,94 6,94 Ogédlne
Tréjnik prosty z
W21l 30 1 TRI1* prostokatnym a= 400 |b= 500 |g= 200 {h= 300 ([1= 700 |e= 350 [f= 200}13 100 | ocynk 136 1,36 Ogolne
odgjsciem
w2y 3 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 |b= 500 [1= 4008 ocynk 5,61 5,61 Ogédlne
W2\ 32 1 K Przewod prostokatny| a= 200 (b= 300 |1= 307 ocynk 0,31 0,31 Ogélne
w21 33 4 K Przewdd prostokatny| a= 200 [ b= 300 |1= 2469 ocyuk 2,47 9,88 Qgdlne
W21 34 24 K Przewdd prostokatny| a= 200 (b= 300 [1= 2330 ocynk 2,33 55,92 Ogolne
W21 35 4 K Przewdd prostokatny| a= 200 [b= 300 (1= 2350 ocynk 2,35 9,40 Ogdlne
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Specyfikacija
.f» Geschéaftsbereich Serienventilatoren P y ]
J Am Weinberg 68, D-36251 Bad Hersfeld Data: 01.03.2010
¢ Tel.: +49.6621.950-0, Fax: +49.6621.950-100 Referent:
E-mail: serie@tlt.de, Website: www.tlt.de Telefon:
intemet-Version 6.0w111

Numer projektu: Nazwa projektu: Domy Studenckie
Pozycja: Oddymianie korytarza ewakuacyjnego Miejscowosit:  Kielce
Wentylatory oddymiajace Typ BVAXN 12/56/450 M-D maks. 400° C / 120 Min.

z napedem bezp. i kierownica, silnik w strumieniu pow. po str. tlocznej

Parametry techniczne:
[lo&¢ powietrza: 6000 mdh Sposob zabudowy:
cisn.dynam.po str.ssace;: 66 Pa po str. ssacej. Tumik TSR
¢isn.dynam.po str.ttoczne: 66 Pa po str.ttocznej. Kanat okragly
Sprez catkowity wentylatora: 783 Pa 25D
Strata ci$n.na wyposazeniu: 43 Pa
zewn.strata cisn, (ext.): 740 Pa Montaz:
Temperatura doboru: 20 °C poziomo
Gestosc: 1,2 kg/m®

{ J llos¢ obrotow wentylatora: 3000 min”-1

he Predko$¢ obwodowa: 88 m/s
Kgt ustawienia topatek: 9 <
Calk.poziom mocy akustycznej: 102,0 dB
Wsp. sprawnosci: 63 %
Zapotrzebowanie mocy na wale: 2,07 kW
Parametry siinika:
Moc: 2,2 KW : .
Obroty znam silnika: 3000 mint1  phosomedn
Forma bud, / Srednica koln./Redzaj ochr.: B14 | 160 | Kl.ochronna 53
Wielkose/ Srednica watu/ Klasa izol.: a0 | 24 | KL izol -HS
Napigcie znamion / Czestotl. 400 Volt | 50 Hz
Prad znamionowy: 48 A
Wymiary: Rozmieszczenie amortyzatorow: Prosze zwrdcic sie do przedst.handl.
Srednica wewn: 450 mm

Diugose obudowy: 690 mm (3 Przedtuzenia obudowy) GSA

Zakres dostawy: llosé Ciezar
Wentylator z silnikiem 1 43,5kg
Zabezp.pow.. malow. proszkowe RAL 7030
O wigcznie z zabud. skrzynka zaciskowa

Whytgcznik serwisowy dostawa [uzem (montaz 1 0,0 kg
na budowie)

Ttumik okragly (strona ssawna) 1 55,0 kg
Przediuzenie obudowy 1 7.0 kg
Stopy podstawy 2 3,0 kg
Stopa podstawy ttumika (strona ssawna) 1 1.5 kg
Komplet amortyzatoréw sprgzynowych 1,5 0,0 kg
Kréciec elastyczny (strona ssawna) 1 6,0 kg
Kanai wywiewny z kratkg ochronng 1 5,8 kg
Masa catkowita . 1 121,8 kg

Do transportu dymu, gazéw pozarowych, Kategoria F400.
Z certyfikatem Nr. 0761-CPD-0011, stosownie do EN 12101-czg$¢ 3, wystawionym przez Instytut MPA w
Braunschweig-Niemcy (Nr. 0761). DIBt-Anwendungszulassung: Z-78.11-128
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Dane akustvczne
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Dane techniczne:

llosé powietrza: 6000 m’h Sprez catkowity: 783 Pa
Predko$é¢ obwodowa: 68 m/s Obroty silnika: 2900 min™
llosc topatek: 12 sztuk S3-wartosé: 8.5
Czestotliwose zakitécajaca: 580 Hz Calkowita moc akustyczna: 102,0 dB
Emisja mocy akustyczne| nrzez obudowe wentylatora.

Czestot. [Hz]: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Calkow.
Udziat 3.2 145 | 20,6 [2655| 2685 | 37,5 46,5 55,5 64,5 &

LW rel. obud.: 96,0 | 90,0 | 84,0 | 84,0 73,0 64,0 55,0 46,0 97,4
wg ezgwwe] A -mm; ) :.: -mm -wm S A 1o - -.__\_, f |
LW-A rel. obud.: 69,9 | 73,9 | 754 | 80,8 73,0 65,2 56,0 ﬁ_w _ 83,3
Poziom mocy akustycznej w kanale z thumikiem dZzwieku:

Czestot. [Hz]: 63 125 250 | 500 | 1000 2000 4000 8000 Catkow.
Ydzial 1.2 12,6 10,3 79 | 56 14,8 16,1

LW rel. went.: 894 | 917 | 941|964 | 96, B7.4 | 859 | 1020
Thmienie 6 | 11 [ s 9| 20 | 26 | 20 | 16 |
LW rel. went.: 834 | 80,7 | 791 | 774 _ 754 64,4 _ 67,4 69,9 87,2
wg krzywej A 261 | 16,1 | -86 | -3.2 _ 1 12 _ i -11

LW-A rel. went.: 573 | 646 | 705|742 ! 754 | 656 | 684 | 688 79,7




