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Wymagania og6lne wykonania i odbioru robo6t
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne zwigzane z inwestycjg pn:
Remont DS. nr 6 ,MIMOZA” Politechniki Swietokrzyskiej w zakresie pomieszczen i instalacji
wewnetrznych.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg realizacji instalacji: wodno-kanalizacyjnych,
gazu, wentylacji mechanicznej i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowienh
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okre $lenia podstawowe (tj. definicje poj €€ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji
technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.
Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t zgodne z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowsq, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgceqo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
dokumentacji projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje budowlang — projekty wykonawcze.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporzadzeniem
podanym w pkt. 1.3. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentaciag projektows i specyfikacig techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedag czesé umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich bedg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw, obiektow i budowli
powinny byc¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku gdy materiaty lub




roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynelo to
na niezadowalajacg jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny byé niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materialy
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji
zaplecza i rob6t. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na
podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.
1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.
Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

» zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami

oraz innymi szkodliwymi substancjami,

» przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

» przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byé
zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zostaé zlokalizowana na te-renie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne
stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robot niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem ich wstrzymania.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgcqg brak szkodliwego oddzialywania materiatu na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt
materialdbw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wlascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie rob6t na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomié
Zamawiajgcego oraz witasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t i materiatow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow
i tadunkow.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony




zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy,
.plan bioz”. Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowié
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan odnosnie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposob ciggly bedzie informowat Zamawiajacego.
1.5.13 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrddta ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do obrotu. W
razie zadania Zamawiajgcego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, préobki
materialdbw do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposOb ciaglty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
materiatbw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajagcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.




3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whkasciwosci przewozonych materiatdw. Dobér
$rodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na whlasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
5.2 Wspdtpraca Zamawiaj acego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowalt decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robat,
oceng jakosci materiatdbw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli
wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe Iub na nigj
produkowanych, wiaczajgc przygotowanie i produkcje materiatbw. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spehniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jako $ci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

* organizacje wykonywania robot,

» termin i sposéb prowadzenia robdt,



* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t — zasady BHP,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementow robat,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium),

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» sposébb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzic¢
pomiary i badania materialtdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje lub $wiadectwo wzorcowania, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
6.4 Raporty z bada n.
Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.
6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy z
dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdélnosci te, ktére posiadajg w zakresie
wymagan podstawowych:
certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych
norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bgdz krajowa specyfikacjg
techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktorych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wiasciwego do spraw
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:




» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

» termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegollnych elementow robat,

» przebieg robo6t w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

* daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

» dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan, inne informacje istotne dla przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byc¢
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposoéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogéblne zasady obmiaru robdét.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.
7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa wzorcowania.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robdt.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbior czesciowy,
c) odbiodr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.
8.2 Odbior robét zanikaj acych.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.




S-01.00.00

ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH URZADZEN | SIECI INSTALACYJNYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych dla inwestycji pn: Remont DS. nr 6
,MIMOZA" Politechniki Swietokrzyskiej w zakresie pomieszczen i instalacji wewnetrznych.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiorkowych
istniejacych instalacji sanitarnych w ramach opracowanej dokumentacji techniczne.
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.1 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.1.5
2. Materialy

Nie dotyczy w zakresie dostaw materialtowych. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny
koszt usungc¢ i zutylizowac¢ wszelkie zdemontowane na obiekcie materialy i urzadzenia instalacyjne
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 3. Do wykonania
robot zwigzanych z rozbiérkg elementow obiektéw budowlanych nalezy stosowac¢ palniki
acetylenowo-tlenowe, mioty udarowe, szlifierki tarczowe oraz ogélnodostepne narzedzia.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacije Inspektora nadzoru.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Wybdr miejsca skladowania materiatdw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztow sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkdéw
lokalnych.
5. Wykonane robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren, na ktérym te roboty
beda prowadzone, przed dostepem oséb postronnych. Do rozbiérki urzadzen i instalacji mozna
przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odlaczone od sieci i dokonano wpisu do
dziennika budowy.
5.2 Roboty rozbiérkowe

Wszystkie elementy instalacji przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych
do powtérnego wykorzystania, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Materialy z rozbiorki nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania nalezy przechowa¢ w celu
ponownego wbudowania zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru. Pozostale nalezy odwiez¢é na
wysypisko. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterow i ich pomocnikow
odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiorkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury. Po
demontazu urzadzen przystepuje sie do demontazu instalaciji.
6. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek budowli,
gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.
7. Obmiar robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 mi 1 sztuka
8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatho $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogoélne” pkt.
9. Cena jednostkowa 1 m®lub 1m? obejmuje:

- roboty przygotowawcze



- demontaz armatury

- demontaz instalacji

- wywdz materiatéw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
- opfata za przyjecie materiatdw na wysypisko

S.02.00.00
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU, WODY UZYTKOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji gazowej, wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.,

instalacji kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w zwigzku z inwestycjg pn: : Remont
DS. nr 6 ,MIMOZA" Politechniki Swietokrzyskiej w zakresie pomieszczen i instalacji
wewnetrznych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skfad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.
1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

» instalacji wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulaciji,
» kanalizacji sanitarnej,

1.4. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki
dotyczace rob6t podano w czesci ogdinej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.
2.2. Instalacja gazowa
Istniejgce przytacze gazowe pozostawia sie bez zmian. W chwili obecnej pomiar gazu dla budynku
realizowany jest gazomierzem 3G25 zlokalizowanym w piwnicy budynku. Gaz wykorzystany jest
do zasilania kuchenek gazowych 4-palnikowych. Docelowo zostanie wyniesiony pomiar zuzycia
gazu na zewnatrz budynku — gazomierz umieszczony zostanie w szafce wespot z kurkiem
glbwnym gazu. Gléwny ,lezak” — poziomy przewdd rozdzielczy rozprowadzony zostanie pod
stropem kondygnacji piwnicy. Instalacje gazowg w budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
stalowych o potaczeniach spawanych. W miejscu potaczen z armaturg odcinajaca i odbiornikami
gazowymi stosowaé potgczenia rozlgczne gwintowane z uszczelnieniem konopnym. Instalacje
wykonac z rur stalowych bez szwu wykonanych zgodnie z PN-80/H-74219 ze stali R35 w zakresie
Srednic nominalnych 15-25mm. Dla rur ochronnych stosowac¢ materiat wg normy PN-74/H-74200.
Przestrzen wokot rury przewodowej (w rurze ochronnej) nalezy wypemi¢ szczeliwem i wykonaé
korki z masy plastycznej w klasie odporno $ci ogniowej EI120. Nie dopuszcza sie prowadzenia
rur instalacji gazowej bez uzycia rury ochronnej. Przewody mocowa¢ do $cian i stropow
pomieszczeh za pomocg typowych uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ttumiaca. Przewody
prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci minimum 2cm od tynku. Stosowaé sie do wymogow
normatywnych przy réwnoleglym prowadzeniu przewodoéw gazowych z innymi (woda, kanalizacja,
centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna.
Podstawowa zasada to: lokalizacja przewodoéw gazowych ponad przewodami ele ktrycznymi i
wodnymi a poni zej przewodow centralnego ogrzewania
Wszystkie stosowane materialy (rury, ksztattki) i urzadzenia (kurki gazowe) winny posiadac
pozytywna opinie dopuszczajgcg do stosowania w wykonawstwie instalacji gazowych wydang
przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.
Pomiar zuzycia gazu realizowany gazomierzem miechowym typ G4 dn25 o rozstawie kro¢cow
130mm zlokalizowanym w zewnetrznej szafce o wymiarach 600mm*600mm*300mm wespot z
gtdbwnym kurkiem gazowym. Zabezpieczenie instalacji poprzez monoblok izolacyjny oraz
uziemienie. Instalacja gazowa doprowadzona zostanie do 16 kuchenek gazowych (po 2 na kazdej



kondygnaciji) 4-palnikowych z piekarnikiem elektrycznym. Kuchenki zlokalizowane w wydzielonych
pomieszczeniach (kuchnie studenckie) z pelnosprawng wentylacja. Nawiew powietrza do
pomieszczenia poprzez nawiewniki okienne, wywiew grawitacyjny murowanymi kanatami
wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach budynku.
Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢é osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane do
wykonania instalacji gazowej oraz posiadajgcej stosowne uprawnienia energetyczne w zakresie
wykonywanych robo6t. Préby instalacji gazowej obejmuja: kontrole wszystkich spoin spawanych
przed ich zaizolowaniem, drozno$¢ przytacza, probe szczelnosci rur przewodowych._Wykonang
instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ gazem obojetnym na cisnienie 0,3-0,5 MPa. Préba jest
pozytywna, jezeli w czasie 1h nie uwidoczni sie spadek cisnienia. Instalacje nalezy uzna¢ za
szczelna, jezeli podczas proby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia i odksztatcenia.
Dopuszcza sie spadki cisnienia prébnego o wartosci okreslonej wzorem w pkt. 3.6 normy PN-
92/M-34503. W przypadku negatywnego wyniku proby — wykryte nieszczelnosci, pekniecia lub
odksztatcenia nalezy usung¢ a probe powtorzyé. Sprawdzenia instalacji dokonuje Inspektor
Nadzoru (posiadajacy stosowne uprawnienia) w obecnosci Wykonawcy i Inwestora. Z
przedmiotowego sprawdzenia spisywany jest protokét. Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie 2 warstw farby podkltadowej i jednej
warstwy farby nawierzchniowej. Zalecany kolor , zétty” . Nie nalezy stosowaé farb metalicznych.
Przewodéw instalacji gazowej nie nalezy umieszcza¢ w przegrodach i bruzdach zabetonowanych
w sposoOb trwaly. Elementy stalowe szafki uziemi¢, takze instalacje gazowg stalowg potaczyé
bednarkg z uziomem budynku. Ochrone odgromowg realizowa¢ z uwzglednieniem postanowien
PN-E-05003.01:1986, PN-E-05003.02:1986 i PN-E-05003.03:1989.
2.3. Instalacja wentylacji oddymiaj gcej
Zgodnie z zalgczong dokumentacja projektowg cz. IV.
2.4. Instalacja wentylacji sanitariatow
Podstawowe rozwigzania techniczne w zakresie wentylacji grawitacyjnej (uktad kanatow
ceramicznych wentylacyjnych, lokalizacja kratek nawiewnych) zawarte zostaly w projekcie
architektoniczno-budowlanym. Z uwagi na specyficzne wymogi czesci pomieszczen (wynikajace z
ich docelowej funkcji i przeznaczenia, ich lokalizacji, a takze potrzeb sanitarno-higienicznych)
zachodzi koniecznos¢ wykonania i rozszerzenia elementow wentylaciji.
Niniejsza dokumentacja obejmuje:
. wykonanie mechanicznej wentylacji wywiewnej pralni,
. wykonanie mechanicznej wentylaciji wywiewnej pomieszczeh sanitariatéw i tazienek.
Nawiew powietrza do poszczegdllnych pomieszczen realizowany poprzez infiltracje, otwory
kontaktowe w drzwiach oraz poprzez nawiewniki AERECO montowane w skrzydtach okiennych.
Wywiew realizowany poprzez kratki wentylacji zabudowane na murowanych kanatach
wentylacyjnych. Kanaly zakohczone beda wentylatorami dachowymi typu DAs. Wentylatory
produkcji UNIVERSAL Katowice. Wentylatory uruchamiane recznie. Wentylatory montowane na
trzonach ceramicznych kanatéw wentylacyjnych na podstawach dachowych typ B/l (do uktadéw
bezkanatowych). Zaprojektowane urzadzenia winny by¢é dostarczone w stanie fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz dostosowane do warunkow zabudowy.
2.5. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.
Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych
(TWT-2 dla c.c.w) o potaczeniach gwintowanych w zakresie srednic 15-80mm oraz z rur i ksztattek
miedzianych o potgczeniach lutowanych - potgczenia z projektowang armaturg poprzez ksztaltki
przejsciowe. Uszczelnienie potgczen rur i ksztaltek gwintowanych za pomoca konopi i pasty
uszczelniajgcej.
Woda zimna doprowadzona zostanie do:

- urzadzen technologicznych wezla cieplnego,

- baterii umywalek,

- baterii natryskowych,

- baterii zlewéw i zlewozmywakéw,




- zbiornikéw ptuczek ustepowych,

- pralek,

- zaworow wyptywowych ze zlgczkg do weza (Srednica dnl5) —w

piwnicach, pralniach,

Woda ciepta doprowadzona zostanie do:

- baterii umywalek,

- baterii zlewdw i zlewozmywakow

- baterii natryskowych
Przewody prowadzone:

- stalowe ocynkowane po wierzchu $cian oraz pod stropem w piwnicach - mocowane

do Scian lub stropéw za pomocg uchwytéw z ttumieniem drgan,
- piony stalowe ocynkowane w wydzielonych szachtach instalacyjnych od piwnic do
ostatniej kondygnaciji,

- z PP o potaczeniach zgrzewanych — podejscie do przyboréw
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach
nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z
ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w scianach powinny
by¢ ukiadane w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegréd. Trasa
przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly fatwe do
zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosc
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne. Zaprojektowano piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w
bruzdach sciennych. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano rewizje z drzwiczkami zatrzaskowymi.
Zlokalizowane tam beda: sekcyjne zawory odcinajace na instalacji wody zimnej, cieptej oraz
wodomierze - dla poszczegodlnych weztdw sanitarnych. Armatura odcinajgca kulowa mufowa.
Przewody wody zimnej izolowane antyroszeniowo otulinami poliuretanowymi typu
THERMAFLEX o grubosci 9 mm. Przewody cieptej wody i cyrkulacji izolowane termicznie
otulinami jak wyzej lecz o grubosci 13 mm. W skiad technologii oprécz otulin wchodzg takze takie
elementy systemu jak: klej montazowy, tasma samoprzylepna PE i PCV, spinki montazowe.
Otulina nie wymaga dodatkowego ptaszcza ochronnego. Instalacje wody zimnej i cieptej po
zmontowaniu nalezy poddaé probie cisnieniowej na zimno na cisnienie prébne nie mniej niz 9,0
bara. Pozytywna proba cisnieniowa umozliwia wyptukanie i dezynfekcje wykonanej instalaciji,
wykonanie izolacji termicznej. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptukaé. Instalacja stalowa ocynkowana i miedziana nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Instalacja hydrantowa nie jest tematem niniejszego opracowania. Budynek posiada
zmodernizowang w 2008 r. kompletng instalacje hydrantowg (hydranty dn25 + zawory hydrantowe
dn52) wraz automatycznym zestawem hydroforowym dla celow ppoz. Wyprowadzony zostat takze
na zewnatrz budynku punkt podigczenia sie dla Strazy Pozarnej. W zakresie prac jedynie
demontaz i wymiana na nowe istniejgcych skrzynek hydrantowych i zaworéw dn52.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z budynku bedzie kanalizacja sanitarna na terenie Politechniki
Swietokrzyskiej - docelowo miejski system kanalizacji sanitarnej. Materiaty, elementy i urzadzenia
przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Instalacje kanalizacji sanitarnej
projektuje sie z rur i ksztattek PVC o potaczeniu na wcisk (kielich z uszczelka) w zakresie Srednic
32-160 mm. Przewody poziome piwnic prowadzone pod posadzka oraz pod stropem (czesciowo),
piony piwnic po wierzchu $cian Piony pieter w przygotowanych wyodrebnionych szachtach
instalacyjnych lub jako obudowane. Podejscia do przyborow kryte w $cianach oraz w posadzce.
Podejscia do przyboréw w piwnicy prowadzone po wierzchu scian. Piony kanalizacyjne sanitarne
o srednicy 75mm i 110mm wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ rurg wywiewng 75/110mm lub
110/260mm. Na pionach kanalizacyjnych na poziomie piwnic lub parteru montowac czyszczaki
(rewizje). Przewody poziome piwnic podwiesza¢ do elementow konstrukcji budynku, piony
mocowac do scian za pomocg uchwytow.

Kanalizacja sanitarna odprowadzi scieki:



- z umywalek,

- ze zlewow i zlewozmywakow,

- Z kratek sciekowych natryskow,

- Z misek WC,

- z bidetu

- z kratek sciekowych dn110 i dn50 pomieszczen technologicznych

- ze studzienek schtadzajgcych w wezle cieplnym i hydroforni,
Dobor uradzea sanitarnych:

Zlewy — stalowe lub ceramiczne w pomieszczeniachricznych,

Zlewozmywaki - ze stali nierdzewnej 1 lub 2 komogolez ociekacza wpuszczane w blat szafki,
Umywalki, pisuary - ceramika,

WC - ceramika - miska zawieszana, zestaw podtynkadeWC, przycisk do uzgodnienia

z wytkownikiem,

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci. Profilowanie zmian kierunkéw (w ostatecznosci) przewoddéw
nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z
przewodem gtéwnym pod katem minimum 45 st., nie wiekszym niz 60°.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur

stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wkiadkg

aluminiowa, rur i ksztaltek z PP. Do rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacii

technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdélnej specyfikacji techniczne.

*  Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

* Do montazu przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzysta¢
z lacznikbéw z zeliwa ciggliwego biatego (PN-76/H-74392), polaczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do
potaczen przewoddéw dla wody pitnej nie wolno uzywac¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe
mozna taczy¢é przy pomocy tacznikbw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé¢ wylacznie przy uzyciu tgcznikéw,
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

* Polagczenia rur miedzianych lutowane. Przy wykonywaniu polaczen z armaturg nalezy
stosowac¢ gwintowane taczniki przejsciowe.

W zaleznosci od srednicy rury, zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé
przy uzyciu tacznikdw lub giecia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i
montowane na wspornikach i uchwytach w sposob zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze
Sciankami bruzd. W miejscach przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody
budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢é osadzone tuleje ochronne wypetnione
materialem plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe
oddzielenia ppoz., w ktérych beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktérych sposob
wykonania przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze
by¢ potaczenia rur.

* Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mnigj
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajacego.



6.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzeh, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I,
wrzesien 2003 r.
Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.
Probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub
kanatow, w ktérych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetic
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podda¢ instalacje probie podwyzszonego
cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg

zimna, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie

wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na
cis$nienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyze] kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykona¢ regulacje i pomiary.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw i regulaciji

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Program zapewnienia jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robot.

Pobieranie prébek.

Badania i pomiary.

Raporty z badan.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogélng i specyfikg robot.

7.
7.1
7.2

OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogélng i specyfikacjg robot.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

8.1
a)

b)

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych,
Odbior cz esciowy:
odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktorych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr ko ncowy:

a)

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych,



b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot odbioréw

czesciowych i prob szczelnosci,
c) w szczegoblnosci nalezy skontrolowaé:

» uzycie wtasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

+ prawidtowos¢ wykonania potaczen,

» jakosc¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

» wielko$¢ spadkéw przewodu,

» odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

» prawidiowos¢ wykonania odpowietrznikbw, zaworow napowietrzajacych,

» prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

» prawidlowosc¢ ustawienia wydtuzek armatury,

» prawidlowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

» prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

» jakosc wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

 zgodnosc wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

NORMY:
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01
PN-81/B-10700.02
PN-81/B-10700.04
PN-B-02421:2000
PN-B-02424:1999
PN-B-02865:1997
+ Ap1:1999

PN-B-73002:1996
PN-B-10729:1999

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa

1996.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzgdzen.



