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I. CZESC OGOLNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostana wykonane w ramach remontu instalacji systemu teletechnicznych DS. ,MIMOZA”
Politechniki Swigtokrzyskiej w Kielcach al. 1000- lecia Panstwa Polskiego 7.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu
robot .
1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych poszczegoInymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4 Podstawowe okreSlenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegdlowa ceny oferty. Materialy wszelkie tworzywa 1 produkty,
niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacja kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja

techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
1.6 Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowia integralng czgs$¢
umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy i1 dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz proponowanej technologii robot.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktoOw oraz
firm maja na celu wylacznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen 1 materiatow
wymaganych przez zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty ,roéwnowazne” z tym, ze
obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i
jakosciowe co najmniej takie jak produkty okreSlone przez Zamawiajacego w dokumentach
przetargowych.

Cigzar wykazania ,yownowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez
wykonawcg dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.



1.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.
1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie
z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.
1.11 Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet 1
inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm 1 przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inacze;j.
Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty 1 certyfikaty. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wilasciwosci. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce na koszt wilasny.

2.3 Rownowazne stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okreSlone normy 1 rodzaje materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosowa¢ ten material lub rownowazny.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
techniczne;.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeiniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli robot 1 materiatdw dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i jakosci
materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :
- aprobatg techniczna ITB
- obowiazkowy certyfikat zgodnos$ci 1 oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodnos$ci 1 oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami 1 aprobata techniczna.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior koncowy
- 0dbior pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwiazane z
w/w odbiorami.

7.2 Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan 1
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,

E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze konhcowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- szczegblowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

7.3 Odbidr pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze



koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.4 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie
obowiazywania umowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



II. CZESC SZCZEGOLOWA
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Kod robdt CPV: 45310000 — 3

1.1.. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot teletechnicznych 1 obejmuja
instalacj¢ alarmowej sygnalizacji pozaru, a w szczegdInoSci:

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

.01 Instalowanie centralki sygnalizacji pozaru

.02 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru

.04 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych
eniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu

.05 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych
eniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Uniwersalna czujka ciepla

.06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym dla czujek.

.07 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym dla czujek.

.10 \Przewody wtynkowe o lqcznym przekroju zyt do 7,5 mm?2 uktadane w tynku w podtozu
innym niz beton, przewod YDY 3 x 1,5mm2

.11 |Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w budynkach pod tynkiem z mocowaniem, kabel
YnTKSYekw I x 2 x 0,8mm2

.13 |Podlqczanie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2,5 mm?2 pod zaciski lub bolce

1.2. Okreslenia podstawowe

Alarm - Ostrzezenie o istnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub srodowiska.

System alarmowy - Instalacja elektryczna do wykrywania 1 sygnalizowania nienormalnych warunkow,
wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa ( np. zagrozenie pozarem).

Uzytkownik - Osoba, uprawniona do obshugi systemu alarmowego.

Zaktad instalacji alarmowych - Instytucja , ktéra dostarcza i /lub instaluje 1 /lub konserwuje systemy
alarmowe.

Centrala alarmowa - Zesp6t srodkow sprzetowych 1 programowych, dziatajacy wedlug okreslonego
algorytmu 1 realizujacy co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujace w systemie alarmowym.

Dane obiektowe - Zmienne dane , niezbedne do pracy CSP(centrala sygnalizacji pozaru) w okreslone;j
konfiguracji systemu, dotyczace konkretnego obiektu.

Doziemienie - Niepozadane polaczenie pomigdzy elektrycznym potencjatem ziemi a jakakolwiek czescia
CSP, torami transmisji do CSP lub torami transmisji pomigdzy czg¢sciami CSP.

Linia dozorowa - Tor transmisji taczacy ostrzegacze z CSP.

Obowiqzkowe - Przymiotnik uzywany do opisania funkcji, ktore powinny by¢ speliane przez wszystkie
CSP 1 wymagan dotyczacych tych funkcji , oraz wymagan dotyczacych konkretnych funkcji
fakultatywnych, jezeli sq takie przewidziane w danej CSP.

Czujka (detektor) - Urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunkow
wskazujacych na wystapienie niebezpieczenstwa.

Czujnik (sensor) - Czg$¢ czujki reagujaca na zmiany wielkos$ci fizycznych, mogace wskazywaé na
pojawienie si¢ niebezpieczenstwa.

Ostrzegacz - Urzadzenie uruchamiane recznie lub noznie, wytwarzajace stan alarmowania.

Ostrzegacz poZarowy - Element przylaczony do linii dozorowej, zdolny do nadawania lub odbierania
informacji zwiazanej z wykrywaniem pozaru.

Reczny ostrzegacz pozarowy - Element adresowalny, ktory po zbiciu szybki przesyla do centrali kryterium
alarmu pozarowego.

Strefa dozorowa - Geograficzna czg$¢ chronionego obiektu, w ktoérej zainstalowano jeden lub wigcej
ostrzegaczy i dla ktorych przewidziano wspdlna sygnalizacje strefowa.



Sygnalizacja - Informacja przekazywana za pomoca elementu sygnalizacyjnego.

Tor transmisji - Polaczenie fizyczne, znajdujace si¢ na zewnatrz obudowy CSP, stuzace do transmisji
informacji 1 /lub zasilania pomigedzy CSP 1 innymi cze$ciami systemu sygnalizacji pozarowej 1 /lub
czgsciami CSP znajdujacymi si¢ w oddzielnych obudowach.

Wskaznik - Element sygnalizacyjny, stuzacy do przekazywania informacji przez zmiang swego stanu.
Sygnalizator - Urzadzenie wytwarzajace sygnal alarmu lub pogotowia.

Urzqdzenie zasilajqce - Cze$¢ systemu alarmowego, dostarczajaca energii o okreslonych parametrach,
niezbednej do dzialania systemu lub jego czesci.

Linia - Zesp6t polaczen pomigdzy centrala a czujka lub grupa czujek (linia dozorowa), centrala a
sygnalizatorem lub przekaznikiem alarmu (linia alarmowa) itp. Moze by¢ przewodowa lub
bezprzewodowa.

Adresowalna linia dozorowa - Linia dozorowa umozliwiajaca identyfikacje numerdéw elementow
adresowalnych w nia wlaczonych.

Element adresowalny - Urzadzenie pracujace w adresowalnej linii dozorowej, majace swoOj numer
identyfikacyjny, zdolne do przestania informacji o swoim stanie.

Element liniowy - Element adresowalny, czujka lub reczny ostrzegacz w linii konwencjonalnej, czujka w
linii bocznej, 1zolator zwar¢.

Linia sygnatowa - Dwuprzewodowa, potencjalowa linia taczaca centralg z zewngtrznymi urzadzeniami
sygnalizacyjnymi 1 wykonawczymi. Linie sygnalowe nazywane s rowniez zamiennie liniami sterujacymi.
Wyjscie do monitoringu - Wyjscie centrali z ich zaciskami 1 zlaczami, umozliwiajace przekazywanie
sygnalow pozarowych i uszkodzeniowych do stacji monitorowania lub strazy pozarne;.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wykorzystane do instalacji systemu sygnalizacji pozarowej.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sygnalizacji pozaru wg =zasad niniejszej
specyfikacji sa:

- centrala sygnalizacji pozaru,

- akumulator (dla rezerwowego zasilania centrali sygnalizacji pozaru);

- przewody sterownicze z zytami Cu w izolacji 1 powtoce z PVC;

- gniazda dla czujek systemu sygnalizacji pozaru;

- optyczne czujki dymu;

- czujki ciepta;

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- elementy sterujace wielowyjsciowe;

2.2. Skladowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i1 dobrze o$wietlonych .

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedsigbiorstw budowlano - montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
teletechniczne roboty instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatlowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak 1
konserwacja tych materialdbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow. Materiaty np. rury
instalacyjne, kable 1 przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
przewietrzanych i oswietlonych.

Rury nalezy sktadowaé¢ w wiazkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie kréotkich odcinkéw w krggach. Bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Czujki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniu zamknigtym o temperaturze od 0°C do +40°C 1
wilgotnosci wzglednej do 80% przy temperaturze +35°C, wolnym od lotnych zwiazkéw siarki oraz par



kwasow 1 zasad. Czujki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stonca; urzadzenia
grzejne nie powinny oddzialywac¢ bezposrednio na czujki lub opakowanie.

Centrala sygnalizacji pozaru powinna by¢ umieszczona w opakowaniu indywidualnym ograniczajacym
mozliwos¢ swobodnych ruchow 1 wykluczajacym uszkodzenie w czasie przetadunku 1 transportu.

Ponadto do pudia transportowego pakuje sig:

- rame do zawieszania centrali z elementami do mocowania,

- pakiety w jednostkowych opakowaniach,

- dokumentacjg opisowa,

- karte gwarancyjna.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone nastgpujace dane:

- nazwa lub znak wytworcy,

- nazwa 1typ centrali,

- masa centrali.

Ponadto na opakowaniu powinny znajdowac si¢ nastgpujace napisy:

"OSTROZNIE KRUCHE", "GORA, NIE PRZEWRACAC", "CHRONIC PRZED WILGOCIA" lub
odpowiadajace im znaki wg PN-85/0- 79252.

Centrale nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, o temperaturze od +501C do +40°C przy
wilgotnosci wzglednej od 40% do 70%, wolnych od opardéw i gazéw zracych.

W czasie przechowywania urzadzenie nie powinno by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie
stoneczne lub elementoéw ogrzewajacych.

W przypadku dtuzszego przechowywania, centrale co 6 miesigcy nalezy podlaczy¢ do zasilania na
przeciag 1 godziny, sprawdzajac poprawnos¢ jej dziatania.

W czasie magazynowania centrala nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne: stoneczne i
urzadzen grzewczych.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie
wystepuja opary, gazy zrace, temperatura miesci si¢ w zakresie od 0°C do +40°C a wilgotno$¢ wzgledna
nie przewyzsza 80% przy temperaturze +35°C.

W czasie przechowywania ostrzegacze nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego ani ciepla z urzadzen grzejnych.

2.3. Warunki dostawy

Kazdy material w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zrédia. Pochodzenie materiatu 1 jego

jakos¢ — okreSlona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien:

= dokonac¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji 1 jakos$ci catej zamawianej partii materiatu;

= dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysylanej partii
materiatu, zawierajacy nastgpujace dane:

- nazwg 1adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- oznaczenie wg PN 1 BN,

- piecze€ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy (na zadanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprze¢t po akceptacii,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzgt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sygnalizacji wlamania winien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
samochody dostawcze

wiertarki

wkretarki mechaniczne do kotkow (reczne)

lutownice

rusztowania

mierniki

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport materialow

Zatadunek, transport, rozladunek i1 skladowanie materialdw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczonej przed
uszkodzeniem , spadaniem, badz przesuwaniem.

4.1.1. Transport czujek sytemu sygnalizacji poZaru

Transport czujek w opakowaniu transportowym, powinien odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu,
przy uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed
mozliwos$cia mechanicznego uszkodzenia 1 oddzialywaniem temperatur nizszych niz -40°C 1 wyzszych niz
+70°C oraz wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 95%.

4.1.2. Transport recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowa¢ w zamknigtych
przestrzeniach normalnych $rodkoéw transportu ladowego lub morskiego. Ostrzegacze w opakowaniach
jednostkowych powinny by¢ umieszczone w pojemnikach uniemozliwiajacych ich swobodne
przemieszczanie si¢ oraz zabezpieczone przed oddzialywaniem gwattownych wstrzasOw 1 temperatur
otoczenia nizszych od -40°C 1 wyzszych od +70°C. Wilgotno$¢ wzgledna powinna by¢ nie wigksza niz
95% przy +45°C lub 80% przy +70°C.

4.1.3. Przepisy transportu centrali sygnalizacji poZaru

Centralg w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowa¢ w przestrzeni zamknigtej normalnych srodkow
transportu ladowego, z uwzglednieniem wskazan transportowych podanych na opakowaniu, oraz chroniac
przed oddzialywaniem gwaltownych wstrzasoOw 1 temperatur otoczenia nizszych od -25°C 1 wyzszych od
+55°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢

z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci 1 ich wzajemnego usytuowania.

Instalacje uktada¢ pod tynkiem, dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow teletechnicznych wtynkowo, pod



warunkiem pokrycia ich warstwa tynku co najmniej Smm.

Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji alarmowej pozaru zalicza si¢ instalacje cieplej 1
zimnej wody, wentylacji, kanalizacji, gazowa, c.0., teletechniczna 1 elektryczna.

Pomigdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne zalezno$ci, a takze
powiagzania, ktére musza by¢ uwzglednione w trakcie budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie
prowadzenie poszczegdlnych instalacji 1 lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum
negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wplyw na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w
budynku anormalne stany instalacji teletechnicznych 1 wspdtpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiaja si¢ na przyktad w
osigganiu przez fragmenty instalacji 1 urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia,
ktore w konsekwencji moga stac si¢ przyczyna pozaru, czy zniszczeniem instalacji.

Z kolei inne niz teletechniczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci
przy ich konserwacji badZ wymianie nie prowadzily do uszkodzen instalacji 1 urzadzen teletechnicznych.
Chodzi tu gtownie o zapewnienie takich odleglo$ci pomigdzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie 1
bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow konserwacyjnych 1
remontowych.

5.2. Montaz urzadzen oraz centrali sygnalizacji pozaru

5.2.1. Ukladanie przewodow podtynkowo

Wyszczegdlnienie robot:

= rozwinigcie przewodu,

= sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie,

= mocowanie przewodu do podloza przy pomoca gwozdzi, drutu wiazatkowego, zaprawy gipsowej lub
klejenia.

5.2.2. Montaz czujek

Czujki systemu sygnalizacji pozaru montuje si¢ w odpowiednich gniazdach, ktore pracuja w
adresowalnych liniach dozorowych /pgtlach centrali.

Sposdb rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielko$¢ dozorowanej powierzchni, w zaleznosci od
rodzaju pomieszczen, powinny by¢ zgodne z wytycznymi okreSlonymi przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

5.2.3. Instalowanie gniazd

W celu podiaczenia gniazda nalezy odkreci¢ podstawe od gniazda zasadniczego wprowadzi¢ przewody i
zamontowac na suficie. Wystajace z podstawy przewody (dlugosci ok. 15 cm) podtaczy¢ do odpowiednich
zaciskoOw w gniezdzie zasadniczym. Do podlaczenia ekranu z obu koncoOw linii stuza zaciski w podstawie
gniazda. Po podiaczeniu przewodow przykreci¢ gniazdo zasadnicze do podstawy.

5.2.4. Instalowanie recznych ostrzegaczy poZarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe instaluje si¢ wewnatrz budynku, w miejscach tatwo dostgpnych, dobrze
widocznych, najlepiej w poblizu drég transportowych, na wysokosci 1200-1600 mm, zgodnie z
wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

Przewody instalacji alarmowej uklada si¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi dla instalacji
niskonapigciowych (ponizej 42V) 1 faczy si¢ z zaciskami znajdujacymi si¢ w podstawie rgcznego
ostrzegacza pozarowego. Przewody ,,plusowe” (wejscia 1 wyjscia) pgtlowej linii dozorowej laczy si¢ z
dwoma zaciskami oznaczonymi +LD, przewody ,minusowe” taczy si¢ razem do zacisku —LD. W
przypadku przewodow ekranowanych, ekrany taczy si¢ razem do zacisku oznaczonego jako EKRAN.

5.2.5. Instalowanie centrali sygnalizacji poZaru

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu portierni budynku.

Centrale nalezy instalowa¢ w widocznym, fatwo dostgpnym miejscu, nieo$wietlonym bezposrednio
padajacymi promieniami stonca, z dala od zrédet ciepta.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C 1 nie wyzsza niz +40°C. W pomieszczeniach o
duzym hatasie nalezy stosowa¢ zewngtrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane wyjsciami sygnatowymi



lub wyjatkowo programowalnymi przekaznikami monitoringu.

Centralg nalezy zawiesi¢ na $cianie albo na wieszaku specjalnie do tego celu skonstruowanym.

Dla zawieszenia na $cianie nalezy zastosowaé wieszak. Wieszak mocuje si¢ na $cianie, a na wieszaku

zawiesza si¢ centrale. Mozna rowniez zawiesi¢ centralg¢ bezposrednio do $ciany. Wieszak lub centralg

zawiesza si¢ po wykonaniu w $cianie czterech otworow, ktorych rozstaw pokazano na rysunku ponizej, po

umieszczeniu w nich kotkdw rozporowych co najmniej [ 10.

Centrale nalezy zasili¢ sprzed wylacznika gtdéwnego pradu przewodami niepalnymi o odpornosci ogniowe;j

90min.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ przy centrali sygnalizacji pozaru instrukcje o nastgpujacej tresci:
UWAGA!

Zastosowane czujki dymu zawieraja izotop promieniotworczy (ameryk 241), ktory przy eksploatacji czujki

zgodnie z regulaminem nie zagraza otoczeniu. Manipulowanie we wngtrzu czujki moze spowodowac

uszkodzenie powierzchni zabezpieczajacej zrédlo promieniowania, co moze by¢ powodem skazen.

ROZKRECANIE CZUJEK PRZEZ UZYTKOWNIKA JEST NIEDOPUSZCZALNE!

5.2.6. Zarobienie i podlqczenie przewodow linii dozorowych
Wyszczegdlnienie robot:

= zarobienie koncow kabla w ekranie,

= pocynkowanie koncow zyt kablowych,

= podiaczenie zyl kablowych pod zaciski.

5.2.7. Dolqczanie przewodow instalacyjnych

Po umocowaniu centrali nalezy do niej podlaczy¢ przewody linii dozorowych, sygnalowych. Przewody
powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je wyprowadzi¢ na ptyte tylna gora oraz przez
szczeling 1 podlaczy¢ do odpowiednich zaciskow.

Przed dofaczeniem przewodéw, nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z wyprowadzeniem poszczegdlnych
obwodow na zaciski taczowek wyjsciowych centrali. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na polaryzacje
przewodow linii dozorowych 1 pgtli. Odwrotna polaryzacja

napigcia w linii dozorowej, moze spowodowac zniszczenie elementoOw w niej zainstalowanych.

Przed dofaczeniem przewodow linii dozorowych lub sygnatowych oraz przekaznikow monitoringu, nalezy
upewnic sig, czy rezystancje przewodow, a w przypadku linii dozorowych réwniez ich pojemnos$¢ i
rezystancja izolacji, miesci si¢ w dopuszczalnych

granicach.

5.2.8. Dolqczanie Zrodet zasilajqcych

Centrala powinna by¢ eksploatowana z dotaczona baterig akumulatorow. Bateria akumulatorow powinna
by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem. Przed wlaczeniem baterii do pracy, akumulatory powinny by¢
natadowane zgodnie z instrukcja producenta. Baterie akumulatorow nalezy dotaczy¢ do zaciskow
laczowki, znaczonych o 1 s
zwracajac uwage na wlasciwa polaryzacje.

Przewody sieci elektroenergetycznej ~230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny, okragly przepust
gumowy w tylnej $ciance centrali 1 dolaczy¢ do zaciskow sieciowych. Zasilanie sieciowe powinno by¢
doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielna linia w sposob nierozlaczny, zabezpieczong osobnym

bezpiecznikiem.

5.2.9. Uruchomienie systemu sygnalizacji poZaru

Przed przystapieniem do uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru nalezy dokladnie sprawdzi¢
prawidtowos$¢ wykonania instalacji.

W celu sprawdzenia i uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru nalezy postgpowac zgodnie z warunkami
zawartymi w DTR producenta systemu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w
specyfikacji oraz pomiarow charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdw
odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow 1 jako$ci robdt zwiazanych z instalacja urzadzen
sygnalizacji pozaru nalezy do Wykonawcy. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych
wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, inspektor moze poddac je
kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obciazaja Wykonawcg.

6.3. Kontrola materialow

Wykonawca obowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, inspektor moze poddac je
kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obciazaja Wykonawcg.

6.4. Eksploatacja i konserwacja systemu sygnalizacji pozaru

Niezawodnos$¢ dzialania central uwarunkowana jest zachowaniem wilasciwych warunkdéw pracy, napigcia

zasilania, stanem akumulatoro6w oraz przeprowadzaniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaklad Serwisowy , ktoremu uzytkownik zlecit

konserwacj¢ instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zglaszane Serwisowi. Przy

wymianie bezpiecznikOw nalezy zwrdci¢ uwage na ich wartosci nominalne. Nie wolno w miejsce

przepalonego bezpiecznika wstawiac Zapasowego 0

wyzszej warto$ci nominalnej, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia urzadzenia.

Badania okresowe systemu, obejmujace sprawdzenia nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz na pot roku.

Nalezy postgpowac zgodnie z zasadami podanymi przez producenta systemu.

Raz na po6t roku nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia przewodu ochronnego z obudowa centrali oraz oczyscic¢

zaciski baterii akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. W tym celu, nalezy

wylaczy¢ napigcie sieci na okoto 2h i po ponownym wiaczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dluzszym niz

5h zasilacz sieciowy dofaduje bateri¢ akumulatoréw. Sprawnie dzialajaca centrala, poddawana regularnie

badaniom okresowym, nie wymaga

specjalnych zabiegow konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni

zewngtrznej centrali.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego, powodujacego uszkodzenie zrddla promieniowania lub

kradziezy czujki, nalezy powiadomi¢:

= Kierownika D.S. ,MIMOZA”,

=  Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego,

= Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Os$rodek Dyspozycyjny Stuzby Awaryjne;.
Warszawa ul. Konwaliowa 7,

= najblizszy posterunek Policji,

= uprawnionego konserwatora,

= straz pozarng (o ile wypadek jest zwigzany z pozarem).

Czujki nie nadajace si¢ do eksploatacji powinny by¢ przekazane uprawnionemu instalatorowi,
sprawujacemu nadzor nad poprawnym funkcjonowaniem instalacji p.poz.



KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA
ZYOMOWISKA'!

Pomiary dozymetryczne szczelno$ci zrodet promieniowania, znajdujacych si¢ w czujkach jonizacyjnych,
nalezy przeprowadzi¢ przy kazdej wymianie czujki lub konserwacji urzadzenia, jednak nie rzadziej niz raz
w roku. Regulamin pracy z czujkami nalezy umiesci¢ w poblizu centralki.

6.5. BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Obmiar robot begdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z projektem 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminu obmiaru., co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do umownych platnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty 1

jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzg¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,

jednoznacznie okreslajaca wykonany obmiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

— podstawe¢ wyceny i1 opis robot;

— 1lo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego);

— date obmiaru;

~ miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego;

— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos¢: dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x
wysokos$¢ x 1los¢ = wynik obmiaru;

— 1lo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy;

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbior

techniczny polega na sprawdzeniu:

- wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami 1 odstgpstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami
szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna;

— jakos$ci wykonania instalacji;

~ spehlienia przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych odpornosci izolacji
przewodow oraz dopuszczalnych temperatur.

Pozytywne wyniki powyzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzenie protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— Projekt budowlany powykonawczy



— Dziennik budowy — jesli jest wymagany

— obmiar robo6t (jesli wymagany);

— atesty jakosciowe wybudowanych materiatow;

— dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen;

— protokoty prob i1 badan;

— protokoty odbioru robo6t zanikajacych;

— rozliczenie z demontazu ;

- wykaz wybudowanych urzadzen i1 przekazywanych instrukcji obshugi, dokumentacji techniczno —
ruchowych;

— wykaz przekazywanych kluczy;

— os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,;

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.1.2. Odbiory czesciowe

Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

= ulozone, lecz nie przykryte kable,

= instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

* inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czg§ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow 1 prawidlowosci montazu.

Pozostate odbiory czgSciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbiorow
czegsciowych.

8.1.3. Odbior koncowy (ostateczny)

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci ,
jakosci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgeia odbioru 1 skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac
komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z projektem 1 ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo osob i1 mienia, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym (koficowym) 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji
Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektroa nadzoru, przedstawiciela Inwestora
lub Wiasciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien:



— zapoznac¢ si¢ z dokumentacja dot. odbioru technicznego instalacji;

— w trakcie uruchomienia instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone 1 wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowa
reakcje na zaktocenia 1 odstgpstwa od warunkéw normalnych.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomiona gdy:

— wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidlowo;

— sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyj¢ta do eksploatacji , gdy protokot badan potwierdza zgodnos$¢ parametrow
technicznych z dokumentacja, przepisami szczegé6towymi i Polskimi Normami.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja w

budynku powinna by¢ poddana szczegélowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny
zakres pomiarow celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze sta¢ si¢ przyczyna. Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin
1 prob, powinni otrzymac 1 zapozna¢ si¢ z uaktualniona dokumentacja techniczna oraz protokotami ze
sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami. W czasie prob nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos$¢, celem

zapewnienia bezpieczenstwa ludziom 1 uniknigcia uszkodzen obiektu, lub zainstalowanego

wyposazenia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 54-1:1998
PN-EN 54-2:2002
PN-EN 54-3:2003
PN-EN 54-4:2001
PN-EN 54-5:2003
PN-EN 54-7:2002 (U)
PN-EN 54-10:2002 (U)

PN-EN 54-11:2002 (U)
PN-E-08350-14:2002

PN-ISO 8421-3:1996

PN-EN 50130-4:2002
PN-EN 60849:2001

Ustawy 1 rozporzadzenia:

Systemy sygnalizacji pozarowej-Cz¢$¢ 1: Wprowadzenie.

Systemy sygnalizacji pozarowej-Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozaru.
Systemy sygnalizacji pozarowej-Cz¢$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne.

Systemy sygnalizacji pozarowej-Czes$¢ 4: Zasilacze.

Systemy sygnalizacji pozarowej-Cze$¢ 5: czujki ciepla — czujki punktowe.
Systemy sygnalizacji pozarowej-Cze¢$¢ 7: czujki dymu — czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem $wiatfa rozproszonego, $wiatfa przechodzacego
lub jonizacji.

Systemy sygnalizacji pozarowej-Czg¢s¢ 10: Czujki plomieni — czujki
punktowe.

Systemy sygnalizacji pozarowej-Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.
Systemy sygnalizacji pozarowej-Czg¢s¢ 14: Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru 1 alarmowanie -
Terminologia.

Systemy alarmowe-Czg$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r. (tekst jedn. — Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz.

1229).

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121,

poz. 1138).

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. Dz.U. 1994r., nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.



