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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa szesciu budynkéw Doméw Studenta Politechniki Swietokrzyskiej,
polegajaca na dobudowie zewnetrznych klatek schodowych, termoizolacji $cian zewnetrznych i stropodachéw
oraz remoncie polegajgcym na modernizacji pomieszczen i instalacji wewnetrznych. Teren planowanej
inwestycji znajduje sie przy Al. Tysigclecia Paistwa Polskiego 7 w Kielcach, na dziatkach o numerach ewid.
187/39, 187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/95, obr. 0011.

Opis i rysunki zawarte w niniejszej czesci opracowania dotyczg instalacji teletechnicznych istniejgcych, ktére
podlegaé beda zmianom oraz instalacji, ktére bedg zaprojektowane. Sg to:

- system sygnalizacji pozaru

- sterowanie wentylacjg oddymiania i odcieé ppoz.

- dZzwiekowy system ostrzegawczy

2. Podstawa opracowania

e Umowa na realizacje prac projektowych zawarta miedzy Politechniky Swietokrzyska w Kielcach a MFA
Biurem Architektonicznym

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 98/2009, z dnia 30.11.2009, wydana przez Prezydenta
Miasta Kielce.

e Warunki techniczne na odprowadzenie wdéd opadowych, nr MZD/WKD/RKI/6215/135/W/09 z dnia
29.10.2009, wydane przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach.

e  Warunki techniczne przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nr R2/TU/WM/7696/09 z dnia
06.11.2009 wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. RZE Kielce.

e Warunki techniczne na przebudowe istniejgcego uzbrojenia wod.-kan. nr JID-W/10606/2981/2009 z dnia
10.11.2009, wyadne przez Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0..

e Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej TP, znak STTEERERU/W-
925/1590/KK/09 z dnia 18.12.2009 wydane przez Telekomunikacje Polska S.A.

e Obowigzujace przepisy prawa budowlanego, normy techniczne.

e PT instalacji SSP i instalacji oddymiania klatki schodowej — Dom Studenta Mimoza — PHTSPIO
Supon, ul. Sgndomierska 105, Kielce

e Projekt wykonawczy DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego w domu studenckim Mimoza - PPUH
Maxtel sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 264b, Kielce



3. Opis techniczny

3.1 System sygnalizacji pozaru
Stan istniejacy

W budynku istnieje system sygnalizacji pozaru (SSP) wykonany w oparciu o centralke Sagitta 250, czujki
automatyczne, reczne ostrzegacze pozaru, sygnalizatory optyczno-akustyczne - firmy Polon-Alfa. Z centralki
wyprowadzonych jest 5 linii petlowych. Centralka sygnalizacji pozaru potgczona jest z KM PSP w Kielcach za
posrednictwem sieci monitoringu pozarniczego. Centralka steruje praca istniejacych: grawitacyjnego systemu
oddymiania klatki schodowej, instalacji trzymaczy drzwiowych.
Z centralkg wspodtpracuje terminal ppoz.
Okablowanie utozone jest w listwach instalacyjnych na tynku.
Wszystkie urzadzenia i okablowanie istniejgcego systemu SSP i monitoringu ppoz. podlegaé¢ beda
demontazowi.

Stan projektowany

- Centralka sygnalizacji pozaru istniejagca podlega¢ bedzie wymianie na centralke FP 2864C-18. W nowym
uktadzie centralka posiadac bedzie 4 obwody dozorowe. W wersji podstawowej wyposazona jest ona w jeden
modut dwdch linii dozorowych, doposazona zostanie w drugi taki modut. Wyposazona bedzie takie w
drukarke wewnetrzng. Akumulatory istniejgce nie podlegajg ponownemu montazowi.

- Zostang zainstalowane nowe gniazda czujek, czujki, reczne ostrzegacze pozaru — firmy Aritech (obecnie
Interlogix).

- Terminal ppoz. podlegac bedzie ponownemu montazowi i potgczony zostanie z centralkg SSP. Akumulator
istniejgcy nie podlega ponownemu montazowi.

Na 6smym pietrze w pom. technicznym projektowana jest (w odrebnym opracowaniu) rozdzielnica TR-8,
zasilajgca wentylatory w wentylacji bytowej. Rozdzielnica ta sterowana bedzie z modutu sterujgcego systemu
SSP.

Centralka SSP wysterowywac bedzie:

- istniejgcy Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

- istniejaca centrale sterujgcg systemem oddymiania i odcie¢ ppoz. (MCR Omega C2300c)

- istniejaca centrale sterujgcg RDA (BSH)

- istniejgcy terminal monitoringu ppoz.

- projektowang rozdzielnice TRMS-8 (wytgczenie wentylacji bytowej w przypadku alarmu pozarowego)

Montaz instalacji

Okablowanie linii dozorowych utozone bedzie w catosci nowymi kablami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Okablowanie pomiedzy modutami sterujagcymi a urzadzeniami sterowanymi utozone bedzie kablami typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Sposdb prowadzenia kabli:

Linie dozorowe prowadzone beda pod tynkiem.

Linie sterujgce z modutdw sterujgcych — z racji bliskiego ich umieszczenia przy urzadzeniach sterujgcych — pod

tynkiem

Wytyczne do organizacji systemu alarmowania

Czujki i ROP-y w ramach poszczegdlnych kondygnacji nalezy pogrupowad w strefy.

Alarm w strefach na danej kondygnacji (przychodzacy z czujek lub ROP-6w) wywotywaé ma:
- zadziatanie wentylacji oddymiania na klatce schodowej

- zadziatanie wentylacji oddymiania na tej kondygnacji

- zadziatanie systemu DSO

- przekazanie sygnatu do terminala ppoz.



Na rys PW - IT — DS6 14 pokazany jest schemat rozdzielnicy TRMS-8, ktdra podaje napiecie 24VDC do zasilania
zegara sterujgcego w TR-8. Rozdzielnica ta jest w zakresie realizacji niniejszej dokumentacji.

Rozdzielnica TRMS-8 jest uwzgledniona w niniejszym opracowaniu.

Plany instalacji pokazane sg na rys. PPW - IT—-DS6 01+11.

Schemat instalacji sygnalizacji pozaru pokazany jest na rys. nr PPW - IT—DS6 12.

Schemat rozdzielnicy TRMS-8 pokazany jest na rys. nr PPW - IT—DS6 14.

3.2 System sterowania wentylacjg oddymiania i sterowania odcieciami ppoz.

Stan istniejacy

W budynku funkcjonuje system oddymiania oraz system sterowania trzymaczy drzwiowych. System jest
powigzany funkcjonalnie z systemem sygnalizacji pozaru.

Wszystkie urzadzenia i okablowanie istniejgcego systemu oddymiania i sterowania odcieciami ppoz. podlegaé
beda demontazowi.

Stan projektowany
System sterowania wentylacjg oddymiania sktadaé sie bedzie z dwdch uktadéw wentylacyjnych:
- uktad wentylatorowego oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy), sterowany z centralki MCR
Omega C 2300c sktadajacy sie z:
- istn. wentylatora nawiewu
- proj.wentylatora wyciggowego
- istn.klap transferowych z klatki na korytarze przywindowe poszczegdlnych kondygnacji — 9 szt.
- istn.klap ppoz. na klatke schodowg (w uktadzie wytwarzania nadcisnienia na klatce) — 5 szt.
- proj. klap ppoz. na korytarzach (po 4 szt. w uktadzie wyciggu i istn.1 szt. w uktadzie nawiewu) — 9x4 szt =
36 szt.
- istn.okien oddymiania na korytarzach (po 2 szt) — 8x2 szt +1 szt (Parter) = 17 szt
-istn. trzymaczy drzwi ppoz. pomiedzy klatkg schodowg a korytarzami przywindowymi i proj. trzymaczy
pomiedzy korytarzami przywindowymi a korytarzami gtéwnymi na kondygnacjach - 9x1 szt = 9 szt
- istn. klapy oddymiania w maszynowni dzwigéw — 1 szt.
- istn. drzwi ewakuacyjnych na parterze klatki (sitownik otwierania drzwi + elektrozaczep) — 1 kpl.

Ze wzgledu na rozbudowane funkcje wentylatorowego uktadu oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych,
sktadac sie on bedzie z zespotu urzadzen:

- istniejgcej centralki Omega C2300c (wg. oferty Mercoru) — 1 szt.

- istniejacych zasilaczy Merawex — podajacych zasilanie do sterowania okien oddymiania, klapy oddymiania,
trzymaczy i innych elementéw wykonawczych (wg. oferty Mercoru) — 10 szt.

Montaz instalacji

Ciggi pionowe poprzez pomieszczenia techniczne utozone beda:

- okablowanie 24 VDC na drabinkach kablowych DGOP200

- okablowanie 400 VAC do wentylatoréw na dachu na drabinkach kablowych DGOP100
Ciagi poziome:

- okablowanie 24 VDC na korytarzach - p/t na uchwytach metalowych

- okablowanie 400 VAC na dachu — w korytkach KCOD100 z pokrywami

Kable tgczy¢ w puszkach PIP 2.

Dziatanie uktadéw wentylacji ppoz.

W przypadku wykrycia przez system sygnalizacji pozaru zagrozenia na danej kondygnacji, nastepuje

wysterowanie wyj$s¢ w modutfach sterujgcych systemu SSP, ktére oddziatywajg na uktad RDA i centrale Omega.

Uktad RDA realizuje nastepujace akcje:

- uruchamiany jest uktad zapobiegania zadymieniu klatki schodowej RDA (BSH) — wentylator nawiewu i klapa
nadcisnieniowa na stropie klatki schodowej. Uktad RDA nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. W
opracowaniu ujete jest tylko zasterowanie uktadu RDA z systemu sygnalizacji pozaru.




Uktad centrali Omega realizuje nastepujace akcje:

- otwierane sg klapy ppoz. (poprzez zdjecie napiecia 24VDC z sitownikow) na kanale nawiewnym ukfadu RDA
(BSH) na klatke (5 szt)

- zwalniane s3 z elektrotrzymacze (poprzez zdjecie napiecia 24VDC) na wszystkich kondygnacjach drzwi ppoz.
pomiedzy klatkag schodowg a wszystkimi korytarzami przywindowymi i pomiedzy tymi korytarzami
przywindowymi a korytarzami gtéwnymi

- otwierane sg klapy ppoz. (poprzez zdjecie napiecia 24VDC) na kanale nawiewnym i kanatach wyciggowych na
tej kondygnacji

- otwierana jest klapa transferowa (poprzez zdjecie napiecia 24VDC) pomiedzy klatkg schodowg a korytarzem
przywindowym na tej kondygnacji

- otwierane sg okna oddymiania (poprzez podanie nap. 24VDC) na koncach korytarza na tej kondygnacji

- drzwi wyjsciowe z klaki schodowej na parterze sg odblokowywane (poprzez podanie nap. 24VDC)
(elektrozaczep) i uruchomiony zostaje sitownik otwierajgcy wieksze skrzydto drzwi

- wigczane sg wentylatory nawiewu i wyciggu powietrza na korytarze (poprzez podanie nap. 400VDC),
zlokalizowane na dachu. Wentylatory te zatgczane sg po wykonaniu wczesniejszych zasterowan.

- otwierana jest klapa oddymiania w maszynowni dzwigdw.

Plany instalacji pokazane sg na rys. PPW - IT— DS6 01+11.
Schemat sterowania systemem oddymiania pokazany jest na rys. nr PPW - IT — DS6 13.

3.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy.
Stan istniejacy

W budynku istnieje dzwiekowy system ostrzegawczy wykonany w oparciu o gtosniki i urzadzenia
sterujgce firmy Bosch.

Stan projektowany

W wyniku przebudowy budynku, wystepuje potrzeba przeniesienia niektdrych gtosnikéw.Centrala DSO
doposazona bedzie — w zwigzku dodatkowymi liniami na klatce schodowej - w dodatkowy wzmacniacz mocy.
Centrala DSO wspotpracowaé bedzie z centralkg sygnalizacji pozaru poprzez elementy sprzegajace — moduty
kontrolno sterujgce z systemu SSP. Poprzez te moduty wykonywane bedg wymagane zasterowania oraz
uzyskiwane bedg informacje o stanie systemu DSO.
Dziatanie systemu DSO odbywaé sie bedzie zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie wyjsciowym.

4. Strefy pozarowe w budynku

Zgodnie z operatem pozarowym, budynek podzielony jest na nw. strefy pozarowe:

- strefa | — kondygnacja podziemna — piwnice

- strefa Il i kondygnacja parteru, |, II, lll, IV pietra

- strefa lll — kondygnacja V, VI, VII, VIII pietra

- strefa IV — pomieszczenie pompowni pozarowej

- strefa V — pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, z ktdrej zasilane sg urzadzenia przeciwpozarowe
Przejscia okablowania instalacji objetych niniejszym opracowaniem poprzez strefy pozarowe w budynku
powinny by¢ uszczelnione pozarowo.

Przejscia pojedynczych kabli przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg ogniochronng Hilti CP 611A.
Przejscia kablowe w przez pomieszczenia techniczne na granicy stref uszczelnié piankg ogniochronng Hilti
CP 620.



