UWAGA:
Projekt instalacji fotowoltaicznej w zakresie odrebnego opracowania mikrosieci elektroenergetyczne;j
Koryta kablowe w kolorze zielonym w zakresie odrebnego opracowania mikrosieci elektroenergetycznej
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Koryta kablowe doprowadzi¢ do
budynkoéw dydaktycznych A, B,

Instalacja odgromowa -potgczy¢
z instalacjg budynkéw A,B,C,D

LEGENDA

KORYTO KABLOWE PELNE H=100MM Z POKRYWA

NA PODPORACH BETONOWYCH

KORYTO KABLOWE PEINE H=100MM Z POKRYWA

WG. PROJEKTU MIKROSIECI

+ ZLACTE KRZYZOWE OCYNKOWANE

— ZWODY POZIOME FeZn8mm PODPORY BET. CO 2m

—) POLACZENIE WYPUSTU BEDNARKI FeZndx30mm Z

INSTALACJA ODGROMOWA DACHU

ZLACZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ
ZLACZE KRZYZOWE DO POLACZENIA TASMY | DRUTU

@ MASZT ODGROMOWY NA POJEDYNCZEJ STOPIE
maszt 3m

RW2 PUSZKA PRZYYACZENIOWA URZADZENIA
580 490%~ W WENTYLATORACH WYEACZNIK SERWISOWY

- NEPTUN LED V1 7200/840 PC OPAL E IP65 57W

OPRAWA AW. AXNC 3W/1h/SE/RS-UNA

OSWIETLENIE AWARYINE STREFY OTWARTEJ (POW. 60m2)

SZATNIE, SANITARIATY, POM. SOCJALNE, UMYWALNIE

MODUL FOTOWOLTAICZNY POLIKRYSTALICZNY 295W

UWAGI:

1. Dobrano lll klase ochrony odgromowej. Odlegto$¢ miedzy
przewodami odprowadzajgcymi max. 20m. Siatka zwodow
poziomych o wymiarach max. 15x15m. Promien kuli R=45m

2. Do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢
konstrukcje budynku

3. Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ zbrojenie
stupgwfRonstrukcji zelbetowej zachowujgc ciggtosc zbrojenia

******** n ej dlugosci poprzez spawanie

4. Zigcza kontrolne wykona¢ wewnetrznej stronie attyki na
dachu budynku

5.  Wypusty uziemienia wykonac z tasmy FeZn25x4 na dachu
po wewnetrznej stronie attyki.

6. Do instalacji odgromowej podtaczy¢ wszytkie elementy
metalowe na dachu nie podtgczone do instalacji elektrycznej

7. Urzadzenia elektryczne oraz wszelkie obudowy (np. kanaty
wentylacji) potgczone z nimi metalicznie chroni¢ poprzez
maszty odgromowe

8. Ur enia elektryczne a takze koryta podtaczy¢ do

****** oS go uziomu wyprowadzonego z wnetrza budynku

9. Koryt kablowych nie podtagczaé do instalacji odgromowe;.

10. Dopuszcza sig zastosowanie blachy obrébek jako
przewoddw odgromowych pod warunkiem zachowania
ciagtosci galwanicznej oraz przy grubosci blachy minimum
0,5mm.

11. Zachowa¢ odstep izolacyjny urzgdzen elektrycznych i koryt

kablowych od instalacji odgromowej minimum 0,5m dla
zwodéw poziomych i minimu 0,75m dla masztéw
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CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA

ALEJA TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

Inwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH |
DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GLOWNY
ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO
LADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY
POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIALEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18,
187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135,
187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51,
187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60,
187/64, 187/72, 187/73, 187/117,
3 , 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,
87/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37
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