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 RZUT DACHU INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA I ODGROMOWA

Wyjście kablami z szachtu

zabezpieczyć przeciwwilgociowo

Koryta kablowe doprowadzić do

budynków dydaktycznych A, B, C, D

Koryta kablowe 4x400mm pełne h=100mm

na podstawach betonowych

UWAGI:

1. Dobrano III klasę ochrony odgromowej. Odległość między

przewodami odprowadzającymi max. 20m. Siatka zwodów

poziomych o wymiarach max. 15x15m. Promień kuli R=45m

2. Do uziemienia instalacji odgromowej należy wykorzystać

konstrukcję budynku

3. Jako przewody odprowadzające wykorzystać zbrojenie

słupów konstrukcji żelbetowej zachowując ciągłość zbrojenia

na całej długości poprzez spawanie

4. Złącza kontrolne wykonać wewnętrznej stronie attyki na

dachu budynku

5. Wypusty uziemienia wykonać z taśmy FeZn25x4 na dachu

po wewnętrznej stronie attyki.

6. Do instalacji odgromowej podłączyć wszytkie elementy

metalowe na dachu nie podłączone do instalacji elektrycznej

7. Urządzenia elektryczne oraz wszelkie obudowy (np. kanały

wentylacji) połączone z nimi metalicznie chronić poprzez

maszty odgromowe

8. Urządzenia elektryczne a także koryta podłączyć do

osobnego uziomu wyprowadzonego z wnętrza budynku

9. Koryt kablowych nie podłączać do instalacji odgromowej.

10. Dopuszcza się zastosowanie blachy obróbek jako

przewodów odgromowych pod warunkiem zachowania

ciągłości galwanicznej oraz przy grubości blachy minimum

0,5mm.

11. Zachować odstęp izolacyjny urządzeń elektrycznych i koryt

kablowych od instalacji odgromowej minimum 0,5m dla

zwodów poziomych i minimu 0,75m dla masztów

odgromowych

ZK

ZK
ZK ZK

ZK

ZK
ZKZK

ZK

ZK

ZK

ZK

Instalacja odgromowa -połączyć

z instalacją budynków A,B,C,D

N5

N6

W21

W14

W15

W18

W13

Podłączenie zasilania turbiny wiatrowej

zgodnie zprojektem mikrosieci

UWAGA:

UWAGA:

Projekt instalacji fotowoltaicznej w zakresie odrębnego opracowania mikrosieci elektroenergetycznej

Koryta kablowe w kolorze zielonym w zakresie odrębnego opracowania mikrosieci elektroenergetycznej
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