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Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkalnictwem wyzszym
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa wjazdu na parking gléwny Politechniki Swietokrzyskiej jest elementem kompleksowego projektu zagospodarowania
przewidzianego do wykonania w ramach projektu "Cenwis".

Niniejszy zakres obejmuje roboty rozbiérkowe, roboty drogowe, wykonania plyty zelbetowej pod agregat wody lodowej, wykonanie
ogrodzenia przesadzenie | wycinke drzew w obrebie wjazdu na parking gtéwny. Pozostate elementy zaznaczone na projekcie za-
gospodarowania terenu (rozbudowa hali nr 4, budowa carportdéw na parkingu) bedg elementem odrebnych postgpowan przetargo-

wych
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. J Razem
145223300-9 Przebudowa wjazdu na parking gtéwny
1.4 |Roboty rozbidrkowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1./0121-02 nawierzchnie placow postojowych
1
0.4 ha 0.4000
RAZEM 0.4000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
1299.26 m 299.2600
| ‘ RAZEM 299.2600
3/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m [
d.1./0814-02
1
197.8 m 197.8000
| RAZEM . 197.8000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo pias- \m? i
d.1.0807-01 kowej
1
| 1189.8 m2 1189.8000
329.8 ‘m2 329.8000
RAZEM | 1519.6000
5 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki - gazony, obudowa agregatu m2 \
d.1./0348-06
1 analogia
42 m2 42.0000
| RAZEM 42.0000
6/KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow i ogranicznikéow szt.
d.1. 0818-08 [
1
12 szt. | 12.0000
| RAZEM 12.0000
7/KNR 4-01 Rozbisdrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
<plyta agreg>12*0.4 m3 4.8000
<fundamenty>1.6 |m3 1.6000
RAZEM 6.4000
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 |
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km ‘
1
poz.4*0.08 m3 121.5680
RAZEM 121.5680
9/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m?3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.7 m?3 6.4000
poz.5%0.3 m3 12.6000
‘poz.3‘0.08‘0.3 m?3 4.7472
| p0z.2*0.3°0.15 m3 13.4667
? | RAZEM 37.2139
10|KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
1 ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19 ?
poz.9 m3 | 37.2139
‘ RAZEM 37.2139
11 Demontaz i utylizacja budki parkingowej szt
d.1.
1 ‘
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
1.2 |Nawierzchnie, drogi 8/3/20kruszywo/15stabilizacja/10piasek; chodniki 8/3/15/kruszywo/10stabilizacja/
|Spiasek
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$c do 1
2 km
|<drogi>(0.56-0.08)‘poz.22 m3 457.2000
i<parking>0.56‘poz.24 m3 57.9040
|<chodniki>0.41*poz.23 m3 197.0460
‘ RAZEM 712.1500
13 KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
2 Krotnos¢ = 38
poz.12 m3 712.1500
w RAZEM 712.1500
14/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- m2
d.1./0104-07 konanie | zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 10 cm
poz.22+poz.24 m2 1055.9000
RAZEM 1055.9000
15/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- | m2
d.1./0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
2 '5¢cm
Krotnogé = 0.5 |
poz.23 |m?2 480.6000
| RAZEM 480.6000
16 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos- |m2
d.1./0105-05 |ci warstwy po zageszczeniu
2
stabilizacja 15 cm ‘
poz.22+poz.24 |m2 ___1055.9000
RAZEM 1055.9000
17 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- ‘'m2
d.1./0105-06 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosc = 12
poz.16 m2 1055.9000
I ‘ RAZEM 1055.9000
18/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos- m2
d.1./0105-05 ci warstwy po zageszczeniu
2
‘ stabilizacja 10 cm
|poz.23 m2 480.6000
| RAZEM 480.6000
19 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- m2 ‘
d.1./0105-06 'szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 7
poz.18 m?2 480.6000
| RAZEM 480.6000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm tgczna grubosé 20cm ‘
2
poz.22+poz.23+poz.24 m2 1536.5000
| RAZEM | _1536.5000
21 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |/m2
d.1./0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 5
poz.22+poz.24 m2 | 1055.9000
|RAZEM 1055.9000
22|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosc¢ 8 cm na podsyp- m?2
d.1.|051 1-03 ce cementowo-piaskowe;j
2 [
<droga>952.5 m?2 952.5000
! RAZEM 952.5000
23 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
2
<chodniki>480.6 m? 480.6000
| RAZEM 480.6000
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na podsyp- m2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowej - kostka istnigjaca
2
<parking, uzupetnienia, kostka z demontazu>(32.9+70.5) |m2 103.4000
RAZEM 103.4000

o
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
25/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos- |m?
d.1./0105-05 ci warstwy po zaggszczeniu
2
|uzupetnienie | wyrownanie istniejacej podbudowy
|poz.26 m2 | 57.2000
| RAZEM | 57.2000
26 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosé 8 cm na podsyp- \m2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowej kostka istniejaca
2
<parking, kostka do przelozenia>57.2 ‘m2 57.2000
| | RAZEM |  57.2000
27 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- 'm
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej
2
343.97 m 343.9700
\ RAZEM 343.9700
28/ KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 'm
d.1./0403-07 m
2
poz.27/2 m | 171.9850
|RAZEM 171.9850
29/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3
d.1./0402-04
2 |
poz.27*0.3*0.3 m3 30.9573
| RAZEM 30.9573
30/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tfukacho |m3
d.1./0402-05 ‘promieniu do40m
2
p0z.27°0.340.3/2 m? 15.4787)
| RAZEM 15.4787
31 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowag,
2|
‘ 235.78 m 235.7800
| RAZEM 235.7800
32 KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.1./0505-01 [
2
53.8+37.8+28.9+13.2+14.2+28.1+25.8+800 m2 1001.8000
| RAZEM |_1001.8000
33 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01 |Krotnos¢ = 2
2
!poz.32 m?2 1001.8000
| | 'RAZEM 1001.8000
1.3 |Plyta pod agregat
34 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
& km
2.6"5.3"1.2 m3 16.5360
RAZEM 16.5360
35 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3 |
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-I\V
3 Krotnosc = 38
poz.34 m3 16.5360
\ RAZEM 16.5360
36 KNR 13-12 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.1.1001-02
3
2.6"5.3"08 m3 11.0240
RAZEM 11.0240
37/KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu m3
d.1.|/1101-01 na samochodzie.
3|z.sz. 5.4.
9913 ‘
10:1*2.:6"5.3 |m3 1.3780
| RAZEM 1.3780
cha




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _j.m. | Poszcz. Razem
38|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.1./0602-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa- grunt
3
<grunt>poz.39 m2 20.7400
RAZEM 20.7400
39 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2 '
d.1./202 0618-01
3 |
(2.6+0.4+0.4)"(5.3+0.4+0.4) m2 20.7400
| RAZEM 20.7400
40 KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu C25/ |m3
d.1. 0205-01 30
3
0:5*2.6'5.3 ‘m3 6.890
RAZEM 6.890
41 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety |t ‘
d.1./0290-02 ‘zebrowane o sr. 8-14 mm |
3
0.499 t | 0.4990
|RAZEM 0.4990
42|KNR 2-02 | Ogrodzenie lamelowe wysokosci 2,4 m na stupkach stalowych 60x60x5 m
d.1./1804-12 mm o rozstawie 1,2 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
3|analogia
osadzenie 20 szt stupkow stalowych 60x60x5 o dt 2910 mm kazdy, na ca-
tej dtugosci ogrodzenia
(7.44547.4+5) m 24.8000
RAZEM 24.8000
43|/KNR 2-23  |Furtka systemowa o wym. 108 x200 cm wypetniona lamelami systemowy- |szt.
d.1./0402-03 mi - masa furtki 57,8 kg
3 analogia .
[1 szt. 1.0000
\ | RAZEM 1.0000
44 Montaz lameli systemowych 'm2
d.1.
3
(7.4+5+47.4+5)"2.4 m2 59.5200
| RAZEM 59.5200
1.4 Regulacja istniejgcych studzienek
45 KNR 2-25  |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregoéw betonowych do gtebokosci 2 kpl.
d.1./0519-05 m - rozebranie
4
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
46 KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1./18 0524-02 |fonu
4
<budowa 1 wpustu>1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
47 KNR-W 2-  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 'm3
d.1./18 0530-01 !- elementy betonowe
4
3 m3 3.0000
| RAZEM 3.0000
48 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. |
d.1./1406-03 [
4
\7 szt. 7.0000
\ RAZEM 7.0000
49 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych |szt.
d.1./1406-02
4 |
6+2 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
50 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
4
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
1.5] Przepusty kablowe pod droga
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. = Razem
51 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido 0,6 miszer.dnado 0,4 'm ‘
d.1./0701-0201 |'m w gruncie kat. IlI
5]
16 'm 16.0000
‘ RAZEM 16.0000
52/ KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie |m
d.1./0303-01
5
16 m 16.0000|
RAZEM | 16.0000
53|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokosci do 0,6 m i szer. dnado 'm
d.1./0704-0202 0,4 m w gruncie kat. Il
5
16 m 16.0000
| RAZEM 16.0000
1.6 Przesadzanie drzew
54|KNR 2-21 Wykopanie drzew miodszych z bryta korzeniowa o srednicy 0.51-1.00 m w |szt.
d.1.i0105-05 celu przesadzenia
6I
12 szt. 12.0000
RAZEM 12.0000
55 KNR 2-21 Przewozenie drzew z brytg korzeniowa o sr. 0.5-1.0 m przesadzarka na od-|szt.
d.1./0333-03 |legtosé do 1 km
6 |
12 szt. 12.0000]
RAZEM | 12.0000
56 KNR 2-21 | Sadzenie drzew z brylg korzeniowag o $r. 0.5 - 1.0 m przesadzarkg szt.
d.1./0333-01
6
12 szt. 12.0000]
| | RAZEM 12.0000
57‘ iOpaIikowanie przesadzonych drzewa (3 szt./drzewo) szt.
di.
ol
‘ |12 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
58 KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow - doty po drzewach m3
d.1./0501-01
6 ‘
6 ‘m3 6.0000
| RAZEM 6.0000
1.7 Wycinka i utylizacja drzew
59 KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06 \
7
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
60/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0105-06
7
2 szt. 2.0000
‘ RAZEM 2.0000
61 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$é do 2 km m3
d.1..0110-01
T
1 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
62 KNR 2-01  |Wywozenie galezi i pni na odlegtosé do 2 km mp
d.1./0110-03
7 |
6 mp 6.0000
RAZEM 6.0000
63 KNR 2-01 Wywozenie gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1./0110-05 Krotnoé¢ = 40
T
|6 mp 6.0000
| RAZEM 6.0000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 5893




