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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Istniejący agregat chłodu

1 Demontaze
1

d.1
KNR-W 4-02
0513-07

Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
125 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR-W 4-02
0401-02

Odłączenie agregatu chłodu kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNNR 8
0502-07

Demontaż rurociągu stalowego o śr.125 mm o połączeniach spawanych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1

KNNR 8
0502-07

Demontaż rurociągu stalowego o śr.125 mm o połączeniach spawanych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

,
wycena indy-
widualna

Demontaż izolacji chłodniczej na rurociągach w obrębie agregatu chłodu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

,
wycena indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych elementów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Przyłącze chłodu
2.1 Roboty ziemne

7
d.2.1

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

25*2*1.5*0.7 m3 52.500
RAZEM 52.500

8
d.2.1

KNR 2-01
0317-05 / 01 

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Szerokość
wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

25*2*1.5*0.3 m3 22.500
RAZEM 22.500

9
d.2.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. IV

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

10
d.2.1

KNR 2-01
0236-02 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

2.2 Przyłacze chłodu (przedłużenie)
11

d.2.2
KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

25*0.15*2 m3 7.500
RAZEM 7.500

12
d.2.2

KNR 0-10
0216-05

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 139.7/225, grubość ścianek stalowych 3.6
mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

13
d.2.2

KNR 0-10
0219-05

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o
śr.139.7/225, grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.2.2

KNR-W 2-20
0504-02

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 139.7/225 mm (gru-
bość ścianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radio-
logicznie

złącz.

28 złącz. 28.000
RAZEM 28.000

15
d.2.2

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - obsypka gr, 30cm przewodów
preizolowanych

m3

25*0.45*2 m3 22.500
RAZEM 22.500

16
d.2.2

KNR-W 2-18
0701-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i
stalowych o śr.nominalnej 150 mm

200m -
1 prób.

50/200 200m -
1 prób.

0.250

RAZEM 0.250
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17

d.2.2
KNR 2-15
0412-07

Zasuwy staliwne kołnierzowe o śr.nom. 150 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2.2

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Izolacje, uruchomienie
19
d.3

KNR-W 2-16
0513-01
9904-01 
wycena indy-
widualna

Izolacja o grubości 30-80mm płytami kauczukowymi ścian bocznych zbiorników o
śr. zewnętrznej do 2200 mm (jedna warstwa) - kotłownie, wymiennikownie, oruro-
wanie urządzeń energetycznych i aparatury chemicznej

m2

5*3.14*0.4 m2 6.280
RAZEM 6.280

20
d.3

KNR-W 2-16
0507-02
9904-01 
wycena indy-
widualna

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50
mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm - kotłownie, wymiennikownie, orurowanie urzą-
dzeń energetycznych i aparatury chemicznej

m2

2*3.14*0.05 m2 0.314
RAZEM 0.314

21
d.3

KNR-W 2-18
0701-02

Płukanie instalacji chłodu i agregatu 200m -
1 prób.

50/200 200m -
1 prób.

0.250

RAZEM 0.250
22
d.3

KNR-W 2-18
0701-02

Napełnienie instalacji glikolem w ilości około 8000dm3 zesp

1 zesp 1.000
RAZEM 1.000
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