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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

NAZWA INWESTYCJI : "CENWIS - Centrum Naukowo-Wdrozeniowe Inteligentnych Specjalizacji regionu $wigtokrzyskiego" - PRZE-
BUDOWA WJZADU NA PARKING GLOWNY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ W KIELCACH.

ADRES INWESTYCJI :  AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7

INWESTOR . Politechnika Swietokrzyska

ADRES INWESTORA : 25-314 KIELCE, AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7

BRANZA : Przeniesieie agregatu wody lodowej

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Emilia Laskowska-Bunia

DATA OPRACOWANIA : 02.2018

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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02.2018
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Istniejacy agregat chtodu
1 Demontaze
1/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym o $r. szt.
d.1]0513-07 125 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-02 | Odtaczenie agregatu chtodu kpl.
d.1/0401-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.125 mm o potaczeniach spawanych m
d.1]0502-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.125 mm o potaczeniach spawanych m
d.1]0502-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
, Demontaz izolacji chtodniczej na rurociagach w obrebie agregatu chtodu kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/, Utylizacja zdemontowanych elementéw kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przytacze chiodu
21 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.2.1/0215-06 ktad w gruncie kat.lll
25*2*1.5%0.7 m3 52.500
RAZEM 52.500
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Il1-IV|m3
d.2.1|0317-05/ 01 |z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m Szeroko$é
wykopu 0.8 - 1.5 m. - szeroko$¢ 0.8-1.5m
25*2*1.5%0.3 m3 22.500
RAZEM 22.500
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.2.1|0230-02 w gruncie kat. IV
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
10|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3
d.2.1|0236-02 z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2.5.2. 9907
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
2.2 Przylacze chiodu (przediuzenie)
11 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
25*0.15*2 m3 7.500
RAZEM 7.500
12|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 139.7/225, grubos¢ $cianek stalowych 3.6 m
d.2.2/0216-05 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o szt.
d.2.2/0219-05 $r.139.7/225, grubo$¢ $cianek rur stalowych 3.6 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (gru- ztacz.
d.2.2/0504-02 bos¢ $cianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radio-
logicznie
28 ztacz. 28.000
RAZEM 28.000
15|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - obsypka gr, 30cm przewodow | m3
d.2.2|/0511-02 preizolowanych
25*0.45*2 m3 22.500
RAZEM 22.500
16| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i 200m -
d.2.2|/0701-02 stalowych o $r.nominalnej 150 mm 1 préb.
50/200 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-15 Zasuwy staliwne kotnierzowe o §r.nom. 150 mm szt.
d.2.2/0412-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.2.2|0408-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Izolacje, uruchomienie
19| KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 30-80mm ptytami kauczukowymi $cian bocznych zbiornikow o |m?2
d.3/0513-01 $r. zewnetrznej do 2200 mm (jedna warstwa) - kotlownie, wymiennikownie, oruro-
9904-01 wanie urzadzen energetycznych i aparatury chemicznej
wycena indy-
widualna
5*3.14*0.4 m?2 6.280
RAZEM 6.280
20|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do 50 | m?
d.3/0507-02 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm - kottownie, wymiennikownie, orurowanie urza-
9904-01 dzen energetycznych i aparatury chemicznej
wycena indy-
widualna
2*3.14*0.05 m?2 0.314
RAZEM 0.314
21|KNR-W 2-18 | Ptukanie instalacji chtodu i agregatu 200m -
d.3/0701-02 1 prob.
50/200 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
22|KNR-W 2-18 |Napetnienie instalacji glikolem w ilosci okoto 8000dm3 zesp
d.3/0701-02
1 zesp 1.000
RAZEM 1.000
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