RZUT Z GORY

ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI

) [ Dlugosé | Liczba | Masa [kg] | . _ ;
Poz. _ Profil [ {mm] | szt | jedn. | 1szt | razem | Materiat | Uwagi
1szt.
3 RK 60x60x5 2255 2 8,42 19 38  PB235JRGH
4 RK 60x60x5 1046 2 8,42 8,8 17,6 B235JRGH
11 RK 60x60x5 2910 20 8,42 24,5 490,0 PB235JRGZ
12 bl. 3x60 60 20 1,884 0,1 2,0 PB235JRGH
14 312 2438 1 0,888 2,2 2,2  PB235JRGH
Razem masa 1 elementu [kg] 549,8
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kgl | 549,8
[ RAZEM NA RYSUNKU [ [kg] [ 5498 |

SLUPEK STALOWA SS3/A

skala 1:20; szt.2

bl. 3x60 / 60

RK 60x60x5 / 2910
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RK 60x60x5 / 1046

MATERIALY

1. STAL KONSTRUKCYJNA PROFILOWA:

S235JRG2(St3S)
2. Zabezpieczenie antykorozyjne przez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
w kolorze RAL 7005
3. Oczyszczenie konstrukcji stalowej do
stopnia Sa2,5 metodg strumieniowo-cierna.

DRZWI STALOWA DZST1/A
skala 1:20; szt.1
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OGRODZENIE AGREGATU
SKALA 1:50

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
2. Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztuka
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

3. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

4. Lokalizacja elementéw wg rys. rzutu kondygnaciji,

5. Spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego elementu,

6. Spoiny czotowe typu V, wykonaé na petng grubos¢ taczonych
elementow,

7. Spoiny wykona¢ na catej dtugosci przylegania elementéw,

8. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowaé wymagang
wysokos¢ i diugos¢ na budowie.

9. Elementy skrecane na $ruby kl.8.8 (2x podktadka + 1x nakretka
samokontrujgca). Przy otworach @18 nalezy zastosowac $ruby M16,
10. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

11. Symbol ,*” oznacza lustrzane odbicie elementu pionowa
ptaszczyzna wzdiuz dtuzszej krawedzi.

12. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek
z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektow przed
wbudowaniem elementu.

Jednostka
projektowa:

CANEAW

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

[nwestor: POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA
ALEJA TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

IInwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH |
DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GLOWNY
ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO
LADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY
POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIALEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18,
187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135,
187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51,
187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60,
187/64, 187/72, 187/73, 187/117,
187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,
187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37
OBREB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7 W
KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH
SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".
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Sprawdzil nr upr. SWK/0136/POOK/13

Tytut: Skala:

1:50
OGRODZENIE AGREGATU &

PW-A-KON-711




