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A. CZESC OPISOWA

INWESTOR:  Politechnika Swigtokrzyska
Aleja Tysigclecia Panstwa Polskiego 7
25-314 Kielce

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
inwestycji ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60
STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU
NA PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW
BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI
TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO t+tADOWANIA SAMOCHODOW
ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, NA TERENIE
DZIALEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33,
187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20,
187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151,
187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16,
187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172,
187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 1873,
187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28,
181, 187/8, 187/37 OBREB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL.
TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7 W KIELCACH - W RAMACH ZADANIA:
"CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH
SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z inwestorem
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia na opracowanie projektu
budowlanego pt.
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Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.

1650 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

e Program funkcjonalno uzytkowy

e Ustalenia z inwestorem

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH

3.1. Przebudowa zasilania automatycznych kas biletowych oraz szafa SOZ

Na parkingu gtébwnym projektuje sie szafe oswietleniowo-zasilajgca SOZ z ktorej
przewidziano zasilanie nastepujgcych obwoddow:

e Oswietlenie pod wiatami parkingowymi ( nie wchodzi w zakres niniejszego

przetargu )

e Automatyczne kasy biletowe

e Czytniki biletéw (bileterki)

e Szlabany
Szafa bedzie wyposazona w osprzet modutowo zabezpieczajgcy oraz sterowniczy.
Obudowa szafy z tworzywa termoutwardzalnego w kolorze biatym, na wilasnym
fundamencie. Schemat szafy przestawiono na rysunku PW-ELE-034.1. Szafa SOZ bedzie
zasilana z istniejgcego kabla doprowadzonego do budki parkingowej. Kabel nalezy
odkopac i przecig¢ w celu wprowadzenia go do projektowanej szafy SOZ.
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3.2. Przebudowa oswietlenia zewnetrznego parking gtowny

W wyniku zmiany zagospodarowania na parkingu gtéwnym projektuje sie nastepujgce
przebudowy:

¢ likwidacje dwoch masztéw oswietleniowych oraz linii zasilajgcej
likwidacje dwoch stupow oswietlenia parkowego w miejscu projektowanego ronda

e nowy maszt oswietleniowy w na srodku ronda

e nowa linie kablowg typu YKYZo 5x10mm2 w okolicy ronda

e nowg szafke oswietleniowo-zasilajgcg
Na srodku ronda projektuje sie maszt oswietleniowy o wysokosci 12m z 3 oprawami typu
LED o mocy 109W. Maszt bedzie zasilany z istniejgcego obwodu za pomocg nowego
odcinka kablowego typu YKYZo 5x10mm2 poprowadzonego miedzy istniejgcymi prawami
parkowymi. Sterowanie oswietleniem pod wiatami bedzie odbywato sie za pomocg
zegara astronomicznego umieszczonego w szafce oswietleniowo-zasilajgce;.
Oprawy oswietleniowe pod wiatami nie wchodzg w zakres niniejszego przetargu.
Projektowane natezenie oswietlenia:

e narondzie Em=15Ix

Obliczenia fotometryczne wykonano w programie Dialux. Wyniki obliczeh zostaty
dotgczone do projektu w formie zatgcznika.
Rozmieszczenie stupdw oswietleniowych przestawiono na rysunku PW-ELE-000.1, a
schemat ich zasilania na rysunku PW-ELE-031.1.

3.3. Przebudowa kabli sSredniego napiecia

Przektadke kabli w okolicach projektowanego budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem na rysunku PW-ELE-032.

Dodatkowo w okolicach projektowanego ronda nalezy usungc¢ kolizje nastepujgcych kabli:
-Kabel SN 15kV relacji Stacja BIBLIOTEKA 810-Stacja ODKT7a 387 typ kabla
3XYHAKXS 1x120mm2 —kolizja z projektowanym rondem —przektadka bez przecinania na
odcinku 21m

-Kabel SN 15kV relacji Stacja ODKT5 411-Stacja BIBLIOTEKA 810 typ kabla 3xXYHAKXS
1x120mm2 —kolizja z projektowanym rondem —przektadka bez przecinania na odcinku
19m

Przektadke kabli w okolicach projektowanego ronda nalezy wykonaé zgodnie ze
schematem na rysunku PW-ELE-033.

Jako nowoprojektowane kable nalezy stosowac tylko kable typu XRUHAKXS. Do
potagczenia z kablami YHAKXS stosowaé mufy przelotowe a dla potgczenia z kablami
HAKNFTA mufy przejsciowe. Na przedmiotowe przebudowy zostanie opracowany
odrebny projekt budowlano-wykonawczy w celu uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A.

4. UWAGI KONCOWE
e Niniejszy projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych jest integralng czescig
petno branzowego projektu budowlanego.
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e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowacC alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

o Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

o \Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy
zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

e \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢
polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz WarzyckKi

B. CZESC RYSUNKOWA



