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Niezaleznie od stopnia dokladnosci dokumentow otrzymanych od
Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego
rezultatu koncowego.

Projekt i specyfikacja techniczna
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

W przypadku biedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
powinien wyjasnic sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
upowazniony jest do wprowadzania zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg
interpretowane na korzys$c¢ Inwestora.
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B- 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja zawiera wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
branzg sanitarng (rozbiorki nawierzchni, roboty ziemne, roboty instalacyjno-montazowe) — w zakresie
zewnetrznych instalacji sanitarnych (w tym przebudowa odcinka wodociggu, przytgcze wodociggowe,
przytacze kanalizacji sanitarnej i technologicznej, przytacze kanalizacji deszczowej) zwigzanych z
inwestycja p/n.

~Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz budowa parkingu - do 60 stanowisk
postojowych i drog wewnetrznych, przebudowa wjazdu na parking gtowny oraz budowa i
doposazenie laboratoriow badawczych - budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa
instalacji turbin wiatrowych, budowa stanowisk do ladowania samochodow
elektrycznych na potrzeby politechniki swietokrzyskiej, na terenie dzialek nr 187/11,
187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42,
187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83,
187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21,
187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16,
187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187 /123,
172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75,
187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94,
187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37 obreb 0011, w Kielcach zlokalizowanych przy al.
Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7 w Kielcach — w ramach zadania: ,,CENWIS - CENTRUM
NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII regionu
swietokrzyskiego".
1.2, Zakres stosowania
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdét opisanych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorédw czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowg — przedstawiciel Inwestora,

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdt wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robot budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji
oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie
negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢
tak jak za wiasne, za wszystkie biedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokotu
przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢
umowy. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
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robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to
takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany
ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot. Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania
warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajacg z postepu i lokalizacjg robdt, spoczywa na
Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i
trawnikéw znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepisow Ustawy
»,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie
ich zniszczenia, naniesienie i rozScielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz
wysianie nasion traw).

2. Materialy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych
do realizacji robdt. W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przedstawic¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do
wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatdw dla ktorych warunki szczegbdtowe wymagajg atestdw, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiadaC atest okreSlajagcy jednoznacznie jej cechy.

PRZYYACZE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWE)
Strona 4 z 30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT. GAN EA\ :
BRANZA SANITARNA CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WIAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACII
TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO £tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIE], W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materiatdw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Materiaty
nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac sie z
koniecznoscig rozbidérki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skfadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é doprowadzone do ich
pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla $rodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli
dokumentacja projektowa i szczegbtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktdry gwarantowac bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie
gwarantujacy nalezytego wykonania robdt zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do
robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu
sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen
odnos$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Podczas
transportu materiatédw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie roboét

Technologia wykonania robdt wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowg oraz za jakoSC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny z petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw. Pomiary i
badania materiatdw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Do kontroli robot i materiatdw dostarczonych na budowe lub na nigj
wytwarzanych uprawniony jest Inspektora Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie préobek

Ilosci i czestotliwo$¢ pobieranych prébek okre$lajg normy i warunki szczegdtowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi NadzorumozliwoS¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek.
Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywac badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajgcego, wowczas jednak prébki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robdt

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robét

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde Zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po
wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru
Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub koncowym robét. Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny byé dokonane prze
ich zakryciem, a robdt zanikajgcych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w

iloSciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet  pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaija
badan to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuije. Jakosc i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbiodr czesciowy robot

Polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokdt odbioru czesciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koficowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koricowego robdt sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktdrym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne na poszczegdine asortymenty robdt

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
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- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i jednostke wspoffinansujaca
zamoOwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru korcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad Odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna
obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski sg branzowi inspektorzy nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjag¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac
wytyczne i przepisy producentéw. Normy i przepisy zamieszczono w Szczegdtowych Specyfikacjach
technicznych.

D-01.00.00

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I INNYCH NAWIERZCHNI
CPV 45111300-1
Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja zawiera szczegétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych i
odtworzeniowych nawierzchni zwigzanych z inwestycja p/n. ,Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz
budowa parkingu - do 60 stanowisk postojowych i drog wewnetrznych, przebudowa
wjazdu na parking gléwny oraz budowa i doposazenie laboratoriow badawczych -
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budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji turbin wiatrowych, budowa
stanowisk do ladowania samochodow elektrycznych na potrzeby politechniki
swietokrzyskiej, na terenie dziatek nr 187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22,
187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66,
187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127,
187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1,
143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34,
187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119,
187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53,
187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8,
187/37 obreb 0011, w Kielcach zlokalizowanych przy al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7
w Kielcach — w ramach zadania: ,CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII regionu $swietokrzyskiego".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka
nastepujacych elementow:

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm

— chodnika z kostki betonowej

— chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm

— obrzeza 6x20 cm

— nawierzchni z ptyt drogowych bet. gr. 15 cm (trylinki)

— tawy betonowe pod krawezniki

— nawierzchnia min.-bit.

— podbudowa z kruszywa kamiennego

— wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST
»~Wymagania ogodlne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzen i przepustdw moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drdg, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazanych przez Inzyniera. Je$li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okresSlony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbidrkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wilasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg i nawierzchni znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe lub inne,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych lub
innych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST B-00.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustdw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreSlone w SST B-01.00.00
~Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka elementdw drég i innych nawierzchni jest:

— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

— dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekéw prefabrykowanych - m (metr),

— dla elementéw betonowych - m? (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuije:

PRZYYACZE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWE)
Strona 10 z 30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT. G AN E A\

BRANZA SANITARNA CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WIAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACII
TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO £tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIE], W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyroéwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbioérki chodnikéw:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3.  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
D-02.00.00

ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG I INNYCH NAWIERZCHNI

Zakres prac obejmujacy odtworzenie elementéw drog i innych nawierzchni zwigzany
z realizacjg robét sanitarnych obejmujacy:

1) profilowanie i zageszczania podfoza gruntowego — dotyczy warstwy bezposrednio pod
nawierzchnia,

2)  wykonanie podbudowy piaskowej,

3)  wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,

4)  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

5)  wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

6)  wykonanie nawierzchni mineralno —bitumicznej,

7)  montaz kraweznikdow chodnikowych,
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8) montaz obrzezy chodnikowych.

opisany jest w specyfikacjach zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu dla niniejszej
inwestyciji.

B- 01.00.00

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.2. Przedmiot SST

Specyfikacja zawiera szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
zwigzanych z inwestycja p/n. ,Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz budowa parkingu - do 60
stanowisk postojowych i drog wewnetrznych, przebudowa wjazdu na parking gtowny
oraz budowa i doposazenie laboratoriow badawczych - budowa instalacji
fotowoltaicznej, budowa instalacji turbin wiatrowych, budowa stanowisk do tadowania
samochodow elektrycznych na potrzeby politechniki swietokrzyskiej, na terenie dzialek
nr 187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35,
187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82,
187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151,
187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14,
187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117,
187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50,
187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96,
187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37 obreb 0011, w Kielcach zlokalizowanych
przy al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7 w Kielcach — w ramach zadania: ,CENWIS -
CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI regionu
swietokrzyskiego".

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg szczegdtowe wymagania i zasady wykonywania
robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg: przytacza wodociggowego, przebudowy odcinka wodociagu,
przytacza kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz przytacza kanalizacji deszczowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00
»~Wymagania ogodlne”.

Okreslenia dodatkowe:

Giebokos$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop $redni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos$¢ przekracza 3 m. Odktad — miejsce wbudowania lub
sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg
WZOru:
Is= pd/pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
pas — Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosSci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w
»,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkdw.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b)podejmowal wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2. Materialy
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopdw, ktéra nie zostanie wykorzystana nalezy
odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za wysypisko.
Materiaty:
Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. Podziat
gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka
zwirowo-piaskowa, pospdtka, zwirek filtracyjny.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Koparka
podsiebierna na podwoziu kotowym 0.6-1.2 m?3, tadowarka 1.2 m?3, spycharka kotowa, samochdd
samowytadowczy 5-10 t, walec wibracyjny, rowniarka samojezdna, topaty, kilofy, wiadra, taczki.
4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczgace transportu
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Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za
transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentagiji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3. Szczegodtowe zasady wykonania wykopu

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktdrym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ jego
staly dozdr. Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy
jest zobowigzany do okreSlenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania
robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie
prace i ustala z wasciwg jednostkg zarzadzajgcq dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robot.
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykryé w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
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krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga

by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie

nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o

gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to

wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego
$cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

- wilgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

- przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosSci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od
wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe

wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowal obudowe prefabrykowang, z uzyciem

wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1 m

od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami

(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po

rozporach oraz przemieszczanie 0sdb urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest

zabronione. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w

terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢

ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju. Jezeli

roboty odbywaijg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi

zostac przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny
by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i

stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z

wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
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obudowg prefabrykowang. Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi

metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do S$rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odkfad lub Srodki transportowe mechaniczne, za pomocq
transporteréow taSmowych , wyciggoéw skipowych, lekkich zurawi itp.

- reczng w ktdrej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg narzedzi,

- W niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajagcg na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim ci$nieniem.

Dobdér metody lub wykonanie robdt jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robdt i

warunkéw, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania

danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujgcych ogdinych zasad i warunkéw
technicznych:

- przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te
usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robdt fundamentowych lub montazowych, aby uchronic¢
grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg
nieumyslinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

- spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumys$inego przekopania, nie mogg byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopow do wszystkich rodzajéw instalacji, ktdére muszg zachowac
szczelnose,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp,

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

- do zasypania wykopdw i fundamentéw nalezy uzywac gruntdw z tych wykopdw, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczaé warstwami grubosci nie przekraczajgcej 20
cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

- nie wolno uzywa¢ do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torfow, darniny itp.,

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi zamieszczonymi
w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

- nie nalezy wykonywac wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

- przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac Swiezy grunt, starannie go zageszczajac,

- nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza

wykonanych konstrukgji lub instalacji na dziatanie wptywoéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie

jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajac.

Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby iloS¢ zmarznietych bryt w zasypce nie

przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywac
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zmarznietego gruntu. Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac¢ gruntdw zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne. Odktady ziemne
lokalizowac od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.4. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopéw w sposob zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzanie wdd opadowych

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar
robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robédt, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie. Jednostkg obmiarowg jest 1 m3(metr szescienny) i 1
m2 (metr kwadratowy)

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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S- 01.00.00
WODOCIAG, KANALIZACJA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA,

KANALIZACIA DESZCZOWA.
CPV 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéow do

odprowadzania sciekow

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja zawiera szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjno-montazowych zwigzanych z inwestycja p/n.,,Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz
budowa parkingu - do 60 stanowisk postojowych i drog wewnetrznych, przebudowa
wjazdu na parking gléwny oraz budowa i doposazenie laboratoriow badawczych -
budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji turbin wiatrowych, budowa
stanowisk do ladowania samochodow elektrycznych na potrzeby politechniki
swietokrzyskiej, na terenie dziatek nr 187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22,
187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66,
187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127,
187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1,
143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34,
187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119,
187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53,
187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8,
187/37 obreb 0011, w Kielcach zlokalizowanych przy al. Tysiagclecia Panstwa Polskiego 7
w Kielcach — w ramach zadania: ,,CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII regionu $Swietokrzyskiego"w zakresie przylgcza
wodociggowego, przebudowy wodociggu, przyfacza kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz
przytacza kanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdét opisanych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na  celu
wykonanie wodociggu, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, kanalizacji deszczowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e dostawe materiatow,
e wykonanie prac przygotowawczych, m.in. podwieszenie instalacji obcych, wykonanie rur
ochronnych,
przygotowanie podtoza i fundamentéw pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewoddw wodociggowych,
montaz uzbrojenia wodociggowego,
utozenie przewoddw kanalizacyjnych
wykonanie studni kanalizacyjnych, ich izolacji i wymaganego uzbrojenia,
odtworzenie nawierzchni po robotach
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00 ,,
Wymagania ogdine”,
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Ponadto:

Wodocigg - zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do wewnetrznej instalacji
wodociggowej budynku/obiektu,

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajac,

armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa — hydranty

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich ,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekdéw lub wylotéw do odbiornikdw.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny , w ktdérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja ttoczna - system kanalizacyjny , w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki pompie
Kanat sciekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Przykanalik- kanat przeznaczony do podfaczenia studzienki sciekowej kanalizacji sanitarnej.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploracji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na rdéznej wysokosci, w
ktorej Scieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewdd pionowy.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Komora robocza - zasadnicza cze$C studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
"Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy
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okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materialy do wykonania przylacza wodociagowego i przebudowy wodociagu

Przylacze wodociagowe:

O

Rury i ksztattki PE

rury i ewentualne ksztattki PE100, SDR11 w klasie ci$nienia PN16 bar. Rury o zewnetrznej
Srednicy 75mm uktadanymi z tzw. ,kregu”. Rury z ksztattkami jednorodnymi lub ksztattkami
przejsciowymi (gwint, kotnierz) o potgczeniach doczotowych lub elektrooporowych.

Wezty wodociggowe

Z1- Wiaczenie sie projektowanym przytgczem wodociggowym z rur PE100 DN75 do
istniejgcego zeliwnego uczelnianego wodociggu wykonanego z rur sferoidalnych o Srednicy
150mm. Pofaczenie za pomocg trdjnika kotnierzowego 150/80/150 oraz 2 ztgczy RK dla rur
zeliwnych. Zwezka zeliwna 80/65. Zasuwa kotnierzowa DN65 wraz z obudowg teleskopowgq i
skrzynkg uliczng do zasuw. Podtgczenie przewodu PE100 DN75 z zasuwg poprzez tuleje
kotnierzowg wraz z kotnierzem galwanizowanym i uszczelkg. Po zakonczeniu prac montazowych
wykonac prace izolacyjne antykorozyijne.

Wymagania techniczno-eksploatacyjne zasuw:

korpus, pokrywa i klin wykonane zzeliwa sferoidalnego, nie mniej niz GG 400 lub 500,

klin catkowicie pokryty guma EPDM lub NBR, wiacznie z kieszenig nakretki i otworem trzpienia,
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, uszczelnienie trzpienia
nie mniej niz potrdjnie o-ringowe,

korek gérny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem,

zasuwa petnoprzelotowa

potaczenie pokrywy z korpusem $rubami, tby Srub wpuszczone w odlew i zalane masg
ochronng,

zeliwne odkryte elementy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie powtoka
farby proszkowej o grubosci minimum 250 mikronéw wg DIN30677,

pofgczenia kotnierzowe i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 w zakresie $rednic 50-150mm na
PN10/16,

zasuwy do wody pitnej na cis$nienie nominalne 1,6 MPa.

Wymagania techniczno-eksploatacyjne obuddw teleskopowych do zasuw

teb do klucza z zeliwa GGG-400 lub staliwny,

rura przesuwana z PEHD lub PP,

guma wyhamowujaca elastomerowa,

pierscien zaciskowy z PEHD lub PP,

warstwa wrzeciona z zeliwa GGG-400

Wymagania techniczno-eksploatacyjne skrzynek do zasuw

skrzynki do wody, korpus zeliwo szare — minimum GG250,

pokrywa z zeliwa szarego,

zewnetrzna $rednica podstawy skrzynki — 270mm

krgzek betonowy pod skrzynki — beton B-15

-~  — zalamanie 90° w planie (trasie przytacza) - poprzez 2 kolana 45° PE DN75 o
pofgczeniach zgrzewanych lub poprzez giecie naturalne (fuk o promieniu giecia nie mniej niz
1,5m — 20*Dy).

wejscie przytacza do budynku —giecie naturalne przewodu PE75 (tuk o promieniu giecia nie
mniej niz 1,5m — 20*Dy).Rura przewodowa umieszczona w stalowej rurze ochronnej gietej na
zimno. Rura ochronna o dtugosci okoto 3,0m izolowana antykorozyjnie. Koncowki rury
ochronnej uszczelnione manszetami typ N z elastomeru EPDM, lub uszczelnione pianka

poliuretanowg i owiniete (na styku z rurg przewodowg) tasmg wodoodporng z PE.
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Odcinek wodociggu:

O

Rury i ksztattki zeliwne

Rury i ksztaltki kielichowe (a takze kotnierzowe Ilub kielichowo-kotnierzowe) z Zeliwa
sferoidalnego @150 klasy C40 tgczonych na uszczelke EPDM. Powierzchnia zewnetrzna pokryta
aktywna warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al (Cu) w proporcji 85% (Zn), 15% (Al) z domieszka
miedzi (Cu). Warstwa stopu naktadana w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego
(metoda plazmowa) o gramaturze minimum 400 g/m?, wg PN-EN 545:2010. Klasa ci$nieniowa
zgodna z normg PN-EN 545:2010 i ISO 2531:2009. Powioka uszczelniajgca dopuszczona do
kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia + powtoka z pianki poliuretanowej o gestosci 80
kg/m?® + obudowa polietylenowa. Wykfadzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na
bazie cementu hutniczego o duzej odpornosci na siarczany wg PN-EN 197-1 ,,Cement — czeS¢ 1:
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”. Do
sporzadzenia zaprawy cementowej stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywg Wody Pitnej
98/83/EC. Wymagany atest laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z normg PN-EN
45011. Wyktadzina naktadana wirowo. Grubo$¢ wyktadziny zgodna z normg PN-EN
545:2010.Powtoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%)
+ pokrycie akrylowe dopuszczone do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia. Uszczelnienie
z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia. Warstwe
wykonczeniowg stanowi powtoka potprzepuszczalna z jednofazowej farby wodnej o grubosci
minimum 80 pm.

Wezty wodociggowe

Z2- Wigczenie sie projektowanym przytgczem wodociggowym z rur zeliwnych DN150 do
istniejgcego zeliwnego uczelnianego wodociggu wykonanego z rur sferoidalnych o Srednicy
150mm. Potgczenie za pomocy tréjnika kotnierzowego 150/150/150 oraz 2 ztaczy RK dla rur
zeliwnych. Zasuwa kotnierzowa DN150 wraz z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng do
zasuw. Podigczenie przewodu zeliwnego DN150 z zasuwg poprzez ksztattke kielichowo-
kotnierzowg DN150 — tzw. ,kieliszek”. Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé prace
izolacyjne antykorozyjne.

Wymagania techniczno-eksploatacyjne zasuw:

korpus, pokrywa i klin wykonane zzeliwa sferoidalnego, nie mniej niz GG 400 lub 500,

klin catkowicie pokryty gumg EPDM lub NBR, wiacznie z kieszenig nakretki i otworem trzpienia,
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, uszczelnienie trzpienia
nie mniej niz potrdjnie o-ringowe,

korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem,

zasuwa petnoprzelotowa

pofaczenie pokrywy z korpusem $rubami, tby $rub wpuszczone w odlew i zalane masa
ochronng,

zeliwne odkryte elementy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie powtokg
farby proszkowej o grubosci minimum 250 mikronéw wg DIN30677,

pofgczenia kotnierzowe i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 w zakresie $rednic 50-150mm na
PN10/16,

zasuwy do wody pitnej na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

Wymagania techniczno-eksploatacyjne obuddw teleskopowych do zasuw

teb do klucza z zeliwa GGG-400 lub staliwny,

rura przesuwana z PEHD lub PP,

guma wyhamowujaca elastomerowa,

pierscien zaciskowy z PEHD lub PP,

warstwa wrzeciona z zeliwa GGG-400

Wymagania techniczno-eksploatacyjne skrzynek do zasuw
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skrzynki do wody, korpus zeliwo szare — minimum GG250,

pokrywa z zeliwa szarego,

zewnetrzna $rednica podstawy skrzynki — 270mm

kragzek betonowy pod skrzynki — beton B-15

»b" — zalamanie 90° w planie - kolano zeliwne dwukielichowe MMQ DN150.

.<" i ,d" — polaczenie z wodociagiem istniejgcym - kolano zeliwne dwukielichowe MMQ
DN150 oraz tgcznik RR DN150.

Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych i potgczen na zmianach kierunku przed osiowym
naciskiem powstajgcym wskutek wewnetrznego cisnienia, dla zmniejszenia naprezen
powstajgcych w $cianach rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu B-15 z
zastosowaniem cementu hutniczego ,350”. Montowane na kolanach i tukach, korkach,
trojnikach, pod zasuwami, skrzynkami, hydrantami. Bloki wykonaé¢ zgodnie z normg BN-
81/9192-05. Bloki oporowe oraz podporowe pod hydranty wykonywac jako prefabrykaty —
ustawiaC na zageszczonym podtozu. Wykonane na mokro z betonu B10. Miedzy blokiem a
ksztattka powinna by¢ gruba folia lub tasma z tworzyw. Bloki powinny by¢ wykonane co
najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby szczelnosci przewodu. Betonowe bloki oporowe i
podporowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2*Bitgumem.

Oznakowanie

Przewdd wodociggowy PE750znakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 20cm (z
wkfadkg stalowg) uktadang nad rurociggiem w odlegtosci ca 0,3m od jego powierzchni,
przewod wodociggowy zeliwny DN150oznakowaé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg o
szerokosci 20cm uktadang nad rurociggiem w odlegtosci ca 0,3m od jego powierzchni.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie przytgcza nalezy oznakowal wg
obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”). Zasuwy (ich lokalizacje) oznakowac tabliczkami malowanymi
przymocowanymi do statych elementdw, np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.
Skrzyzowania i kolizje

Krzyzujace sie z projektowanym wodociggiem istniejgce uzbrojenie podziemne posadowione
powyzej wodociggu nalezy zabezpieczyé poprzez podwieszenie do utozonych poprzecznie bali
drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego @6-8mm.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nieposiadajgce zabezpieczenia
chroni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT.

Za generalna zasade nalezy przyja¢ stwierdzenie iz w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ i wiekszos¢ prac nalezy wykonywac
recznie. Wszelkie uzbrojenie podziemne znajdujgce sie lub wykonane powyzej projektowanego
kanatu sanitarnego na czas wykopu i wykonywanych prac winno by¢ odpowiednio
zabezpieczone poprzez podparcie lub podwieszenie w celu zapobiegniecia  uszkodzen i
odksztatcen.

Materiaty do wykonania kanalizacji (sanitarnej, technologicznej, deszczowej)
Kanalizacja sanitarna i technologiczna:

O

Materiat rurociggéw

Rury i ksztattki (zgodnych z normg PN-EN 1401-01:1999) — kielichowych z uszczelkg, klasy S,
SN8, SDR34. Rury o $rednicy 160 i 200mm. Maksymalna stata temperatura odprowadzenia
Sciekdw - 60°C, chwilowa 75°C. Rury jednorodne materiatowo.

Elementy systemu kanalizacyjnego

Ksi- wlaczenie sie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o srednicy 1200mm-— po
odkopaniu i oczyszczeniu studni kanalizacyjnej wykonac otwor, obsadzi¢ poprzez obetonowanie
systemowy element przejscia dla rury PVC-U DN200 oraz dostosowac docelowo kinete dna
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studzienki. Uzupei¢ izolacje Sciany studzienki, zasypa¢ i ustabilizowa¢ warstwy ziemi.
Odtworzy¢ nawierzchnie.

- KS1+4 -studzienki polaczeniowe kanalizacji sanitarnej (przelotowe i dla zmiany
kierunkdw przeplywu, takze w wykonaniu kaskadowym) — o s$rednicy 1200mm
projektowane bezposrednio na trasie sieci kanalizacji sanitarnej DN160 i DN200.

o Elementy studzienek:

v' monolityczny kragg zelbetowy o $rednicy 1200m z dnem posadowiony na posypce
piaskowej lub z chudego betonu,

v' kregi zelbetowe o $rednicy 1200 mm,

v' nastudzienna zelbetowa ptyta z otworem na wtaz o $rednicy minimum 600 mm,

v zeliwny wilaz klasy D400 o Srednicy 600mm,

v' stopnie ztazowe zeliwne, stalowe z pretéw fi30mm lub drabinka zejsciowa,

v’ systemowe przejscia dla rur PVC DN200 i PVC DN160,

v' wyprofilowana kineta betonowa,

Potaczenia poszczegdlnych elementdw zaprawg cementowq. Podbudowa wiazu (jego regulacja)
z cegiet kanalizacyjnych klasy ,, 25", cegty klinkierowej petnej (bez otwordw) klasy ,,35”. Stopnie
zejsciowe montowane naprzemiennie co 30 cm wykonac z pretéw stalowych o srednicy 30 mm
z zabezpieczeniem antykorozyjnym lub jako typowe zeliwne. CatoS¢ powierzchni przemurowek
wykonanych z cegly, a takze styki kregdw nalezy zatrze¢ na gtadko zaprawg cementowa.
Zewnetrzng powierzchnie studzienek kanalizacyjnych zaizolowaé masami bezpiecznymi
ekologicznie np.: TORGUM, BITGUM - stosowac izolacje w ilosci co najmniej 3kg masy /m2
powierzchni izolowanej lub zgodnie z zaleceniem producenta.

- rury ochronne przejscia przytaczy kanalizacji deszczowej i technologicznej przez
Zzelbetowg $ciane konstrukcyjng — izolowane antykorozyjnie rury stalowe o S$rednicy
200mm i dtugosci okoto 0,75m. Koncowki rury ochronnej uszczelnione manszetami typ N z
elastomeru EPDM, lub uszczelnione piankg poliuretanowg i owiniete (na styku z rurg
przewodowg) tasmg wodoodporng z PE.

N — neutralizator kwaséw akumulatorowych.

- neutralizator o przeptywie nominalnym 1,5 I/s, o wymiarach 1000*600*1335mm, o objetosci
czynnej 575 dm3. Zabudowa wg czesci graficznej. Dostawca na podstawie umowy gwarantuje
odbiodr i utylizacje przereagowane go ttucznia marmurowego, jego wymiane oraz petny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Prostopadfoscienny zbiornik posiada 2 komory: osadowg i
neutralizacyjng. Scieki po przeptynieciu przez komore osadowg dostajg sie do komory
neutralizacyjnej. W koszach z ttuczniem marmurowym nastepuje reakcja chemiczna w wyniku
ktorej powstajg nierozpuszczalne siarczany. Korpus neutralizatora wykonany jest ze stali St3S.
Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2,5 pokryte sg specjalnymi
powlokami w celu zabezpieczenia neutralizatora przed korozjg i zapewnienia maksymalnego
okresu jego zywotnosci. Zalecane jest umieszczenie korpusu separatora w murowanej lub
zelbetowej wannie. Konserwacja neutralizatora polega na okresowej wymianie
przereagowanego ttucznia marmurowego na nowy oraz waty sorbentowej w komorze
absorbcyjnej.Czestotliwo$¢ wymiany uzalezniona jest od stezenia i rodzaju kwasu w Sciekach
oraz czystosci posadzek. Firma zapewnia odbior zarédwno przereagowanego marmuru jak i
zuzytej waty sorpcyjnej.Neutralizatory dostarczane sg na budowe jako kompletne urzadzenia
gotowe do montazu. Z uwagi na konstrukcje stalowg projektuje sie umieszczenie neutralizatora
w studni betonowej z kregdw o $rednicy 1500mm z wiazem zeliwnym o $rednicy 800mm.
Szczegdty w czesci graficznej opracowania.

o Skrzyzowania i kolizje
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Krzyzujgce sie z projektowanym kanatem sanitarnym i technologicznym istniejgce uzbrojenie
podziemne posadowione powyzej nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do utozonych
poprzecznie bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego @6-8mm.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nieposiadajgce zabezpieczenia
chroni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT.

Za generalna zasade nalezy przyja¢ stwierdzenie iz w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i wiekszos¢ prac nalezy wykonywac
recznie. Wszelkie uzbrojenie podziemne znajdujgce sie lub wykonane powyzej projektowanego
kanatu sanitarnego na czas wykopu i wykonywanych prac winno by¢ odpowiednio
zabezpieczone poprzez podparcie lub podwieszenie w celu zapobiegniecia  uszkodzen i
odksztatcen.

Kanalizacja deszczowa:

O

Materiat rurociggdw

Rury i ksztattki(zgodne z normg PN-EN 1401-01:1999) — kielichowe z uszczelka, klasy S, SNS,
SDR34. Maksymalna stata temperatura odprowadzanych wod - 60°C, chwilowa 75°C. Rury
jednorodne materiatowo. Rury i ksztattki winny posiadac certyfikat lub (i) aprobate techniczng z
deklaracjg zgodnosci na montowang partie. Rury znakowane przez producenta nie mogg by¢
sktadowane przez okres dtuzszy niz wynika to z ich DTR.

D1i, D2i, D3i - wiaczenie sie do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej o
srednicy 1200mm — po odkopaniu i oczyszczeniu studni kanalizacyjnych wykonac
otworowanie, obsadzi¢ poprzez obetonowanie systemowe elementy przejscia dla rury PVC-U
DN200 oraz dostosowac docelowo kinety dna studzienki. Uzupetni¢ izolacje Scian, zasypac i
ustabilizowa¢ warstwy ziemi. Odtworzy¢ nawierzchnie.

D1, D2 - studzienki potaczeniowe kanalizacji deszczowej (przelotowe) — o $rednicy
1200mm projektowane bezposrednio na trasie przytgcza kanalizacji deszczowej DN200.
Elementy studzienek:

monolityczny krag Zzelbetowy o $rednicy 1200m z dnem posadowiony na posypce
piaskowej lub z chudego betonu,

kregi zelbetowe o $rednicy 1200 mm,

nastudzienna zelbetowa ptyta z otworem na wiaz o Srednicy minimum 600 mm,

zeliwny wtaz klasy D400 o $rednicy 600mm,

stopnie ztazowe Zeliwne, stalowe z pretéw fi30mm lub drabinka zej$ciowa,

systemowe przejscia dla rur PVC DN200,

wyprofilowana kineta betonowa,

WU1, WU2 — wpusty uliczne z osadnikiem — o $rednicy 500mm z odptywem DN200.
Elementy wpustéw:

podstawa wpustu - monolityczny krag zelbetowy o $rednicy 500mm, h=500mm-1000mm
z dnem z otworem posadowiony na posypce piaskowej lub z chudego betonu,

krag posredni - kregi zelbetowe o Srednicy 500 mm, h=500mm-1000mm,

pierscien odcigzajacy z otworem 650mm o Srednicy okoto 900-950mm,

zelbetowa ptyta z otworem 500mm o $rednicy okoto 900-950mm,

zeliwny wpust uliczny przejazdowy, typ ciezki. Projektuje sie wpusty zeliwne uliczne z
zeliwa szarego klasy D 400 z kotnierzem oraz z kratg uchylng wyposazone w zawias.
Zawias uniemozliwia catkowite wyjecie kraty, zapobiegajac jej kradziezy.

Pofgczenia poszczegdinych elementdéw betonowych i Zelbetowych zaprawg cementowa.
Zewnetrzng powierzchnie zaizolowaé masami bezpiecznymi ekologicznie np.: TORGUM, BITGUM
- stosowac izolacje w ilosci co najmniej 3kg masy /m2 powierzchni izolowanej lub zgodnie z
zaleceniem producenta.
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o rury ochronne przejscia przylaczy kanalizacji deszczowej przez zelbetowq sciane
konstrukcyjng — izolowane antykorozyjnie rury stalowe o Srednicy 200mm i dtugosci okoto
0,75m. Koncowki rury ochronnej uszczelnione manszetami typ N z elastomeru EPDM, lub
uszczelnione piankg poliuretanowg i owiniete (na styku z rurg przewodowg) tasma
wodoodporng z PE.

Skrzyzowania i kolizje

- Krzyzujgce sie z projektowanym kanatem deszczowym istniejgce uzbrojenie podziemne
posadowione powyzej nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do utozonych poprzecznie
bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego @6-8mm.

- Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nieposiadajgce zabezpieczenia
chroni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT.

- Za generalna zasade nalezy przyja¢ stwierdzenie iz w miejscach nagromadzenia uzbrojenia
podziemnego oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos$¢ i wiekszoS¢ prac nalezy wykonywad recznie. Wszelkie uzbrojenie
podziemne znajdujace sie lub wykonane powyzej projektowanego kanatu deszczowego na czas
wykopu i wykonywanych prac winno by¢ odpowiednio zabezpieczone poprzez podparcie lub
podwieszenie w celu zapobiegniecia uszkodzen i odksztatcen.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania

robot nalezy stosowac:

- przecinarki (szlifierki) katowe,

- wiertarki,

- poziomice,

- niwelator,

- iinny.

Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkoéw

wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wybor

miejsca sktadowania materiatdow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow

sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér Srodkéw transportu zalezy od warunkdw lokalnych.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1 Wodociag i przytacze wodociggowe

o Roboty montazowe technologii PE

- Nalezy stosowac sie do wymogow okreslonych przez producenta zastosowanej technologii —
okreslonych szczegétowo w ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z
PCV-U, PP, PE". Roboty montazowe wykonywa¢ bezwzglednie w uprzednio zabezpieczonym
obudowg wykopie. Roboty montazowe wykona¢ w wykopie suchym, odwodnionym. Podtoze
winno by¢ naturalne — nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,5 kG/cm2 dajgcy sie wyprofilowaé na ksztatt spodu przewodu, nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Zabrania sie prowadzenia robdt w temperaturach nizszych niz -5°C i
wyzszych niz +30°C oraz przy mglistej lub deszczowej pogodzie o duzym zawilgoceniu
powietrza. Do ostony przed wiatrem stosowa¢ namioty montazowe.

Roboty montazowe rur i ksztattek zeliwnych

- Przenoszenie, transport i montaz w wykopie sg operacjami niebezpiecznymi w zwigzku z czym
prace powinny by¢ wykonywane przez nadzorowany personel przestrzegajgcy wszystkich regut
BHP.Rury nalezy umieszcza¢ w wykopie za pomocg wysiegnika hydraulicznego odpowiedniego
do wagi rur. Liny stuzgce do podnoszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw nie
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powodujgcych uszkodzen powtok zewnetrznych.Montaz rurociggéw odbywa sie bezposrednio w
wykopie. Rury i ksztattki w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkow.Rury mozna uktadaé bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest
odpowiednio pokruszony i jednolity, w przeciwnym przypadku nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci ok. 20cm.Przed strone gtadkiego konca rury. Przemieszczanie rur na
obiekcie montazowym dokonuje sie przy uzyciu narzedzi oraz uchwytéw, pozwalajacych unikngé
deformowania warstw ochronnych (bitumicznej, cynkowej lub cementowej).Zewnetrzng
powierzchnie gtadkiego konca rury (w szczegdlnosci faske) do zaznaczonej granicy oraz
powierzchnie wewnetrzng uszczelki smarujemy przygotowanym smarem (moze byc¢
rekomendowany przez producenta lub o skfadzie: "grafit srebrzysty" 45 - 50%, techniczna
gliceryna 30%, woda 20 - 25%).Zuzycie smarowania - 200 graméw na m? powierzchni do
smarowania. Nalezy unikac trafiania smaru pod uszczelke (na zewnetrzng strone uszczelki),
gdyz moze powodowac to podwijanie sie uszczelki po wsunieciu w kielich konca bosego rury.
Préby i odbiory

Przytacze wodociggowe i przebudowywany odcinek wodociggu uczelnianego  poddaé
ciSnieniowej probie szczelnosci. (petna, catkowita obsypka i zasypka przewodu mozliwa jest po
pozytywnym wyniku préb szczelnosci). Prébe cisnieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji
MGK z 1966 r. Zmontowany wodocigg nalezy zasypywa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca
pofgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddaé probie na
ci$nienie 1,0 MPa. Prébe szczelnosci mozna uznac za prawidtowg, jezeli w ciggu 30 minut nie
zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem
wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.Przewody wodociggowe
nalezy napeic roztworem podchlorynu sodu w ilosci 80-100 g na 1 m?® wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wypltyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Zuzyty roztwdr chloru
winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru
pozostatego. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na
koncu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do rowdw przydroznych uwazajac, aby silny strumien nie
spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci
wody do picia.

Kanalizacja sanitarna, technologiczna i deszczowa

Roboty montazowe

Nalezy stosowac sie do wymogow okreslonych przez producenta zastosowanej technologii —
okreslonych szczegétowo w , Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggow z
PCV-U, PP, PE". Budowe kanatu kanalizacyjnego mozna rozpoczg¢ po wykonaniu
odwodnienia dna wykopu. Roboty wykonywaé odcinkami. Prace wykonywac ,,pod spad” kanatu
na podtozu piaszczysto zwirowym lub piaszczystym z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia (90°) oraz zagtebieniami pod kielichami.

Zaprojektowane posadowienie przewodoéw w odniesieniu do istniejgcych warstwic
wysokosciowych terenu pokazano w czesci graficznej. Obrazuje to profil projektowanego
kanatu. Roboty montazowe wykona¢ w wykopie suchym i w temperaturze nie nizszej niz +5C.
Podtoze winno by¢ naturalne — nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,5 kG/cm2 dajacy sie wyprofilowac na ksztatt spodu przewodu, nie
wykazujacy zagrozenia korozyjnego.

Rury przeznaczone do potgczenia z ksztattka lub inng rurg, jaki i rury i ksztattki po demontazu
nalezy oczysci¢ i odttusci¢. Zabrania sie prowadzenia rob6t w temperaturach nizszych niz -5°C i
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6.

wyzszych niz +30°C oraz przy mglistej lub deszczowej pogodzie o duzym zawilgoceniu

powietrza. Do ostony przed wiatrem stosowa¢ namioty montazowe.

Po skontrolowaniu spadkdw mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopdw.Podstawowe zasady:

v' Podsypac¢ rure z obydwu bokdw, dobrze ubijajgc grunt zasypowy warstwami 20cm (po
zageszczeniu), do wysokosci 30 cm ponad lico rury,

v' Eliminowa¢ bezwzglednie ze stosowanego materiatu kamienie, bryty, zmrozony grunt i
inne ciezkie przedmioty,

v Zasypywac dalsze warstwy z jednoczesnym ich zageszczaniem,

v/ Stopien zageszczenia winien by¢ nie mniejszy jak okoto 90-95% stanu pierwotnego.

Préby i badania

Przewdd kanalizacyjny oraz studnie poddac probie szczelnosci na eksfiltracje (mozliwos¢

odptywu Sciekéw do gruntu) i infiltracje (mozliwos$¢ naptywu wod gruntowych do kanatu),

stosowac sie do zasad okreSlonych w PN-EN 1610:2002.

Petna zasypka przewodu mozliwa jest po pozytywnym wyniku prob szczelnosci.

Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorykolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci
robot powinna obejmowad nastepujace badania: zgodnosS¢ z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdow, utozenia
przewodow na podtozy, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu,
studzienek, przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkOw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosS¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.
Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczania gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania poditoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podtoza w planie, rzedne
podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
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BRANZA SANITARNA CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski

TEMAT: )

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA
PARKING GEOWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACII
TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI éWIETOKRZYSKIEJ, W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII REGIONU éWIETOKRZYSKIEGO".

e Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$¢ wbudowania materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentdw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badania utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozy naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

e Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badania stanu odcinka kanaty
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgcz, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosSci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar odptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. podtozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegodlnych studzienek.

e Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. Izolacje powierzchowng przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to

na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg

obmiarowa jest 1 mb. (metr biezacy, 1kpl. (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 elem. (element).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbiodr czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot /dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wg
BN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdéw; stopien agresywnosci Srodowiska
gruntowo - wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokoSciowych reperdw, uzbrojenie
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne
i przekroj podtuzny terenu, zadrzewianie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

- dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosSci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wdd infiltracyjnych
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BRANZA SANITARNA CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

TEMAT: )

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA
PARKING GEOWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACII
TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI éWIETOKRZYSKIEJ, W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII REGIONU éWIETOKRZYSKIEGO".

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmujg sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnos$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopiert agresywnosci,
wilgotnosci/,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosg,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego gruboS¢, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

- jakos¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenie przewodu na podtozy naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofgczenia rur i prefabrykatow;

- szczelno$¢ przewodow i studzienek na infiltracije;

- materiatdow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacja przewoddw i studzienek.

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia

wihasciwych materiatdéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okresSlonymi w pkt 6.0. DtugoS¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢

mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych;

- protokot przeprowadzanego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa platnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-86/H-74374  Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

6. PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PRZYtACZE WODY, KANALIZACII SANITARNE] I TECHNOLOGICZNEJ], KANALIZACII DESZCZOWE]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT.
BRANZA: SANITARNA

TEMAT:

CANEAWN

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WIAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACII
TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO £tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIE], W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

7. PN-EN 545
[1] PN-86-B-02480
[2] PN-81/B-03020
[3] PN-68/B-06050
[4] PN-88/B-06250
[5] PN-92/B-10729
[6] PN-92/B-10735
[7] PN-90/B-14501
[8] PN-86/B-01802
[9] PN-74/B-24620
[10] PN-74/B-24622
[11] PN-H-74051-2: 1994
[12] PN-64/H-74086
[13] PN-85/C-89205
[14] PN-85/C-89203
[15] PN-72/H-83104
[16] PN-87/B-01100
[17] BN-62/6738-03
[18] BN-62/6738-04
[19] BN-62/6738-07
[20] BN-77/8931-12
[21] BN-83/8836-02
[22] BN-72/8932-01
[23] ISO 4435: 1991
[24] KB-38.4.3/1/-73
[25]

[26]

Przepisy i metody prdb.

»Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

~Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

~Beton zwykty”

»Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

~Zaprawy budowlane zwykte".

~Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbet. Nazwy i okreslenia”.

» Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

» Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

~Wiazy kanatowe klasy B,C,D".

~Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

~Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
~Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrébke skrawania i odchytki masy”.

.Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia”.

.Beton  hydrotechniczny.  Skfadniki  betonéw. Wymagania
techniczne”.

~Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”.

.Beton  hydrotechniczny.  Skfadniki  betonéw. Wymagania

techniczne”.

»0znaczenia wskaznika zageszczania gruntu”.

~Przewody odziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

~Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

JRury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych”.

.Plyty pokrywowe”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
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