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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
instalacji niskoprgdowych wewnetrznych w ramach inwestycji: ROZBUDOWA
BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK
POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW
BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA
INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO tADOWANIA
SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI
SWIETOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIALEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17,
187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59,
187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97,
187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121,
143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34,
187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119,
187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53,
187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8,
187/37 OBREB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIACLECIA
PANSTWA POLSKIEGO 7 W KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS -
CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
REGIONU SWIETOKRZYSKIEGOQ".

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.3

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
robot instalacji niskopragdowych wewnetrznych w projektowanym budynku CENWIS
polegajacych na budowie instalacji niskoprgdowych takich jak:

Instalacja oddymiania klatek schodowych.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru.

Instalacja telewizji dozorowej — CCTV.

Instalacja kontroli dostepu KD .

Instalacja systemu alarmowego SSWiN.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

MATERIALY | URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czeéci ogolnej specyfikaciji technicznej. Mogg byé stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce Krajowe Oceny
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Budowlanego.
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2.3.

Instalacja oddymiania klatek schodowych

Do sterowania oddymiania klatek schodowych stosowac¢ nastepujace elementy:
Uniwersalna centrala sterujgca UCS-6000 Iub rownowazna spetniajgca
nastepujgce parametry rwnowaznosci:

e wykrywanie pozaru (zadymienia);

e uruchamianie automatyczne Iub reczne urzadzen przeciwpozarowych,
instalowanych w systemach oddymiania;

e sygnalizowanie akustyczne i optyczne standéw pracy urzadzen (alarm,
uszkodzenie);

e automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i
wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu
oddymiania;

e automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali;
przekazywanie podstawowych informacji do systemow nadrzednychtakich jak
system ssp lub system gaszenia automatycznego o alarmie, uszkodzeniu,
stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych

o Wejscie czujki pogodowe;j

o Woyjscia sterujgce 2x8A

Centrala oddymiania musi posiada¢ witasny akumulator podtrzymujacy zasilanie do
72h (stan czuwania) oraz 0,5h pracy sitownikéw.

Centrala pogodowa: Centralka pogodowa wyposazona w czujnik wiatru i deszczu
wspoipracujgca z centralg oddymiania, sygnalizacja stanéw zadziatania i zasilania
230V.

Przyciski oddymiana: Reczny przycisk oddymiania przeznaczony do sterowania
klapami dymowymi w systemach sygnalizacji pozarowej wspoipracujacy z
zaprojektowanym systemem.

Przyciski przewietrzania: Reczne przyciski przewietrzania uruchamiajace klapy w
dachu. Przycisk natynkowy sterujacy zamknieciem i otwarciem klapy.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

monitoring zasilaczy przeciwpozarowych.

Centrala systemu: Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w
oparciu o centrale mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami
liniowymi. Centrale nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej, a
sygnaty alarmowe przekaza¢é do operatora systemu Politechniki. Dodatkowo
projektuje sie panel wyniesiony, ktéry nalezy umiesci¢é w portierni budynku



dydaktycznego D. System bedzie potgczony z istniejgca siecig central sygnalizaciji
pozaru istniejacg na Politechnice. Nalezy zapewni¢ podtaczenie centrali z siecig
Ethernet i zrealizowa¢ integracje systemu z istniejgcg na Politechnice platformg INET
SEVEN.
Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

Wspétpraca z istniejgcym systemem na Politechnice

e redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,
pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

¢ mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,
mie¢ duzy, czytelny, wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej
informaciji, dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajacy konfiguracjg i obstuge
centrali,
mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

o umozliwi¢ poditgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do
sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem
p.poz,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

e umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementow liniowych na
okreslony czas lub na state,

o wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
umozliwi¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocag wyjs¢
przekaznikowych fail-safe,

o umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wej$é
kontrolnych trojstanowych,

e umozliwi¢ grupowanie sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi,

o umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyj$¢ sterujacych
jednoczesnie,

e umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesigeciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

e umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki
komputerowej taczacych sie z centralg przez port USB,

e umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,
umozliwi¢ podiaczenie do 250 elementéow adresowalnych na jednej linii
dozorowej,

e umozliwi¢ wykonanie testowania Iub blokowania elementow oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

o umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

o mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych
dla nich miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich Kkolejno$c¢
zainstalowania.

Czujki pozarowe powinny spetia¢ nastepujgce wymagania:

wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany
ci$nienia. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator



zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz
TF8.

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnoéci
wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen.
Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego
zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomoca kabla USB oraz
dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwenciji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z
wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Temperatura pracy -25°C do
+55°C dla baterii litowej.

Petlowy modut we/wy IOM lub réwnowazny spetniajgcy nastepujgce parametry
réwnowaznosci:
e Przeznaczony do sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych,
przeciwpozarowych,
kontroli zadziatania ww. urzadzen,
sterowania sygnalizatorami,
kontroli stanu dowolnych urzadzen,
Wewnetrzny izolator zwarc,
Jedno wejscie sterujgce (max 24V),
Jedno wyijscie sterujace przekaznikowe (max 24V),
Przystosowany do pracy w petli dozorowej zaprojektowanego systemu.

Petlowy modut we/wy OI3 lub réwnowazny spetniajacy nastepujgce parametry
réwnowaznosci:
e Przeznaczony do sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych,
przeciwpozarowych,
kontroli zadziatania ww. urzadzen,
sterowania sygnalizatorami,
kontroli stanu dowolnych urzadzen,
Wewnetrzny izolator zwarc,
Przynajmniej 2 wejscia sterujgce (max 24V) przekaznikowe,
Jedno wyjscie sterujgce przekaznikowe (max 24V),
Przystosowany do pracy w petli dozorowej zaprojektowanego systemu.

Petlowy modut we/wy REL4 lub réwnowazny spetniajacy nastepujace parametry
réwnowaznosci:
e Przeznaczony do sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych,
przeciwpozarowych,
e sterowania sygnalizatorami,
Wewnetrzny izolator zwarc,
o 4 wyjscie wyjscia sterujgce przekaznikowe (max 24V),



24,

o Przystosowany do pracy w petli dozorowej zaprojektowanego systemu.

Zasilacze pozarowe: Zasilacz przeznaczony do zasilania urzadzen pozarowych o
nastepujacych cechach:

o Wyposazony w baterie: 2 x 12V/18Ah

¢ Prad wyjsciowy bez tadowania akumulatora: 6,5A

e Praca buforowa z dwoma zrodtami (gtdwne i rezerwowe) zasilania napiecia
statego 24VDC
Bezprzerwowa zmiana zrédta zasilania w momencie zaniku sieci AC
Zgodnosé¢ z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10
Sygnalizacja LED oraz przekaznikowa stanéw pracy oraz stanéw alarmowych
Wspdtpraca z systemem ppoz (sygnalizacja stanow)
Uniwersalna skrzynka na akumulatory 2 x 12V/18Ah lub 2 x 12V/24Ah
Certyfikat CNBOP

Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem o izolacji
bezhalogenowej w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu HTKSHekw 1x2x1,0. Linie sterowania klap p.poz. w
instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 lub o innej
Srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac¢ np.
kablami typu HTKSHekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykona¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

Instalacja telewizji dozorowej — CCTV

System telewizji dozorowej ma za zadanie dostarczanie informacji o sytuacji
wewnatrz i na zewnatrz obiektu do dowolnego pomieszczenia, w ktérym dostepny
jest Internet poprzez dedykowane oprogramowanie NMS. Do podgladu przewidziano
pomieszczenie istniejgcej portierni w budynku D, gdzie przebywa caly czas obstuga
budynku. W pomieszczeniu tym bedzie mozliwy podglad z wszystkich kamer na
monitorach 32’. W sktad systemu bedg wchodzity:

Kamery stacjonarne koputowe wewnetrzne IP 5SMPX np. NVIP-5DN3512V/IR-1P
lub rbwnowazne spetniajgce nastepujace parametry rownowaznosci:
e Zasilanie POE
o Urzadzenie powinno by¢ koputowg kamerg sieciowg (kamerg IP).
o Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w modut kamerowy zintegrowany
z obiektywem ze zmienng ogniskowa. Modut powinien by¢ wyposazony
w przetwornik CMOS 1/1.8” o rozdzielczosci 5 Mpx oraz posiada¢ dwa tryby
pracy: kolorowy i czarno-biaty. Zmiana trybu ma by¢ realizowana za pomocg
mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni.
o Urzadzenie powinno posiada¢ zintegrowany oswietlacz podczerwieni
wykorzystujgcy diody LED o zasiegu co najmniej 30m.
e Urzadzenie powinno transmitowa¢ obraz w sieci Ethernet z mozliwoscig jego
podgladu na standardowej przegladarce internetowej oraz dedykowanym



oprogramowaniu klienckim.

Kamery zewnetrzne typu bullet 5SMPX np. NVIP-5DN3512H/IR-1P lub réownowazne
spetniajgce nastepujagce parametry réwnowaznosci:

Zasilanie POE

Urzadzenie powinno by¢ zewnetrzng kamerg sieciowg (kamerg IP).
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w modut kamerowy zintegrowany
z obiektywem ze zmienng ogniskowa. Modut powinien by¢ wyposazony
w przetwornik CMOS 1/1.8” o rozdzielczosci 5 Mpx oraz posiada¢ dwa tryby
pracy: kolorowy i czarno-biaty. Zmiana trybu ma by¢ realizowana za pomocg
mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni.

Urzadzenie powinno posiada¢ zintegrowany oswietlacz podczerwieni
wykorzystujgcy diody LED o zasiegu co najmniej 30m.

Urzadzenie powinno transmitowaé obraz w sieci Ethernet z mozliwoscig jego
podgladu na standardowej przegladarce internetowej oraz dedykowanym
oprogramowaniu klienckim.

Kamery bedg potaczone z rejestratorem w szafie RACK w pomieszczeniu
elektrycznym na parterze. W szafach RACK w pomieszczeniach elektrycznych
przewiduje sie porty przytaczeniowe, przetgczniki z zasilaniem PoE.

Oprogramowanie
Oprogramowanie zarzadzajgce powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

Posiadac¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca
myszki PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

Mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.
Mozliwo$¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo IP oraz rejestratoréw
wideo kamer analogowych.

Mozliwo$¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serweréw wideo IP
oraz strumieni wideo z rejestratoréw wideo kamer analogowych.

Mozliwo$¢ odtwarzania nagranych strumieni.

Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacja, na ktorej
zostaty utworzone.

Mozliwo$¢ kolejkowania i opdzniania eksportu nagran z zewnetrznych
serwerow.

Mozliwo$¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logébw) o zdarzeniach
zaistniatych w systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawien programu do potrzeb konkretnego systemu
w zakresie ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.
Mozliwo$¢ integracji z innymi systemami np. alarmowymi lub kasami
fiskalnymi.

Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzenh.
Mozliwos¢ zdalnego dostepu, réwniez za pomocg aplikacji mobilne;.
Mozliwo$¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowe;j.



Stacja kliencka:
Urzadzenie powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

Urzadzenie powinno by¢ klienckg stacjg operatorska.

Posiadac¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca
myszki PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

Mozliwo$¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.
Mozliwos¢ podgladu obrazu z rejestratoréow IP oraz AHD

Mozliwos¢ odtwarzania strumieni nagranych na zdalnych rejestratorach.
Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacja, na ktorej
zostaty utworzone.

Mozliwo$¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logdw) o zdarzeniach
zaistniatych w systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawien do potrzeb konkretnego systemu
w zakresie ustawien, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.

Mozliwo$¢ integracji z innymi systemami np. kasami fiskalnymi, systemami
odczytujgcymi tablice rejestracyjne.

Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.

Rejestrator sieciowy:
Urzadzenie powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

Urzadzenie powinno by¢ rejestratorem sieciowym.

Posiadac¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca
myszki PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

Mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.
Mozliwo$¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo IP oraz rejestratoréw
wideo kamer analogowych i AHD.

Mozliwo$¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serweréw wideo IP
oraz strumieni wideo z rejestratoréw wideo kamer analogowych i AHD.
Mozliwo$¢ odtwarzania nagranych strumieni.

Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacja, na ktorej
zostaty utworzone.

Mozliwo$¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logdw) o zdarzeniach
zaistniatych w systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawien do potrzeb konkretnego systemu
w zakresie ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.
Mozliwo$¢ integracji z innymi systemami np. alarmowymi lub kasami
fiskalnymi.

Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.
Mozliwos¢ zdalnego dostepu, réwniez za pomocg urzadzen mobilnych przy
uzyciu dedykowanej aplikaciji.

Mozliwos¢ wysytania strumienia wideo i audio do urzgadzen mobilnych



2.5.

WYKONANIE INSTALACJI

Podczas wykonywania instalacji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
instrukcji przekazanych przez producenta w dokumentacji dotgczonej do produktu
aby zapewni¢ poprawne i niezawodne dziatanie systemu opartego o dany produkt.
Instalacja powinna byC¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany i przeszkolony
personel.

Akcesoria (obudowy, uchwyty, adaptery itp.) uzyte podczas instalacji powinny byc¢
dedykowane do danej kamery lub zaaprobowane przez producenta kamery.

Caly system bedzie potgczony z siecig Ethernet.

Zaproponowany system i oprogramowanie powinno byé kompatybilne =z
oprogramowaniem ktére Inwestor posiada w innych lokalizacjach np. Hali
Dydaktyczno-Sportowej.

Instalacja kontroli dostepu KD

System kontroli dostepu musi by¢é kompatybilny z istniejgcym systemem i musi
dziata¢ na tej samej platformie sprzetowej co system zainstalowany na pozostatych
budynkach Politechniki. System bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementéw:
Kontroler przejscia: wspoipracujacy z istniejgcym systemem np. SCU1284 lub
réwnowazny spetniajacy nastepujace parametry rbwnowaznosci:

o Obstuga kontroli dostepu przy 4 szt. drzwi
Zasilanie 24V
12 wejs¢ cyfrowych nadzorowanych do podigczenia réznych urzadzeh
8 wyjs¢ przekaznikowych
Komunikacja z innymi sterownikami za pomocg magistrali RS485
Wiasny zasilacz i podtrzymanie
Sterownik kompatybilny z istniejgcym systemem na Politechnice

Sterownik sieciowy SUB-LAN: wspotpracujacy z istniejgcym systemem np. I/SITE -
7798C lub rownowazny spetniajgcy nastepujgce parametry rownowaznosci:
o Obstuga 32 urzadzen w sieci sub-lan
Port do potaczenia komputera
Wbudowana karta sieci LAN
Komunikacja z innymi sterownikami za pomocg magistrali RS485
Sterownik kompatybilny z istniejgcym systemem na Politechnice

Bramka Ethernetowa LAN: wspofpracujgca z istniejgcym systemem np. sterownik
Xenta 527 lub réwnowazny spetniajacy nastepujace parametry rwnowaznosci:

o Uniwersalny sterownik wspoipracujacy z siecig LAN

e Potgczenie magistralg RS486 z pozostatymi sterownikami systemu

o Sterownik kompatybilny z istniejacym systemem na Politechnice

Czytnik kart =zblizeniowych nalezy stosowa¢ czytniki wspotpracujagce z
zaprojektowanymi serownikami. Czytniki muszg mie¢ mozliwo$¢ programowania
istniejacych na Politechnice kart dostepowych.



2.6.

2.7.

Instalacja alarmowa SSWiN

Projektowany system musi by¢ kompatybilny z istniejgcym juz na Politechnice i musi
dziata¢ na jednej platformie INET SEVEN. W celu pewnosci niezaleznego dziatania
systemy dla budynku CENWIS projektuje sie indywidualny serwer z licencja.
Integracja systemu istniejgcego i projektowanego bedzie odbywata sie poprzez sie¢
ethernetowa. System bedzie sie skfadat z:
Centrali sygnalizacji wtamania i napadu opartej na modutach SCU1200 Ilub
rownowaznych spetiajacych kryteria rownowazno$ci:

o Wspdtpraca i kompatybilnos¢ z istniejgcym na Politechnice systemem
Zasilanie 24V
12 wejs¢ cyfrowych nadzorowanych do podigczenia réznych urzadzeh
8 wyjs¢ przekaznikowych
Komunikacja z innymi sterownikami za pomocg magistrali RS485
Wysytanie komunikatéw przez sie¢ telefoniczng/LAN/GSM
Wiasny zasilacz i podtrzymanie

Czujek ruchu spetniajgcych okreslone wiasciwosci:
e Dualna czujka ruchu PIR+MR

Zasieg przynajmniej 15m

Regulacja czutosci

Ochrona sabotazowa

Odpornosé na zmiany warunkéw otoczenia

Uchwyt do montazu nasciennego

Estetyczna obudowa

Manipulatoréw: nalezy stosowaé manipulatory przystosowane do pracy w

zaprojektowanym systemie oraz spetniajace okreslone funkcje:

Manipulator wyposazony w klawiature

e Manipulator wyposazony w wyswietlacz LED

e Komunikacja i petna kontrola systemu alarmowego z poziomu manipulatora
(funkcje uzytkownika)

Mozliwo$¢ wyswietlenia komunikatow tekstowych.

Sygnalizatoréw akustyczno optycznych: nalezy stosowa¢ sygnalizatory
przystosowane do pracy w zaprojektowanym systemie oraz spetniajgce okreslone
funkcje:
e Sygnalizator akustyczny z przetwornikiem PIEZO
Sygnalizator optyczny oparty na superjasnych diodach LED
Zabezpieczenie antysabotazowe
Wewnetrzna obudowa metalowa
Zewnetrzna obudowa PCV kolor biaty

Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

System LAN powinien spetnia¢ okreslone ponizej cechy:
o Wszystkie produkty okablowania strukturalnego musza by¢ fabrycznie nowe.
e Producent okablowania strukturalnego musi objg¢ zainstalowany system



okablowania strukturalnego bezptatng, 25 letnig systemowag gwarancjg
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i swiattowodowe w
zakresie tacza Channel, kable instalacyjne, ztacza, kable krosowe i
przytaczeniowe.

Gwarancja musi by¢ udzielona przez Producenta bezposrednio
Zamawiajgcemu.

Udzielona Gwarancja ma obejmowac tzw. gwarancje systemowa: Producent
zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz
eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione badz wymienione.

Instalacja musi by¢é wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania strukturalnego.

Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadaé
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25 letnig systemowag
gwarancjg niezawodnosci nadane przez producenta okablowania
strukturalnego.

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami, a w szczegolnosci przepisami BHP i P.poz.

Wszystkie zamontowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane
polskim prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Komplet takich dokumentéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed ich
montazem do zatwierdzenia oraz po zakonczeniu prac.

Montaz wszystkich urzadzen winien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjg
montazowg danego urzadzenia dostarczong przez producenta.

Kable miedziane krosowe: nalezy stosowac¢ kable miedziane krosowe spetniajgce
nastepujgce cechy:

nalezy zastosowac kabel o wydajnoéci kat.6a, ekranowany.

nalezy stosowaC Kkolorystyczne oznaczanie wtykow, w zaleznosci od
przeznaczenia kabla.

kolorowe identyfikatory nalezy naktadac na wtyki RJ45.

nalezy dostarczy¢ dla wszystkich punktéw GDP ilo$¢ kabli krosowych réwng
sumie wszystkich portéw RJ45 dostarczonych wszystkich paneli rozdzielczych
RJ45 w danym punkcie GPD.

dtugosc¢: min. 1.8m.

Kable miedziane przylaczeniowe: nalezy stosowac kable miedziane przylaczeniowe
spetniajgce nastepujace cechy:

nalezy zastosowac¢ kabel o wydajnoséci kat.6A, ektranowany.

nalezy stosowac rdzng kolorystyke kabli przytgczeniowych w zaleznosci od
przeznaczenia kabla,

nalezy dostarczy¢ min. 2 sztuki kabla przytgczeniowego dla kazdego punktu
PEL dla kazdego obiektu Zamawiajgcego.

Panele rozdzielcze: nalezy stosowac panele rozdzielcze RJ45 krosowe spetniajgce
nastepujgce cechy:

nalezy zastosowa¢ ekranowane panele rozdzielcze RJ45 (kat.6a),
posiadajace standardowg szerokos$¢ 19” wysokos$¢ 1U oraz wyposazone w 24



porty RJ 45 (kat.6a).

zastosowane panele rozdzielcze muszg umozliwia¢ elastyczny system opisu
portow RJ45, umozliwiajacy zamieszczenie etykiet opisowych.

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania
w zaleznosci od ich przeznaczenia (co najmniej 4 kolory oznacznikow).

Gniazda RJ45 gniazda RJ45 bedag integralng czescig zestawéw PEL (punkt
elektryczno-logiczny), ktére majq spetniaé nastepujace cechy:

gniazda przytaczeniowe uzytkownikow PEL nalezy zorganizowa¢ w postaci 2
modutdw RJ45 FTP montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm,

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania
w zaleznosci od ich przeznaczenia (co najmniej 4 kolory oznacznikow),

nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnoséci kat.6a, ekranowane,

stosowane komponenty muszg zapewnia¢ zasilanie urzadzen kohcowych wg
standardu PoEP (przesyt mocy do 30W),

Na kazdym PEL umiesci¢ trwale numery punktéw abonenckich.

Szafy dostepowe RACK (punkty PD1, PD2) nalezy stosowac szafy spetniajgce
nastepujgce cechy:

nalezy uzyc¢ szaf dystrybucyjnych 19” wolno-stojgcych o wymiarach min. 600 x
min. 800 mm (szer. x gt.).

min. 42U pojemnosci uzytecznej do instalacji urzadzen w pozycji poziomej,
konstrukcja metalowa malowana proszkowo,

klasa ochrony IP20 lub wyzsza,

drzwi przednie z perforacjg, montaz prawo lub lewostronny,

zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz,

demontowane ostony boczne, zamykane na klucz,

demontowana ostona tylna, perforowana, zamykana na klucz (klucz wspdiny z
zamkiem przednim),

przystosowana do poprawnej instalacji dostarczonych serweréw rack wraz z
ich fabrycznymi prowadnicami przewodow,

fabryczna mozliwos¢ trwatego fgczenia wielu szaf jednakowego typu,
Wyposazenie: listwa zasilajgca 19” min 5x - 2 sztuki, panel wentylacyjny 19” z
- 1 sztuka, panel 19” 1U porzadkujacy kable krosowe- 14 sztuk,) komplet linek
uziemienia z szyng - 1 sztuka.

Szafy dostepowe RACK (punkty PD3, PD4) nalezy stosowac szafy spetniajgce
nastepujgce cechy:

nalezy uzyc¢ szaf dystrybucyjnych 19” wolno-stojgcych o wymiarach min. 800 x
min. 1000 mm (szer. x gt.).

min. 42U pojemnosci uzytecznej do instalacji urzadzen w pozycji poziomej,
konstrukcja metalowa malowana proszkowo,

klasa ochrony IP20 lub wyzsza,

drzwi przednie z perforacjg, montaz prawo lub lewostronny,

zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz,

demontowane ostony boczne, zamykane na klucz,

demontowana ostona tylna, perforowana, zamykana na klucz (klucz wspdlny z
zamkiem przednim),

przystosowana do poprawnej instalacji dostarczonych serweréw rack wraz z
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2.9,

ich fabrycznymi prowadnicami przewodow,
fabryczna mozliwos¢ trwatego fgczenia wielu szaf jednakowego typu,

o Wyposazenie: listwa zasilajaca 19” min 5x - 2 sztuki, panel wentylacyjny 19” z
- 1 sztuka, uziemienia z szyng - 1 sztuka pozostate wyposazenie w zakresie
wyposazenia laboratorium.

Urzadzenia aktywne Przelacznik 48 nalezy stosowaé przetgczniki aktywne
spetniajgce nastepujace cechy:

o klasa produktu: przetgcznik sieciowy zarzadzalny.

e architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet.

e liczba portow 1000BaseT (RJ45): min.48sztuk.

e liczba portow COMBO (Gigabit Ethernet / Small Form-Factor Plugable (SFP)):

min.4 szt.
e porty komunikacji: RS232 (DB9) lub inny.

Urzadzenia aktywne Przetacznik 24 POE nalezy stosowaé przetaczniki aktywne
spetniajgce nastepujace cechy:

o klasa produktu: przetgcznik sieciowy zarzadzalny.

e architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet.

e liczba portow 1000BaseT zasilanie PoE (RJ45): min.24sztuk.

e liczba portow COMBO (Gigabit Ethernet / Small Form-Factor Plugable (SFP)):

min.4 szt.
e porty komunikacji: RS232 (DB9) lub inny.

Urzadzenia aktywne punkt dostepowy WiFi nalezy stosowa¢ punkty dostepowe wi-
fi spetniajace nastepujgce cechy:

Klasa produktu: urzadzenie Wireless LAN — most (ang. Bridge) i Access Point.
Architektura sieci LAN: FastEthernet.

Typ urzadzenia: zewnetrzne.

Port LAN: n/d.

Antenay dual band, rodzaj: wbudowana, poziom wzmocnienia anteny: min. 17
dBi, mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznej anteny.

Standardy Wifi: 802.11 a/b/g.

Zasilanie: Power over Ethernet (PoE).

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje



niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleh sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla
Inspektora kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej
specyfikacji techniczne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogdlinej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Instalacja SSP

5.2.1. Trasowanie
Trasy instalacji sygnalizacji pozarowej powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinny byC¢ przejrzyste, proste i dostepne dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu urzadzen oraz ufozenia
na/w nich instalacji staboprgdowych powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.2.3. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o wszystkie przejscia obwoddéw instalacji sygnalizacji pozarowej przez sciany,
stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie

wyziewdw.
e w celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru, wszystkie projektowane
przepusty pionowe pomiedzy pietrami i przepusty przez $ciany stref

pozarowych nalezy uszczelni¢ wykorzystujgc materiaty ognioodporne o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, itp.

5.2.4. Uktadanie kabli i przewodéw

Linie kablowe prowadzi¢ w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania
strukturalnego. Dla czesci tras kablowych przewidziano korytka w niniejszym



projekcie. Poza korytami instalacja prowadzona w rurach ostonowych PCV, a zejscia
ponizej poziomu sufitu podwieszanego prowadzone w miare mozliwosci podtynkowo
w rurach ostonowych typu PCV. Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia
rurek oraz zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod rurki oraz slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Rury nalezy instalowac¢ jednowarstwowo, w przygotowanych bruzdach. Wcigganie
kabli do rur nalezy wykona¢ przy uzyciu linki stalowe;j.

5.2.5. Uktadanie kabli (rurek) na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytéw nie
powinny by¢ wieksze od 0.5 m. dla kabli (dla kabli ognioodpornych z zachowaniem
funkcji - 0,3 m.) oraz 1.0 m. dla rur PCV. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie
aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, znajdowaty
sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby
zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne. Uktadanie kabli w rurkach
stalowych nalezy stosowaé¢ w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
jak np. ciggi pionowe w klatkach schodowych. Rury nalezy instalowa¢ na uchwytach
lub wspornikach mocowanych do podtoza przez kotwienie lub mocowanie wkretami i
Srubami do odpowiednich kotkdéw lub konstrukciji.

5.2.6. Uktadanie kabli w korytkach kablowych

Linie kablowe zwykie lub uniepalnione nalezy uktada¢ w korytkach kablowych
security oraz w rurkach kablowych bezhalogenowych lub dodatkowych korytkach w
przypadku wiekszej wigzki kablowej. Sg to trasy kablowe zapewniajgce odpowiedni
czas funkcjonowania projektowanych linii kablowych. Poza korytkami kablowymi,
kable uktada¢ przy pomocy wykonanego z metalu, specjalnego osprzetu do
mocowania kabli przeznaczonych do pracy w podwyzszonej temperaturze, oraz w
warunkach pozaru. W przypadku wiekszej ilosci kabli i braku na danej trasie w/w
korytek nalezy utozy¢ dodatkowe korytka, w wykonaniu zwyktym (dla linii zwyktych) i
w wykonaniu z zachowaniem funkcji dla tego typu linii kablowych. Wszystkie korytka
kablowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na obcigzenia
mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny by¢é prowadzone
doktadnie poziomo lub pionowo. Wszedzie tam, gdzie te wymagania nie mogg by¢
spetnione, korytka powinny by¢ prowadzone réwnolegle do linii budynku. Do realizaciji
wszystkich potaczen i zmian kierunkéw tras kablowych powinny by¢ uzyte
standardowe elementy tgczeniowe producentow korytek. Nie jest dozwolone
wykonywania cie¢ i zagieC korytek celem tworzenia kotnierzy i przytaczy. Korytka
powinny by¢ wiasciwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w regularnych odstepach
1,5, 2 m na odcinkach prostych (dla linii z zachowaniem funkcji — 1,25; 1,5m).W
przypadkach, gdy korytka prowadzone sg przez sciany, podtogi i stropy, powinny by¢
instalowane niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych.
Odcinki tras korytek kablowych powinny by¢ efektywnie tgczone jeden z drugim
poprzez uzycie tasmy miedzianej o wymiarach 12 mm x 1,5 mm, mocowanej przy
pomocy nakretek mosieznych, srub i zgbkowanych podktadek. W przypadkach, gdy w
czasie zainstalowania korytek niezbedne beda ciecia, wzglednie pojawig sie
uszkodzenia, powinny zosta¢ podjete stosowne dziatania wykanczajgce. Wszystkie
zadziory i chropowate brzegi powinny zosta¢ usuniete. Miejsca, w ktérych pojawi sie
korozja powinny zosta¢ oczyszczone, a obszary te nalezy pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe strefy powinny zostaé pokryte
podktadem epoksydowym bogatym w cynk lub inng alternatywng substancja.



Przewody i kable nalezy uktadaé w ciggach poziomych korytek luzno, bez
mocowania. Mocowanie wigzek przewodoéw lub kabli nalezy stosowaé w pionowych
ciggach korytek.

5.2.7. Montaz zakonczen

Zakonczenia nalezy wykona¢ ze szczegdlna starannoécig aby nie wprowadzac
dodatkowych zaktécen do toréw transmisyjnych. Ekrany kabli nalezy dokfadnie
potaczyé z uziemieniem urzadzen. Przy realizacji zakonczen nalezy stosowac sie do
zalecen i wskazéwek producenta urzadzeh zawartych w instrukcji instalaciji.

5.2.8. Instalacja okablowania strukturalnego

Kable swiattowodowe instalacyjne do gniazd koncowych, wprowadzaé do oston z rur
Peschla 18 mm w taki sposob aby mozliwie wszystkie kable instalacyjne
Swiattowodowe z pomieszczenia prowadzi¢ w jednej rurce ostonowej utozonej w
kanale metalowym (jezeli nie bedzie takiej mozliwosci zastosowac kolejng ostone). W
pomieszczeniach okablowanie prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, PVC lub
kanatach instalacyjnych — zaleznie od rodzaju pomieszczen.

5.2.9. Zakonczenia swiattowodowe

Zakonczenia kablowe swiattowodowe wykona¢ metodg spawania ztgcza z pigtail do
widkien okablowania swiattowodowego. Tak wykonane wtyki nalezy zamocowaé w
adapterach montowanych w panelach dystrybucyjnych. Nalezy zapewni¢ kolejnos¢
rozszycia poszczegoélnych widkien po obu stronach zakonczen.

Montaz zakonczen:

Montaz podtynkowy

W technologii podtynkowej do kazdego punktu nalezy prowadzi¢ osobne rurki
Peschla 18mm na kazde dwa kable $wiattowodowe lub kabel instalacyjny. Przejscie
przez $ciany nalezy wykonac o takiej srednicy aby zapewni¢ przeprowadzenie catoSci
okablowania do wszystkich zakonczen przewidzianych w okreslonym/okreslonych
pomieszczeniach. PrzejScie nalezy wykona¢ w rurce ostonowej Peschla o srednicy
wystarczajgcej do przeprowadzenia okablowania. W pomieszczeniach okablowanie
nalezy prowadzi¢ w $cianach w odlegtosci ok. 20 cm (do ustalenia na etapie
realizacji) od sufitu do miejsca gdzie nalezy wykonac¢ zejscie pionowe do zakonczenia
kablowego RJ45. Zejscie wykonaé w sposob nastepujacy:

-instalacje w pionie prowadzi¢ podtynkowo,

-zachowa¢ odlegtos¢ min. 5 cm pomiedzy rurkami Peschla z okablowaniem
zasilajgcym oraz logicznym (uwaga dotyczy réwniez prowadzenia w przestrzeni
sufitowej),

-rurki Peschla zakohczyé w miejscu wprowadzenia okablowanie do puszek
podtynkowych.

Montaz natynkowy

Montaz nalezy wykona¢ z wykorzystaniem kanatow PVC prowadzonych poziomo na
wysokos$ci 25 cm lub puszek natynkowych. Okablowanie w pomieszczeniu prowadzié¢
zawsze rownolegle lub prostopadle do $cian. Wskazanym jest, gdzie uzasadnione,
wykonanie pionéw PVC przy krawedziach $cian. Dodatkowo, ze wzgledu na sposob
wykonania scian (konstrukcje typu zelbet) przewidziano prowadzenie instalacji
rowniez natynkowo z wykorzystaniem rurek pvc 18 mm. Gniazdo koncowe
montowane jest w puszce natynkowej 2-modutowej. Instalacje nalezy montowa¢ do
sufitu za pomocg uchwytdw mocujacych. Przejscie na Sciane nalezy wykona¢ w



miejscu montazu zakonczenia. W przypadku rozgatezien nalezy zastosowac tzw.
tréjniki. Pod sufitami podwieszanymi okablowanie z kanatéw metalowych do wejscia
do kanatu PVC prowadzi¢ z wykorzystaniem rurek ostonowych Peschla.

5.2.10. Wykonanie punktéw dystrybucyjnych

W punkcie dystrybucyjnym dysponujemy zakonczeniami kablowymi wykonanymi na
panelach przytgczeniowych RJ45 kat 6 (okablowanie FTP kat. 6). Zapewnienie ustugi
sieci komputerowej polega na wykonaniu krosowania pomiedzy, odpowiednim dla
punktu kohcowego, gniazdem RJ45 w panelu przytlaczeniowym a portem
przetacznika sieciowego. Rowniez i krosowanie zakohczen sSwiattowodowych z
punktéw koncowych sprowadza sie do wykonania krosowania pomiedzy
odpowiednim gniazdem w panelu (adapter) a portem przetgcznika lub innym panelem
Swiattowodowym. Rodzaj zastosowanego kabla krosujgcego zalezy od rodzaju
zakonczen w przefgcznikach sieciowych.

5.2.11. Wykonanie pomiaréw oprzewodowania - okablowanie miedziane

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary testowe statyczne i dynamiczne
wszystkich linii okablowania wykonanego z zastosowaniem elementow spetniajacych
wymagania kategorii 6. Testowanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg europejskg IEC
61935-1. Cato$¢ okablowania musi spetni¢ wymagania okreslone normg ISO 11801
dla systemow kategorii 6. Wyjatek stanowig zakohczenia w puszkach ZT gdzie trakt
kablowy z zakohczeniami musi spetnia¢ wymagania kategorii 5.

5.3. Telewizja dozorowa

5.3.1. Wykonanie oprzewodowania

Okablowanie prowadzone w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania
strukturalnego, o rozmiarach dobranych do ilosci przewodéw. Poza korytami
instalacja prowadzona w rurach ostonowych typu RB/RL, a zejScia ponizej poziomu
sufitu podwieszanego prowadzone podtynkowo w rurach ostonowych typu RB/RL.

5.3.2. Montaz zakonczen

Zakonczenia nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig aby nie wprowadzac
dodatkowych zakiécen do toréw transmisyjnych. Przy realizacji zakonczen nalezy
stosowac sie do zalecen i wskazéwek producenta zakonczen zawartych w instrukcji
instalacji.

5.3.3. Wykonanie oznaczen

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
urzadzenia, jak i od strony zakonczeh w pomieszczeniu telewizji dozorowej. Te same
oznaczenia nalezy umiescic w sposob trwaly w punktach przylaczeniowych na
panelach. Sposdb oznaczen zgodny z opisem zawartym w dokumentacji projektowe;j.

5.3.4. Wykonanie pomiaréw oprzewodowania
Pomiary nalezy wykonaé miernikiem, ktéry umozliwia pomiar parametrow wedtug
aktualnie obowigzujacych standardéow (dotyczy okablowania s$wiattowodowego).
Miernik musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy dokladnos¢ jego wskazan.
Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

5.3.5. Wykonanie montazu



Montaz elementow i urzadzen instalacji wykonawca bezwzglednie musi wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz dostarczanymi wraz ze sprzetem instrukcjg
producenta. Poszczegdlne urzgdzenia nalezy instalowaé w miejscach przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej. Przy montazu nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania
odpowiednich odlegtosci od elementéw sagsiadujgcych. Urzadzenia przetwarzajgce
oraz transmitujgce sygnat powinny by¢ instalowane wewnatrz chronionych
pomieszczen, w miejscu ukrytym lecz zapewniajagcym dostep w celach serwisowych.
Powinny one by¢ umieszczone w obudowie na sztywno, bez mozliwosci
przemieszczania sie. To samo dotyczy montazu obuddéw. Podtaczenie wejsé i wyjsc
powinno by¢ przeprowadzone na podstawie wczesniej przygotowanej dokumentacii,
tak aby w pdzniejszym etapie utatwi¢ konfiguracje oprogramowania, oraz majg
diagnozowac¢ ewentualne awarie. Do wyjs¢ nie nalezy podfaczaé wyzszego napiecia
oraz urzadzen o mocy przekraczajgcej okredlony w dokumentacji systemu poziom.
Zastosowane, do realizacji zadania kamery sg urzadzeniami kolorowymi. Cechujq sie
wysokg rozdzielczoscig - minimum 400 linii.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej. Wykonawca powinien zapewnié¢ kierowanie robotami, ktdérych dotyczy
niniejsza specyfikacja, przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje formalne i
doswiadczenie zawodowe. Kwalifikacje formalne kierownika budowy okresla Prawo
Budowlane. Kierownik budowy ma obowigzek $cistej wspoétpracy z Inzynierem
Budowy. Roboty powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng dbatoscig o ich jakosé,
przy zachowaniu wymagan przepisow i zasad sztuki budowlanej. Jesli zastosowane
wyroby majg instrukcje producenta okreslajgacg sposéb ich stosowania, nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w tej instrukcji. Podczas realizacji robét obowigzuje
wykonywanie ich w Scistej zgodnosci z projektem. Wszelkie odstepstwa od projektu
muszg by¢ poprzedzone odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika budowy
do dziennika budowy i wpisem Inzyniera akceptujacym propozycje zmiany.

Roboty budowlane (kable), kitére w dalszej fazie robot bedg ukryte przed
bezposrednig ocena, powinny byé przedmiotem odbioru zanim zostang ukryte.
Odbiér taki wymaga sporzadzenia ,Protokét odbioru czesciowego”. Na wykonanie
robét zanikajacych musi byé sporzadzony ,Protokdt odbioru robot zanikajgcych”,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie, w ktérym ocena
ilosciowa i jakosciowa tych robét byta mozliwa. Na wykonanie robot dodatkowych
musi by¢ sporzadzony ,Protokdt koniecznosci wykonania robot dodatkowych”,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiony Inwestorowi do
akceptacji przed wykonaniem tych robot. Roboty muszg by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny dla pracownikéw wykonawcy i pozwalajgcy na bezpieczng prace
personelowi przysztych uzytkownikow. Wykonanie robét objetych projektem powinno
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z postanowieniami normy Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe oraz z pozostatymi
normami wymienionymi w p. 10. Kontrola jakosci wykonanych robo6t budowlanych
powinna odbywac sie na biezaco i powinna byé dokonywana przez kierownika
budowy i Inzyniera. Po zakonczeniu robét kierownik budowy i Inzynier powinni wpisaé
do dziennika budowy oswiadczenie o ich zakonczeniu, a takze o wykonaniu robot
zgodnie z projektem i zmianami wpisanymi w trakcie realizacji do dziennika budowy
oraz zgodnie z powotanymi przepisami i normami. W ramach przygotowania do
odbioru koncowego kierownik budowy powinien, zgodnie z Ustawg Prawo
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budowlane, przygotowaé dokumentacje powykonawczg wykonanych robdét
budowlanych.

Instalacja okablowania strukturalnego

Kontroli podlega jakos¢ dostarczanych materiatdbw, sposdb prowadzenia
oprzewodowania, wykonanie zabezpieczenia przepustéw oraz montaz, lokalizacja i
oznaczenie zakonczen. Sprawdzeniu podlega sposodb uktadania i montazu
oprzewodowania, jakos¢ montazu zakonczeh kablowych i montazu szaf
dystrybucyjnych. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na uktadanie okablowania w
zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiecia i dlugosci
odcinkéw kablowych co do zgodnosci z istniejgcymi normami, zabezpieczenie odejs¢
od gtéwnych kanatéw kablowych, realizacja przejs¢ przez kondygnacje, sprawdzenie
przez rzeczoznawce ppoz, sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustow
kablowych oraz utrzymanie przewidzianych normg parametrow logicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ogdélnej specyfikacii.

Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru robot ;

o kable, przewody - 1 mb

e urzadzenie - 1 szt. (kpl.)
Nie dolicza sie ubytkdw technologicznych powstatych w wyniku ciecia kabli o
dtugosciach fabrycznych.

Podstawy wyceny

Jako podstawe wyceny kosztorysu zastosowano nastepujgce KNR:

¢ KNNR 5-02 PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE P.T. W GOTOWYCH
BRUZDACH

e KNNR 5-03 MONTAZ OSPRZETU INSTALACYJNEGO

¢ KNNR 5-04 URZADZENIA ROZDZIELCZE | APARATY ELEKTRYCZNE
NISKIEGO NAPIECIA

¢ KNNR 5-11 KONSTRUKCJE WSPORCZE

¢ KNNR 5-12 PRACE UZUPELNIAJACE
KNNR 5-13 SPRAWDZENIE | POMIAR OBWODU ELEKTRYCZNEGO
NISKIEGO NAPIECIA

e KNRAL 01 URZADZENIA SYSTEMOW ALARMOWYCH

e KNR AT 14 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji
Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
e przebieg tras kabli i przewodéw,
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e jakos$c¢ potgczen elektrycznych,

o typ zastosowanych przewodéw i kabli, sposéb ich prowadzenia i mocowania,
stan izolacji, oznaczenia,

o |okalizacja osprzetu i urzadzenh, zgodnosc¢ typédw z dokumentacjag projektows i
prawidtowo$¢ oznaczen

e sprawdzenie tabliczek znamionowych, oznacznikow itd.

Odbiér czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w
wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego, w szczegolnosci dotyczy to odbioréw robét zanikajgcych. Kazdorazowo
po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbioér koncowy:
Przy odbiorze linii kablowych nalezy przediozy¢ protokét odbioréow czesciowych przed
zasypaniem. Przy odbiorze instalacji teletechnicznych wewnetrznych nalezy
przedtozy¢ protokét odbiorow czesciowych przewodéw przed tynkowaniem, w
szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie wlasciwych materiatéw, elementdw i urzadzen,

o prawidtowo$¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen,

o jakos¢ zastosowanych materiatéw,

e odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, wzgledem przegrod budowlanych i
innych instalaciji,
prawidtowos$c¢ dziatania zabezpieczen,
skutecznos$¢ ochrony od porazen,
stan izolaciji,
wartosci rezystancji uziemien ,
prawidtowo$¢ zainstalowania aparatow i urzadzen,
zgodno$¢ wykonania instalaciji z dokumentacjg techniczna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogolnej specyfikaciji.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

ISO/IEC 11801:2002 Information technology. Generic cabling for customer premises.
EN 50173:2002 Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements

and office areas. Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC 215,

EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesé 2:
Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components
Addendum

1. Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling.
PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czesé 1.



EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of installed
cabling.

PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 54 :2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania

dymu i ciepfa. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzanie

dymu i ciepfa. Zasady projektowania

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie,
odbioréw, eksploatacja

i konserwacja instalacji

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;j

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe
sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajgce

z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Wykrywacze
ptomieni. Czujki

punktowe

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegawcze pozarowe

PN-EN 61280-2-1:2004 Podstawowe procedury badan sSwiattowodowych
podsystemow

telekomunikacyjnych - Cze$¢ 2-1: Procedury badan systeméw cyfrowych —

Pomiar czuto$ci

PN-IEC 60027-3:2004 Oznaczenia wielkoéci i jednostek miar stosowanych w
elektryce Czes¢ 3:

Wielkosci logarytmiczne i wielko$ci z nimi zwigzane; IDT IEC 60027-3:2002 (gr.

cen. G). Data publikacji: 2004-03-22.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego

okablowania; IDTEN 50346:2002 (gr. cen. P). Data publikacji: 2004-03-26



PN-EN 62087:2004 Metody pomiaru mocy pobieranej przez urzadzenia foniczne,
wizyjne i podobne

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)



