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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Prace przygotowawcze
11 Wycinka i utylizacja drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
.1.1/0103-04
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1.1]0103-02
21 szt. 21,0000
RAZEM 21,0000
3|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.1]0110-01
(0,28+0,77+0,30)*3 m3 4,0500
(0,07+0,17+0,20)*21 m3 9,2400
RAZEM 13,2900
4|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1]0110-03
13,29 mp 13,2900
RAZEM 13,2900
5/KNR 2-01 Wywozenie gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1/0110-05 Krotnosé = 40
13,29 mp 13,2900
RAZEM 13,2900
1.2 Przesadzanie drzew
6/KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy 0.51-1.00 m w ce- |szt.
.1.2|0105-05 lu przesadzenia
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
7/KNR 2-21 Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m przesadzarkg na odleg- |szt.
d.1.2/0333-03 tos¢ do 1 km
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
8/KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5 - 1.0 m przesadzarkg szt.
d.1.2/0333-01
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
9 Opalikowanie przesadzonych drzewa (3 szt./drzewo) szt.
d.1.2
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
1.3 Roboty demontazowe i porzadkowe
10/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow - doty po drzewach m3
d.1.3/0501-01
33 m3 33,0000
RAZEM 33,0000
11|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m?2
d.1.3|0505-01
1,0"1,0"33 m?2 33,0000
RAZEM 33,0000
12/|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.3/0510-01 Krotnosé = 2
10 cm humusu
33 m2 33,0000
RAZEM 33,0000
13/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakoéw - stupki parkingowe szt.
d.1.3/0818-08
64 szt. 64,0000
RAZEM 64,0000
14/KNR-W 4-03 |Mechaniczny demontaz stupdéw os$wietleniowych - maszty o$wietleniowe o stup
d.1.3/1151-06 z.0. |wys.do 24 m
3.1.9901-6
2 stup 2,0000
RAZEM 2,0000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3|0108-11 legtos¢ do 1 km
<gruz, kostka> 47 m3 47,0000
RAZEM 47,0000
16/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1.3/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.15 m3 47,0000
RAZEM 47,0000
2 Pale, oczepy, konstrukcja stalowa
17|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie ha
d.2|0121-02 fundamentéw - pali
0,5 ha 0,5000
RAZEM 0,5000
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18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/ptyt azurowych na podsypce ce- |m?2
d.2|/0807-01 mentowo piaskowej
<pale>(0,4+1)*(0,3+1)*61+(0,40+1,0)*(0,50+1,0)*61+(0,4+1)*(3,45+1)*28 m?2 413,5600
RAZEM 413,5600
19/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.2|0212-03
<otwory pod pale w ptycie drogowej pod kostkg>0,15*0,40*0,40*69 m3 1,6560
RAZEM 1,6560
20|KNR 2-10 Wykonanie pali o $r.300 mm w gruncie kat.lll m
d.2|0405-11
Zbrojenie wg zestawienia 7487,6 kg, beton W8, C35/45, (B45)
4,3*178 m 765,4000
RAZEM 765,4000
21|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2/0302-02 wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
<oczepy>0,3*0,4"3,45*28 m3 11,5920
<gtowice>0,3*0,4*0,30*61+0,30*0,40*0,50*61 m3 5,8560
RAZEM 17,4480
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2/0202-01 uktadanie betonu
<oczepy>0,3*0,4"3,45*28 m3 11,5920
<gtowice>0,3*0,4*0,30*61+0,30*0,40*0,50*61 m3 5,8560
RAZEM 17,4480
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie
<oczepy>0,1931+0,2823+0,2625 t 0,7379
RAZEM 0,7379
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
<oczepy>0,6902 t 0,6902
RAZEM 0,6902
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<pale>(0,4+1)*(0,3+1)*61+(0,40+1,0)*(0,50+1,0)*61+(0,4+1)*(3,45+1)*28 m2 413,5600
-(0,4*0,50*61+0,40*0,30*61+0,4*3,45*28) m2 -58,1600
RAZEM 355,4000
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
<uzupetnieniepodbudowy>poz.25 m2 355,4000
RAZEM 355,4000
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.26 m2 355,4000
RAZEM 355,4000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej/ptyt azurowych szarej grubo$¢ 8 cm |m2
d.2|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
<kostka/ptyty z rozbiérki>poz.25 m2 355,4000
RAZEM 355,4000
29|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa ocynkowana paneli fotowoltaicznych - profile stalowe t
d.2|0101-01 ocynkowane. Dostawa i montaz
analogia
<RM1 ksztattowniki>9,55704 t 9,5570
<RM2 ksztattowniki>7,4385 t 7,4385
<RM83 ksztattowniki>14,8232 t 14,8232
<ptatew ksztattowniki 1.1;1.2;1.3;1.4>4,131 t 4,1310
<ptatew ksztattowniki 2.1;2.2;2.3;2.4;2,5>5,262 t 5,2620
<ptatew ksztattowniki 3.1;3.2;3.3;3.4;3,5;3,6>5,413 t 5,4130
<ptatew ksztattowniki 4.1;4,2;4;3;4.4>12,307 t 12,3070
<ptatew ksztattowniki 5.1;5,2;5;3>1,243 t 1,2430
<ptatew ksztattowniki 6.1;6,2;6;3>6,695 t 6,6950
<ptatew ksztattowniki 7.1;8.1;9.1,;10.1>2,9844 t 2,9844
RAZEM 69,8541
30|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa ocynkowana paneli fotowoltaicznych - $ruby. Dostawa i |t
d.2|0101-01 montaz
analogia
<RM1 $ruby>0,0896376+0,0650148 t 0,1547
<RM2 $ruby>0,0711828+0,0516294 t 0,1228
<RM83 $ruby>0,098426+0,0981596 t 0,1966
<ptatew $ruby 1.1;1.2;1.3;1.4>0,0139 t 0,0139
<ptatew $ruby 2.1;2.2;2.3;2.4;2,5>0,0194 t 0,0194
<ptatew $ruby 3.1;3.2;3.3;3.4;3,5;3,6>0,0222 t 0,0222
<ptatew $ruby 4.1;4,2;4;3;4.4>0,0444 t 0,0444
<ptatew $ruby 5.1;5,2;5;3>0,0056 t 0,0056
<ptatew $ruby 6.1;6,2;6;3>0,0278 t 0,0278
RAZEM 0,6074
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31/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowa o pow. arkuszy ([m2
d.2|202 0529-02 |ponad 4.00 m2 na tatach stalowych
<K1-1/C>5,2*61,06 m2 317,5120
<K2-1/C>5,2*77,55 m2 403,2600
<K1-2/C>5,2*79,44 m2 413,0880
<K2-2/C>5,218,15 m2 94,3800
<K3-2/C>10,20%49,50 m2 504,9000
<K2-3/C>5,2*11,57 m?2 60,1640
<K1-3/C>5,2*8,25 m2 42,9000
<K2-4/C>5,2*11,57 m?2 60,1640
<K3-1/C>10,2*90,76 m2 925,7520
<K2-5/C>5,2*11,57 m?2 60,1640
RAZEM 2 882,2840
32/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.2|202 0521-02 |winigciu ponad 25 cm - obrobka ramy
((31+30)*5,15+28*10,15)*0,6 m2 359,0100
RAZEM 359,0100
33|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.2|202 0521-01 |winigciu do 25 cm- pasy maskujgce
(61,06+77,55+79,44+18,15+49,5+11,57+8,25+11,57+90,76+11,57)*0,25*2+ |m?2 240,4600
16*0,25*5,15+4*10,15"0,25
RAZEM 240,4600
34|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa ocynkowana dla montazu rynny t
d.2|0101-01
analogia
<ptatew 60x60x3 o dtugosci tgcznej 419,4m>0,0052"419,4 t 2,1809
RAZEM 2,1809
35/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.2|202 0517-03 |kragtych o $r. 12 cm
(61,06+77,55+79,44+18,15+49,5+11,57+8,25+11,57+90,76+11,57) m 419,4200
RAZEM 419,4200
36| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych tancuchéw rynnowych m
d.2|202 0519-02
analogia
3*(3+2+5+4+4+4+2+2+2+2+2) m 96,0000
RAZEM 96,0000
37/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km- laczna odleglosc 10 km
poz.20*3,14*0,15*0,15+p0z.21 m3 71,5235
RAZEM 71,5235
38/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
p0z.37 m3 71,5235
RAZEM 71,5235
3 Uzupetnienie nawierzchni z kostki - likwidacja placéw zielonych
39|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3/0813-03 piaskowej
<(likw wys>16,10+13,97+13,54+14,6+9,9+11,81+11,81+22,6+19+33 m 166,3300
RAZEM 166,3300
40|KNR 4-04 Rozebranie stop i fundamentow zelbetowych pod maszty ms3
d.3/0302-06
<fundamenty masztéw elektrycznych>1,20*0,80*0,80*2 ms3 1,5360
RAZEM 1,5360
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.39*0,15"0,3+po0z.40 m3 9,0209
RAZEM 9,0209
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.41 m3 9,0209
RAZEM 9,0209
43/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.3/0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20% na dopasowanie
<likwidacja wysepek>(17,77+11,89+10,76+12,74+6,71+7,3+7,3+6,12+34,28+ |m3 115,1808
23,53+33)*1,2%0,56
RAZEM 115,1808
44/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 38
poz.43 m3 115,1808
RAZEM 115,1808
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45/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
<likwidacja wysepek>(17,77+11,89+10,76+12,74+6,71+7,3+7,3+6,12+34,28+ |m?2 205,6800
23,53+33)*1,2
RAZEM 205,6800
46|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
stabilizacja 15 cm
<likwidacja wysepek>(17,77+11,89+10,76+12,74+6,71+7,3+7,3+6,12+34,28+ |m2 205,6800
23,53+33)*1,2
RAZEM 205,6800
47/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.46 m?2 205,6800
RAZEM 205,6800
48/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm taczna grubos¢ 20cm
205,68 m?2 205,6800
RAZEM 205,6800
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.48 m2 205,6800
RAZEM 205,6800
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej
<kostaka istniejaca z rozbiérki>(17,77+11,89+10,76+12,74+33)*1,2 m?2 103,3920
RAZEM 103,3920
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych o wym. 40*60*8 cm, na podsypce |m?2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej, kolor szary, wypetnienie ziemia
<azury>(6,71+7,3+7,3+6,12+34,28+23,53)*1,2 m?2 102,2880
RAZEM 102,2880
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
<likwidacja wys>11*0,3*0,3 m3 0,9900
RAZEM 0,9900
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
11 m 11,0000
RAZEM 11,0000
4 Konstrukcja pod turbine na Hali Nr 1
54|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4/0519-06
6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
55/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4/0519-07
6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
56| kalkulacja Woyciecie otworu pod slupki w powierzchni dachu - w ociepleniu m?2
d.4|wlasna
0,70*0,38*4 m?2 1,0640
RAZEM 1,0640
57|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.4/0212-03
0,50*0,25*4*0,10 m3 0,0500
RAZEM 0,0500
58/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.4/0104-03 cia - strop
0,10*(0,50+0,25)*2*4 m?2 0,6000
RAZEM 0,6000
59|KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej pod posadowienie turbiny ze stali t
d.4/2301-0101  |S235JRG2(St3S) i ocynkowanie
(314,4+153,60+3,248)*1,03/1000 t 0,49
RAZEM 0,49
60|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej turbiny t
d.4/0101-03
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
61|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otwordéw, w metalu i betonie szt
d.4/0807-12
40 szt 40,0
RAZEM 40,0
62|KNR 2-02 Mocowanie kotwami rozporowymi wklejanymi - kotwa chemiczna np. HILTI szt
d.4(1218-01 HIT-HY 200+M16/200
40 szt 40,0
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RAZEM 40,0
63|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.4/0107-02 wierzchni B, konstrukcje kratowe
280,49 m?2 13,72
RAZEM 13,72
64|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-06 wodu do przekroju ponad 20 - reczne ukfadanie betonu
0,50*0,24*0,69*2 m3 0,1656
0,50*0,24*0,623*2 m3 0,1495
RAZEM 0,3151
65|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.4/0290-0201 |we okragte zebrowane,
(31,60/372+30,1/3*2)*1,03/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
66| KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.4/0107-01 10, szpachlowanie
0,69*(0,50+0,24)*2*2 m2 2,04
0,623%(0,50+0,24)*2*2 m?2 1,84
RAZEM 3,88
67|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.4/0107-02 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
3,89 m2 3,89
RAZEM 3,89
68 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna podktadowg m?2
d.4/202 0534-01
6,0"6,0-2,072,0 m2 32,0000
RAZEM 32,0000
69| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna- nawierzchniowa m?2
d.4/202 0534-01
32 m?2 32,0000
RAZEM 32,0000
70/NNRNKB (z.V) obrébki z papy termozgrzewalnej m?2
d.4/202 0534-03
8 m2 8,0000
RAZEM 8,0000
71/ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/0541-02 cm
0,80*(0,5+0,25)*2*4 m?2 4,80
RAZEM 4,80
72|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje m?2
d.4/0204-0201  |Krotnosé = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje m?2
d.4/0209-0201  |Krotnosé = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
74 |kalkulacja Drobne prace budowlano-naprawcze m2
d.4|wlasna
1 m?2 1,0000
RAZEM 1,0000
75/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.4/0420-02
20 m?2 20,0000
RAZEM 20,0000
76/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.4/1611-02
2 kol. 2,0000
RAZEM 2,0000
77/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km- taczna odleglos$¢ 25 km
6*0,02+1,06*0,15+0,05 m3 0,3290
RAZEM 0,3290
78/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
0,33 m3 0,3300
RAZEM 0,3300
5 Konstrukcja pod turbine na Hali Nr 2
79|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5/0519-06
6 m2 6,0000
RAZEM 6,0000
80|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.5/0519-07
6 m?2 6,0000
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RAZEM 6,0000
81|kalkulacja Woyciecie otworu pod slupki w powierzchni dachu - w ociepleniu m?2
d.5|wlasna
0,70*0,38*4 m?2 1,0640
RAZEM 1,0640
82|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.5/0212-03
0,50*0,25*4*0,10 m3 0,0500
RAZEM 0,0500
83|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.5/0104-03 cia - strop
0,10*(0,50+0,25)*2*4 m?2 0,6000
RAZEM 0,6000
84|KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej pod posadowienie turbiny ze stali t
d.5/2301-0101 |S235JRG2(St3S) i ocynkowanie
(311,40+153,60+3,248)*1,03/1000 t 0,48
RAZEM 0,48
85|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej turbiny t
d.5/0101-03
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
86|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otwordéw, w metalu i betonie szt
d.5/0807-12
40 szt 40,0
RAZEM 40,0
87|KNR 2-02 Mocowanie kotwami rozporowymi wklejanymi - kotwa chemiczna np. HILTI szt
d.5(1218-01 HIT-HY 200+M16/200
40 szt 40,0
RAZEM 40,0
88|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy po- |m2
d.5/0107-02 wierzchni B, konstrukcje kratowe
280,48 m?2 13,44
RAZEM 13,44
89|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-06 wodu do przekroju ponad 20 - reczne ukfadanie betonu
0,50*0,25*1,70*4 m3 0,8500
RAZEM 0,8500
90|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.5/0290-0201 |we okragte zebrowane,
80*1,03/1000 t 0,08
RAZEM 0,08
91|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.5/0107-01 10, szpachlowanie
1,70*(0,50+0,25)*2*4 m?2 10,20
RAZEM 10,20
92| KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.5/0107-02 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
3,89 m?2 3,89
RAZEM 3,89
93|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - podkladowe m?2
d.5202 0534-01
6,0"6,0-2,072,0 m2 32,0000
RAZEM 32,0000
94 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna- nawierzchniowe m?2
d.5202 0534-01
32 m2 32,0000
RAZEM 32,0000
95/NNRNKB (z.V) Obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.5/202 0534-03
8 m2 8,0000
RAZEM 8,0000
96|ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5|0541-02 cm
0,80%(0,5+0,25)*2*4 m?2 4,80
RAZEM 4,80
97|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje m?2
d.5/0204-0201  |Krotnos¢ = 2
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
98|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje m?2
d.5/0209-0201  |Krotnosé = 2
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
99| kalkulacja Drobne prace budowlano-naprawcze m2
d.5|\wlasna
1 m?2 1,0000
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RAZEM 1,0000
100/ KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2
d.5/0420-02
20 m?2 20,0000
RAZEM 20,0000
101|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.5/1611-02
2 kol. 2,0000
RAZEM 2,0000
102/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.5/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km- taczna odleglo$¢ 25 km
670,02+1,06*0,15+0,05 m3 0,3290
RAZEM 0,3290
103|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.5/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
0,33 m3 0,3300
RAZEM 0,3300
6 Konstrukcja pod turbine na Hali Nr 3
104 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.6/0519-06
6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
105/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.6/0519-07
6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
106 kalkulacja Woyciecie otworu pod slupki w powierzchni dachu- w ociepleniu m?2
d.6|wlasna
0,70*0,38*4 m?2 1,0640
RAZEM 1,0640
107|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.6/0212-03
0,50*0,25*4*0,10 m3 0,0500
RAZEM 0,0500
108/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowag betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.6/0104-03 cia - strop
0,10*(0,50+0,25)*2*4 m?2 0,6000
RAZEM 0,6000
109/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej pod posadowienie turbiny ze stali t
d.6/2301-0101  |S235JRG2(St3S) i ocynkowanie
(308,6+153,60+3,248)*1,03/1000 t 0,48
RAZEM 0,48
110/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej turbiny t
d.6/0101-03
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
111|/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otwordéw, w metalu i betonie szt
d.6/0807-12
40 szt 40,0
RAZEM 40,0
112|KNR 2-02 Mocowanie kotwami rozporowymi wklejanymi - kotwa chemiczna np. HILTI szt
d.6(1218-01 HIT-HY 200+M16/200
40 szt 40,0
RAZEM 40,0
113|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.6/0107-02 wierzchni B, konstrukcje kratowe
280,48 m?2 13,44
RAZEM 13,44
114/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6/0208-06 wodu do przekroju ponad 20 - reczne ukfadanie betonu
0,50*0,24*0,69*2 m3 0,1656
0,5070,24*0,623*2 m3 0,1495
RAZEM 0,3151
115/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.6/0290-0201 |we okragte zebrowane,
(31,60/372+30,1/3*2)*1,03/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
116/ KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.6/0107-01 10, szpachlowanie
0,69*(0,50+0,24)*2*2 m2 2,04
0,623*(0,50+0,24)*2*2 m?2 1,84
RAZEM 3,88
117/ KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.6/0107-02 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
3,89 m?2 3,89
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RAZEM 3,89
118 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - podkladowe m?2
d.6|202 0534-01
6,0*6,0-2,072,0 m?2 32,0000
RAZEM 32,0000
119/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng- nawierzchniowe m?2
d.6|202 0534-01
32 m?2 32,0000
RAZEM 32,0000
120 NNRNKB (z.V) Obrébki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.6|202 0534-03
8 m?2 8,0000
RAZEM 8,0000
121/ORGB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6|0541-02 cm
0,80%(0,5+0,25)*2*4 m?2 4,80
RAZEM 4,80
122/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje m?2
d.6/0204-0201  |Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
123/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje m?2
d.6/0209-0201  |Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
124 kalkulacja Drobne prace budowlano-naprawcze m?2
d.6|wlasna
1 m?2 1,0000
RAZEM 1,0000
125/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2
d.6|0420-02
20 m?2 20,0000
RAZEM 20,0000
126/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.6/1611-02
2 kol. 2,0000
RAZEM 2,0000
127/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.6/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢é do 1 km- taczna odleglo$¢ 25 km
6*0,02+1,06*0,15+0,05 m3 0,3290
RAZEM 0,3290
128/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.6/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
0,33 m3 0,3300
RAZEM 0,3300
7 Konstrukcja pod turbine na Hali Nr 4
129/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.7|0519-06
6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
130/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.7|0519-07
6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
131 kalkulacja Woyciecie otworu pod slupki w powierzchni dachu - w ociepleniu m?2
d.7|wlasna
0,70*0,38*4 m?2 1,0640
RAZEM 1,0640
132/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.7/0212-03
0,50*0,25*4*0,10 m3 0,0500
RAZEM 0,0500
133/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.7/0104-03 cia - strop
0,10%(0,50+0,25)*2*4 m?2 0,6000
RAZEM 0,6000
134/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej pod posadowienie turbiny ze stali t
d.7|2301-0101  |S235JRG2(St3S) i ocynkowanie
(308,6+153,60+3,248)*1,03/1000 t 0,48
RAZEM 0,48
135/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej turbiny t
d.7/0101-03
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
136/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otwordéw, w metalu i betonie szt
d.7/0807-12
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40 szt 40,0
RAZEM 40,0
137/KNR 2-02 Mocowanie kotwami rozporowymi wklejanymi M20-HV szt
d.7(1218-01
40 szt 40,0
RAZEM 40,0
138/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.7/0107-02 wierzchni B, konstrukcje kratowe
280,48 m?2 13,44
RAZEM 13,44
139/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.7/0208-06 wodu do przekroju ponad 20 - reczne ukfadanie betonu
0,50*0,24*0,69*2 m3 0,1656
0,50*0,24*0,623*2 m3 0,1495
RAZEM 0,3151
140/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.7|/0290-0201 |we okragte zebrowane,
(31,60/3*2+30,1/3*2)*1,03/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
141/ KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.7/0107-01 10, szpachlowanie
0,69%(0,50+0,24)*2*2 m2 2,04
0,623*(0,50+0,24)*2*2 m?2 1,84
RAZEM 3,88
142/ KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m2
d.7/0107-02 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
3,89 m2 3,89
RAZEM 3,89
143 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - podkladowe m?2
d.7|202 0534-01
6,0"6,0-2,072,0 m2 32,0000
RAZEM 32,0000
144 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng- nawierzchniowe m?2
d.7|202 0534-01
32 m2 32,0000
RAZEM 32,0000
145/NNRNKB (z.V) Obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.7|202 0534-03
8 m?2 8,0000
RAZEM 8,0000
146/ ORGB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7/0541-02 cm
0,80%(0,5+0,25)*2*4 m?2 4,80
RAZEM 4,80
147/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje m?2
d.7|0204-0201  |Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
148/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje m?2
d.7|0209-0201  |Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
149|kalkulacja Drobne prace budowlano-naprawcze m2
d.7|wlasna
1 m?2 1,0000
RAZEM 1,0000
150/ KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.7|0420-02
20 m2 20,0000
RAZEM 20,0000
151/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.7/1611-02
2 kol. 2,0000
RAZEM 2,0000
152/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km- taczna odleglo$¢ 25 km
6*0,02+1,06*0,15+0,05 m3 0,3290
RAZEM 0,3290
153/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0108-20 trukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
0,33 m3 0,3300
RAZEM 0,3300
8 Konstrukcja pod turbine na budynku Energis
154|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.8/0519-06

-10-
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6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
155/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.8/0519-07
6 m?2 6,0000
RAZEM 6,0000
156/ KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej pod posadowienie turbiny ze stali t
d.8/2301-0101  |S235JRG2(St3S) i ocynkowanie
(201,6+153,60+3,248)*1,03/1000 t 0,37
RAZEM 0,37
157|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej turbiny t
d.8/0101-03
0,37 t 0,37
RAZEM 0,37
158/ KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otwordéw, w metalu i betonie szt
d.8/0807-12
8 szt 8,0
RAZEM 8,0
159/KNR 2-02 Mocowanie kotwami rozporowymi wklejanymi - kotwa chemiczna np. HILTI szt
d.8(1218-01 HIT-HY 200+M16/200
8 szt 8,0
RAZEM 8,0
160/ KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.8/0107-02 wierzchni B, konstrukcje kratowe
280,49 m?2 13,72
RAZEM 13,72
161 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - podkladowe m?2
d.8/202 0534-01
6,076,0-2,0*2,0 m?2 32,0000
RAZEM 32,0000
162/ NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng- nawierzchniowe m?2
d.8/202 0534-01
32 m?2 32,0000
RAZEM 32,0000
163 NNRNKB (z.V) Obrébki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.8|202 0534-03
8 m?2 8,0000
RAZEM 8,0000
164 KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje m?2
d.8/0204-0201  |Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
165/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje m?2
d.8/0209-0201  |Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
166 KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2
d.8/0420-02
20 m?2 20,0000
RAZEM 20,0000
167 kalkulacja Drobne prace budowlano-naprawcze m?2
d.8|wlasna
1 m?2 1,0000
RAZEM 1,0000
168/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.8/1611-02
2 kol. 2,0000
RAZEM 2,0000
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