ZAKRES ROBOT ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- montaz rozdzielnicy 2x12 modutowej, podtynkowej wyposazonej w:
wylacznik gtéwny 40A -1szt., wylacznik réznicowopradowy 25A, 30mA - 1szt.,wylacznik
nadmiarowo prgdowy B16-3szt. ( 2 obwody PEL + 1 obwdd ogdlny ), wylacznik
nadmiarowo pragdowy B10 - Iszt. ( 1 obwdd o§wietlenia ), modut lampek
kontroli faz,ledowy-1szt.

- wymiana instalacji elektrycznej o§wietleniowej ( demontaz starych przewodéw i montaz
nowych przewoddéw typy YDYzo 3,4.. x1,5mm?/750V )

- montaz opraw ledowych ; w ilosci 20szt.:
oprawa Circle LED G/K 27W 4000K biaty 3170Im, 27W lub réwnowazna — 5szt.,
oprawa Parabolic LED 40W 4000K 3x G/K 600x600 biaty 4980Im, 40W lub rownowazna -
8szt.,

oprawa Bari DLK LED 15W 4000K biaty, 15W lub réwnowazna — 7szt.

- wymiana instalacji elektrycznej gniazd 230V,AC ( demontaz starych przewodéw i montaz
nowych przewodéw typy YDYzZo 3x2,5mm?750V )

- montaz gniazd 230V,AC w ilosci ( osprzet ramkowy, modutowy )

- montaz instalacji strukturalnej przewodami UTP 4x2x0,5mm kategorii Se ( komputery
1 telefony ) — nowe przewody dociagni¢te do szafy IT w pom. obok portierni

- montaz gniazd sieci strukturalnej tyou PEL1 w ilosci 8kpl. ( osprzet ramkowy, modutowy )

- przesunigcie 4 szt. istn. czujek ppoz. wg nowej aranzacji wnetrz

- montaz gniazda PEL2 ( 230V, AC + HDMI ) na suficie w pom. sali konferencyjnej -1szt.

- dostarczenie i1 utozenie zarobionego kabla HDMI o diugosci 15m od gniazda w suficie do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego

- montaz 2 szt. przetacznikéw :

- typu HPE Networking Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (JL355A) lub réwnowazny — 1szt.

- typu HP 2530-8G-POE (J9774A) lub réwnowazny — 1szt.
oraz lszt. patchpanela w istniejacej szafie teleinformatycznej w pom. obok portierni

- montaz 1szt. punktu dostgpowego typu HP ARUBA AP-303 Unified AP (JZ320A) + extra
uchwyt do sufitu lub réwnowazny w pom. sali konferencyjne;j

- demontaz i ponowny montaz czujek oraz kontaktronéw SSWiN w remontowanych
pomieszczeniach

- wykonanie pomiaréw elektrycznych, ochronnych i pomiaréw toréw transmisyjnych sieci



strukturalne;j

UWAGA:
- parametry rownowaznosci podano w STWiOR

- materialy z demontazu podlegaja zwrotowi Zamawiajgcemu



