Opis do rysunku nr 2 i nr 3

Zakres prac remontowych w budynku dydaktycznym B

1.

Pomieszczenie 2.14

Pomieszczenie: biurowe, dwumodutowe, Sciany i sufity wykonczone gladzia gipsowa,
pomalowane farbami lateksowymi zmywalnymi w odcieniu szaro$ci, na posadzce
parkiet debowy lakierowany, oS$wietlenie: oprawy Swietldwkowe, ogrzewanie
grzejniki stalowe, piony i galazki stalowe spawane.

Pomieszczenie nalezy podzieli¢ s$cianka dzialowa na dwa pomieszczenia
jednomodutowe, przebudowac instalacje oswietleniowg, zainstalowa¢ dodatkowy
grzejnik.

Zakres prac obejmuje

wykonanie S$cianki dzialowej z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
pojedynczym, o gr. 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowo,
z wypelnieniem z welny mineralnej o grubosci 5 cm,

wyciecie otworu pod drzwi w $cianie zelbetowej korytarza o gr. 16 cm, osadzenie
oscieznicy stalowej wraz z obrébka osciezy, montaz skrzydta drzwiowego (oscieznice
dostarcza wykonawca, drzwi dostarcza zamawiajacy),

przyciecie odbojnicy ptytowej korytarza i dopasowanie jej do otworu drzwiowego,
wykonanie gtadzi na $cianie g-k,

wykonczenie S$ciany przy posadzce listwami drewnianymi analogicznymi jak
istniejace,

malowanie wszystkich Scian 1 sufitéw dwoch powstalych pomieszczen farbami
lateksowymi zmywalnymi,

wykonanie obrébek i pomalowanie $ciany od strony Kkorytarza w obrgbie
zamontowanych nowych drzwi,

zamontowanie grzejnika stalowego typu Purmo Compact 400/800 mm z zaworami

Pomieszczenie 4.31

Pomieszczenie: biurowe, dwumodutowe, $ciany i sufity wykonczone gladzig gipsowa,
pomalowane farbami lateksowymi zmywalnymi w odcieniu szaro$ci, na posadzce
wykladzina dywanowa, o$wietlenie: oprawy S$wietlowkowe, ogrzewanie grzejniki
stalowe, piony 1 gatazki stalowe spawane.

Pomieszczenie nalezy podzieli¢ s$cianka dzialowa na dwa pomieszczenia
jednomodutowe, przebudowac instalacje oswietleniowg, zainstalowa¢ dodatkowy
grzejnik.

Zakres prac obejmuje

wykonanie $cianki dzialowej z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
pojedynczym, o gr. 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowo,
z wypelnieniem z welny mineralnej o grubosci 5 cm,

wykonczenie $ciany przy posadzce cokotem pcv z wyktadzing, w sposéb analogiczny
jak istniejace,

wykonanie gtadzi na $cianie g-k,

malowanie wszystkich $cian i sufitow dwoéch powstalych pomieszczen farbami
lateksowymi zmywalnymi,

zamontowanie grzejnika stalowego typu Purmo Compact 400/800 mm z zaworami.



