Budynek B - branza elektryczna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Pomieszczenie 2.14
1/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych typu OPTUS IV 2x35W, HF WHI BDM szt.
d.1(1134-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw |m
d.1/1001-02 betonowych
110 m 110,000
RAZEM 110,000
3|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym - przew6d YDYZo 3x1,5mm2; 750
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym - przewod YDYZo 4x1,5mm2; 750
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5/|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu w podiozu z cegly - wykona- |szt.
d.1/0301-08 nie $lepych otworéw mechanicznie
szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.1/0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
9|/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z klo-  |kpl.
d.1/0511-12 szem lub rastrem zawieszanych - oprawa z demontazu typu OPTUS IV
2x35W, HF WHI BDM
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
10/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1/0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
2 Pomieszczenie 4.31
13/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietléwkowych typu OPTUS IV 2x35W, HF WHI BDM szt.
d.2(1134-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
14/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw |m
d.2/1001-02 betonowych
110 m 110,000
RAZEM 110,000
15/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym - przew6d YDYZzo 3x1,5mm2; 750
50 m 50,000
RAZEM 50,000
16/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym - przew6d YDYZo 4x1,5mm2; 750
60 m 60,000
RAZEM 60,000
17|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu w podiozu z cegly - wykona- |szt.
d.2/0301-08 nie $lepych otworéw mechanicznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.2|0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.2|/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z klo- | kpl.
d.2|0511-12 szem lub rastrem zawieszanych - oprawa z demontazu typu OPTUS IV
2x35W, HF WHI BDM
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2/0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.2/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.2/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
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