
 

                                                                                       
  
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 

NAZWA ZADANIA : 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH REMONT POMIESZCZENIA NR 

8 W BUDYNKU REKTORATU I BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ 2.14 I 4.31 W BUDYNKU B 

 
 
 

ADRES OBIEKTU : 
KIELCE, Al. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 

 
 
 

INWESTOR : 
POLITECHNIKA ŚWIĘTKRZYSKA 

al. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7, 25-314 KIELCE 
 

 
KLASYFIKACJA ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
 
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
CPV 45410000-4 Tynkowanie  
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury  
CPV 45421131-1     Instalowanie drzwi 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
CPV 45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne 
CPV 45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45331210-1   Instalowanie wentylacji 
CPV 4531000 - 0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 



 

 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Nazwa zamówienia 
„Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu 
i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz remont pomieszczeń 2.14  
i 4.31 w budynku B” 
Zamawiającym jest Politechnika Świętokrzyska,  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 
25-314 Kielce. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania  
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont 
pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz 
remont pomieszczeń 2.14 i 4.31 w budynku B” 
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w 
szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
 
1.4.  Zakres Robót objętych ST        
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
45410000-4 Tynkowanie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45421131-1  Instalowanie drzwi 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1   Instalowanie wentylacji 
4531000 - 0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 



 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

− Wykonanie zabezpieczeń z folii 

− Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 

− Wywóz gruzu  
 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Pomieszczenia przewidziane do remontu zlokalizowane są w kompleksie budynków 
Politechniki Świętokrzyskiej tj: 

− pomieszczenie nr 8 (bufet) - w Budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej, 

− pomieszczenie  nr 4.31 - w Budynku B, 

− pomieszczenie nr 2.14 -  w Budynku B 
Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną, instalację zimnej wody, 
instalację kanalizacji, wentylacji oraz centralnego ogrzewania.  
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, którą stanowią rysunki wraz z opisem zakresu prac remontowych  
w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, przedmiar robót, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy. 
 

1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji.  
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
oraz otoczenia. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej wynikające z zabrudzeń, hałasu lub innych przyczyn.  
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 



 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 
zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
         
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych wszystkich materiałów budowlanych zastosowanych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Wariantowe zastosowanie innego materiału musi być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Inwestora przed jego zastosowaniem. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt 
musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz posiadać aktualne 
dopuszczenia do stosowania. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów oraz jakość 
wykonywanych robót oraz otoczenie zewnętrzne. 



 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Organizacja budowy musi uwzględniać normalnie użytkowanie budynków 
Politechniki Świętokrzyskiej. Teren wokół budynku, istniejące drogi i place wewnętrzne 
umożliwią prawidłowe planowanie dostaw materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu budowy 
przez Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Następstwa jakichkolwiek błędów 
spowodowanych przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną poprawione przez 
niego na własny koszt. 
Wykonywane roboty należy prowadzić zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac muszą 
posiadać wymagane kwalifikacje oraz uprawienia do prowadzenia  
i wykonywania robót, szczególnie dotyczy to osób pracujących na wysokościach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie 
pomiary kontroli jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor 
będzie oceniać zgodność stosowanych materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli przeprowadzonej przez Wykonawcę. 
 
6.2.  Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający  dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim.  
 
6.3.  Dziennik budowy 
Nie jest wymagany. 
 
6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 



 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać specyfikacja techniczna w postaci przedmiarów  
robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarach lub 
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
cyklicznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu: roboty zanikowe, 
d) odbiorowi końcowemu. 

Gotowość danej części robót do odbiory Wykonawca zgłasza Inwestorowi. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja dokona oceny robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności ze specyfikacją. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymogów, a nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu – komisja dokona potrąceń 
wartości wykonanych robót. 
 
8.1. Dokumenty do odbioru 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności materiałów, 

− Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót. 
Wszystkie wskazane przez komisję odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą określone w protokole. Termin ich wykonania ustali komisja.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  
a Wykonawcą. 



 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2018 poz. 1202) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U.2010.109.719). 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST – 01 Roboty rozbiórkowe  
CPV 45111300-1 

 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych przy prowadzonym 
remoncie. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

− rozebranie ścianek działowych z płyt g/k na ruszcie stalowym, 

− demontaż stolarki drzwiowej,  

− demontaż cokolika granitowego, 

− skucie glazury,  

− zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, 

− wycięcie otworu pod drzwi w ścianie żelbetowej o gr. 16 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 



 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Materiały odpadowe (tj. gruz budowlany, stara armatura, elementy metalowe i inne) 
należy usuwać z budynku ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie  
z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401). 



 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami Zamawiającego.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub 
wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają 
się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy  
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

− 1m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. 
(rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu  
i utylizacji odpadów. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2018 poz. 1202) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002r. dot. dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 



 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.), 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
SST – 02 Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych 

(CPV 45421152-4) 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek z okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie ścianek z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych  
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej tj: 

− ścianki działowe z płyt o grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych 100 mm, z 
pokryciem obustronnym jednowarstwowo. Przestrzenie między płytami 
wypełnione wełną mineralną grubości 5 cm, 

− przedścianka z płyt g/k na ścianie zewnętrznej na ruszcie pojedynczym  
z kształtowników. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z SST, oraz wytycznymi Inwestora. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać 
wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych 
przegrodom budowlanym. O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują dane 
techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób montażu przegrody. Wszystkie 
materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie  



 

i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne  
i atesty PZH  i PPOŻ, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
 

Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych 
stosuje się następujące materiały podstawowe: 
a) do wykonania konstrukcji szkieletowej:  kształtowniki, łączniki i wieszaki metalowe, 
dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i wytycznych producenta, 
b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek: płyty z wełny mineralnej o grubości 
zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, stanowiące jej szczelne wypełnienie, 
c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych: płyty gipsowo-kartonowe 
ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm (kolor kartonu jasno-szary, oznaczone 
napisem czerwonym) 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania 

robót wymienionych w specyfikacji. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania 
stosu. Każdy ze stosów winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia,  
w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety winny być składowane  
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości jeden na drugim. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż okładzin z płyt g-k na ścianach, na rusztach (konstrukcji szkieletowej) na 
ruszcie metalowym: 

− Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, 
profili ościeżnicowych i okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi 
elementami łączącymi, standardowych dla danego systemu. 

− Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w 
przestrzeni pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej 
grubości, dostosowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej . 

− Montaż płyt gipsowo-kartonowych po obu stronach rusztu metalowego. 
Warunki techniczne wykonywania robót: 

− przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być 
wykonane wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być 
oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych. 

− w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k  j.w. należy zapoznać się z 
przebiegiem instalacji elektrycznych, wod-kan. i c.o., celem uwzględnienia 
wykonania w ściankach odpowiednich instalacji, podłączeń, wypustów, gniazd, 
itp., które winny być wykonane przed przystąpieniem do montażu okładzin  
z płyt g-k na rusztach. 



 

− konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być 
odebrana przez Inwestora jako robota zanikająca. 

− wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. 
Styki powinny być szczelne, równe i wykończone taśmą uszczelniającą. 

− Wszystkie łączniki i kotwy musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być 
wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna 
 z PN-B-79405 –Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
W szczególności należy skontrolować : 

− jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, 
narożniki i krawędzie, wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (ognioodporne) 

− prawidłowość wykonania rusztów, jakość i wytrzymałość połączeń  
i umocowania do podłoża, 

− prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej , 

− prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- 
kartonowych na ścianach i sufitach , 

− prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych  

− jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w. . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian  
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu (sufitu) wyższej kondygnacji. 
Powierzchnie suchych tynków na stropie (suficie) oblicza się w m2 ich rzutu  
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Przy powierzchniach skośnych 
uwzględnić należy kąt pochylenia. 
Z powierzchni nie potrąca się kratek, drzwiczek i innych elementów, mniejszych niż 0,5 
m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  

– atestację dostarczonych elementów,  
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w 

pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
 – sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,  
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r . 



 

Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r. 
Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Ustawa Prawo Budowlane. 
Ustawa o wyrobach budowlanych. 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 
SST – 03 Tynki i okładziny wewnętrzne  

CPV 45410000-4 
CPV 45431200-9 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane  
w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

− szpachlowanie, 

− wykonanie gładzi gipsowej 

− przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 

− obłożenie fartuchów z glazury przy umywalkach. 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest 



 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
OST oraz poleceniami Inwestora. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
 
2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. 
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

− gipsy tynkarskie, 

− gipsy szpachlowe, 

− gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej 
zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. 
Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm 
grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka  
i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

− gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

− gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

− gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich  
o grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania 
na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton 
komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie 
gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne 
i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania  
i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką 
zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt  
g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania 
podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża 



 

budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe  
i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
2.4.  Płytki ścienne 
Płytki glazurowane ścienne 30 x 30 cm na zaprawie klejowej. 
 
2.5.  Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza 
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.6.  Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
 
2.7.  Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony,  
z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 
2.8.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 



 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
3.3.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 
 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków  
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały  
w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w 
których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 
5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

− wykonaniu ścianek działowych, 

− obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, po 
założeniu instalacji i orurowań, 

− zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2.  Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C  
  
5.3.  Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 



 

5.4.  Wykonywanie tynków gipsowych 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z 
podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku 
powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonane 
w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. świeże tynki powinny być zabezpieczone 
przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem 
 
5.5.  Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 
akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. 
Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy 
i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z 
włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować 
wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy 
siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. 
Są to gotowe masy szpachlowe, 
które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST . 
 
6.2.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inwestora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót  z Dokumentacją projektową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 



 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
 
7.2.  Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
 
Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  
a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

SST 04 Roboty malarskie 
CPV 45442100-8 

 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych  
z zadaniem. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, sufity, konstrukcje stalowe (czyszczenie, 
odtłuszczanie) 
- malowanie ścian, sufitów 
- malowanie powierzchni metalowych (ościeżnice) 
- malowanie powierzchni drewnianych (drzwi wejściowe) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych  
z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  
z umową, kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami Inwestora. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST. 
 
2.5.  Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 



 

2.5.2. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
2.5.3. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 
odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na 
klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
 
2.6.  Środki gruntujące 
 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy"   
 
2.7.  Folia malarska 
Folia poliet bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 



 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka 
dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i 
spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 
powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 
podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu  
i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby 
rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać 
się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilość warstw 2. Drugą 
warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu 
malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w 
co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury 
powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  
i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie  
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2.  Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5. 
 
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 



 

 
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam  
i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 



 

6.2.  Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony przedmiar robót. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7.2.  Malowanie ścian i sufitów 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
 
7.4.  Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli 
ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni 
malowanych sufitów. 
 
7.5. Malowanie nadproży 
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich 
nie potrąca się otworów do 3m, jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas 
potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory 
nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o 
pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną 
ościeży. 
 



 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1.  Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy  
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,  
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości 
wykonania. 
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 



 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST 05 - Stolarka  drzwiowa 
CPV  45421131-1 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażu stolarki drzwiowej związanych  
z realizacją zadania 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu montaż drzwi wewnętrznych Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów i montażem drzwi. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych z prowadnicą górną  ok.1,80 x 2,0 m – 1 kpl 
- montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych ok. 80x200 cm (drzwi Inwestora) – 1 
kpl 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych  
z montażem drzwi wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  
z umową, i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 



 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2.  Drzwi 

− Drzwi przesuwne wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone wraz  
z prowadnicą górną – brązowe o wymiarach ok. 1,80 x 2,0 m 

− Drzwi wewnętrzne płytowe pełne o wymiarach ok. 0,80 x 2,0 m 
Wbudować należy drzwi kompletne wykończone, wraz z okuciami. 
 
2.3. Okucia 
Każdy wyrób stolarki winien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, 
drobnym sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2.  Sprawdzenie stolarki 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża skrzydła są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 



 

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.4.  Montaż stolarki 
 
5.4.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,  
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). Dokładność 
wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym  
do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie  
i poziomie, w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Należy uzupełnić tynki ościeży lub obłożyć je płytami gipsowo - kartonowymi  
i pomalować ościeża wewnętrzne  farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w 
kolorach pomieszczeń (biały i pastele).  
 
5.4.2.Montaż drzwi przesuwnych 
 

−  Należy zamontować profil stalowy – nadproże.  Montaż prowadnicy do 
nadproża. Prowadnica  odpowiada za płynność poruszania się skrzydła, które 
przemieszcza się wzdłuż prowadnicy, 

− Montaż wózków – elementy umieszczone w prowadnicy, dzięki którym możliwe 
jest przesuwanie się skrzydła. Wózek może posiadać konstrukcję kulkową lub 
rolkową, 

− Montaż ograniczników wychylenia i otwarcia – elementy, które mocujemy na 
podłodze. Ich zadaniem jest stabilizowanie toru jazdy skrzydła, utrzymanie go w 
pionie, a także bezpieczne wyhamowanie na końcu toru. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inwestora na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów.  
W szczególności obejmują: 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka          

− sprawdzenie zgodności cech stolarki drzwiowej z deklarowanymi; 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie pionowości zamontowanych drzwi i poprawność zamykania; 
(otwarte skrzydło  ma pozostawać w pozycji otworzonej, nie może się 
samoczynnie otwierać ani zamykać);  

− szczelność styków  z murami; 



 

− sprawdzenia działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć, cięgien oraz ich  
funkcjonowania; 

− sprawdzenie prawidłowości  osadzenia i uszczelnienia 

− Sprawdzenie prawidłowości wykonania wewnętrznych tynków ościeży pod 
względem estetycznym (bezwzględna liniowość, brak zagłębień  
i odwarstwień), jednorodność struktury uzupełnionego tynku z tynkiem 
pierwotnym; 

− ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony przedmiar robót. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 06 Wykładziny podłogowe  

CPV 45432111- 5  
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót polegających na ułożeniu wykładziny podłogowej  dywanowej. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie robót szczegółowo w niej opisanych. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac: 

− ułożenie nowej wykładziny w wybranej przez Zamawiającego kolorystyce  
i konfiguracji, 

− ułożenie listew przyściennych z PCV, klejonych. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z umową, dokumentacją projektową, i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od zapisów zawartych w tych dokumentach wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju, podano OST 
Materiały stosowane do wykonania robót związanych z wymianą wykładziny powinny 
mieć: 

• oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 



 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, 

• podany na opakowaniu termin przydatności do użycia. 
 

2.2 Wykładzina: 
Igłowana wykładzina dywanowa w rolkach o twardym splocie igłowanym, do 
pomieszczeń o wysokiej intensywności użytkowania. Wykładzina odporna na działanie 
mebli na rolkach z atestem do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu paletę kolorów. Zamawiający  
z przedstawionej palety kolorów, w terminie do 7 dni dokona wyboru wykładzin na 
poszczególne pomieszczenia.  
 
2.3 Listwy przyścienne 
Listwa podłogowa PCV. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST 

 
5.2 Wykładziny dywanowa rulonowa (igłowana) 
 
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże należy przygotować tak, aby było gładkie, suche, bez pęknięć i szczelin, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami 



 

budowlanymi. W przypadku powstania w trakcie prowadzonych prac demontażowych 
uszkodzeń posadzki należy je uzupełnić. 
Układanie wykładzin podłogowych: 
Przystępując do układania arkuszy materiału w tym samym pomieszczeniu należy  
dopilnować, aby materiał pochodził z rolek o tym samym numerze seryjnym.  
Klejenie i mocowanie wykładziny 
Należy stosować klej do wykładziny dywanowej (tekstylnej). Klejenie należy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta kleju. Po rozłożeniu przyciętej 
wykładziny należy zwinąć ją do połowy wzdłuż a następnie rozprowadzić klej za 
pomocą pacy ząbkowanej w zalecanym rozmiarze, tak, aby zapewnić odpowiednią jego 
ilość. Wykładzina powinna być klejona pod całą powierzchnią. Po wstępnym 
przeschnięciu kleju mocno docisnąć wykładzinę do podłoża. Następnie kleić drugą 
połowę arkusza. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
7. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ZA WYKONANE ROBOTY 
Podstawą płatności jest umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PŁATNOŚCI 
Odbiór stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór przeprowadza 
komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz spostrzeżeń z dokonanej wizji lokalnej. 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych ( aprobaty techniczne, certyfikaty i 
deklaracje zgodności), 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowania materiałów, 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, 
regulacjami i wytycznymi. Najważniejsze z nich to: 
 
Dz.U.2018.0.1202 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U.2018.0.1986 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
Dz.U.2019.0.266 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
Dz.U.2018.0.799 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów 
Dz.U.2018.0.2068 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
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CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOGGÓÓLLNNAA  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wod-kan, co i wentylacji związanych z 
adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ul. Al. 
1000-lecia P.P. nr 7. 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi 
jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. 
Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
robót wewnętrznych instalacji: wod.-kan. co i wentylacji.c.w.u., c.o., sprężonego powietrza, 
wentylacji mechanicznej i są zgodne z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji 
Technicznej) 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej 
– część: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą 
Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz 
dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
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specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 
zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 
podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.  
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może 
zostać zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 
organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 
stosować innej technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich 
wstrzymania. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie 
ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego. 
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 
urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 
upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
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Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.  
6.2 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów 
urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. 
6.3 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy 
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w 
zakresie wymagań podstawowych: 
• certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 
norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową 
specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez 
Komisję Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań 
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, 
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra 
właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) 
Aprobaty Techniczne. 
6.4 Dokumenty Budowy. 
Dokumenty budowy: protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 
umowie. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
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W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
8.2 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
 
S.01.00.00 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT 
WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI   WWOODDYY  II  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ    
Kod CPV: 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wod-kan związanych z adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ul. Al. 1000-lecia P.P. nr 7. 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi 
jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. 
Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
• instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji,  
• kanalizacji sanitarnej, 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2. INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI.  
Kształtki  mosiężne i stalowe ocynkowane różne, 
Baterie umywalkowe wraz z zaworami odcinającymi 
2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Rury i kształtki z PVC kielichowe prod. WAVIN / MAGNAPLAST / REHAU lub równoważne, 
rury klasy ogniowej B1 wg DIN 4102 (trudnopalny, w przypadku pożaru nie przenoszący 
ognia na inne elementy budynku), odporne na temperaturę do 95°C, odporne na ścieki 
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chemiczne (od pH2 do pH12), łączone poprzez kielichy. Szczelność zapewniona fabrycznie 
poprzez zamontowaną uszczelkę dwuwargową z pierścieniem rozprężającym. uszczelki 
(twardość 60 ±5 Shore’a). 
Umywalki  
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z 
rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z 
wkładką aluminiową, rur i kształtek z PP. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca 
winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami 
nożycowymi. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u: 
• Do montażu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) 

korzystać z łączników z żeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia 
gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub 
przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub 
farb miniowych. Rury stalowe można łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub 
kołnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie 
przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.  

• Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać za pomocą 
łączników zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą 
należy stosować gwintowane łączniki przejściowe. W zależności od średnicy rury, 
zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu łączników 
lub gięcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na 
wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami 
bruzd. W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i 
ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne wypełnione materiałem 
plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia 
ppoż., w których będą stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla których sposób 
wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie 
może być połączenia rur. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości robót. 
6.2  Zasady kontroli jakości robót. 
6.3  Pobieranie próbek. 
6.4  Badania i pomiary. 
6.5  Raporty z badań. 
6.6  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje. 
6.8  Dokumenty budowy. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1  Zasady obmiaru robót 
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór częściowy: 
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 

postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego, 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 
częściowych i prób szczelności, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
NORMY: 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. 
+ Ap1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

WARUNKI TECHNICZNE: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, 
Warszawa 1996. 
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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S.02.00.00 
 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT 
WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI   CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji c.o związanych z adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach ul. Al. 1000-lecia P.P. nr 7. 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi 
jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. 
Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
c.o w adaptowanych pomieszczeniach. 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 
ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2. MATERIAŁY 
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.2.  INSTALACJA C.O. 
2.2.1. Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 typ C (podłączenie z boku) 
2.2.2. Rury stalowe czarne (przewody rozprowadzające oraz piony) 
2.2.3. Rury i kształtki miedziane 
2.2.4. Termostatyczny zawór grzejnikowy 
3.  SPRZĘT 
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o.  Wykonawca powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . 
Montaż rurociągów stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania pracowników w 
zakresie robót spawalniczych. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien 
dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2. Instalacja c.o. 
• Całość robót wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i rysunkami.  
• Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez 

ich producentów. 
• Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 
• Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ogrzewczego oddzielnie. 
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• Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 MPa należy 
przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

• Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje 
się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

• W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje urządzeń. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.4 Certyfikaty i deklaracje. 
6.5 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1 Zasady obmiaru robót. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
8.1 Odbiór częściowy: 
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 
postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
8.2 Odbiór końcowy: 
c) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 

po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

d) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i 
prób szczelności, 

e) w szczególności należy skontrolować: 
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
• prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
• jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
NORMY: 
 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-64-/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 
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PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
+ Az1:1996 

WARUNKI TECHNICZNE: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami. 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, 
Warszawa 1996. 
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
 
 
S.03.00.00 
 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT 
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji związanych z adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ul. Al. 1000-lecia P.P. nr 7. 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi 
jeden z dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. 
Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z wykonaniem adaptacji instalacji wentylacji w pomieszczeniu. 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 
ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2. MATERIAŁY 
2.l.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.1.1 Kratki (anemostaty) nawiewne i wywiewne 
2.1.2 Izolowane rury dn200 typu flex 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót instalacyjnych i montażu urządzeń  Wykonawca robót powinien wykazać 
się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 
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• do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z 
uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, 

• do montażu przewodów wentylacyjnych na wysokości pomosty robocze 
jednomasztowe. W trakcie montażu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane 
co 2 m. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy 
przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2.   Montaż przewodów wentylacyjnych. 

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

• Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

• Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 

• Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 
m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek 
z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

• Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

5.3.    Nawiewniki, wywiewniki. 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 
z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. 

• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających zakłócający 
wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny.  

• Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić 
jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
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• W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów oraz stosować 
przewodów dłuższych niż 4 m. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badań. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1 Zasady obmiaru robót. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
8.    ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
8.1 Odbiór częściowy: 
a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów 

przed ich zaizolowaniem 
b) Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 

postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
c) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 
8.2 Odbiór końcowy: 
8.2.1    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
8.2.2 Badanie ogólne: 
8.2.3    Badanie sieci przewodów. 
8.2.4    Badanie nawiewników i wywiewników. 
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 
- protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 
- protokoły pomiaru przepływów powietrza 
- świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 
- dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i 

urządzeń 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
NORMY 
PN-B-01411:1999   Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-B-03434:1999   Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania 
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PN-B-76002:1996   Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych    
           blaszanych 
PN-73/B-03431        Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-B-76001              Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-ISO-5221:1994   Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 
PN-B-02151-3          Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
PN-78/B-10440       Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i  
badania przy odbiorze. 

WARUNKI TECHNICZNE: 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.  
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano – Montażowych. Tom II. 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 
Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia Nr 8 w budynku Rektoratu i 
Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz remont pomieszczeń 2.14 i 4.31 w 
budynku B. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.3 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie  montażu: 
 

• rozdzielnicy głównej  

• instalacji oświetlenia ogólnego podstawowego, 

• instalacji gniazd wtyczkowych 230V oraz zestawów gniazd komputerowych PEL1  
            i PEL 2, 
 

1.4. Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, dla instalacji elektrycznych, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

2.1. Rozdzielnica główna  

Na rozdzielnicę główną należy stosować szafę w obudowie PCV. Parametry 
projektowanej rozdzielnicy: 

• Stopień ochrony minimum IP20 

• Prąd znamionowy 63A 

• Napięcie znamionowe 400V 

• Osobna szyna N 

• Osobna szyna PE 
Wyposażenie rozdzielnicy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
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2.2. Oprawy oświetleniowe 

 
Do oświetlenia pomieszczeń należy stosować oprawy o parametrach zgodnych z 
projektem zapewniające odpowiednie natężenia oświetlenia na danej powierzchni. W 
obiekcie stosować następujące oprawy oświetlenia podstawowego: 
  
Oprawa typu 1 typu Circle LED G/K 27W 4000K biała lub równoważna spełniająca 
następujące parametry równoważności: 

• Źródło światła LED o trwałości przynajmniej 53000h (L90/B10) 

• Montaż w suficie z płyt G-K  (wbudowana) 

• Moc oprawy  max 27W  

• Stopień szczelności obudowy IP20 

• Strumień świetlny przynajmniej 3170lm  

• Znamionowa barwa światła 4000K  

• Wskaźnik oddawania barw większy lub równy  80%.  

• Kształt okrągły  
 

 
Oprawa  typu 2  Parabolic LED 40W 4000K 3x G/K 600x600 biała lub równoważna 
spełniająca następujące parametry równoważności: 

• Źródło światła LED o trwałości przynajmniej 54000h (L90/B10) 

• Montaż w suficie z płyt G-K 

• ≤Moc oprawy  max 40W  

• Stopień szczelności obudowy przynajmniej IP20 

• Strumień świetlny przynajmniej 4980lm  

• Znamionowa barwa światła 4000K  

• Wskaźnik oddawania barw większy lub równy 80%.  

• Kształt kaseton 600x600mm  
 
 

Oprawa  typu 3 Bari DLK LED 15W 4000K biała lub równoważna spełniająca następujące 
parametry równoważności: 

• Źródło światła LED o trwałości przynajmniej 60000h (L90/B10) 

• Montaż w suficie z płyt G-K 

• Moc oprawy  max 12W  

• Stopień szczelności obudowy przynajmniej IP20 

• Strumień świetlny przynajmniej 1500lm  

• Znamionowa barwa światła 4000K  

• Wskaźnik oddawania barw  większy lub równy 80%.  

• Kształt: oprawy kwadratowy 
 

2.3. Trasy kablowe 

Do prowadzenia kabli i przewodów należy stosować koryta kablowe o następujących 
parametrach: 

• Koryta perforowane 

• Ocynk ogniowy 
Do montażu koryt stosować systemowe zawiesia, łączniki i gwinty.  

2.4. Kable i przewody 

W budynku należy prowadzić kable i przewody w izolacji 450/750V. 
Kable prowadzić podtynkowo, natynkowo, w korytkach kablowych. 
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2.5. Osprzęt instalacyjny łączeniowy, gniazda. 

Należy stosować łączniki oświetlenia, gniazda jednego producenta oraz jednakowej 
kolorystyki do montażu ramkowego. Dla całego zadania proponuje się osprzęt 
łączeniowy biały, gniazda białe, gniazda komputerowe czerwone. Należy stosować 
osprzęt łączeniowy i gniazda o następujących parametrach: 
 
Łączniki: Pojedyncze, podwójne, schodowe, chwilowe (światło), o parametrach 10A, 
230V, IP20,.  
 
Ramki: Pojedyncze, podwójne, wielokrotne, kolor biały, PCV 
 
Gniazda: 230V, 16A, z bolcem ochronnym, do montażu ramkowego, dla gniazd 
zwykłych kolor biały, dla gniazd komputerowych kolor czerwony z kluczem, gniazda 
IP20.  
 

2.6 Przełącznik sieciowy typu HPE Networking Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch 
(JL355A) 
lub równoważny spełniający poniższe parametry równoważności: 
Nowy nieużywany  w pełni zarządzany przez interfejs CLI przełącznik warstwy 
drugiej z funkcjami warstwy trzeciej spełniający wszystkie poniższe wymagania.  
Posiadający: 

1. Interfejsy 
a.) Co najmniej 48 portów RJ-45 z obsługą prędkości transmisji 10/100/1000 

Mb/s (zgodne ze standardami IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u 
Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)  

b.) Co najmniej 4 porty obsługujące moduły SFP+ (1/10GbE ports) niezależne 
od portów RJ-45 (z punktu 1.a). 

c.) Co najmniej jeden port konsoli umożliwiający podłączenie konsoli (poprzez 
wbudowane w przełącznik złącze rj45 lub USB micro-B). 

2. Parametry wydajnościowe 
a.) Pamięć RAM o rozmiarze co najmniej 1 GB 
b.) Pamięć eMMC o rozmiarze co najmniej 4 GB  
c.) Bufor pakietów o rozmiarze co najmniej 12 MB.  
d.) Wydajność matrycy przełączania co najmniej 175 Gbps 
e.) Szybkość przełączania pakietów co najmniej 110Mpps  
f.) opóźnienie dla pakierów 64-bajtowych  więcej niż 4us (dla 1Mb) i nie 

więcej niż 1,8us (dla 10Gb) 
g.) Rozmiar tablicy MAC co najmniej 16000 wpisów 
h.) rozmiar tablicy routingu co najmniej  

• 2000 wpisów ipv4 

• 1000 wpisów ipv6 
3. Parametry urządzenia 

a.) przełącznik musi obsługiwać dual flash (możliwość zapisania w pamięci 
flash co najmniej dwu wersji oprogramowania systemowego podczas 
aktualizacji i wyboru z której system jest uruchamiany) 

b.) Obudowa dostosowana do montażu w szafie serwerowej 19” o wysokości 
1U i głębokości nie większej niż 45 cm. 

c.) Zakres dopuszczalnej temperatury pracy urządzenia 0-45ºC. 
4. Zarządzanie urządzeniem 

a.) Musi istnieć możliwość zarządzania przełącznikiem lokalnie poprzez port 
konsoli. 
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b.) Musi istnieć możliwość zarządzania przełącznikiem zdalnie poprzez  
1) interfejs CLI (za pomocą protokołów telnet, SSHv2),  
2) interfejs www (przy użyciu protokołów http i https). 

c.) Przełącznik musi umożliwiać prezentacje informacji o statusie urządzenia, 
skonfigurowanych vlan-ach, nazwach i statystykach interfejsów sieciowych 
za pomocą protokołów SNMPv1/v2c na potrzeby systemu NMS  oraz 
przesyłania logów pracy urządzenia na określony w konfiguracji serwer 
syslog. 

d.) Plik konfiguracyjny urządzenia musi mieć postać tekstową i być możliwy do 
edycji w trybie off-line (tzn. wymagana jest możliwość pobrania, 
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym 
urządzeniu PC, a po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej 
urządzenia (np. za pomocą protokołu tftp) musi być możliwe uruchomienie 
urządzenia z nową konfiguracją. 

e.) Musi istnieć możliwość połączenia kilku przełączników w wirtualny 
przełącznik (stackowania) 

f.) Przełącznik musi zapewniać współpracę z siecią ipv6, musi obsługiwać  
1) IPv6 host adresacje hosta i zarządzanie z sieci ipv6 
2) Dual stack (IPv4 and IPv6)  
3) MLD snooping przekazywanie ruchu multicastowego ipv6 do 

odpowiednich interfejsów 
4) IPv6 ACL/QoSdla IPv6  
5) IPv6 routing z wsparciem dla protokołów RIPng 
6) Funkcje bezpieczeństwa RA guard, DHCPv6 protection, dynamic IPv6 

lockdown, and ND snooping. 
5. Routing w warstwie 3 

a.) routing statyczny ze wsparciem dla ECMP 
b.) obsługa co najmniej tras 256 statycznych i 2000 RIP  
c.) obsługa RIPv1, RIPv2,RIPng 

6. Pozostałe wymagania: 
a.) Wymagamy aby przełączniki obsługiwały funkcje 802.1x, port security 

(działającą w trybie   limited-continuous ), dhcp-snooping, arp-protect  / 
dynamic arp inspection, IP source guard, DHCP protection  lub 
równoważne. 

b.) Wymagamy aby oferowane urządzenia były zgodne z aktualną 
infrastrukturą sieci na terenie uczelni w zakresie kompatybilności 
obejmującej: 
1) możliwość przenoszenia plików konfigurujących, bez konieczności 

dokonywania w nich znacznych zmian (identyczna składnia poleceń), 
pomiędzy nimi a przełącznikami z rodziny Aruba 25xx . 

c.) Wymagamy aby urządzenia były objęte dożywotną gwarancją. 
Zamawiający musi być pierwszym użytkownikiem zakupionego sprzętu. 
Gwarancja ma obejmować wszystkie elementy urządzeń (w tym ich 
wentylatory i zasilacze) i zapewniać bezpłatna wysyłkę sprawnego sprzętu o nie 
gorszych parametrach  na podmianę w ciągu następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu awarii. W ramach gwarancji przez cały okres jej obowiązywania 
Zamawiający otrzyma bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania 
urządzeń. Zamawiającemu w ramach gwarancji  zostanie zapewniony bezpłatny 
bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego (w trybie 8x5) obejmującego 
kontakt telefoniczny i  internetowy. 
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2.7 Przełącznik sieciowy HP 2530-8G-POE (J9774A) lub równoważny spełniający 
poniższe parametry równoważności: 
Nowy nieużywany w pełni zarządzany przez interfejs CLI przełącznik warstwy drugiej 
spełniający wszystkie poniższe wymagania.  
Posiadający: 

1. Interfejsy 
a.) Co najmniej 8 portów RJ-45 z obsługą prędkości transmisji 10/100/1000 

Mb/s  (zgodne ze standardami IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u 
Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) oraz 
zapewniających podłączonym do nich urządzeniom zasilanie w 
standardzie IEEE 802.3at PoE+. 

b.) Co najmniej 2 porty typu dual personality obsługujące moduły mini-GIBIC 
(SFP) 1000Base-X (typu LX, SX),  albo połączenia poprzez złącza RJ-45 z 
obsługą prędkości transmisji 10/100/1000 Mb/s  (zgodne ze standardami 
IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 
802.3ab Type 1000BASE-T) niezależne od portów RJ-45 (z punktu 1.a). 

c.) Co najmniej jeden port konsoli umożliwiający podłączenie konsoli (poprzez 
wbudowane w przełącznik złącze rj45 lub USB micro-B). 

d.) Wydajność zasilania PoE+ umożliwiająca zapewnienie zasilania, 
podłączonym do przełącznika za pomocą portów RJ-45, urządzeniom w 
standardzie (IEEE 802.3at PoE+) o łącznej mocy co najmniej 66w.  

2. Parametry wydajnościowe 
a.) Pamięć RAM o rozmiarze co najmniej 256 MB  
b.) Pamięć typu Flash o rozmiarze co najmniej 128 MB 
c.) Bufor pakietów o rozmiarze co najmniej 1.5 MB.  
d.) Wydajność matrycy przełączania co najmniej 20Gbps 
e.) Szybkość przełączania pakietów co najmniej 14Mpps (dla pakietów 

długości 64-bajtów) 
f.) Rozmiar tablicy MAC co najmniej 16000 wpisów 

3. Parametry urządzenia 
a.) Obudowa dostosowana do montażu w szafie serwerowej 19” o wysokości 

1U i głębokości nie większej niż 23 cm. 
b.) Zakres dopuszczalnej temperatury pracy urządzenia 0-40ºC. 

4. Zarządzanie urządzeniem 
a.) Musi istnieć możliwość zarządzania przełącznikiem lokalnie poprzez port 

konsoli. 
b.) Musi istnieć możliwość zarządzania przełącznikiem zdalnie poprzez  

1) interfejs CLI (za pomocą protokołów telnet, SSHv2),  
2) interfejs www (przy użyciu protokołów http i https) 

c.) Przełącznik musi umożliwiać prezentacje informacji o statusie urządzenia, 
skonfigurowanych vlan-ach, nazwach i statystykach interfejsów sieciowych 
za pomocą protokołów SNMPv1/v2c na potrzeby systemu NMS oraz 
przesyłania logów pracy urządzenia określony w konfiguracji serwer 
syslog. 

d.) Plik konfiguracyjny urządzenia musi mieć postać tekstową i być możliwy do 
edycji w trybie off-line (tzn. wymagana jest możliwość pobrania, 
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym 
urządzeniu PC, a po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej 
urządzenia (np. za pomocą protokołu tftp) musi być możliwe uruchomienie 
urządzenia z nową konfiguracją. 
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e.) Musi istnieć możliwość połączenia  przełączników w wirtualny przełącznik 
(stackowania) 

f.) Przełącznik musi zapewniać współpracę z siecią IPv6, musi obsługiwać 
dual stack (ipv4/ipv6) oraz musi oferować możliwość nadania 
przełącznikowi adresu ipv6 w vlan-ie zarządzającym. 

g.) Przełącznik nie może być wyposażony w wentylator wymagany chłodzenia 
pasywnego celem  zapewnienia poziomu generowanego hałasu 0dB. 

5. Pozostałe wymagania: 
a.) Wymagamy aby przełączniki obsługiwały następujące funkcje: 802.1x, port 

security (działającą w trybie limited-continuous), dhcp-snooping, arp-
protect/dynamic arp inspection, IP source guard, DHCP protection  lub 
równoważne. 

b.) Wymagamy aby oferowane urządzenia były zgodne z aktualną 
(zmodernizowaną) infrastrukturą sieci na terenie uczelni w zakresie 
kompatybilności obejmującej: 

możliwość przenoszenia plików konfigurujących, bez konieczności 
dokonywania w nich znacznych zmian (identyczna składnia poleceń), 
pomiędzy nimi a przełącznikami z rodziny Aruba 25xx. 

c.) Wymagamy aby urządzenia były objęte dożywotną gwarancją. 
Zamawiający musi być pierwszym użytkownikiem zakupionego sprzętu. 
Gwarancja ma obejmować wszystkie elementy urządzeń (w tym ich 
wentylatory i zasilacze) i zapewniać bezpłatna wysyłkę sprawnego sprzętu 
o nie gorszych parametrach  na podmianę w ciągu następnego dnia 
roboczego po zgłoszeniu awarii. W ramach gwarancji przez cały okres jej 
obowiązywania Zamawiający otrzyma bezpłatny dostęp do aktualizacji 
oprogramowania urządzeń. Zamawiającemu w ramach gwarancji  zostanie 
zapewniony bezpłatny bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego (w 
trybie 8x5) obejmującego kontakt telefoniczny i  internetowy. 

 
2.8 Punkt dostępowy HP ARUBA AP-303 Unified AP (JZ320A) + extra uchwyt do 
sufitu 
lub równoważny spełniający poniższe parametry równoważności: 

Nowy nieużywany punkt dostępowy spełniające co najmniej poniższe wymagania 
1. Punkt dostępowy (AP) musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi 

być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz 
802.11ac 2x2 MIMO (Wave 2)  oraz 2.4GHz 802.11b/g/n 2x2 MIMO.  

2. Musi zapewniać nominalną sumaryczną przepustowość interfejsów radiowych nie 
mniejszą niż 1.1Gb/s w tym : 

a. Dla pasma 5GHz co najmniej dwa strumienie przestrzenne o przepustowości 
łącznej 867Mb/s  

b. Dla pasma 2,4GHz co najmniej dwa strumienie przestrzenne o 
przepustowości łącznej 300Mb/s 

3. Punkt dostępowy musi posiadać możliwość współpracy z centralnym kontrolerem 
sieci bezprzewodowej  

4. Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym bez nadzoru 
centralnego kontrolera:  

a. Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania poprzez cli za 
pośrednictwem protokołu ssh 

b. Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania poprzez 
przeglądarkę internetową i protokół https 

c. Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z 
poziomu przeglądarki i cli 
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d. Przełączenie punktu dostępowego z trybu pracy autonomicznej do trybu pracy 
z centralnym kontrolerem może odbywać się tylko poprzez zmianę ustawienia 
trybu pracy urządzenia z poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie może 
wymagać instalacji na urządzeniu, nowej/innej wersji oprogramowania. 

5. Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną 
sieć LAN w warstwie 2:   

a. System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać 
automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu 
zarządzającego (wirtualnego kontrolera)  

b. W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci 
musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny 

c. Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe 
punkty dostępowe 

d. Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na 
pozostałe punkty dostępowe w taki sposób, aby po aktualizacji 
oprogramowania  punktu zarządzającego wszystkie AP miały tą samą jego 
wersję  

e. Musi istnieć możliwość połączenia co najmniej 50 AP do jednego elementu 
zarządzającego 

6. System operacyjny musi posiadać następujące funkcjonalności 
a. zintegrowana zapora sieciowa  
b. rozpoznawanie aplikacji oraz grup aplikacji na podstawie analizy pakietów 

przechodzących przez AP oraz przeprowadzanie ograniczania pasma zgodnie 
ze zdefiniowanymi politykami 

c. zintegrowany serwer DHCP 
d. zintegrowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP 

bezpośrednio na urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów 
7. AP musi obsługiwać terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach: 

a. EAP-TLS 
b. PEAP-MSCHAPv2 
c. TTLS-MSCHAPv2 

8. Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS 
oraz LDAP 

9. Dla każdego SSID musi istnieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub 
dynamiczny  konkretnego vlan-u sieci komputerowej 

10. Musi istnieć możliwość dynamicznego przypisania vlan-u do stacji klienckiej na 
podstawie odpowiedzi serwera radius otrzymanej po uwierzytelnieniu klienta. 

11. Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, 
przynajmniej poprzez:  

a. Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek 
dodatkowych urządzeń/oprogramowania 

b. Zewnętrzny portal WWW 
12. Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z 

funkcją NAT 
13. Musi być zapewniona możliwość wgrania własnych certyfikatów dla portalu 

uwierzytelniającego. 
14. Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne oraz 

umożliwiać ich tworzenie przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych 
15. Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać 

automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:  
a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla 

poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz 
otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe 

b. Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej 
pracy systemu 
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c. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym bazując na ilości 
użytkowników oraz wykorzystania pasma 

d. Wykrywanie interferencji 
e. Wsparcie dla  802.11d oraz 802.11h 
f. Obsługa automatycznego przełączania klientów do punktu dostępowego 

oferującego  najlepszą jakość połączenia na podstawie analizy danych o sieci 
i zakłóceniach pochodzących od punktów dostępowych oraz klientów 

g. Możliwość stworzenia profili czasowych definiujących zakresy godzin, dni 
tygodnia w których dane ssid będą rozgłaszane. 

h. Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE  
16. Obsługa roamingu klientów w warstwie 2  
17. Obsługa roamingu klientów w warstwie 3 z zachowaniem adresu IP klienta przy 

zmianie AP 
18. Obsługa monitoringu przez SNMP v1/v2c/v3 
19. Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG 
20. W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć 

bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci 
21. Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o 

systemie: 
a. Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością 
b. Wykorzystanie pasma 
c. liczba klientów korzystających z AP   
d. Wykorzystanie procesora, pamięci 
e. Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia 
f. Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia 
g. Informacja o widocznych sąsiedzkich i obcych  AP  
h. Wyświetlanie logów systemowych 

22. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej dwupasmowe anteny dookólne 
pracujące w trybie 2x2 MIMO oferujące uzysk  co najmniej 3.3 dBi dla pasma 2.4GHz 
i 5.8 dBi dla pasma 5GHz.  

23. Układ anten powinien być zoptymalizowany do poziomej instalacji (równolegle) AP do 
sufitu 

24. Punkt dostępowy musi pracować co najmniej w trybach oferując co najmniej: 
a. Dla radia 5GHz  (867Mb/s) 

i. Dwa strumienie przestrzenne SU MIMO dla urządzenia klienckiego 
obsługującego tryb 2SS  VHT80 

ii. Dwa strumienie przestrzenne MU MIMO  dwu urządzeń klienckich 
obsługujących tryb 1SS  VHT80 

b. Dla radia 2,4GHz (300Mbps) 
i. Dwa strumienie przestrzenne SU MIMO dla urządzenia klienckiego 

obsługującego tryb 2SS HT40 
25. Punkt dostępowy musi oferować następujące mechanizmy poprawiające efektywność 

działania sieci radiowej, nie mniej niż: 
• MRC - Maximum Radio Combining 

• ACC - Advanced Cellular Coexistence 

• CDD/CSD - Cyclic delay/shift diversity 

• STBC - Space-Time Block Coding 

• LDPC  - Low-density Parity Check  

• TxBF – Transmit Beamforming 
26. Możliwość podłączenia co najmniej 256 klientów do interfejsu radiowego oraz 

zdefiniowania co najmniej 16 BSSID na interfejsie radiowym 
27. Specyfikacja interfejsów radiowych (część wspólna dla obu interfejsów radiowych)  

a. obsługa technologii radiowych: 
i. 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)  
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ii. 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) 
b. obsługa modulacji:  

i. 802.11b: BPSK, QPSK, CCK  
ii. 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

c. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora  
i. możliwość zwiększenia / zmniejszenia mocy radia (co +/-0.5dBm)  

28. Obsługiwane prędkości transmisji (Mb/s) 
a. 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 
b. 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 
c. 802.11n: 6.5 do 300 (MCS0 do MCS15) 
d. 802.11ac: 6.5 do 867 (MCS0 do MCS9, NSS = 1 do 2) 

29. Obsługiwane tryby transmisji 
a. 802.11n high-throughput (HT) wsparcie dla kanałów : HT20/40 
b. 802.11ac very high throughput (VHT) wsparcie dla kanałów: VHT20/40/80 
c. 802.11n/ac wsparcie dla agregacji pakietów: A-MPDU, A-MSDU 

30. Specyfikacja radia 802.11a/ac: 
a. Moc wyjściowa nie mniej niż 21dBm (18dBm per łańcuch nadawczy) 
b. Obsługiwane częstotliwości 

i. 5.150 - 5.250 GHz (low band) 
ii. 5.250 - 5.350 GHz (mid band) 
iii. 5.470 - 5.725 GHz (Europa) 

31. Specyfikacja radia 802.11b/g/n: 
a. Moc wyjściowa nie mniej niż 21dBm (18dBm per łańcuch nadawczy) 
b. Obsługiwane częstotliwości 2,400  - 2,4835 GHz 

32. Punkt dostępowy musi posiadać wbudowany moduł BLE (klasy drugiej)  
33. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej 

a. interfejs 10/100/1000 Base-T (RJ45) 

• PoE z możliwością zasilania AP w standardzie POE 48V 802.3af/at 

• obsługujący zarządzenie energią w standardzie 802.3az (EEE) 
b. złącze zasilania 12V DC  
c. przycisk przywracający konfigurację fabryczną 
d. interfejs konsoli szeregowej 
e. diody sygnalizujące tryb pracy urządzenia (LEDs) informujące o stanie 

systemu i interfejsu radiowego 
f. gniazdo linki zabezpieczającej typu kensington security 

34. Każde urządzenie musi być dostarczone z uniwersalnym uchwytem do montażu do 
prowadnic sufitu podwieszanego 9/16” i 15/16” i dodatkowym uchwytem do 
montażu do powierzchni płaskich (sufitu) 

35. Urządzenie ma być przystosowane do pracy w warunkach: 
a. Temperatura otoczenia: 0-40 º C 
b. Wilgotność 5% - 90% 

36. Wymagamy aby urządzenie spełniało normy: 
a. CE 
b. FCC/ISED 
c. RED Directive 2014/53/EU 
d. EMC Directive 2014/30/EU 
e. Low Voltage Directive 2014/35/EU 
f. UL/IEC/EN 60950 
g. EN 60601-1-1 i EN 60601-1-2 

37. Wymagamy aby urządzenie posiadało certyfikaty: 
a. CB Scheme Safety, cTUVus 
b. UL2043 plenum rating 
c. Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac 
d. Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11 ac witch Wave2 features 
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e. Passpoint® (Release 2) 

38. Pozostałe wymagania: 
Wymagamy aby oferowane urządzenia były zgodne z aktualną 
(zmodernizowaną) infrastrukturą sieci na terenie uczelni w zakresie 
kompatybilności obejmującej:  

możliwość przenoszenia plików konfigurujących, bez 
konieczności dokonywania w nich znacznych zmian (identyczna 
składnia poleceń), 
możliwość zarządzania wszystkimi punktami dostępowymi przez 
ten sam kontroler. 

Infrastruktura sieci na Politechnice oparta jest o punkty dostępowe 
rodziny Aruba IAP (wersja oprogramowania 8.3.0.6) 
Wymagamy aby urządzenia były objęte gwarancją. Gwarancja ta ma 
zapewnić przez okres co najmniej roku bezpłatna wysyłkę sprawnego 
sprzętu  na podmianę  w ciągu następnego dnia roboczego po 
zgłoszeniu awarii. Zamawiający musi być z punktu widzenia producenta 
urządzenia pierwszym jego użytkownikiem. W ramach gwarancji przez 
okres co najmniej trzech miesięcy Zamawiający otrzyma dostęp do 
wsparcia technicznego (w trybie 8x5) poprzez telefon oraz Internet. 
Ponadto dożywotnio Zamawiający otrzyma bezpłatny dostęp do 
aktualizowanych okresowo obrazów oprogramowania systemowego 
urządzeń. 

2.9. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor może dopuścić tylko te 
materiały, które posiadają; 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa określony na podstawie Polskich Norm, 
Krajowych Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

• deklarację właściwości użytkowych i certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
Krajową Oceną Techniczną. 

2.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla 
Inspektora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.9. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.10. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 

5.11. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Przy układaniu przewodów na uchwytach : 

• odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być 
większe niż 0,5 m. 

• rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały 
się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany 
oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. Przy 
układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach : 

• na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne (korytka, wsporniki itp.) 
mocować zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami, 

• po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i 
instrukcjami montażu na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe 
„luzem”lub mocować ( w zależności od wymagań określonych w projekcie, 
rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy poziomego, pionowego) 

5.12. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia między strefami pożarowymi lub o 
średnicy powyżej 4mm muszą być uszczelnione p. pożarowo. Obwody instalacji 
elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, 
korytka itp. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, 
drabinki) przejścia te muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby 
w takich przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy robotach 
budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt. 

5.13. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 
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sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i 
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku zastosowania 
zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy  oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji 
i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

5.14. Montaż sprzętu i osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu 
mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub 
rozporowych. 

5.15.  Próby montażowe 

1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem 
wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym 
uruchomieniem) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, itp. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach 
lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), 
stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 
przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 
obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 
500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą, a 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym 
nie może być mniejsza od : 

• 0,25 MΏdla instalacji 230 V, 

• 0,50 MΏ dla instalacji 400 V, 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji. Mierzona 
induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΏ, 
c) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i 
dodatkowych połączeń wyrównawczych 
d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych 
f) pomiar natężenia oświetlenia 
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych 
próbami montażowymi należnie załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, 
czy : 

• punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 

• w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 
właściwych zacisków, 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

6.9. Badania i pomiary 

Inżynier winien być świadkiem wszystkich pomiarów, w tym celu winien być 
zawiadomiony o terminie pomiarów z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca 
winien opracować i przekazać Inżynierowi harmonogram pomiarów i rozruchu. 
Sprawozdanie z pomiarów winno być zgodne z poniższym: 

• Przed uruchomieniem urządzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonać 
odpowiednie pomiary by ustalić, że cały sprzęt, urządzenia i oprzewodowanie 
został właściwie zamontowany, jest w odpowiednim stanie i będzie pracować 
zgodnie z założeniami. 

• W trakcie instalacji układanie kabli będzie nadzorowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

• Pomiary kabli będą wykonane zgodnie z procedurą wymienioną poniżej. 
 
Pomierzone wartości wszystkich pomiarów opisanych w tej specyfikacji inny być 
zarejestrowane przez Wykonawcę. Wyniki pomiarów, których wartość odbiega od 
średnich pomiarów takich samych urządzeń o więcej niż 25% powinny być 
przedstawione Inżynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jeśli osiągają one 
wartość akceptowalnego minimum. Wykonawca dostarcza cały sprzęt pomiarowy. 
Wszelkie połączenia i osłony zdjęte w trakcie pomiarów winny być przywrócone a 
sprzęt pozostawiony gotowy do pracy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.9. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”.  

7.10. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarów robót ; 

• dla układania kabli i przewodów, listew i koryt instalacyjnych - m 

• urządzenia wraz z elementami montażowymi i pomocniczymi - szt. (kpl) 

• dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic – szt. 

• dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda ) – szt. 

• dla montażu opraw – szt. 

• oznakowanie instalacji - kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.9. Odbiór końcowy: 

Przy odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych należy 
przedłożyć protokół odbiorów częściowych przewodów przed tynkowaniem, w 
szczególności należy skontrolować: 

• użycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń, 

• prawidłowość wykonania i zabezpieczenia połączeń, 

• jakość zastosowanych materiałów, 

• odległości przewodów względem siebie, względem przegród budowlanych i 
innych instalacji , 

• prawidłowość działania zabezpieczeń, 

• skuteczność ochrony od porażeń, 

• stan izolacji, 
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• prawidłowość realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i 
programów użytkowych, 

• prawidłowość wykonania mocowań oraz konstrukcji i korytek tras kabli i 
przewodów, 

• prawidłowość zainstalowania aparatów i urządzeń, 

• jakość wykonania przejść przez przegrody budowlane a w szczególności 
zastosowania odpowiednich uszczelnień w przypadku przejść przez przegrody 
i strefy pożarowe, 

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY: 
PN-EN 12464-1:2012 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część6: Sprawdzanie 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i 
badania 
PN-E-90050:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe -- Ogólne wymagania i badania 1: Postanowienia ogólne 
Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 poz 1138)  

 


