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Budynek BG PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe pomieszczeń na terenie Biblioteki

1 rozbiorki
1.1 KNR 2-02

2003-02
Demontaz scianek działowych z plyt g/k dwustronnych wraz z drzwiami m2

3,40*(5,12+0,80+4,20+3,50+3,10) m2 56,85
 

RAZEM 56,85
1.2 KNR 2-02

2011-01
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili nośnych 60 cm- demontaz

m2

22,25+21,33 m2 43,58
RAZEM 43,58

1.3 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- cokolik granitowy do po-
nownego wbudowania

m2

0,13*6,0 m2 0,78
RAZEM 0,78

1.4 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych pod parapetem m2

0,60*(4,55+4,57) m2 5,47
RAZEM 5,47

1.5 KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km- łaczna odleglosc 20 km

m3

56,85*0,14+0,78*0,02+5,47*0,01+43,58*0,01 m3 8,47
RAZEM 8,47

1.6 KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

8,47 m3 8,47
RAZEM 8,47

2 ścianki działowe i sufity g-k
2.1 KNR 2-02

2003-02
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

6,20*3,4-1,80*2,0 m2 17,48
5,30*3,4 m2 18,02

RAZEM 35,50
2.2 KNR 2-02

2007-03
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników
metalowych na scianach

m2

3,4*(2,78+5,40+0,60*2+3,50)-0,90*2,0*2 m2 40,19
RAZEM 40,19

2.3 KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na rusztach

m2

3,4*(2,78+5,40+0,60*2+3,50)-0,90*2,0*2 m2 40,19
RAZEM 40,19

2.4 KNR 2-02
0815-04

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów
wylewanych, 2-warstwowa

m2

3,40*(2,78+5,40+5,30)-2,09*0,90 m2 43,951
3,40*(3,50+6,20+5,30)-2,09*0,90 m2 49,119
0,60*(5,57+4,65) m2 6,132
3,40*0,15 m2 0,510

RAZEM 99,712
2.5 KNR 2-02

2007-03
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników
metalowych na stropach

m2

43,58 m2 43,58
RAZEM 43,58

2.6 KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

21,33+22,25 m2 43,58
RAZEM 43,58

2.7 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

43,58 m2 43,58
RAZEM 43,58

2.8 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

99,712 m2 99,71
RAZEM 99,71

2.9 NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

fartuchy  
1,60*1,0*2 m2 3,20

RAZEM 3,20
3 stolarka drzwiowa

3.1 KNR 2-02
1017-02

Drzwi przesuwne o szer. 1,80 m. szyna gorna m2

2,0*1,80 m2 3,60
RAZEM 3,60

3.2 Wzmocnienie ościeży pod drzwi kpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
4 posadzki

4.1 KNR 2-02
1113-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina dywanowa m2

21,33+22,25 m2 43,58
RAZEM 43,58

4.2 KNR 2-02
1113-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina dywanowa- cokolik m2

((2,78+5,30+5,40+5,57)-0,90*2)*0,10 m2 1,73
((3,50+4,65+6,20+5,30)-(0,90+1,80))*0,10 m2 1,70

RAZEM 3,42
4.3 NNRNKB

202 2809-05
Llistwa plastikowa pod cokolik dywanowy m

(2,72+5,27+5,30+5,80)-0,90*2 m 17,29
(3,22+4,55+6,20+5,30)-(0,90+1,80) m 16,57

RAZEM 33,86
4.4 KNR 2-02

1113-06
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy połączeniowe w drzwiach m

0,90*2+1,80 m 3,60
RAZEM 3,60

4.5 KNR 2-02
2111-13

Cokolik granitowy (płytka z demontażu) m

6,20-1,80 m 4,40
RAZEM 4,40

5 malowanie
5.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

21,33+22,25+22,10+2*3,14*2,0*0,40 m2 70,70
RAZEM 70,70

5.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

3,40*(2,78+5,40+5,30)-2,09*0,90 m2 43,95
3,40*(3,50+6,20+5,30)-(2,09*0,90+1,80*2,0) m2 45,52
3,40*(1,0+0,26+0,24+6,20)+1,40*3,82-2,0*1,80 m2 27,93
0,60*(5,57+4,65+5,58) m2 9,48

RAZEM 126,88
5.3 KNR 2-02

1505-03
Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży , 2-krotne- su-
fity

m2

70,70 m2 70,70
RAZEM 70,70

5.4 KNR 2-02
1505-03

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży , 2-krotne-
ściany

m2

126,88 m2 126,88
RAZEM 126,88

5.5 KNR 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o po-
wierzchni do 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem w kolorze brązowym

m2

2,10*1,0*2*2 m2 8,40
RAZEM 8,40

6 elementy wykończeniowe montowane w sposób trwały
6.1 Montaż szafek podumywalkowych kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

6.2 Montaż Verticali - wewnętrzna fasada aluminiowa m2

3,41*7,50-2,0*0,90 m2 23,78
RAZEM 23,8

6.3 Montaż rolet okiennych sztuk 17 m2

3,0*(5,68+4,55+5,28) m2 46,53
RAZEM 46,5
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