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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Wyjście kablami z szachtu

zabezpieczyć przeciwwilgociowo

Koryta kablowe doprowadzić do

budynków dydaktycznych A, B, C, D

Koryta kablowe 4x400mm pełne h=100mm

na podstawach betonowych

Kable 2x YnKXS 5x16mm2 +FTP kat. 6A

Koryto kablowe 1x200mm pełne h=60mm

na podstawach betonowych

INWERTER DC/AC

Inwerter - zgodnie z dostawą turbiny

Podłączenie zasilania turbiny wiatrowej

na korytku kablowym krytym 100x60mm

Wejście kablami 2xYnKXS 5x16mm2

na dach

Wejście kablami DC do wnętrza wentylatorni

wyjście kabami 10xYnKXS 3x2,5mm2 do inwerterów 
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Inwertery fotowoltaiczne 2kW wewnątrz

wentylatorni na ścianie 10szt.

3x FTP kat 6A zewnętrzny 

10xYnKXS 3x2,5mm2 (inwertery)

20xDC 6mm2

na korytku balowym 200x60mm

Turbina wiatrowa
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UWAGA:

1. Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych dostosować do aktualnego zagospodarowania dachu (wentylatory,

kanały wentylacyjne koryta kablowe.

2. Ostateczną konfigurację instalacji fotowoltaicznej uzgodnić przed realizacją z zamawiającym

3. Maszty instalacji odgromowej dostosować do romieszczenia modułów fotowltaicznych.
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