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PROJEKT
WYKONAWCZY

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I 
DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY 

ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO 

ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY
POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 
187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 

187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 
187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 

187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 
187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 

187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37 
OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W 

KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH 
SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".

SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI
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LEGENDA:
1- Hala laboratoryjna nr 1
2 Hala laboratoryjna nr 2
3 Hala laboratoryjna nr 3 
4- Hala laboratoryjna nr 4
4A- Projektowana 
       rozbudowa hali nr 4
A - Budynek dydaktyczny A
B - Budynek dydaktyczny B

BG

4A

C - Budynek dydaktyczny C
D - Budynek dydaktyczny D
E - Budynek dydaktyczny ENERGIS
AG - Aula główna
PG - Parking główny
BG - Biblioteka główna
      - Turbina wiatrowa

S-1/D-1 S-2/D-1

S-4/D-1

S-1/D-1

UWAGI:
1.  Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować wg. 
projektów branżowych,
2.  Izolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego, 
3.  Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego 
projektu i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i 
projektami branż,
4.  Układ ścian działowych wg. projektu architektonicznego,
5.  Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką 
Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia,
6.  Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego 
opracowania,
7.  Wszystkie elementy ujęte na rysunku, a nie ujęte w opisie 
technicznym lub ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte w 
rysunku, należy traktować jako ujęte w obu.
8. Zbrojenie słupków żelbetowych kotwić do istniejącej konstrucji 
nośnej za pomocą np. kotew chemicznych HILTI HIT-HY 200,
9. Przed zakotwieniem zbrojenia należy wezwać projektanta w 
celu weryfikacji założeń projektowych.
10. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

MATERIAŁY
1. BETON:

C20/25 (B25)
kl. ekspozycji : XC1

2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

3. STAL KONSTRUKCYJNA PROFILOWA:
S235JRG2(St3S)


