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Jednostka

projektowa:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7

25-314 KIELCE

Inwestor:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I

DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY

ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO

ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY

POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18,

187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135,

187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51,

187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60,

187/64, 187/72, 187/73, 187/117,

187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,

187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37

OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W

KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH

SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".

Inwestycja:

nr upr. 63/154/76

mgr inż. Irena Młynarczyk

mgr inż. Tomasz Warzycki

nr upr. SWK/0124/POOE/13

 SCHEMAT PODŁĄCZENIA

WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO CENWIS
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PRZYCISK GŁÓWNEGO PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

W BUDYNKU CENWIS

HDGS 4x1,5mm2 HDGS 7x1,5mm2

UWAGI:

1. Cewki wybijakowe wzrostowe wyłączników w bud B oraz w RSE połączyć

równolegle.

2. Stosować przycisk wyłącznika PWP z 3 niezależnymi parami styków oraz dwiema

lampkami sygnalizacyjnymi 230V

3. Lampka zielona zasilana z przełącznika faz podłączonego przez wyłącznikiem

głównym rozdzielnicy RG1

4. Lampla czerwona zasilana z przełącznika faz podłączonego za wyłącznikiem

głównym rozdzielnicy RG2

5. Styki pomocnicze normalnie zwarte (w stanie otwartym toru głównego wyłącznika)

połączyć szeregowo i użyć do załączenia świecenia lampki zielonej

6. Styki pomocnicze normalnie rozwarte połączyć równolegle i użyć do przerywania

świecenia lampki czerwonej.

7. Stosować okablownie niepalne HDGS pH90min.

ZASILANIE SPRZED 

WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO

HDGS 5x1,5mm2

HDGS 7x2,5mm2
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