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Jednostka

projektowa:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7

25-314 KIELCE

Inwestor:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I

DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY

ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO

ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY

POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18,

187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135,

187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51,

187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60,

187/64, 187/72, 187/73, 187/117,

187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,

187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37

OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W

KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH

SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".

Inwestycja:

nr upr. 63/154/76

mgr inż. Irena Młynarczyk

mgr inż. Tomasz Warzycki

nr upr. SWK/0124/POOE/13

KONTENER MAGAZYNU ENERGII

RZUT

Podstawowe parametry magazynu energii:

1. Zabudowa w kontenerze żelbetowym prefabrykowanym

2. 3 ściany i dach o odporności pożarowej REI 120min

3. Konwerter dwukierunkowy o mocy 500kW

4. Pojemność akumulatorów przynajmniej 200kWh

5. Rezerwa miejsca na dodatkowe 200kWh akumulatorów

6. Kontener wyposażony w:

-Tablicę potrzeb własnych

-Wentylację i klimatyzację

-oświtlenie 200lx

-Wyłącznik główny AC

-Szafę systemu zarządzenia i monitorowania urządzeń

-Automatyczy system gaśniczy

Rury HDPE 2x160mm L=4m

Wyprowadzenie dla banku energii
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