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projektowa:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7

25-314 KIELCE

Inwestor:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I

DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY

ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABOLATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO

ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY

POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18,

187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135,

187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51,

187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60,

187/64, 187/72, 187/73, 187/117,

187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,

187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37

OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W

KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH

SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".

Inwestycja:

nr upr. 63/154/76

mgr inż. Irena Młynarczyk

mgr inż. Tomasz Warzycki

nr upr. SWK/0124/POOE/13

 RZUT DACHU BUDYNKÓW

ISTNIEJĄCYCH TRASY KABLOWE
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Turbina wiatrowa 2,8kW

Turbina wiatrowa 2,8kW

Turbina wiatrowa 2,8kW

Turbina wiatrowa 2,8kW

Turbina wiatrowa 5kW

Podłączenie inwertera turbiny

YnKXS 5x16mm2

INW

Prowadzenie kabla po dachu 

w korytku kablowym 50mm z pokrywą

Wejście kablem do budynku przez 

istniejący przepust

Kabel YnKXS 5x16mm2

prowadzony w budynku nad sufitem podwieszanym

Przejście kablem YnKXS 5x16mm2

w łączniku
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Podłączenie inwertera turbiny

YnKXS 5x16mm2

Podłączenie inwertera turbiny

YnKXS 5x16mm2

Podłączenie inwertera turbiny

YnKXS 5x16mm2

Podłączenie inwertera turbiny

YnKXS 5x16mm2

Wyjście kablem YnKXS 5x16mm2 

na dach budynku + uszczelnienie przeciwwodne

Wejście kablami do budynku 

kable 4xYnAKXS 1x240mm2 BUD.A sekcja I

kable 4xYnAKXS 1x240mm2 BUD.A sekcja II

kabel HDGS 5x2,5mm2 do wył. pożarowego

2xświatłowód 12wł. jednomodowy w rurze OPTO32

kable przez kondygnacje przeprowadzić w drabinach

pionowych 400mm h=60mm obudowanych GK

Wejście kablami do budynku 

kable 8xYnAKXS 1x240mm2 BUD.B sekcja I

kable 8xYnAKXS 1x240mm2 BUD.B sekcja II

kabel HDGS 5x2,5mm2 do wył. pożarowego

2xświatłowód 12wł. jednomodowy w rurzach OPTO32

kable przez kondygnacje przeprowadzić w drabinach

pionowych 2x400mm h=60mm obudowanych GK

Wejście kablami do budynku 

kable 4xYnAKXS 1x120mm2 BUD.C sekcja I

kable 4xYnAKXS 1x120mm2 BUD.C.sekcja II

kabel HDGS 5x2,5mm2 do wył. pożarowego

2xświatłowód 12wł. jednomodowy w rurach OPTO32

kable przez kondygnacje przeprowadzić w drabinach

pionowych 400mm h=60mm obudowanych GK

Wejście kablami do budynku 

kable 4xYnAKXS 1x240mm2 BUD.D sekcja I

kable 4xYnAKXS 1x240mm2 BUD.D sekcja II

kabel HDGS 4x2,5mm2 do wył. pożarowego

2xświatłowód 12wł. jednomodowy w rurze OPTO32

kable przez kondygnacje przeprowadzić w drabinach

pionowych 2x400mm h=60mm obudowanych GK

kable 2xYnAKXS 4x240mm2+żo120mm2 zasilanie CENWIS

Koryto kablowe pełne 50mm h=60mm z pokrywą

Koryto kablowe 200mm h=60mm z pokrywą

Koryto kablowe 400mm pełne h=100mm z pokrywą

Koryto kablowe: 400mm pełne h=100mm z pokrywą

Koryto kablowe: 400mm pełne h=100mm z pokrywą

Koryto kablowe pełne 100mm h=60mm z pokrywą

Koryto kablowe pełne 100mm h=60mm z pokrywą

Koryto kablowe pełne 100mm h=60mm z pokrywą

Koryto kablowe pełne 50mm h=60mm z pokrywą

2xKoryto kablowe pełne 400mm h=100mm z pokrywą

Koryto kablowe pełne 400mm h=100mm z pokrywą

Koryto kablowe pełne 400mm h=100mm z pokrywą

2xKoryto kablowe pełne 400mm h=100mm z pokrywą

UWAGA:

Koryta kablowe na dachu ustawiać na podkładkach

betonowych co 2m: 200x200x50mm podklejonych

papą (kwadrat)300x300mm

Konstrukcję turbiny podłączyć do instalcji odgromowej

Konstrukcję turbiny podłączyć do instalcji odgromowej

Konstrukcję turbiny podłączyć do instalcji odgromowej

Konstrukcję turbiny podłączyć do instalcji odgromowej

Konstrukcję turbiny podłączyć do instalcji odgromowej

BUDYNEK PROJEKTOWANY CENWIS

ISTN. BUDYNEK HALI NR 4ISTN. BUDYNEK HALI NR 3

ISTN. BUDYNEK HALI NR 2

ISTN. BUDYNEK HALI NR 1

ISTN. BUDYNEK ENERGIS
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Pomieszczenie rozdzielni 

głównej nN bud. A na parterze

Pomieszczenie rozdzielni 

głównej nN bud. B na parterze

Pomieszczenie rozdzielni 

głównej nN bud. C na parterze

Pomieszczenie rozdzielni 

głównej nN bud. D na parterze

Korytka kablowe

na dachu:
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Koryto kablowe 400mm pełne h=100mm z pokrywą

Pionowe wejście korytami kablowymi

na elewację budynku, koryto kablowe z blachy nierdzewnej

Wejście do budynku przez ścianę zewnętrzną

na wysokości przestrzeni sufitu podwieszanego II piętra

wejście uszczelnić przeciwwilgociowo

600x100mm z pokrywą pełną z blachy nierdzewnej

Trasa kablowa wewnątrz budynku w przestrzeni sufitu 

podwieszanego II piętra koryto perforowane 600x100mm

kable:

4xYnAKXS 1x240mm2 Biblioteka

YnAKXS 5x70mm2 ŁAD1

4xYnAKXS 1x70mm² ŁAD9

24xYnAKXS 1x95mm²+YnAKXSżo1x120mm² ŁAD1,2,4,6,7,8

YnAKXS 5x70mm2 ŁAD2

YnAKXS 5x35mm2 ŁAD3

1xYnAKXS 4x50mm² ŁAD5

rura OPTO32 (światłowód)
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kabel HDGS 7x2,5mm2 do wył. pożarowego

1xFTP kat 6A do turbiny

Koryto kablowe pełne 400mm h=100mm z pokrywą

1xFTP kat 6A do turbiny
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Turbina wiatrowa 5kW

kable 4xYnAKXS 1x240mm2 do SERWEROWNI
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