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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
DS BARTEK
1/45232140-5 |Roboty techniczne w budynku
1.1/45111300-1 |Roboty demonta zowe
1|KNR 21-01 |Zrywanie izolacji termicznej - ( wetna mineralna z blachg ocynkowang lub alu- |m?2
d.1.1/0404-01 miniowa ) z rurociggéw o $r.do 200 mm
analogia
(p0z.2)*2*3.1415*0.075 m?2 0.942
(poz.3)*2*3.1415*0.025 m?2 8.176
(poz.4)*2*3.1415*0.016 m?2 3.267
(poz.5)*2*3.1415*0.0125 m?2 2.242
(poz.16)*2*(0.7*2+0.4*2+0.3*2) m?2 11.200
RAZEM 25.827
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalacji c.o. o $r. do m
d.1.1/0427-03 150 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach gwintowanych o §r.  |m
d.1.1/0507-03 40-50 mm
(3.5+4.80)*2+2.50*3+3.10+2.60+4.80+1.35+5.30*2+2.10+1.70*2 m 52.050
RAZEM 52.050
4/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach gwintowanych o §r.  |m
d.1.1/0507-02 32 mm
1.70*2+3.5*2+5.20+1.80+3.70+2.70+1.35*2+0.70*2+1.20+1.3+2.10 m 32.500
RAZEM 32.500
5/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach gwintowanych o §r.  |m
d.1.1/0507-02 25mm
0.70+1.50+2.50+2*1.20+2.50+5.1+1.90*2+2.40+3.60+0.90*2+0.75*3 m 28.550
RAZEM 28.550
6/KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - termometr w oprawie- Demontaz termometréwi ma- |szt.
d.1.1/0412-03 nometrow
analogia
4+2+10 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu zwrotnego o $r. 20 mm-Demontaz szt.
d.1.1/0127-02
analogia
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu zwrotnego o $r. 25 mm-Demontaz szt.
d.1.1/0127-03
analogia
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu zwrotnego o $r. 32 mm-Demontaz szt.
d.1.1/0127-04
analogia
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 40-50 mm  |szt.
d.1.1/0423-03
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 65-80 mm  |szt.
d.1.1/0423-04
2+2+2+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci catkowitej do szt.
d.1.1/0420-02 1000 dm3- Zasobnikow CWU
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci catkowitej do 400 |szt.
d.1.1/0420-01 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcow-Odtg- |kpl.
d.1.1/0904-02 czenie przewodoéw od urzadzen, czujnikdw elektrycznych
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KSNR 4 Sprezarki 3JW-60-Demontaz pompy szt.
d.1.1/0115-08
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 4-02 |Demontaz wymiennika ciepta przeciwprgdowego typu Rotor o $r. ptaszcza szt.
d.1.1|0426-04 150-200 mm - Demontaz wymiennika ciepta
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 15-20 mm - |kpl.
d.1.1/0423-01 Demontaz elementéw uzbrojenia cieptowniczego
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.1/1129-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-03 Demontaz przewodéw typu YDY i YADY z uchwytéw z tworzywa sztucznego - |m
d.1.1/1118-01 3 przewody w ciggu
23 m 23.000
RAZEM 23.000
20| TZKNBK | Reczne przenoszenie rur stalowych o cigzarze do 25 kg - za kazde 10 m prze- |t
d.1.1/0838-03 niesienia w warunkach utrudnionych
25 t 2.500
RAZEM 2.500
21| TZKNBK | Reczne przenoszenie rur stalowych o cigzarze do 25 kg - za kazdy 1 m wyso- |t
d.1.1/0838-04 kos¢ wnoszenia
25 t 2.500
RAZEM 2.500
22|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
15.18+15.45 m?2 30.630
RAZEM 30.630
23|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.1.1/0808-08
32.18 m 32.180
RAZEM 32.180
24| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.1.1|0504-02 poziomie
poz.22*0.02+p0z.23*0.1*0.02 m3 0.677
RAZEM 0.677
25|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci wnoszenia m3
d.1.1/0504-04 Krotnosé = 3
poz.24 m3 0.677
RAZEM 0.677
26|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
25 t 2.500
RAZEM 2.500
27|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 15
25 t 2.500
RAZEM 2.500
28 Sktadowanie, utylizacja odpadéw kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty nowe
1.2.1|45331100-7 |C.0iC.W.U
1.2.1|45331100-7 |Armatura
A
29 kpl.
d.1.2|wycena indy- |Wezet wymiennikowy dwufunkcyjny w systemie kompaktowym o mocy tgcznej
.1.1|\widualna 250kW (175kW CO + 75kW cwu) sktadajgcy sie z modutu przytgczeniowego,
modutu CO i modut CWU; kazdy na odrebnej ramie montazowej z mozliwoscig
rozdzielenia modutéw do transportu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 1000 dm3 kpl.
d.1.2/0507-01 ZCW-2/600, wersja S , Emailowany, PN10 < cena ujeta w dostawie wezta>
1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.1.2/0510-01 do 2.0 m3
11 Naczynie wzbiorcze o poj.catkowiej 2001 6 bar, tem max, 120st C z oprzyrzgdo-
waniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.1.2/0510-01 do 2.0 m3
.1.1|analogia Zbiornik odpowietrzajgcy poj. 2,5 |
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni- |ukl.
d.1.2/0301-02 cg lub rezystorem
.1.1|analogia Uklady sterowania elektrycznego
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm- Zasi- |m
d.1.2/0513-01 lajacy
.1.1|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm Po- |m
d.1.2/0513-01 wrotny
.1.1|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2/0530-04
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2/0530-03
1.1
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewn. i gr. Scianek 57/ |szt.
d.1.2/0115-01 3.5 mm
1.1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 1.6 MPa o ér. nominalnej 10-20 mm-Za- |szt.
d.1.2/0519-01 wor spustowy DN20 gwintowany.
.1.1|analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne, klapowe, dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 |szt.
d.1.2/0521-02 mm - zawor kulowy kotnierzowy DN 50
.1.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne, klapowe, dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 |szt.
d.1.2/0521-02 mm - zawér kulowy kotnierzowy fi 65
.1.1|analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogélnej powierzchni  |wezet
d.1.2/0516-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
.1.1|analogia
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1.2/0517-01
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1/45231112-3 |Rururoci agi
2
121 Woda sieciowa wysoki parametr
2.1
44|/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.1.2/0516-03
1.2
1
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
1.21 Woda grzewcza c.o
2.2
45|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér. nom. 65 mm |m
d.1.2/0402-05 o0 potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku - Rurociagi ze stali weglo-
.1.2.|analogia wej niestopowej ocynkowane zewnetrznie o srednicy
2 d=76,1x2mm
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
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46|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 35-42 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1.2/0604-07 nych-Montaz ksztattek zaciskowych 76,1x2mm
.1.2.|analogia ksztattki 76,1x2mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. 40-50 |m
d.1.2/0402-04 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach budynku- Rurociggi ze stali
.1.2.|analogia weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie o $rednicy
2 d=54mm
31.05 m 31.050
RAZEM 31.050
48|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 35-42 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1.2/0604-07 nych- Montaz ksztattek zaciskowych 54mm
.1.2.|analogia ksztattki 54 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér. nom. 25-32 |m
d.1.2/0402-03 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach budynku- Rurociggi ze stali
.1.2.|analogia weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie o $rednicy
2 d=28mm
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
50|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 28-32 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1.2/0604-06 nych- Montaz ksztattek zaciskowych 28mm
.1.2.|analogia ksztattki 28mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.21 Ciepta woda i cyrkulacja
2.3
51|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér. nom. 40-50 |m
d.1.2/0402-04 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku - Rurociagi ze stali
1.2.|analogia nierdzewnej o srednicy
3 d=54mm
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
52|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 35-42 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1.2/0604-07 nych- Montaz ksztattek zaciskowych 54mm
.1.2.]analogia ksztaltki 54 mm'
3
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér. nom. 40-50 |m
d.1.2/0402-04 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku- Rurociggi ze stali
.1.2.|analogia nierdzewnej o srednicy
3 d=35mm
12.65 m 12.650
RAZEM 12.650
54|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 35-42 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1.2/0604-07 nych-Montaz ksztattek zaciskowych 35mm
1.2.|analogia ksztaltki 35 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.21 Woda zimna
24
55|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér. nom. 40-50 |m
d.1.2/0402-04 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach budynku-Rurociagi ze stali nie-
.1.2.|analogia rdzewnej o $rednicy
4 d=54mm
20.7 m 20.700
RAZEM 20.700
56|KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 35-42 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1.2/0604-07 nych- Montaz ksztattek zaciskowych 54mm
.1.2.|analogia ksztattki 54 mm
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121 Préby
2.5
57|KNR-W 2-15 |Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.2/0406-02 niemieszkalnych
1.2
5
poz.44 m 2.400
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poz.45 m 11.500
poz.47 m 31.050
poz.49 m 6.500
poz.51 m 18.400
poz.53 m 12.650
poz.55 m 20.700
RAZEM 103.200
58 Oznakowanie urzgdzen i rurociggéw kpl.
d.1.2|wycena indy-
1.2.|widualna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1|45321000-3 |lzolacja
.3
59|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2/0101-05 ciggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.3
poz.44*0.204 m?2 0.490
poz.34*0.478 m2 0.478
poz.35*0.478 m?2 0.478
RAZEM 1.446
60|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1.2/0105-04
1.3
poz.59 m?2 1.446
RAZEM 1.446
61/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1.2/0207-05 $r.zewn.58-219 mm
1.3
poz.60 m2 1.446
RAZEM 1.446
62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1.2|0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm - nastepna warstwa
.1.3|z.sz.1.4.
poz.60 m?2 1.446
RAZEM 1.446
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 159-194 mm matami (ptytami) Thermasheet Alu m
d.1.2/0115-10 Stucco, UV i Ultra - gr. izolacji 30 mm-Izolacja rurociggéw $r. 159-otulina wetny
.1.3|analogia mineralnej w ptaszczu PCV 80mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 159-194 mm matami (ptytami) Thermasheet Alu m
d.1.2/0115-10 Stucco, UV i Ultra - gr. izolacji 30 mm-Izolacja rurociggéw $r. 159-otulina wetny
.1.3|analogia mineralnej w ptaszczu PCV 80mm
m 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ |m
d.1.2/0110-32 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
.1.3|analogia 60 mm gr. izolacji 60 mm otulina wetny mineralnej w ptaszczu PCV 80mm
poz.44 m 2.400
RAZEM 2.400
66|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ m
d.1.2/0110-31 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
.1.3|analogia 60 mme-Izolacja rurociggéw piankg w ptaszczu PCV $ér. 76,1 mm - gr.izolacji
55 mm
poz.45 m 11.500
RAZEM 11.500
67|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ m
d.1.2/0110-31 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
.1.3|analogia 60 mm- Izolacja rurociggéw piankg w ptaszczu PCV $ér. 54 mm - gr.izolacji
50 mm
poz.47 m 31.050
RAZEM 31.050
68|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ m
d.1.2/0110-31 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
.1.3|analogia 60 mme-Izolacja rurociggéw piankg w ptaszczu PCV $r. 54 mm - gr.izolacji 50
mm
poz.51 m 18.400
RAZEM 18.400
69|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ m
d.1.2/0110-30 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
.1.3|analogia 60 mm- Izolacja rurociggéw piankg w ptaszczu PCV $r. 35 mm - gr.izolacji
30 mm
poz.53 m 12.650
RAZEM 12.650
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70|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ m
d.1.2/0110-31 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
.1.3|analogia 60 mm- Izolacja rurociggéw pianka w ptaszczu PCV $r. 54 mm - gr.izolacji
20 mm
poz.55 m 20.700
RAZEM 20.700
1.2.2|45331210-1 |Wentylacja
71/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.2/0208-04 go o grubosci do 40 cm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
(1.70+0.7+0.50)*(0.20*4) m?2 2.320
RAZEM 2.320
73|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.2/0146-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2|0322-02 Kratka peczniejgca przeciwpozarowa
2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
75 Uszczelnienie przejsé instalacyjnych przej-
d.1.2|kalk. wtasna Scie
2
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
1.2.3/45310000-3 |Inst elektryczne
1.2.3|45311200-2 |NN
A
76|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2/1209-1201 |betonu
3.1
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
77 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przej-
d.1.2|kalk. wtasna Scie
3.1
poz.76 przej- 5.000
Scie
RAZEM 5.000
78/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.2/0714-02 dach bez mocowania-Uktadanie kabla 5x4w budynku:
3.1
23 m 23.000
RAZEM 23.000
79|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.2/0714-01 dach bez mocowania 1x 16
3.1
23 m 23.000
RAZEM 23.000
80|KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski zyt o przekroju do 50mm2: szt.zyt
d.1.2/1203-05
3.1
12 szt.zyt 12.000
RAZEM 12.000
81|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.2/0110-03
3.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 |m
d.1.2/0207-02 mm2) wciggane do rur
3.1 przewody kabelkowe YDY3x4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.2|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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84|/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 Montaz tablicy RWC szt.
d.1.2/0404-08
.3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85 KW taczenie aparatury modutowej w rozdzielnicach NN zespotu RWC kpl.
d.1.2
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 p6l |szt
d.1.2/1301-01.03
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 5-08 Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 2-zylowe Cu do 16 mm2- |szt.
d.1.2|0815-07 pompy
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 5-08 Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 2-zylowe Cu do 16 mm2- |szt.
d.1.2/0815-07 wezet kompaktowy
3.1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
89| KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt.
d.1.2/0808-04
3.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.2/1302-02
3.1
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.2/1303-01 pierwszy)
3.1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Badanie wytacznika r6znicowoprgdowego préb.
d.1.2/1305-01
3.1
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-01
3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.2/1305-01
3.1
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.2/1305-02
3.1
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3]45317000-2 |Niskopr adowe
2
96| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2/1209-1201 |betonu
3.2
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
97 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przej-
d.1.2|kalk. wtasna Scie
3.2
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
98|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewody YDY2X 1mm2
3.2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub korycie kablowym
12 m 12.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15543 Uzytkownik: A.D




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.000
99|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt.
d.1.2/0808-04
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie Zainsta- |szt.
d.1.2/1601-03 lowanie sygnalizatora
.3.2|analogia Czujnik temperatury
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR AL-01 |Sprawdzenie poprawnosci dziatania linii linia
d.1.2/0506-01
.3.2|analogia
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|/45312310-3 |Instalacja uziemienia
.3
102|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze mocowane w pomieszczeniach tech- m
d.1.2/0602-03 nicznych
.33
20 m 20.000
RAZEM 20.000
103|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.1.2/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
.33
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104/KNNR 5 Ostony przewodéw uziemiajgcych o diugosci do 2 m na betonie szt.
d.1.2/0614-03
.33
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
105/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.2/0714-01 dach bez mocowania 1x 16
.33
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
106/ KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1.2/1203-01 ki lub bolce
.33
7 szt.zyt 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR 13-21 |Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy ztgczami  |obw.p.
d.1.2/0401-04 kontrolnymi z.kontr.
.33
1 obw.p. 1.000
z.kontr.
RAZEM 1.000
108/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-01
.33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.4/45232410-9 |Ins KS
109|KNR-W 4-02 |Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm - obiekty  |szt.
d.1.2/0217-07 stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - wpust PVC
4|2.52.3.3.1.
9904-1
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie tluszczownika-przeczyszczenie studni schtadzajgcej szt.
d.1.2/0237-05
.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111 |KNR 5-04 Montaz pomp z napedem elektrycznym do 50 kg szt.
d.1.2|1408-06 Pompa odwadniajgca studnie
A4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.5/63100000-0 |Dostawa na zmagazynowanie elementéw instalacyjnych
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112|KNP 06 Dostawa pompy ha zmagazynowanie szt.
d.1.2/0313-02.01 |Pompa obiegowa C.O kompatybilna z wezemt wymiennikowym dwufunkcyj-
.5|analogia nym w systemie kompaktowym o mocy tgcznej 250kW (175kW CO + 75kW
cwu) sktadajgcy sie z modutu przytgczeniowego, modutu CO i modut CWU;
kazdy na odrebnej ramie montazowej z mozliwoscig rozdzielenia modutéw do
transportu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNP 06 Dostawa pompy ha zmagazynowanie szt.
d.1.2/0313-02.01 |Pompa cyrkulacyjna i ttoczna C.O kompatybilna z wezemt wymiennikowym
.5|analogia dwufunkcyjnym w systemie kompaktowym o mocy tgcznej 250kW (175kwW CO
+ 75kW cwu) sktadajgcy sie z modutu przytgczeniowego, modutu CO i modut
CWU; kazdy na odrebnej ramie montazowej z mozliwoscig rozdzielenia modu-
téw do transportu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNNR 4 Dostawa wymiennika na zmagazynowanie szt.
d.1.2/0505-03 " wymiennik C.O. woda/woda o mocy 175kW lutowany, parametry pracy:
.5|analogia strona pierwotna 122,2stC/72,5 stC (70,4stC), strona wtérna 85/70stC, zapas
powierzchni 20%, powierzchnia grzewcza 5,04m2, kr6¢éce DN50mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Dostawa wymiennika na zmagazynowanie szt.
d.1.2/0505-03 " wymiennik C.W.U. woda/woda o mocy 75kW, lutowany; paramerty pracy:
.5|analogia obieg pierwotny lato 70stC/35stC (34,7stC), zima 125,5/72,5stC, strona wtérna
55/10stC, zapas powierzchni 20%, powierzchnia grzewcza 0,67m2, kr6¢ce
DN32mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.6/45410000-4 |Rooty naprawcze budowlane
116|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z  |szt.
d.1.2/0707-03 cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp. oraz ha-
.6 kach, wspornikach itp.
28 Sszt. 28.000
RAZEM 28.000
117|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwykiych kat.lll na murach na podiozuz |m
d.1.2/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
.6 cokotami podtogowymi
1.20*2+0.85*2 m 4.100
RAZEM 4.100
118|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.2/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
.6
33.18*2.65-(1.20*0.85+1.60+1.80*2) m2 81.707
RAZEM 81.707
119|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
.6
33.18*2.65 m?2 87.927
RAZEM 87.927
120|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2/1204-02 Scian
.6
poz.119 m2 87.927
RAZEM 87.927
121|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.1.2|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
.6
30.63 m?2 30.630
RAZEM 30.630
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
.6
30.63 m2 30.630
RAZEM 30.630
123|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.2/1204-01 tow
.6
poz.122 m?2 30.630
RAZEM 30.630
124|KNNR-W 3 |Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych m
d.1.2|0312-04
.6|analogia
35*2 m 70.000
RAZEM 70.000
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125/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126 KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.2/0104-07
.6
30.63 m?2 30.630
RAZEM 30.630
127|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm m2
d.1.2/0104-03
.6
30.63 m?2 30.630
RAZEM 30.630
128/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1.2/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
.6
30.63 m?2 30.630
RAZEM 30.630
129|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktywng |m
d.1.2/0502-03
.6
poz.23 m 32.180
RAZEM 32.180
130|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada- |\m
d.1.2|{1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
.6
poz.23 m 32.180
RAZEM 32.180
131|KNR 0-12I1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukfada- | \m
d.1.2/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
.6
poz.23 m 32.180
RAZEM 32.180
132|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-\m?2
d.1.2/1118-01 toza
.6
poz.22-(0.90*0.30) m?2 30.360
RAZEM 30.360
133|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.2/1118-09 toda kombinowang
.6
poz.22-(0.90*0.30) m?2 30.360
RAZEM 30.360
134/KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2/1121-01
.6
(0.90*0.30)+(0.90*0.15*5)+0.27 m?2 1.215
RAZEM 1.215
135|KNR 0-121I |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m?2
d.1.2/1121-05 ng
.6
(0.90%0.30)+(0.90*0.15*5)+0.27 m?2 1.215
RAZEM 1.215
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