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ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DRÓG
WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY

ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ,
BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW

ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY
POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22,
187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82,

187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1,
143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117,
187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53,

187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37
OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W KIELCACH -

W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".

Rys.:

Tytuł:

Jednostka
projektowa:

PODPIS

Skala:

PROJEKT
WYKONAWCZY

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7

25-314 KIELCE
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 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
4.Na poszczególne elementy budowanego obiektu należy stosować kompletne rozwiązania
   systemowe na które producent posiada atest i certyfikat. Zakazuje się łączenia elementów
   z różnych rozwiązań systemowych.
5.Należy bezwzględnie przestrzegać kart technicznych producentów materiałów
6.Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem
   przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
7.Wszystkie elementy ujęte na rysunku, a nie ujęte w opisie technicznym lub ujęte w opisie
   technicznym, a nie ujęte na rysunku, należy traktować jako ujęte w obu.
9.Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunków w realizacji.
   Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak
   również z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja
   oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę
   lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani
   są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów
10.Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić
    z autorem niniejszego opracowania, przed wbudowaniem elementu.

mgr inż. arch. Angelika Chyb
upr. nr 212/SWOKK/2015

mgr inż. arch. Andrzej Wojarski
upr. nr KL-32/89
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balustrada ochronna
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pomieszczeniem  0/18

Sterowanie

   Agregat

2

A

Laboratorium W,MiCMdO,NiF
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Klatka schodowa
posadzka granitowa42,3 m2

1/KL1

Winda osobowa
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Laboratorium Sztucznej Inteligencji
gres50,4 m2
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gres29,8 m2
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Komunikacja - łącznik
posadzka granitowa79,3 m2
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LEGENDA - WYKOŃCZENIE POSADZEK

płytki granitowe o wymiarach 100x100 cm
(np. granit strzegomski)

płytki gresowe, kolor szary niejednolity
o wymiarach 60x60 cm

płytki gresowe, kolor grafitowy przypominający
naturalny kamień o wymiarach 60x60 cm

wykładzina dywanowa - flokowana, kolor antracyt

płytki gresowe, kolor szary niejednolity
o wymiarach 30x30 cm
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