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BUDOWLANYCH
BRANZA : ELEKTRYCZNA | ELEKTRYCZNA NISKOPRADOWA

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUK-
INWESTYCJA: TURA TECHNICZNA W POSTACI INSTALACJI ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZA-
CJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | DRENAZU; PRZEBUDO-
WA SIECI ZEWNETRZNYCH: GAZU, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZA-
CJI DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA
DROG WEWNETRZNYCH ORAZ CIAGOW PIESZYCH, 30 MIEJSC POSTOJOWYCH NA
SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET SPORTOWY WRAZ Z ROZ-
BIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI SWIE-
TOKRZYSKIEJ, NA DZIALKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24,
187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53,
187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115,
1871117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 OBREB 0011 W REJO-
NIE ALEI TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO W KIELCACH

POLITECHNIKA S:WIETOKRZYSKA W KIELCACH,
INWESTOR: AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7, 25-314 KIELCE

DZIALKI NR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 18727,

187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73,

ADRES 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123,

BUDOWY: 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 OBREB 0011 W REJONIE ALEI
TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO W KIELCACH.
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OBIEKTU:
Autorzy Imi¢ i nazwisko Podpis Nr uprawnien Data
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Adnotacje :
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Kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa

31213100-3 Rozdzielnie

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

32420000-3 Urzadzenia sieciowe

35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-aparatura-urzadzenia-i-wyroby-elektryczne-oswietlenie-2087/

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania tyczgce sie wykonania i odbioru robot in-
stalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprgdowych towarzyszgcych budowie kompleksu stadionu lekko-
atletycznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng - w tym przebudowg instalacji zewnetrznych: gazu,
cieptowniczg, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody a takze budowg
instalacji zewnetrznych: wody, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drenazu oraz dodatko-
wo budowy 30 miejsc postojowych na samochody osobowe i budowe budynku o funkcji magazynowej na
sprzet sportowy.

Catos¢ inwestycji zawiera sie na dziatkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25,
187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73,
187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127,
187/129, 187/131, 187/133 Obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego w Kielcach.

Inwestorem kompleksu jest Politechnika Swietokrzyska w Kielcach, al. Tysigclecia Panstwa Polskiego
7, 25-314 Kielce

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag
Wymagania ujete w specyfikacji technicznej tyczg sie robdt przy wykonaniu nastepujgcych instalacji

teletechnicznych:

- kanalizacji kablowej

- instalacji oswietlenia zewnetrznego

- instalacji gniazdowej zewnetrznej

- instalacji nadzoru wizyjnego CCTV,

- instalacji nagtosnienia stadionu

- instalacji tablicy wynikéw sportowych

- instalacji gniazdowej wewnetrznej (budynek magazynowy)

- instalacji oswietleniowej wewnetrznej (budynek magazynowy)

- instalacji sygnalizacji wtamania i napadu SWiN (budynek magazynowy)

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami technicznymi. Pozostate
ogolne warunki dotyczgce robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ wymogi
techniczne, oraz wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swia-
dectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Bu-
dowlane.



Wymagania szczegotowe

Kanalizacja kablowa

Kanalizacja dwuotworowa z rur karbowanych fi110

Kanalizacja z rur RHDPE40

Studnia kablowa typu SK-2 prefabrykowana z wtazem lekki i wywietrznikiem
Studnia kablowa typu SK-1 prefabrykowana z wtazem lekki i wywietrznikiem

Trasy kablowe

Trasy kablowe wewnatrz budynku prowadzone pod tynkiem

Trasy kablowe w tereni prowadzone w kanalizacji kablowej, oraz w rurach ostonowych w wykopach

otwartych

Oprawy oswietleniowe

Wymagania dla poszczegodlnych urzgdzen

Oprawa D1

projektor LED do zastosowania zewnetrznego i wewnetrznego,

korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej
chemicznej. zespot optyczny ztozony z soczewek, wykonanych z poliweglanu optycznego,
optyka asymetryczna,

skrzynka podtgczenia elektrycznego zintegrowana z korpusem, z aluminiowg pokrywa,
dtawnica M25x1,5 do kabli @ 9 - @ 16 mm,

zrodio Swiatta ztozone z modutéw LED,

strumien $wietiny 101576Im,

moc: 1105W,

temperatura barwowa: 4000K,

wspotczynnik oddawana barw > 70 ,

stopien szczelnosci: IP IP 66,

| Klasa ochronnosci,

napiecie zasilania 230-240V,

dtugosé: 905mm,

szerokos¢: 560mm,

gtebokosé: 97mm,

waga max 3,00kg,

Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox,

jarzmo metalowe malowane proszkowo, ocynkowane.

Oprawa D2

oprawa do montazu zewnetrznego,

oprawa do montazu na stupie,

montaz: fgcznik masztu, wysiegnik o srednicy 48-60mm,
obudowa z odlewu aluminium,

pokrywa uktadu zasilajgcego z aluminium,

szeroki rozsyt Swiatta,

optyka: uktad soczewek z jednorodng charakterystykg fotometryczna,
strumien swietiny 4050Im,

moc: 36W,

wydajnos¢ na poziomie 120Im/W,

temperatura barwowa: 4000K. CRI >70,

1 klasa bezpieczenstwa fotometrycznego,

obrébce



- stopienh szczelnosci: IP 66,

- szyba o podwyzszonej wytrzymatosci IK09,

- Il Klasa ochronnosci,

- napiecie zasilania 230-240V,

- dlugosé: 826mm,

- szerokos¢: 245mm,

- gtebokos¢: 107mm,

- powierzchnia boczna nieprzekraczajgca 0,08m2 ,
- waga 13kg,

Oprawa D3
- oprawa do montazu zewnetrznego, do oswietlenia boisk sportowych,

- oprawa do montazu na stupie, Scianie, stropie,
- montaz: fgcznik masztu, wysiegnik o srednicy 48-60mm,
- obudowa z odlewu aluminium,

- szeroki rozsyt sSwiatla,

- strumien $wietiny 2900Im,

- moc: 25W,

- temperatura barwowa: 4000K. CRI >80,

- tolerancja chromatyczna 3 elipsa MacAdama,
- stopien szczelnosci: IP 65,

- stopien wytrzymatosci IK09,

- napiecie zasilania 230-240V,

- dtugosé: 360mm,

- szerokos¢: 266mm,

- gtebokosé: 123mm,

- waga 5,5kg,

Oprawa D4
- oprawa do zastosowania zewnetrznego i wewnetrznego, w magazynach, obiektach sportowych,

- potaczenie korpusu i dyfuzora przy uzyciu klipséw ze stali nierdzewne;j,
- dyfuzor o strukturze pryzmatycznej,

- redukujgcg poziom ol$nienia,

- strumien $wietiny 4000Im,

- moc: 27W,

- skutecznosc¢ swietlna do 154 Im/W,

- temperatura barwowa: 4000K,

- wspotczynnik oddawana barw > 80,

- SDCM<3,

- stopienh szczelnosci: IP 66,

- stopieh wytrzymatosci IKO8

- | Klasa ochronnosci,

- Zakres temperatury pracy: od -40°C do +50°C,
- napiecie zasilania 230-240V,

- dtugosé: 1060mm,

- szerokosé: 82mm,

- gtebokosé: 787mm,

- waga max 1,7kg,

- ograniczona temperatura obudowy (<90 °C )



Instalacji sygnalizacji wlamania i napadu (SWIN)

- elementy systemu muszg spetnia¢ wymogi co najmniej klasy Grade 2
- system rozproszony z magistralg komunikacyjng manipulatorow

- system dajgcy mozliwos¢ rozbudowy do 32 linii dozorowych

- czujniki dualne (PIR + mikrofala)

- czujniki kontaktronowe napowierzchniowe

- wszystkie rodzaje czujnikdw wyposazone w elementy antysabotazowe

Systemu telewizji dozorowej IP (CCTV IP)
Wymagania ogdine

- system z kamerami w technologii IP

- zasilanie kamer w technologii PoE

- okablowanie dla kamer U/UTP kat. 6 zelowane zgodnie z ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1;
ANSI/TIA-568-C.2 IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-5-1

- okablowanie zbiegajgce sie w punkcie dystrybucyjnym CCTV i punktach posrednich

- rejestracja zdarzen na dyskach twardych serwera

- rejestracja zdarzen przez co najmniej 21dni

- administrowanie systemem ze staciji klienckich

Wymagania dla poszczegodlnych urzgdzen

Kamery

Kamera IP w obudowie:
rozdzielczo$¢ 8MPX
obiektyw motor-zoom,
czutos¢: od 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
obiektyw ze zmienng ogniskowa: f=3.3 ~ 12 mm/F1.4
mechaniczny filtr podczerwieni,
predkos¢ nagrywania 30 kl/s dla 3840x2160 i nizszych rozdzielczosci,
liczba strumieni: 3
kompresja: H.264, H.265, MJPEG,
cztery strefy prywatnosci,
detekcja ruchu,
funkcja dzieh/noc o zasiegu IR do 50 m,
aluminiowa obudowa: IP 66,
zasilanie: PoE, 12 VDC,
zakres temperatury pracy -20°C ~ 50°C,
szeroki zakres dynamiki WDR z mozliwoscig jej wytgczenia,
funkcja cyfrowego filtru szumu DNR.

Kamera IP w obudowie:
rozdzielczosé 5SMPX
obiektyw CMOS 1/1.8” SONY,
czutosc¢: od 0.016 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
obiektyw ze zmienng ogniskowa: f=3.6 ~ 10 mm/F1.5
mechaniczny filtr podczerwieni,
predkos¢ nagrywania 30 kl/s dla 2592 x 1944 i nizszych rozdzielczosci,
liczba strumieni: 3
kompresja: H.264, H.265, MJPEG,
cztery strefy prywatnosci,
detekcja ruchu,
funkcja dzien/noc o zasiegu IR do 50 m,
aluminiowa obudowa: IP 66,




zasilanie: PoE, 12 VDC,
zakres temperatury pracy -20°C ~ 50°C,

szeroki zakres dynamiki WDR z mozliwoscig jej wytgczenia,
funkcja cyfrowego filtru szumu DNR.

Kamera IP w obudowie:
rozdzielczos¢ 4MPX
obiektyw CMOS 1/3” OV,
czutosé: od 0.034 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
obiektyw ze zmienng ogniskowa: f=3 ~ 12 mm/F1.4
mechaniczny filtr podczerwieni,
predko$¢ nagrywania 20 kl/s dla 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 25 kl/s dla 2304 x 1296, 30 kl/s
dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci,
liczba strumieni: 2
kompresja: H.264, MJPEG,
piec¢ stref prywatnosci,
detekcja ruchu,
funkcja dziefn/noc o zasiegu IR do 15 m,
aluminiowa obudowa: IP 66, wandaloodporna IK10,
zasilanie: PoE, 12 VDC,
zakres temperatury pracy -25°C ~ 50°C,
szeroki zakres dynamiki WDR z mozliwoscig jej wytaczenia,
funkcja cyfrowego filtru szumu DNR.

Kamera IP w obudowie:
rozdzielczosé 3MPX
zoom optyczny: 30X,
obiektyw: motor-zoom z automatyczng przystong (P-Iris),
czutosé: od 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
obiektyw ze zmienng ogniskowg: f=4.3 ~ 129 mm/F1.6 ~ F4.7,
patrole: 8,
trasy skanowania: 4,
trasy obserwacji: 8; strefy prywatnosci,
mechaniczny filtr podczerwieni,
predkos$¢ nagrywania 20 kl/s dla 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 25 kl/s dla 2304 x 1296, 30 kl/s
dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci,
liczba strumieni: 4,
kompresja: H.264, MJPEG,
strefy prywatnosci: 20,
detekcja audio
detekcja ruchu,
funkcja dzief/noc o zasiegu IR do 150 m,
aluminiowa obudowa: IP 66, wandaloodporna IK10,
zasilanie: PoE, 12 VDC,
zakres temperatury pracy -40°C ~ 50°C,
szeroki zakres dynamiki WDR z mozliwoscig jej wytaczenia,
funkcja cyfrowego filtru szumu DNR.

Adapter stupowy:
- uchwyt cienny do kamera IP szybkoobrotowych,
wykonany ze stali,
kolor biaty,
wymiary (mm): 136 (szer.) x 232 (wys.),
zakres srednic @ = 112 ~ 130 mm

Adapter stupowy:
zastosowanie kamery IP,
wykonany ze stali,
kolor biaty,
wymiary (mm): 164 (szer.) x 215 (wys.),




zakres Srednic @ = 118 ~ 140 mm.

Adapter stupowy:
- zastosowanie: kamery IP,
wykonany ze stali,
kolor biaty,
wymiary (mm): 124 (szer.) x 120 (wys.) x 52 (gt.),
zakres srednic @ = 115 ~ 140 mm.

Adapter scienny/sufitowy:
zastosowanie kamery IP,

wykonany z aluminium,
kolor biaty,
wymiary (mm): 154 ¢ x 40 (wysokosc).

Adapter Scienny/sufitowy:
zastosowanie do kamery IP,
wykonany z aluminium,
kolor biaty,
wymiary (mm): 137 (szer.) x 137 (wys.) x 51 (gt.).

Uchwyt Scienny:
zastosowanie kamery IP,
wykonany z aluminium,
kolor biaty,
wymiary (mm): 130 (szer.) x 158 (wys.) x 297 (dt.).

Serwer
- mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19" 4U),
- kanaty wideo i audio: 75
- 5x dysk twardy 6TB przeznaczony do pracy ciggtej
- nagrywanie do 2250 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720
- obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000
- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
- obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie
- opcjonalny montaz dysku: 8 x S-ATA 3,5"
- wspodtpraca z zewnetrznymi macierzami dyskowymi
- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8
- system rejestracji i nadzoru: NMS

Stacja kliencka

- monitorowanie do 120 kanatéw

- obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

- obstuga do 6 monitoréw jednocze$nie

- system operacyjny: Microsoft Windows 10

- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

- wspoétpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR

- Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWIN DSC, systemami NMS ANPR, syste-
mami POS (Posnet, Upos i inne)

Monitor:
- matryca: TFT podswietlenie LED,

przekatna ekranu: 27",

rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080,

format: 16:9,

jasnosé¢: 300 cd/m2,

kontrast: 20000000:1,

czas odpowiedzi matrycy 7 ms,



wbudowane gtosniki: 2 x 2 W,

wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI
wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo,
zasilanie: 100 ~ 240 VAC,

standard mocowania: VESA 100 x 100 mm

Monitor:
rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080,
przekatna ekranu: 19”,
format: 16:9.

Szafa stojgca 19"
- szerokosé: 600,00mm,

- wysokos$¢: 1750,00mm,

- waga: 76,00kg,

- gtebokosc¢: 800,00mm,

- straty mocy: -280,00W,

- min. temp. otoczenia: 5°C,

- max. temp. otoczenia: 35°C,

- ilos¢ jednostek wysoko$ci: 37,
- wysokos¢: 37HE-1750mm,

- szerokosé: 600mm,

- gtebokosé: 800mm

- stopien szczelnosci: IP30,

- maks. obcigzenie mechaniczne: 400kg.

Stalowa obudowa zewnetrzna:
spetnia wymagania normy EN 61439-1 (certyfikat TUV SUD),

obudowa wyposazona w: gniazdko 230VAC typ E (CZ), zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1. + 2.
poziom, wytgcznik automatyczny 4A, wytgcznik réznicowopradowy,

wymiary: 400x300x200 mm,

wymiary 22x45x23.5 cm.

uchwyt do montazu: na stupie, $rednica stupa 130 — 300mm.

Zasilacz:
- montaz na szyne DIN,
- SDR 48V/240W/5A
- UZAS=85+264VAC, I=5A,

Zasilacz:
- montaz na szyne DIN,
- SDR 48V/120W/2,5A
- UZAS=85+264VAC, |1=2,5A.

Switch przemystowy:
- typ przetagcznika: zarzadzany,

przetgcznik wielowarstwowy: L2,

obstuga MIB: RFC 2233 IF MIB, RFC1213 MIB II, RFC 1757 RMON 1/2/3/9, RFC1215, RFC1493,
RFC 2674, LLDP-EXT-MED MIB,

zarzgdzanie przez strone www,

podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portow Ethernet:8,

podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),

ilos¢ slotow Modutu SFP: 4,

standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, |IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z,

technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X,

szyfrowanie / bezpieczenstwo: 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SSH-2,
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filtrowanie adresow MAC,

lista kontrolna dostepu (ACL),

uwierzytelnianie: Guest VLAN, MAC-based authentication, Port-based authentication,
mozliwosci montowania w stelazu,

obstuga PoE,

power over Ethernet Plus (PoE +) ilo$¢ portéw: 8,
catkowita Power over Ethernet (PoE) budzetu: 240W,
zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C,
dtugos¢ urzadzenia: 127,3 mm,

wysoko$¢ urzgdzenia: 154 mm,

szerokosé: 13,3 cm,

waga produktu: 1,45kg.

Switch przemystowy:
typ przetagcznika: nie zarzadzany,

przetacznik wielowarstwowy: L2,

obstuga MIB: RFC 2233 IF MIB, RFC1213 MIB Il, RFC 1757 RMON 1/2/3/9, RFC1215, RFC1493,
RFC 2674, LLDP-EXT-MED MIB,

podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet:5,

podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),

ilos¢ slotow Modutu SFP: 1,

standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x%, IEEE 802.3z,

technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,

mozliwosci montowania w stelazu,

obstuga PoE,

power over Ethernet Plus (PoE +) ilo$¢ portow: 5,

catkowita Power over Ethernet (PoE) budzetu: 120W,

zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C,

dtugosé urzadzenia: 107,3 mm,

wysokos$¢ urzgdzenia: 139 mm,

szerokosé: 29,1 mm,

waga produktu: 0,5kg.

Switch przemystowy:

typ przetacznika: zarzadzany,

przetgcznik wielowarstwowy: L2+,

obstuga jakos¢ serwisu (QoS),

obstuga Multicast

ilos¢ slotow Modutu SFP Combo: 4,

llos¢ slotow Modutu SFP+: 4,

liczba portéw: 20,

standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3a,
dublowanie portow,

wielkos¢ tabeli adreséw: 32000 wejsc,
zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 65 °C,
rozmiar uktadu: 19U,

dtugos¢ urzadzenia: 269 mm,

wysokos¢ urzgdzenia: 45 mm,

szerokos¢: 441 mm,

waga produktu: 5,5kg.

Mikrofon zewnetrzny:
typ elektretowy,
do bezposredniego podtaczenia do kamer IP,
redukcja szumu,
MONO Jack

Wzmacniacz audio do mikrofonow:
zasilanie PoE, 2x RJ45,
1x wejécie do podtgczenia mikrofonu,
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1x line-out / wyjscie typu twist,
montaz na rownej powierzchni lub DIN35,
zasilanie 48VDC/PoE (PoE+).

Zasilacz UPS:
pojemnos¢ napedu wyjscia: 5000VA,
moc wyjsciowa : 4000W,
napiecie operacyjne wejscia (minimalne) : 151V,
napiecie operacyjne wejscia (maksymaine) : 302V,
napiecie operacyjne wyjscia (maksymaine) : 220V,
napiecie operacyjne wyjscia (minimalne) : 240V,
czestotliwosé zasilacza : 50/60 Hz,
regulacja czestotliwosci wyjsciowej: 47 - 53 Hz,
ilos¢ gniazd sieciowych : 10,
technologia baterii: Sealed Lead Acid (VRLA),
rodzaj baterii : VRLA,
czas fadowania : 3 godziny,
zimny start,
automatyczny test baterii,
pojemnos¢ baterii: 1632VAh,
ochrona przed naglym wzrostem napiecia,
automatyczna regulacja napiecia (AVR),
auto-restart,
poziom hatasu Lc IEC : 53 dB.

Przewod U/UTP
zgodnos$¢ z normami: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, Kat.6 zgodnie z IEC 61156-5, EN 50288-6-1,
budowa przewodu: 4 nieekranowane, skrecone pary,
zyta: Drut miedziany, AWG24/1,
separator krzyzowy: Polietylen,
izolacja: Polietylen,
srednica nominalna izolacji: 0,96mm,
ptaszcz ochronny: LSOH zgodnie z IEC 60332-3-25, EN 60332-1,
Srednica zewnetrzna: 6.6mm £ 0.3mm,
kolor ptaszcza ochronnego: Niebieski,
zakres temperatur: eksploatacja / skladowanie: -20°C do +75°C,
zakres temperatur: instalacja: 0°C do +50°C,
minimalny promien zgiecia — eksploatacja: 23mm,
minimalny promien zgiecia — instalacja:: 46mm,
maksymalna sita rozciggajgca: 80N,
ciezar kabla: 36kg/km.

Kabel U/UTP
zgodnos¢ z normami: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, Kat.6 zgodnie z IEC 61156-5, EN 50288-6-1,
budowa przewodu: 4 nieekranowane, skrecone pary,
zyta: Drut miedziany, AWG24/1,
izolacja: HDPE,
Srednica nominalna izolacji: 0,91mm,
ptaszcz ochronny: LDPE,
Srednica zewnetrzna: 6.5mm,
kolor ptaszcza ochronnego: czarny,
zakres temperatur: eksploatacja / sktadowanie: Od -10°C do +60°C,
zakres temperatur: instalacja: 0°C do +50°C,
minimalny promien zgiecia — eksploatacja: 26mm,
minimalny promien zgiecia — instalacja:: 52mm,
maksymalna sita rozciggajgca: 90N,
ciezar kabla: 30kg/km.

Kabel swiattowodowy
widkno: 9/125u OS2 singlemode,
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ilos¢ widkien: 4,
Kwasowosé: a1,

Topliwoé¢: d1,

Emisja dymu: s2,

Euroklasa: Dca,

max. temp. otoczenia: 70°C,
min. temp. otoczenia: -30°C,
waga:0,04kg,

srednica: 5,80mm.

Oprogramowanie

Kompatybilnos¢
Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, Windows 8
(32- i 64-bit).

Licencja

powinna zapewnia¢ mozliwos¢ rejestracji i podgladu z wyspecyfikowanej liczby kamer IP oraz umoz-
liwia¢ stworzenie wymaganej liczby stanowisk nadzoru,

powinna umozliwia¢ rozbudowe systemu o kolejne kamery i/lub stanowiska nadzoru w ramach tech-
nicznych mozliwosci systemu,

Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

posiada¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszki PC, klawiatury
PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem,

mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient,

mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo |IP oraz rejestratorow wideo kamer analo-
gowych,

mozliwos¢ nagrywania strumieni wideo z kamer IP i serweréw wideo IP oraz strumieni wideo z reje-
stratoréw wideo kamer analogowych,

mozliwo$¢ odtwarzania nagranych strumieni,

mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacja, na ktérej zostaty utworzone.
mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania, przechowywania i
przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w systemie,

mozliwos¢ dostosowania ustawien programu do potrzeb konkretnego systemu w zakresie ustawien
nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.,

mozliwos¢ integracji z systemem alarmowym,

mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen,

mozliwos¢ zdalnego dostepu,

mozliwo$¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowe;j.

Struktura rozproszona serwer-klient

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwo$¢ rozdzielenia funkcji nagrywania i podgladu strumieni.
Do realizacji tych funkcji stuzg dwa odrebne moduty (klient i serwer) wybierane w momencie instala-
cji oprogramowania na danej stacji roboczej,

mozliwos¢ instalacji na jednej stacji roboczej obu modutéw jednoczesnie, tzn. realizacji funkcji ser-
wer i klient na jednej stacji roboczej,

oprogramowanie pracujgce w trybie serwer powinno:

o umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze wy-
nika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i ca-
tym systemie,

o umozliwiaé rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja bezpieczenstwa - re-
dundancja i rozproszenie zapisu),

e umozliwia¢ definiowanie, ktére strumienie bedg serwowane do poszczegdinych staciji klienc-
kich (operatorow),

o umozliwia¢ definiowanie limitow ilosci serwowanych strumieni i priorytetow uzytkownikow
odbierajgcych strumienie w ramach tych limitow.
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oprogramowanie pracujgce w trybie klient powinno:

e umozliwia¢ podglad nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze wyni-
kac¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i catym
systemie,

o umozliwia¢ podglad z nieograniczonej programowo liczby stacji serwerowych. Ograniczenie
moze wynikac jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji robo-
czej i catym systemie,

e umozliwia¢ reczne uruchomienie zapisu na stacji serwerowej (tzw. tryb napadowy) niezalez-
nie od trybu wynikajgcego z harmonogramu.

Podglad obrazu z kamer IP, serwerdw IP i stacji serwerowych

Oprogramowanie powinno pozwala¢ na wyswietlanie obrazéw transmitowanych ,na zywo” z naste-
pujgcych typdw urzadzen: kamer IP, serwerdw wideo, rejestratorow wideo oraz strumieni serwowa-
nych przez stacje serwerowo-rejestrujgce (w szczegoélnym przypadku rejestracja i wyswietlanie
moze odbywac¢ sie na tej samej stacji roboczej),
oprogramowanie powinno umozliwiaé¢ podglad strumieni:

o W formacie MUPEG, MPEG4 i H.264,

e W rozdzielczosci od 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M)

o Z predkos$cig odéwiezania od 1 do 30 kl/s.

podglad obrazéw powinien odbywac sie w dedykowanych oknach wideo 0 nastepujgcych moz -
liwosciach:
e przynajmniej cztery niezalezne okna wideo z mozliwoscig wyswietlania obrazu ,na zywo” i
odtwarzanego,

e mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4; 4x1;
4x2; 4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+8; 1+9; 1+12; 1+16; 1+1+2;
1+2+2; 1+1+4; 1+2+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4,

e mozliwos$¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokow —podziatow uzytkowni-
ka,

o mozliwos¢ sekwencyjnego przetgczania widoku pomiedzy kolejnymi strumieniami z regulo-
wanym czasem przetgczania,

e wybor kamer wyswietlanych moze odbywacé sie metoda ,przeciggania” z listy dostepnych
urzadzen jak réwniez z poziomu mapy obiektu,

o mozliwos¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie

e adaptacyjna zmiana wyswietlanego strumienia wideo z kamery w zaleznosci od ilosci obra-
zOW w podziale,

e przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie BMP, JPG i
PNG,

o cyfrowe przyblizenie obrazu wideo.

Rejestracja strumieni

Oprogramowanie powinno pozwala¢ na zapis strumieni wideo wysytanych z kamer IP,

serweréw wideo IP i innych stacji serwerowych. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnosé:

oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie strumieni:

e W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264,

e Od rozdzielczosci 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M) ,

o Z predkoscig od 1 do 30 kl/s,

o W trybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych.

kazdemu strumieniowi mozna przydzieli¢ odrebng przestrzen na dysku (dyskach) tzn. cykl nadpisy-
wania moze byc¢ rézny dla poszczegolnych strumieni,

oprogramowanie powinno umozliwiaé nagrywanie zaréwno na dyskach lokalnych wbudowanych jak i
sieciowych z wykorzystaniem protokotu iSCS,

oprogramowanie powinno umozliwiaé¢ zdefiniowanie harmonogramu nagrywania:

e Z wyrdznieniem trybow: nagrywanie ciggte, nagrywanie po detekcji ruchu, nagrywanie po
wystgpieniu alarmu na wejsciu alarmowym, zwiekszenie ilosci klatek po wystgpieniu zdarze-
nia,

e Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo,

e Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,

e Odrebne ustawienia dla $wigt i innych zdefiniowanych dni szczegdinych,
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e Doktadno$¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.

- nagrywanie prealarmowe do 30 sekund sprzed zdarzenia,

- nagrywanie po zdarzeniu do 10 minut,

- oprogramowanie powinno posiada¢ funkcje szacowania czasu nagrywania przy zadanych parame-
trach zapisu,

- oprogramowanie powinno umozliwia¢ szybkie podejrzenie czasowego zakresu nagran znajdujgcych
sie na dysku bez koniecznosci rozpoczecia odtwarzania nagran,

- oprogramowanie powinno umozliwia¢ zapis strumieni pobieranych z rejestratorow i urzgdzen IP w
trybie tzw. nagrywania napadowego z mozliwoscig zdefiniowania czasu trwania tego nagrywania. W
zaleznosci od typu modutu nagrywanie to bedzie zrealizowane na danej stacji roboczej lub stacji ser-
werowej, z ktérg aktualnie nawigzane jest potagczenie.

Odtwarzanie nagranych strumieni

- Oprogramowanie zainstalowane w trybie klient powinno umozliwia¢ odtwarzanie do 16 strumieni jed-
noczesnie z mozliwoscig zmiany podziatéw w widoku bez wychodzenia z trybu odtwarzania,

- oprogramowanie w zaleznosci od modutu (serwer, klient) powinno umozliwia¢ odtwarzanie nagran
zapisanych lokalnie lub zdalnie na innych stacjach roboczych z zainstalowanym kompatybilnym
oprogramowaniem pracujgcym w charakterze serwerow nagrywajgcych lub rejestratorach kamer
analogowych.

Kopiowanie nagran
Oprogramowanie powinno umozliwia¢ kopiowanie nagran w celu ich pdzniejszego odtwarzania poza
stacjg, na ktorej zostaty utworzone. Wymagana jest co najmniej nastepujaca funkcjonalnosé:

- kopiowanie nieograniczonej programowo liczby strumieni z wybranego przedziatu czasowego,

- kopiowanie poszczegdélnych strumieni do formatu avi (wraz z dzwiekiem jesli byt rejestrowany),

- kopiowanie poszczegdlnych strumieni do formatu wtasnego programu umozliwiajgcego otwarcie
aplikacjg do odtwarzania pracujgca niezaleznie od oprogramowania zarzgdzajgcego,

- mozliwos¢ wskazania dowolnego zakresu nagran do skopiowania,

- mozliwo$¢ ograniczenia rozmiaru plikow-kopii,

- mozliwos¢ zdefiniowania folderu docelowego do skopiowania.

Zdarzenia systemowe

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ szerokie mozliwosci automatyzacji reakcji systemu w przypad-
ku wystgpienia zdarzen oraz zarzgdzania informacjami o zdarzeniach zaistniatych w systemie. Wymagana
jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnosc:

- mozliwos¢ definiowania nieograniczonej programowo ilosci scenariuszy automatycznych reakcji sys-
temu na zdarzenia z mozliwoscig zdefiniowania, ktére zdarzenia wywotujg reakcje oraz wybrania do-
wolnej kombinaciji reakcji sposréd nastepujgcych:

o Wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powigzanej i/lub: wystania go w postaci pliku
JPEG na serwer FTP, wystania w e-mail pod wskazany adres, zapisania na dysku lokalnym,
e Przetgczenia widoku w oknie wyswietlania na widok z kamery powigzanej

Utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie e-mailem,

wystanie na serwer FTP,

zalgczenie wyjscia alarmowego dowolnego urzadzenia z listy zdefiniowanych,

Wystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila,

Wystania wiadomosci tekstowej sms (wymagany modem GSM),

zamkniecia aplikacji (natychmiastowego i opéznionego),

wys$wietlenia okna z komunikatem dla operatora.

- przechwytywanie, zapisywanie oraz wyswietlanie informacji (logéw) pochodzgcych z urzadzen IP
(kamer i serwerow) jak réwniez pochodzgcych od samej aplikacji lub informujgcych o stanie platfor-
my komputerowej, na ktorej zainstalowana jest aplikacja,

- oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu zdarzen systemowych:

e odrebny harmonogram dla kazdego scenariusza zdarzen,

e odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,

e odrebne ustawienia dla Swiat i innych zdefiniowanych dni szczegdlnych,
e doktadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.

- wyswietlanie zdarzen na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie programu,

- zapisywanie logéw do bazy,

- przeszukiwanie listy logéw zapisanych w bazie z mozliwoscia:
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o filtrowania wynikdéw z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzadzenia z ktérego po-
chodzi, zalogowanego uzytkownika

e zapisywania wynikéw wyszukiwania do plikow tekstowych

e dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdzenia,

e szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikdw do wideo (na zywo lub nagrania) powigza-
nego z danym zdarzeniem.

System nagfosnienia stadionu
Wymagania dla poszczegdlnych urzadzen

Zestaw gto$nikowy typ 1
- moc znamionowa: nie mniej niz 750 Wat,

- efektywnos$¢: nie mniej niz 100 dB SPL (1W/1m),

- pasmo przenoszenia: nie mniej niz 105 Hz — 20 kHz,

- kgt promieniowania: w ptaszczyznie poziomej: nie wiecej niz 100°

- kat promieniowania: w ptaszczyznie pionowej: regulowana w zakresie 0-45°,

- konstrukcja: dwudrozna, 8x przetwornik niskotonowy Srednicy 5,5 cala, 4x 1-calowy driver cisSnienio-
Wy,

- obudowa: wykonana z tworzyw sztucznych, odpornos¢ nie mniejsza niz IPX4,

- waga: nie wigksza niz 30 kg.

Zestaw gtos$nikowy typ 1
- moc znamionowa: nie mniej niz 60 Wat,
- efektywnos¢: nie mniej niz 97 dB SPL (1W/1m),
- pasmo przenoszenia: nie mniej niz 100 Hz — 20 kHz,
- kat promieniowania: w ptaszczyznie poziomej: nie wiecej niz 50°
- kat promieniowania: w ptaszczyznie pionowej: nie wiecej niz 70°,
- konstrukcja: dwudrozna, 1x przetwornik srodkowotonowy $rednicy 6,5 cala, 1x wysokoefektywny
tweeterkoputkowy,
- obudowa: wykonana z tworzyw sztucznych, odpornos¢ nie mniejsza niz IPX4,
- waga: nie wieksza niz 8 kg.

Wzmacniacz dwukanatowy
- system wzmochnienia: Klasa D,

- ilos¢ obwodow: 2,

- wejscia audio: 2x +4dB/10kOhm/zigcza XLR,

- moc wyjsciowa: nie mniej niz 2x250 Wat (100V),

- pasmo przenoszenia: nie mniejsze niz 50 Hz — 20 kHz (+1/-3dB)
- T.H.D.: nie wiecej niz 0.1% (1 kHz),

- SNR: 100 dB(A).

Wzmacniacz czterokanatowy:
- system wzmocnienia: Klasa D,

- ilos¢ obwodow: 4,

- wejscia audio: 4x +4dB/10kOhm/zigcza XLR,

- moc wyjsciowa: nie mniej niz 4x500 Wat (100V),

- pasmo przenoszenia: nie mniejsze niz 50 Hz — 20 kHz (+1/-3dB)
- T.H.D.: nie wiecej niz 0.1% (1 kHz),

- SNR: 100 dB(A).

Procesor gto$nikowy
- konfiguracja: nie mniej niz 2 wejscia audio, nie mniej niz 6 wyjs¢ audio,
- wejscia audio: 2x +4dB/10kOhm/ztgcza w formie kostek,
- wyjscia audio: 6x +4dB/6000hm/zigcza w formie kostek,
- czestotliwosé prébkowania: nie mniej niz 96 kHz,
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- zakres dynamiki: przynajmniej 110 dB,

- pasmo przenoszenia: nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+/-1dB),

- konwersja AD/DA: 24-bitowa,

- pamie¢ nastaw: nie mniej niz 16 ‘scen’,

- przetwarzanie: 10-punktowy korektor parametryczny barwy dzwieku, linia opdzniajgca do 200m,
crossover (filtryBessela, ButterworthaiLinkwitz’a-Riley’a 12dB/okt.).

Mikser audio
- llo$¢ kanatéw wejsciowych: nie mniej niz 12,
- Korektor barwy dzwieku: nie mniej niz 3-punktowy,
- Wyjscia audio: 1x stereo, 2x mono, 3 x AUX, USB.

Konwerter sieci audio
- wejscie audio: MIC/LINE (-58/0dB)/2kOhm/zbalansowane,
- wyjscie audio: LINE/6000hm/zbalansowane,
- interfejs sieciowy: 10-BASE-T/100BASE-TX z autonegocjacja,
- protokét sieciowy: Unicast/Multicast TCP,UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.

Mikrofon przewodowy
- impedancja znamionowa: nie mniej niz 600 Ohm,
- czutos¢ znamionowa: przynajmniej -52 dB,
- pasmo przenoszenia: pasmo przenoszenia 50 Hz — 12 kHz,
- obudowa: metalowa, z witgcznikiem.

Mikrofon bezprzewodowy
- zakres pracy: UHF: 506-937,5 MHz,

- rodzaj wkiadki: dynamiczna, kierunkowa,

- pasmo przenoszenia: przynajmniej 80 Hz — 15 kHz,
- moc nadajnika: 10 mW,

- T.H.D.: ponizej 1% (1 kHz).

Odtwarzacz/nagrywarka
- obstugiwane formaty: przynajmniej Mp3, WMA,
- nosnik zapisu: przynajmniej SD, SDHC, USB,
- SNR: nie mniej niz 100 dB,
- zakres dynamiki: Nie mniej niz 96 dB,
- T.H.D.: ponizej 0,05%,
- wejscia/wyjscia audio: RCA.

Odtwarzacz CD
- obstugiwane formaty: przynajmniej Mp3, WMA,
- obstugiwane nosniki: przynajmniej SD, USB, CD,
- wyjscie audio: RCA.

Tablica wynikéw
Wymagania
- wymiary 4000x1600mm (szer x wys)
- masa ok. 75kg
- technologia wys$wietlania LED,
- kat widzenia: w poziomie 130 °, pionie — 90 °,
- czytelnos¢ — do 150m,
- zywotnos$¢ LED : = 50.000h,
- obudowa: profile aluminiowe, powtoka ochronna: lakierowanie proszkowe - czarny mat.,
- wysokos¢ cyfr: wynik, czas gry ok.52cm (292 diody na cyfre), potowa ok. 33cm (184 diody na cyfre),
czas doliczony ok. 25cm (168 diod na cyfre),
- panel tekstowy o polu swiecenia: 3840x480mm,
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Laptop

sterowanie: funkcje sportowe: bezprzewodowo — pilot radiowy. Panel tekstowy: komputer/laptop -
bezprzewodowo /WiFi/ - zasieg do 70 m lub - kablem — wymagany dostep do sieci LAN Aplikacja
HD2016 instalowana na komputerze/laptopie — srodowisko Windows.

funkcja zegara czasu rzeczywistego,

funkcja stopera,

ochrona tablicy: bezbarwna ptyta poliweglanowa,

zasilanie 230V AC 50Hz,

moc: 480W,

odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja wsporcza stalowa dwupodporowa z fundamentami

Wymagania

procesor: Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz, 3MB cache),
pamie¢ RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz),
dysk twardy: minimum 240 GB SSD SATA Ill,

wbudowane napedy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer,

typ ekranu: Matowy, LED,
przekatna ekranu: 15,6",

rozdzielczo$¢ ekranu: 1920 x 1080 (FullHD),

karta graficzna: Intel HD Graphics 620,

dzwiek: wbudowane gtosniki stereo, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z

Intel High Definition Audio,
kamera internetowa: 1.0 Mpix,

tacznos¢: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/Ac, Modut Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps,

wejscia / wyjscia: HDMI - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.,

kart pamieci - 1 szt., wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.,

(LAN) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt.,
bateria: 2-komorowa, 4000 mAh, Li-lon,

zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa),

wysokos$¢: 22,9mm,
szerokos¢ 378mm,
gtebokos¢: 260mm,
waga: 2,2kg z baterig,
zasilacz.

Czytnik
RJ-45

Wszystkie materialy musza spetnia¢ parametry techniczne zgodne z zawartymi w doku-

mentacji projektowej. llo§¢ zastosowanych materiatéw i urzagdzen musi zapewnié¢ wykonanie

kompletnych i sprawnych instalacji ujetych w projekcie technicznym.

Zestawienie materialow

Instalacje gniazdowa i oswietleniowa budynku magazynowego

Lp. | Urzadzenie typ Producent j-m. |ilosé
1| Ztgcze kablowe EMITER kpl. |1
2 | Ztgcze pomiarowe EMITER kpl. |1
3 | Rozdzielnia gtéwna wg schematu SCHRACK kpl. |1
4 | Tablica sterowania o$wietleniem wg schematu SCHRACK kpl. |1

Oprawa B1 - COSMO APEX 1060.LED 840 ES-System szt. |45
514000Im STPR 27W 1P66 DRV

Oprawa B2 - CAMELEON MIDI 2N 160.LED 840 ES-System szt. |7
6| 1980Im CLEAR 23W IP20 RAL9016 DRV

Oprawa B3 - CAMELEON MIDI 1N 140.LED 840 ES-System szt. |4
711550lm CLEAR 14W RAL9016 DRV
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Oprawa VDN - VERSO LED-HO VDN.VDN-S 4x1 ES-System szt. (4
8| TA1WD
Oprawa AW1 - MONITOR1 IP65 LED-HO OP3-S ES-System szt. |6
9|2x2 TA1 VWD
Oprawa DS2 - MONITOR2 IP65 LED.DS2-S 1,2 ES-System szt. |3
10| TA1
Oprawa OP1 - MONITOR1 IP40 LED.OP1-S 1,2 ES-System szt. |2
11| TA1
Oprawa OP2 - MONITOR1 IP65 LED.OP2-S 1,2 ES-System szt. |1
12| TA1
Oprawa OP20N - MONITOR1 IP65 LED.OP20-S ES-System szt. |1
13[1,2TC1N
Oprawa D3 - DELTA LED 360.LED 840 2900Im ES-System szt. |1
14 | CLEAR 25W
15 | tacznik schodowy POLO - HAGER |szt. |4
16 | facznik $wiecznikowy POLO - HAGER | szt. |1
17 | facznik 1b POLO - HAGER |szt. |3
18 | czujnik ruchu 360st POLO - HAGER |szt. |5
19 | Gniazdo 2x230V POLO - HAGER | szt. |21
20 | Gniazdo 230V P44 POLO - HAGER |szt. |2
21 | Przycisk PWP SPAMEL szt. |1
22 | Kabel YKXS4x120 TELEFONIKA mb |10
23 | Kabel YKYZz03x2,5 TELEFONIKA mb | 30
24 | Kabel YKYZz03x1,5 TELEFONIKA mb |40
25 | Przewdd YDYZo 3x2,5 TELEFONIKA mb | 600
26 | Przewdd YDYzZo 3x1,5 TELEFONIKA mb | 900
27 | Przewéd HDGs 3x1 TELEFONIKA mb | 30
28 | Bednarka FeZn30x4 ELKO-BIS mb | 120
29 | Drut FeZn fi8 ELKO-BIS mb [ 130
30 | Ztacze kontrolne z obudowg ELKO-BIS szt. |5
31 | Ztacze odgromowe drut-drut ELKO-BIS szt. |10
32 | Uchwyt na podstawie betonowej ELKO-BIS szt. |70
32 | iglica kominowa dt. 1,5m ELKO-BIS szt. |2
32 | Szyna wyréwnawcza ELKO-BIS szt. |1
Instalacja SWIN budynku magazynowego
Lp. |Urzadzenie typ Producent j.m. |ilos¢
1| Piyta gtéwna centrali VERSA15 SATEL szt. |1
2 | obudowa centrali z transformatorem OMI-3 SATEL szt. |1
3 | Akumulator 12V 17Ah KOBE szt. |1
4 | Manipulator SATEL szt. |1
5 | Klawiatura strefowa SATEL szt. |1
6 | Modut GPRS GPRS T-1 SATEL szt. |1
7 | Obudowa klawiatury/manipulatora z zamkiem OBU-M... SATEL szt. |2
8 | czujnik ruchu dualny (PIR+MW) COBALT PRO SATEL szt. |6
9 | Kontaktron powierzchniowy S-4 SATEL szt. |2
10 | sygnalizator wewnetrzny SPW-220R SATEL szt. |1
11| sygnalizator zewnetrzny SPL-2010R SATEL szt. |1
12 | przewdd YTKSY 3x2x0,5 m 320
13 | przewdd YTKSY 5x2x0,5 m 80
Instalacje gniazdowa i oSwietleniowa stadionu
|Lp. | Urzadzenie | typ Producent [ji.m. |ilos¢ |




Slup typ 1 stalowy wys. 10m otworowany na wys.
5,0m

NT S-100PC-4/
WZ z kryzg (na
bazie S-120PC-4/

Elektromontaz
Rzeszéw

1.1 fi 70) szt.
Slup typ 1: Belka poprzeczna do masztu szer. | T/3 Elektromontaz 1
1.210,56m Rzeszow szt.
Slup typ 1: Wysiegnik dt. 0,5m montowany ma wys. | ST-1r 0,5m Elektromontaz 1
1.3 | 5,0m na tasmach stalowych Rzeszow szt.
Slup typ 1: Element srubowy do slupa [10-12 mb] KW Elektromontaz 1
1.4 Rzeszow szt.
Slup typ 1: Fundament F-160 Elektromontaz 1
1.5 Rzeszow szt.
Slup typ 2 stalowy wys. 10m NT  S-100PC-4/ | Elektromontaz 11
WZ z kryzg (na | Rzeszow
bazie S-120PC-4/
2.1 fi 70) szt.
Slup typ 2: Belka poprzeczna do masztu szer.|T/3 Elektromontaz 11
2.2|0,56m Rzeszéw szt.
Slup typ 2: Element srubowy do slupa [10-12 mb] KW Elektromontaz 11
2.3 Rzeszow szt.
Slup typ 2: Fundament F-160 Elektromontaz 11
2.4 Rzeszéw szt.
Slup typ 3 stalowy wys. 10m otworowany na wys. | NT S-100PC-4/fi | Elektromontaz 6
3.1|5,0m 70 Rzeszéw szt.
Slup typ 3: Belka poprzeczna dt 1,0m (montaz fi| NT T/2 Elektromontaz 6
3.2|70) Rzeszow szt.
Slup typ 3: Element montazowy do fundamentu Elektromontaz 6
3.3 | bez zawiasow Rzeszow szt.
Slup typ 3: Fundament F-150/200 Elektromontaz 6
3.4 Rzeszéw szt.
Slup typ 4 stalowy wys. 5m NT S-50C-3 Elektromontaz 18
4.1 Rzeszéw szt.
Slup typ 4: Wysiegnik ram 1,0 m h=0,25m (opra- | NT ST 1 Elektromontaz 18
4.2 | wa/kamera na 5 metrach) Rzeszow szt.
Slup typ 4: Element srubowy do slupa [10-12 mb] KW Elektromontaz 18
4.3 Rzeszéw szt.
Slup typ 4: Fundament F-100/200 Elektromontaz 18
4.4 Rzeszéw szt.
Maszt typ 1 stalowy wys. 10m NT M-100C-4 (na | Elektromontaz 5
5.1 bazie M-120C-4) | Rzeszéw szt.
Maszt typ 1: Konstrukcja wsporcza pod 3 projekto- Elektromontaz 5
5.2 | ry (szer. 0,56 wys. 0,73) Rzeszow szt.
Maszt typ 1: Fundament F-2 Elektromontaz 5
5.3 Rzeszow szt.
Maszt typ 2 stalowy wys. 10m otworowany na wys. | NT M-100C-4 (na | Elektromontaz 1
6.1|50m bazie M-120C-4) | Rzeszéw szt.
Maszt typ 2: Konstrukcja wsporcza pod 3 projekto- Elektromontaz 1
6.2 | ry (szer. 0,56 wys. 0,73) Rzeszéw szt.
Maszt typ 2: Wysiegnik dt. 0,5m montowany ma | ST-1r 0,5m Elektromontaz 1
6.3 | wys. 5,0m na tasmach stalowych Rzeszéw szt.
Maszt typ 2: Fundament F-2 Elektromontaz 1
6.4 Rzeszéw szt.
Maszt typ 3 stalowy wys. 10m otworowany pod | NT M-100C-4 (na | Elektromontaz 4
7.1 | przewody do nagto$nienia na wys. 8,0m bazie M- 120C-4) | Rzeszéw szt.
Maszt typ 3: Konstrukcja wsporcza pod 3 projekto- Elektromontaz 4
7.2 | ry (szer. 0,56 wys. 0,73) Rzeszéw szt.
Maszt typ 3: Fundament F-2 Elektromontaz 4
7.3 Rzeszow szt.
8 | Tabliczki stupowe z zabezpieczeniami i ochronni- Elektromontaz 25
kami wg rysunkéw i schematéw Rzeszéw kpl.
9 | Oprawa oswietleniowa D1 wraz z ukladem zasila- | SQUARE  PRO | ES-System szt. | 60

nia w obudowie

96/4  ABS5/I-740-
94
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10 | Oprawa os$wietleniowa D2 RACER MINI | ES-System szt. |25
826.LED 740
4050Ilm 36W IP66
11 | Oprawa oswietleniowa D3 DELTA LED | ES-System szt. |3
360.LED 840
2900iIm CLEAR
25W
12 | Oprawa oswietleniowa D4 COSMO  APEX | ES-System szt. |6
1060.LED 840
4000lm STPR 6
620,00 3 720,00
27W 1P66
Obudowa IP54 1130x1140x320mm (szer. x wys. x | DCWE 2 EMITER szt. |10
gt) + fundament + plyta montazowa + wkiadka
zamka patentowego+ tabliczka z zabezpieczeniami
nadpragdowymi i ochronnikami wg schematu
oswietlenia
13 | Obudowa IP54 605x1140x320mm (szer. x wys. x | DCWE 0 EMITER szt. |12
gt.) + fundament + plyta montazowa + wkiadka
zamka patentowego+ tabliczka z zabezpieczeniami
nadpradowymi i ochronnikami wg schematu
oswietlenia
14| Zestaw gniazdowy w obudowie IP54 1x32A 400V, szt. |16
1x16A 400V, 6x16A 230V + zestaw zabezpieczen
réznicowo prgdowych z czilonami nadpradowymi RSS-04 942043 | Elektromet
15 | Obudowa IP54 605x1140x320mm (szer. x wys. x | DCWE 0 EMITER szt. |6
gt) + fundament + plyta montazowa + wkiadka
zamka patentowego
16 | Kabel YKY205x10 Bitner mb | 1300
17 | Kabel YKY4x6 Bitner mb | 1700
18 | Kabel YKY4x2,5 Bitner mb | 1050
19 | Kabel YKY203x2,5 Bitner mb | 450
20 | Kabel YKYZ03x1,5 Bitner mb | 260
21| Kabel HO7RN-F 5x2,5 Bitner mb | 1200
22 | Kabel HO7RN-F 4x2,5 Bitner mb | 1200
23 | Kabel HO7RN-F 3x2,5 Bitner mb | 110
24 | Przewod YKSLY 32x1 Technokabel |mb |10
25 | bednarka FeZn30x4 Elko-BIS mb | 1210
26 | Rura ochronna DVK110 DVK110 AROT mb | 750
27 | Rura ochronna DVK50 DVK50 AROT mb | 400
28 | Rura ochronna BE32 BE32 AROT mb |18
29 | Rura ochronna PCV fi22 odporna na UV mb | 100
Kanalizacja kablowa
Lp. |Urzadzenie typ Producent j-m. |ilos¢
1| Studnia kablowa SK-2 prefabrykowana dwuele- | SK-2 bet. Radoszyce | kpl. |7
mentowa z rama i pokrywa lekka, wywietrznikiem
2 | Studnia kablowa SK-1 prefabrykowana dwuele-| SK-1 bet. Radoszyce | kpl. |16
mentowa z ramg i pokrywg lekka, wywietrznikiem
3| Rura DVK110 DVK110 AROT mb | 830
4 | Rura RHDPE 40 RHDPE 40 AROT mb | 1260
5| Rura RHDPE 32 RHDPE 32 AROT mb | 100
6 | Rura SRS-G 160 SRS-G 160 AROT mb |12
7 | Rura SRS 160 SRS 160 AROT mb | 100
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System CCTV IP

Lp. |Urzadzenie typ Producent j-m. |ilos¢
1| Kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/1.8” | NVIP-5DN3512H/ | NOVUS szt. |17
SONY IR-1P
2 | Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny | NVB-3010JB NOVUS szt. |17
3 | Adapter stupowy; zastosowanie: kamery IP serii | NVB-3000PA NOVUS szt. |17
3000
4 | Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom; | NVIP-8DN3512H/ | NOVUS szt. |9
8 MPX, CMOS 1/2.5” SONY Exmor R STARVIS IR-1P
5 | Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny | NVB-3010JB NOVUS szt. |9
6 | Adapter stupowy; zastosowanie NVB-3000PA NOVUS szt. |9
7 | Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3” | NVIP-4DN5042V/ | NOVUS szt. |8
ov IRH-2P
8 | Uchwyt scienny NVB-5000WB NOVUS szt. |4
9 | Adapter stupowy NVB-5000PA NOVUS szt. |8
10 | Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny | NVB-5010JB NOVUS szt. |4
11 | Kamera IP szybkoobrotowa; 3 MPX, CMOS 1/2.8” | NVIP- NOVUS szt. |2
SONY 3DN7030SD/IRH-
2P
12 | Adapter stupowy NVB-SD70PA NOVUS szt. |2
13 | Rejestrator IP NMS; do 75 kanatéw wideo i audio NMS NVR 7XE-| NOVUS szt. |1
4U
14 | Dysk twardy 10000GB (interfejs SATA) HDD  10000GB | WD szt. |5
SATAKIT
15 | Stacja podgladu z kartg dwumonitorowg NMS Client 7XE-| NOVUS szt. |1
T
16 | Monitor 27 z uchwytem sciennym LE-27 NEOVO szt. |2
17 | Monitor 19" szt. |1
18 | Szafa stojgca 19" 37U 600/800/1750mm, drzwi| DS376080-A SCHRACK szt. |1
przeszklone,
19| 19" Organizer kablowy poziomy z 5 uchytami i | DBK14806 SCHRACK szt. |2
przepustami
20 [ 19" 1U HD Patch Panel 48-Port doposazony R512416 R&M szt. |1
21 | Cokoét front/tyt 600mm, wysokosé 120mm, z filtrem | DSOF1263 SCHRACK szt. |1
22 | Panel wentylacyjny dachowy z 3 wentylatorami DLT4408-A SCHRACK szt. |1
23 | Pdotka stata 1Ux19"x650mm DFS14865-A SCHRACK szt. |1
24 119" listwa zasilajgca 8x230V Schuko, z wylgczni- | [U070124 SCHRACK szt. |2
kiem, 1U
25 | Przetacznik L2+ switch giga 4xSFF/RJ45 + 8xSFP | MGS-3712F ZYXEL szt. |1
26 | Stalowa obudowa zewnetrzna OH4320 -| METEL szt. |5
C4.A12.R.SE
27 | Uchwyt do montazu rozdzielnic OH4320 na stupie | Holder-OH4320 | METEL szt. |5
28 | SDR 48V/240W/5A zasilacz na szyne DIN | SDR-240-48 MEANWELL szt. |4
(125,5x125,2x100, UZAS=85+264VAC, I1=5A)
29| SDR 48V/120W/2.5A zasilacz na szyne DIN | SDR-120-48 MEANWELL szt. |2
(125,5x125,2x100, UZAS=85+264VAC, I=2,5A)
30 | Switch przemystowy 12-port Gigabit WebManaged | RGS200-12P ZYXEL szt. |4
switch
31 | Switch przemystowy 5-port Gigabit switch RGS100-5P ZYXEL szt. |2
32 | Przemystowa wktadka SFP FIBRAIN 1000Base-SX | FTS-M12G-S85L- | FIBRAIN szt. |10
GigabitEthernet/FibreChannel (1Gb) 850nm MMF | 55M
550m LC duplex
33 | Switch, Gniazda sieciowe MGS3750-28F ZYXEL szt. |1
34 | Mikrofon zewnetrzny, elektretowy BREAK-TWA- METEL szt. |7
MIC-ECT-M
35 | Wzmacniacz audio do mikrofonéw ECT-M TWA-ATX-PoE- | METEL szt. |7
BOX
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36 | Zasilacz UPS w wersji RACK 5000VA APC Smart-UPC | APC szt. |1
5000VA 230V
RACK
37 | Uniwersalny swiattowod 4x9/125 OS2, LSOH anty- | HSFAIBH049 SCHRACK mb | 2300
gryzon.
38 | Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23 250MHz PE Out- | HSEKU423E3 SCHRACK mb | 2400
door czarny
39 | Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23 300MHz LSOH | HSEKU423H1 SCHRACK mb | 80
niebieski, Eca
40 | Rura ochronna DVK75 DVK75 AROT mb | 700
System nagto$nienia
Lp. |Urzadzenie typ Producent j-m. |ilos¢
1| Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA AD-246 ER TOA szt. |2
2 | 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x500Wat/ | DA-500FH CE301 TOA szt. |2
100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz
(+1dB/-3dB); konektory XLR oraz Euro-block
3 | 2-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/ | DA-250DH TOA szt. |1
100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz
(+1dB/-3dB);
4 | Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardio-| DM-1200 TOA szt. |2
idalnej, z wigcznikiem; czuto$é -52dB; pasmo
przenoszenia 50Hz - 12kHz
5 | Cyfrowy procesor gtosnikowy; 2 wejscia i 6 wyjs¢ | DP-SP3 CE TOA szt. |1
audio; konfiguracja z poziomu komputera PC; 4
wejscia sterujgce
6 | Kompaktowy system liniowy o regulowanym kg- | HX-7B-WP FOO |TOA szt. |8
cie otwarcia; moc znamionowa 750W, efektyw-
nos¢ 100 dB, pasmo przenoszenia 70 Hz - 20
kHz; obudowa w kolorze czarnym; konstrukcja do
instalacji zewnetrznych
7 | Dwudrozny muzyczny gto$nik tubowy wysokiej | SC-660BS TOA szt. |4
efektywnosci dla zastosowan zewnetrznych 60
W, IP66, 97db (1W/1m)
8 | Sieciowy adapter audio; 1 kanat audio oraz stero- | NX-100S W TOA szt. |2
wanie; pasmo przenoszenia audio 50Hz - 14kHz
9 | Trafo 400W HX-7 MT-400 TOA szt. |8
10 | Mikser analogowy matego formatu. 8 wejs¢ MIC/ | Signature 12 TOA szt. |1
LINE + 3 wejscia LINE
11 | Obejma montazowa do mocowania pary HX-7 na | HX-7DB pole mount | TOA szt. |4
stupie oswietleniowym
12 | Profesjonalny multiodtwarzacz CD/USB/MP3 MULTIPLAYER2 TOA szt. |1
13 | Rozdzielacz antenowy c/w 2 x TNC-TNC kable | ACC-SPLIT-2W TOA szt. |2
taczace
14 | Antena ptatowa (aktywna) ANT-UHF-PADA TOA szt. |2
15 | Skrzynia transportowa 10U z szufladg na mikro- | Skrzynia realizatora | TOA szt. |1
fony i wiekiem katowym
16 | Szafa RACK 15U Szafa RACK 37U TOA szt. |1
17 | Zarzadzalny przetgcznik 5-portowy z gniazdem | RB260GSP TOA szt. |1
SFP
18 | Modut SFP do przetgcznika RB260GSP Modut SFP TOA szt. |1
19 | System bezprzewodowy UHF - 10 kanatéw, na- | S4.10-HD-EB-GG3 | TOA szt. |2
dajnik typu handheld (dynamiczna kapsuta mikro-
fonu)
20 | cyfrowy rejestror audio + odtwarzacz UBS/MP3/ | MULTIPLAYER 3 R | TOA szt. |1

SD - sterowanie po RS 232
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21 | Przewody systemowe/konfekcjonowane TOA kpl. |1
22 | Kabel gtosnikowy 2x6,0mm2 Bitsound  Speaker | Bitner mb | 2300
2x6,0mm2
23 | Kabel gtosnikowy 2x2,5mm2 Bitsound  Speaker | Bitner mb | 630
2x2,5mm2
24 | Kabel antenowy RG6 750hm 1,05/5,0mm zelo- | RG6 PE DIPOL mb |20
wany
25 | Uniwersalny Swiattowdd 4x9/125 OS2, LSOH an- | HSFAIBH049 SCHRACK mb | 400
tygryzon.
26 | Rura ochronna DVK10 DVK110 AROT mb 270

Tablica wynikow sportowych

Lp. | Urzadzenie typ Producent j-m. |ilosé

1 | Tablica wynikéw sportowych 4000x1600mm TZGST70.53G48 | K&G kpl. |1

2 | Konstrukcja mocujgca tablice z fundamentem K&G kpl. |1

3 | Przetacznik sieciowy przemystowy 10/100 4xRJ45 szt. |2
w obudowie |IP65

4 | Wktadka SFP SM szt. |2

5 | Komputer typu laptop z systemem operacyjnym LENOVO kpl. |1
Windows 10 i aplikacjg do obstugi tablicy wynikéw
Uniwersalny swiattow6d 4x9/125 OS2, LSOH anty- | HSFAIBH049 SCHRACK mb | 400
gryzon.

6

W specyfikacji technicznej przywotano nazwy wtasne producentéow niektérych urzadzen
i systemow, ktérych dobranie byto konieczne do przeprowadzenia obliczen technicznych,
koordynacji miedzybranzowej i opracowania szczegotéw projektu wykonawczego.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialtbw o parametrach réwnowaznych, nie gorszych od
podanych w specyfikacji. Parametry te podano w zestawieniu materiatédw oraz na rysunkach
projektu wykonawczego. W przypadku zastosowania przez wykonawce innych materiatéow i
urzadzen niz podane w specyfikacji i projekcie, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody
Inwestora i projektanta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykona-
nia i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez In-
spektora nadzoru.

Do prawidtowego montazu poszczegdlnych instalacji nalezy stosowac w szczegdlno$ci:

- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki katowe)

- przyrzady pomiarowe (mierniki wartoci elektrycznych, miernik rezystancji izolacji przewododw,
skaner parametréw sieci strukturalnej, spawarke swiattowodows)

- drabiny, rusztowania, zwyzKki.
- koparki tancuchowe

- przyczepy do kabli

- dzwigi

- ubijak spalinowy
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — (m.in. samochodem skrzyniowym,
samochodem dostawczym, przyczepg do przewozu kabli) w sposdb zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wymagania ogoéine
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania:

- kanalizacji kablowej

- instalacji wewnetrznych elektrycznych w budynku magazynowym
instalacji sygnalizacji wkamania i napadu SWiN,

instalacji oswietlenia zewnetrznego

instalacji gniazdowej w terenie

instalacji nadzoru wizyjnego CCTV,

instalacji nagtosnienia

instalacji tablicy wynikéw sportowych

likwidacji kolizji z sieciami nN i SN

- likwidacji kolizji z istniejgcg kanalizacjg kablowg

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania zakresu prac objetych projektem technicznym wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapew-
nienia jej petnej funkcjonalnosci.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg techniczng bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegodlnionych w
niniejszej specyfikaciji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie,

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy uje-
te w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfi-
kacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji ni-
niejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wymagania szczego6towe

Instalacje wnetrzowe budynku magazynowego

zainstalowac ztgcze kablowo — pomiarowe przy budynku
zainstalowac linie WLZ kablem YKXS4x120 pomiedzy ztgczem Z-KP a rozdzielnig gtéwng budynku
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- wykonac rozdzielnie gtéwng budynku RG zgodnie ze schematem projektu technicznego

- wykonac tablice sterowania o$wietleniem zewnetrznym wg schematu projektu technicznego

- wykonac okablowanie zasilajgce instalacje gniazdowg przewodami YDYZo3x2,5mm2 uktadanymi
pod tynkiem

- wykonac okablowanie zasilajgce instalacje o$wietleniowg przewodami YDYzo3x1,5mm2 uktadanymi
pod tynkiem

- zainstalowac¢ przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu przy wejsciu do budynku

- zainstalowac¢ gniazda i tgczniki

- zainstalowac¢ oprawy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z projektem technicznym

- wykonac¢ instalacje odgromowsg i potgczen wyréwnawczych

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow, petli zwarcia i skutecznosci zadziatania wytgczni-
kow roznicowoprgdowych

- wykonac¢ pomiary rezystancji uziomu otokowego

- wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

System sygnalizacji wkamania i napadu (SWIN)

- zainstalowa¢ system sygnalizacji alarmu wiamania i napadu oparty o centrale modutowg o pojemno-
$ci do 32 linii dozorowych zainstalowang w pomieszczeniu rozdzielni gtéwne;.
- do powiadamiania o zdarzeniach zainstalowa¢ w poblizu centrali modut GPRS w obudowie z anteng
- poszczegolnych chronionych obszarach instalowac:
e czujniki ruchu dualne (PIR + MW)
e czujniki kontaktronowe na drzwiach
- zainstalowac¢ klawiature strefowg i manipulator do wprowadzania kodéw PIN do sterowania wybrany-
mi strefami.
- na elewacji budynku nalezy zmontowaé sygnalizator akustyczno-optyczny, a przed pom. rozdzielni
elektrycznej sygnalizator akustyczny wewnetrzny.
- do czujnikéw prowadzi¢ przewody sygnatowe YTKSY 3x2x0,5
- do klawiatury, manipulatora i sygnalizatoréw doprowadzi¢ przewody YTKSY 5x2x0,5.
- przewody nalezy prowadzi¢ na $cianach i stropach pod tynkiem
- centrale nalezy zasili¢ przewodem YDY3x1,5 z rozdzielni RG
- wszystkie elementy systemu muszg spetnia¢ wymagania stopnia 2 (Grade 2).
- prace montazowe nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej stosowng koncesje MSWiA.
- po zakonczeniu instalacji wykonac pomiary okablowania (ciagtos¢ zyt i rezystancje izolacji)
- wykona¢ dokumentacje powykonawczg okablowania
- przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi systemu

Kanalizacja kablowa

- wytyczy¢ trase kanalizacji zgodnie z dokumentacjg techniczng
- wykonac¢ wykopy na trasie planowanej kanalizaciji

- przykry¢ dno wykopow warstwg piasku

- utozy¢ rury kanalizacyjne typu DVR110 na trasie wykopu

- posadowic¢ studnie typu SK-1

- przysypac kanalizacje warstwami piasku i gruntu rodzimego

- oznaczy¢ trase kanalizacji tasmg ostrzegawczag

- utwardza¢ ziemie w wykopach ubijakiem spalinowym

- zinwentaryzowac¢ geodezyjnie trase kanalizacji

Przebudowa kanalizacji w kolizji z pltyta stadionu

- wytyczy¢ trase przebudowy kanalizacji zgodnie z dokumentacjg techniczng
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- wykonac¢ wykopy na trasie planowanej kanalizacji

- przykry¢ dno wykopow warstwa piasku

- utozy€ rury kanalizacyjne typu RHDPE40 i DVR110 na trasie wykopu

- posadowi¢ studnie typu SK-1 i SK-2

- przysypac¢ kanalizacje warstwami piasku i gruntu rodzimego

- oznaczy¢ trase kanalizacji taSma ostrzegawczag

- utwardza¢ ziemie w wykopach ubijakiem spalinowym

- zinwentaryzowac geodezyjnie trase kanalizacji

- wycofa¢ istniejgce okablowanie swiattowodowe i telefoniczne z istniejgcej kanalizacji w kolizji i wpro-
wadzi¢ do nowej kanalizacji, a nastepnie budynku Hali sportowe;j

- przeprowadzi¢ pomiary okablowania

Przebudowa linii kablowych w kolizji z inwestycja

- Wytyczy¢ trase istniejgcych kabli nN i SN po stronie potudniowej i pétnocno — wschodniej inwestycji
zgodnie z dokumentacjg techniczng

- Odkry¢ istniejgce kable wykonujgc wykopy recznie

- Wytgczy¢ linie kablowe z pod napiecia

- Wykona¢ ostony z rur dwudzielnych A160 PS

- Wykonaé przepusty rezerwowe z rur SRS160

- Przysypac¢ okablowanie warstwami piasku i gruntu rodzimego

- Oznaczy¢ trase kanalizacji taSma ostrzegawczg

- Utwardzac ziemie w wykopach ubijakiem spalinowym

- Zinwentaryzowac¢ geodezyjnie trase okablowania

- Przeprowadzi¢ pomiary okablowania

Przebudowa linii napowietrznej

- nalezy odkopac¢ i zinwentaryzowac kabel zasilajgcy budynki Zaplecza Technicznego

- zdemontowaé fragment nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykona¢ wykop i utozy¢ przepust z
rury SRS110 pod drogg w celu przeprowadzenia nowego odcinka kablowego od likwidowanego stu-
pa SE1 w kierunku budynkéw Zaplecza Technicznego

- utozy¢ w przepuscie kabel o przekroju YAKY4x120mm2 réwnym zinwentaryzowanemu kablowi zasi-
lajacemu

- kabel zasilajgcy linie napowietrzng typu YAKY4x120 na stupie SE1 sprowadzi¢ ze stupa, utozy¢é w
wykopie i potgczy¢ mufg z nowym kablem

- drugi koniec nowego kabla potgczy¢ mufg kablowg z istniejgcym kablem zasilajgcym budynki Zaple-
cza Technicznego

- przysypac okablowanie warstwami piasku i gruntu rodzimego

- oznaczy¢ trase kanalizacji tasma ostrzegawczg

- utwardza¢ ziemie w wykopach ubijakiem spalinowym

- odtworzy¢ zdemontowang nawierzchnie z kostki

- zinwentaryzowac¢ geodezyjnie trase okablowania

- przeprowadzi¢ pomiary okablowania

- zdemontowac¢ istniejgca linie napowietrzng wraz z 5-ma stupami

Instalacja gniazdowa w terenie
- wykona¢ wykopy na planowane;j trasie kablowej

- wykonac okablowanie zasilajace zestawy gniazdowe kablami YKYZ05x10mm2 uktadanymi w rowach
kablowych w rurach ostonowych
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zainstalowac¢ obudowy zewnetrzne IP54 na fundamentach prefabrykowanych
zainstalowa¢ rozdzielnie gniazdowe w obudowach i wyposazy¢ w zabezpieczenia gniazd

Instalacja oswietleniowa w terenie

wykonaé okablowanie zasilajgce obwody o$wietleniowe kablami YKY uktadanymi w rowach kablo-
wych w rurach ostonowych

utozy¢ we wspdélnym rowie z okablowaniem bednarke FeZn30x4mm

wykonac¢ wykopy pod fundamenty stupdéw i masztow

osadzi¢ fundamenty i wprowadzi¢ okablowanie do przepustéw w fundamentach

posadowic stupy i maszty

wprowadzi¢ okablowanie o stupdw i masztéw, oraz podtgczy¢ bednarke pod zaciski Srubowe
zainstalowac¢ wysiegniki i belki poprzeczne do montazu projektoréw i opraw

zainstalowac¢ obudowy zasilaczy na fundamentach prefabrykowanych

zamontowac zasilacze w obudowach i podtgczy¢ okablowanie zasilajgce

zainstalowac¢ oprawy i naswietlacz

podigczy¢ okablowanie zasilajgce do opraw

wykonaé pomiary natezenia oswietlenia, rezystancji izolacji przewodéw, petli zwarcia i skutecznosci
zadziatania zabezpieczen r6znicowoprgdowych

System telewizji dozorowej (CCTV IP)

utozy¢ okablowanie do kamer kablami U/UTP ka.6 PE w wykopach otwartych pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi posrednimi a lokalizacjg kamer. Okablowanie na catej dtugosci chroni¢ rurami osto-
nowymi DVK
utozy¢ okablowanie Swiattowodowe w kanalizacji kablowej pomiedzy pom rozdzielni gtéwnej a stupa-
mi przeznaczonymi do montazu punktéw posrednich
utozy¢ kabel swiattowodowy pomiedzy pomieszczeniem rozdzielni gtéwnej a istniejgcym pomiesz-
czeniem ochrony w budynku Hali sportowej
wykonac punkt dystrybucyjny CCTV w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej budynku magazynowego
zainstalowac szafe stojgca 37U o wymiarach 600x800mm.
okablowanie z kamer na elewacji zakonczy¢ na panelu krosowym 24xRJ45 UTP kat.6.
okablowanie swiattowodowe zakorczy¢ na panelu Swiattowodowym
w szafie zainstalowac:

panel wentylacyjny

listwy zasilajgce

panele porzgdkujgce i potki na osprzet

panel krosowy 24xRJ45 UTP kat.6 do zakoriczenia okablowania do kamer

przetgcznik sieciowy z portami RJ45 w technologiPoE do podtgczenia kamer,

serwer |IP rejestrujgcy obrazy z kamer, w wykonaniu RACK

monitor LCD19™

zasilacz UPS 5000VA w wykonaniu RACK
wszystkie metalowe czeéci szafy podpigé do systemu szyn wyréwnawczych.
do rejestracji obrazéw z kamer zainstalowaé w szafie CCTV serwer IP (rejestrator sieciowy)
rejestrator wyposazyé w dwie karty sieciowe i 5 dyskéw 10TB przeznaczonych do pracy ciggtej
zainstalowac¢ punkt nadzoru wizyjnego w pomieszczeniu ochrony w hali sportowej - stacje roboczag
PC z oprogramowaniem systemowym NMS. Stacje wyposazy¢é w karte graficzng umozliwiajgca
podigczenie dwdch monitoréw oraz dwie karty sieciowe
zainstalowac na stupach obejmami obudowy punktéw posrednich i wprowadzi¢ do nich okablowanie
zakonczy¢ okablowanie wtykami lub gniazdami
wykonaé pomiary okablowania
podtaczyc¢ zasilanie obudow
zainstalowa¢ kamery w docelowych lokalizacjach
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zainstalowa¢ mikrofony i wzmacniacze mikrofonow

podigczy¢ okablowanie do urzgdzen

zaprogramowac system i ustali¢ wstepne nastawy

wykonac regulacje pola widzenia kamer

wykonaé dokumentacje powykonawczg instalaciji

przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi systemu

Pomiary parametréw okablowania strukturalnego CCTV

po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem okablowania, paneli krosowych i gniazd abonenckich
nalezy przeprowadzi¢ stosowne pomiary okablowania strukturalnego miedzianego i swiattowodowe-
go
pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
Specyfikacje (norme) wg, ktérej jest wykonywany pomiar
Mapa potgczen
Impedancja
Rezystancja petli statopragdowej
Predkosc¢ propagacji
Opdznienie propagacii
Tlumienie
Zmniejszenie przestuchu zbliznego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
Stratnos¢ odbiciowg
Zmniejszenie przestuchu zdalnego
Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii transmisyjne;j
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Podane wartosci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacje o koncowym rezultacie pomiaru
Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartos¢ tlumienia) nalezy wykonaé¢ w dwu-
kierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm.
Pomiar powinien zawierac¢:
Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar
Metode referenc;ji
Ttumienie toru pomiarowego
Podane wartosci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacje o koricowym rezultacie pomiaru

Instalacja nagtos$nienia

zainstalowac¢ okablowanie linii gtosnikowych pomiedzy pom. rozdzielni gtéwnej a docelowg lokaliza-
cjg gtosnikow

okablowanie uktada¢ w wykopach otwartych wspolnych z instalacjg oswietleniowg

okablowanie chroni¢ na catej dtugosci trasy rurami ostonowymi

zainstalowa¢ kabel Swiattowodowy w kanalizacji kablowej pomiedzy pomieszczeniem rozdzielni
gtébwnej a obudowg przy wiacie sedziéw

zainstalowac szafe nagtosnieniowg wys. 37U o wymiarach 600x800

wyposazy¢ szafe w urzgdzenia centralowe zgodnie z dokumentacjg projektowg

podigczy¢ gtosniki i uruchomi¢ system

wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalaciji
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- przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi systemu

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonaw -
ca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci dostar-
czonych materiatdw i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej dokumentaciji.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach dokumentacji,
zostajg odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, In-
spektor moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eks-
ploatacyjne instalacji.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét. Jednostkami obmiaru wykonanych roboét sa:

- m -dla linii kablowych i przewoddw, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,

- szt. - dla dostawy i montazu urzadzen (gniazd logicznych, szaf, central, sterownikow, czujnikow,
klawiatur, kamer itp.)

- kpl. - dla dostawy i montazu zespotow urzadzen (rozdzielni i tablic, punktéw logicznych, gniazd)

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie
obmierzanych robét na co najmniej 7 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny zakres wykona-
nych robét w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i dokumentac;ji projektowej. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inwestora i mu-
szg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbiér robét

Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Odbidr techniczny czescio-
wy jest to odbiér poszczegdlnych faz robét podlegajgcych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji podtynko-
wych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz

szkice zdawczo — odbiorcze,
2. dziennik Budowy,
3. dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw.

Odbioér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem obiek-
tu do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych,

2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

3. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew. uzgodnieniami

rzeczoznawcow,

4. certyfikaty zamontowanych w Systemie urzgdzen oraz przewodow ,

5. protokdt sprawdzenia sprawnosci elementéw instalacji,

6. protokdt szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi poszczegdlnych systeméw,
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7.

9.

instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzadzen w jezyku polskim.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla da-
nej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenianych ry -
czaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
badania i wymagania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danych robé6t w ST i dokumentac;ji pro-
jektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg zawierac:

wartos$¢ robocizny

wartos¢ materiatow z kosztami zakupu i transportu
wartosc¢ pracy sprzetu

koszty posrednie, zysk

doliczone obowigzujgce stawki podatku VAT

. Przepisy i normy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), z uwzglednie -
niem wprowadzonych zmian

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, z poznie;j-
Sszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowe;j

PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, (wszyst-
kie zeszyty).

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2. Miejsca pracy na ze-
wnatrz.

PN-EN12193:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalo-
wanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50173/A1. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana A1
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PN-EN 50173-1:2011P Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego Czes$¢1: Wy-
magania ogolne

EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i wyko-
nawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wy-
konawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowa-
nego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r

PN-EN 50132-2-1. Systemy alarmowe —Systemy dozorowe CCTV.

ZN-96/TPSA-004, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-004, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-012 , Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe . Wymagania i badania
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-
szego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Instrukcje, DTR i wytyczne producentow urzadzen projektowanych instalacji

Opracowat:
mgr inz. Dominik Krol
SWK/0104/PWOE/14
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