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Rzutnie_boisko plazowe PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rzutnia do rzutu miotem/dyskiem - powierzchnia z trawy naturalnej
14 Rzutnie
1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem |m?2
d.1./0105-03 rumoszu na odl. do 1 km
1
1700 m?2 1 700,000
RAZEM 1 700,000
2/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1./0306-01
1
110*0,6 m3 66,000
RAZEM 66,000
3/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
poz.2+30 m3 96,000
RAZEM 96,000
4|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i md
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
1 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.3+1700*0,20 m3 436,000
RAZEM 436,000
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?
d.1.|0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 km- tacznie odleglos¢ 20 km
<do rzednej 275,6>2150-436 m3 1 714,000
<korytowanie rzutnie>2810%0,2 m3 562,000
<pobocze rzutni - w granicy ogrodzenia > (5453-2810)*0,05 m3 132,150
RAZEM 2 408,150
6/KNR 2-01  |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-V
1 Krotnose = 19
poz.5 m3 2 408,150
RAZEM 2 408,150
7|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1./0505-04
1
< w granicach ogrodzenia>5453 m2 5 453,000
RAZEM 5 453,000
8 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?
d.1./0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1 10 cm
poz.9 m?2 2 810,000
RAZEM 2 810,000
9/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01 Krotnos¢ = 2
1
<powierzchnia rzutni - trawa> 2810 m2 2 810,000
RAZEM 2 810,000
10|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?
d.1./0510-01
1
<pobocze rzutni - trawa w granicy ogrodzenia > 5453-2810-13-187 m2 2 443,000
[ RAZEM 2 443,000
1.2 Rozbieg - dysk/miot
11|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
2
3,14*2,07*2,07 m2 13,455
RAZEM 13,455
12|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.|1101-07
2
poz.11*0,36 m23 4,844
RAZEM 4,844
13/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Beton zwykly z kruszywa natu- |m?
d.1./1101-01 ralnego C12/15 (B-15)
2
(3,14*2,07*2,07-3,14*1,07*1,07)*0,15 m3 1,479
RAZEM 1.479
14 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1.{1106-07
2
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Rzutnie_boisko plazowe PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(3,14*2,07*2,07-3,14*1,07*1,07) m2 9,860
RAZEM 9,860
15 Zakup i montaz : koto rzutowe kpl
d.1.|analiza indy-
2 widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Zakup i montaz : wktad redukcyjny wyczynowy do kota rzutowego kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 Zakup i montaz : bloki fundamentowe pod slupki klatki o h=0,80 m o sred- | kpl
d.1.|analiza indy- [nicy 0,60
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Zakup i montaz : klatka do rzutu miotem i dyskiem z koncentrycznymi kpl
d.1.|analiza indy- kotkami
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Zakup i montaz : prowadnice betonowe dla kél bramy klatki z betononu kpl
d.1.|analiza indy-|C25/30- 2 szt
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Rozbieg do rzutu oszczepem (warstwy podbudowy wg odpisu)
20 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o |m?
d.1./0101-02 szer. 4,0 m - ufozenie geowtdkniny
3
poz.21 m2 187,385
RAZEM 187,385
21|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
<dt. na rys szcz. opis>34,07*5,5 m2 187,385
RAZEM 187,385
22|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na cafej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1.{0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 10 cm
poz.21 m2 187,385
RAZEM 187,385
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1.|/0114-05 czeniu 15 cm - kruszywo tamane 4-31mm (facznie 20 cm)
3
poz.21 m?2 187,385
RAZEM 187,385
24|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-06 grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 5
poz.21 m?2 187,385
RAZEM 187,385
25 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa klinujaca o grubosci po za-  |m2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm - kruszywo tamane 0,075/5 mm (tacznie 5¢m)
3
poz.21 m2 187,385
RAZEM 187,385
26 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.1./0114-08 grubosci po zageszczeniu - zmniejszenie grubosci do 5 cm
3 Krotnos¢ = -3
poz.21 m? 187,385
RAZEM 187,385
27|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu gr. 4 cm - warstwa dolna wiazaca |m2
d.1.|0310-01
3
poz.21 m2 187,385
RAZEM 187,385
28/KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu gr. 3 cm - warstwa gérna scieralna |m?2
d.1./0310-05
3
poz.21 m?2 187,385
RAZEM 187,385
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 Wykonanie-dostawa i montaz nawierzchni sportowej na podbudowie asfal- |/m2
d towej wraz z malowaniem lini. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typy
3 sandwich(preparat gruntujacy + wylewka + granulat EPDM). Grubo&¢ na-
wierzchni min. 13 mm oraz min. 20 i 25 mm na czesci rozbiegu
poz.21 m2 187,385
RAZEM 187,385
30/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.1./0401-02 kat.Ill-IV
3
34,07*2+5,5"2 m 79,140
'RAZEM 79,140
31|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.1./0402-04
3
34,07*2*0,2*0,2 m3 2,726
RAZEM 2,726
32 KNR 2-31  |Kraweznik z naktadkg elestyczng m
d.1./0407-01
3|analogia
poz.30 m | 79,140
RAZEM 79,140
33|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych m?2
d.1.|0706-02 farbg chlorokauczukowg
8
0,05%(9+9+4+4+0,15+0,15)+(0,75*2+4)*0,07 m2 1,700
RAZEM 1,700
1.4 Komora sieci c.o - podniesienie wiazéw do rzednej terenu rzutni
34|/KNR 4-051 |Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pier- |kpl.
d.1.|0410-06 $cieniem odcigzajacym i wtazem o $r. 120 cm
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-18 |Kominy wiazowe z kregéw betonowych - kregi o ér. 120 cm wraz z izolacja |m
d.1.{0626-03
4
1,10*2 m 2,200
RAZEM 2,200
36|/KNR 2-18  |Kominy wtazowe z kregow betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbeto-  |kpl.
d.1.|0626-06 wych z pierscieniem odcigzajacym i wiazem dla kominéw o ér. 120 cm
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.1.|/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
52*5,4 m?2 28,080
RAZEM 28,080
38 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane 'm2
d.1./0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
52*54 m2 28,080
RAZEM 28,080
2 Ogrodzenie rzutni
2.1 Ogrodzenie rzutni wys. 200 cm
39 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2./0301-02 czymi na odlegtos¢ 1 km (kat.gr.IlI)
1
0,4*0,4*1,2*141 m3 27,072
RAZEM 27,072
40 KNR 2-01 Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m?3
d.2./0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. l11-1V
Krotnos¢ = 38
0,40,4%1,2*141 m3 27.072
RAZEM 27,072
41|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.2./0401-04 kat.lll-1V
1
154,78+80,28+104,45 m 339,510
RAZEM 339,510
42/KNR 2-02 [Fundament betonowy - zabetonowanie stupkow m?3
d.2./0203-01
1|analogia
27,07 m3 27,070
RAZEM 27,070
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|Kal. wiasna |Dostawa stupkéw ogrodzeniowych profil 60x40x3mm szt.
d.2.
1
141 szt. 141,000
RAZEM 141,000
44|KNR 2-31  |Podmurowka systemowa z plyty petnej (138szt plyt 5x25x240cm) m
d.2./0407-02
1|analogia
339,51 m 339,510
RAZEM 339,510
45/KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe z profili kwadratowych stalowych ocynkowanych  |m
d.2./0401-01 ogniowo ( panelowe ) na stupkach z ksztattownikdw stalowych o rozstawie
1|analogia 2,5 m i wysokosci 1,75 m (ramla profil 50x50x2mm; wypeinienie profil
20x20x2mm)
339,51 m 339,510
RAZEM 339,510
46|KNR 2-23  |Bramy systemowe dwuskrzydiowe wys. 190 cm wypetnione panelami szt.
d.2.|0402-02 zgrzewanymi szer.4,2 m - profile ocynkowane ogniowo
1|analogia
<dt 4,2m szt 3>3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.2 Ogrodzenie zabezpieczajace (ogrodzenie wewnetrzne siatka PE na stupach stalowych zabezpieczenie
od 0 do wysokosci 8 m)
47|KNR 2-23  |Ogrodzenie z ksztattownikow stalowych oraz siatkia PE wys. 3m - zabez- |m
d.2.|/0401-03 pieczenie powinno spetnia¢ wymogi kategorii IV wg PZLA
2|analogia
<siatka PE>(80,28+104,45) m 184,730
RAZEM 184,730
48/KNR 2-23  |Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikow stalowych - dodatek za |m
d.2.|0401-04 nastepny 1 m wysokosci
2|analogia Krotnosé = 5
<podwyzszenie z siatki PE do 8m>(80,28+104,45) m 184,730
RAZEM 184,730
3 Ogrodzenie wewnetrzne stadionu h=1,2
49| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- [m?3
d.3/0301-02 czymi na odlegto$¢ 1 km (kat.gr.lll)
0,3*0,3*1,2*198 m3 21,384
RAZEM 21,384
50|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.3/0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. lll-1V
Krotnosé = 38
poz.49 m3 21,384
RAZEM 21,384
51|KNR 2-02 |Fundament betonowy - zabetonowanie sfupkow m3
d.3|/0203-01
analogia
poz.49 m3 21,384
RAZEM 21,384
52|Kala wi Stupki ogrodzeniowe profil 60x40x3mm szt.
d.3
<468,52/2,5=188>188+10 szt. 198,000
RAZEM 198,000
53|KNR 2-23  |Ogrodzenie systemowe z profili kwadratowych stalowych ocynkowanych  |m
d.3|0401-01 ogniowo ( panelowe ) na stupkach z ksztaltownikow stalowych o rozstawie
analogia 2,5 m i wysokosci montazu 1,2 m panel ogrodzenia o wysokosci 1,0m jak
ogrodzenie zewnetrzne (ramla profil 50x50x2mm; wypetnienie profil
20x20x2mm)
468,52 m 468,520
RAZEM 468,520
54/ KNR 2-23  |Bramy systemowe dwuskrzydiowe wys. 120 cm wypeinione panelami szt.
d.3|0402-02 zgrzewanymi szer.4,2 m - profile ocynkowane ogniowo
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 2-23  Bramy systemowe przesuwna wys. 120 cm wypeinione panelami zgrze- |szt.
d.3/0402-02 wanymi szer.4,2 m - profile ocynkowane ogniowo
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-23  |Furtka systemowa o wym. 100 x120 cm wypetnione panelami zgrzewanymi szt.
d.3|0402-03 - profile ocynkowane ogniowo
analogia
szt. 9,000
RAZEM 9,000
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Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ jm.  Poszcz. | Razem
4 Skocznia w dal - rozgrzewkowa
57|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.fyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km- tacznie odleglos¢ 20 km
<rozbieg>7072,9*0,43 m? 87,290
<piaskownice>34*0,5 m3 17,000
RAZEM 104,290
58/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-IV
Krotnos¢ = 19
poz.57 m?3 104,290
RAZEM 104,290
59|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
<rozbieg>70*2,9 m2 203,000
<piaskownica>34 m2 34,000
RAZEM 237,000
60|KNR 9-11  [Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowitékninami |\m2
d.4/0202-02 uktadanymi sposobem mechanicznym
poz.59 m2 237,000
RAZEM 237,000
61|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- |m2
d.4|0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
poz.59 m?2 237,000
RAZEM 237,000
62|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.4(0114-05 czeniu 15 cm (tacznie 20cm)
poz.59 m?2 237,000
RAZEM 237,000
63|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4|0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.59 m2 237,000
RAZEM 237,000
64 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-07 czeniu 8 cm (facznie 5cm)
poz.59 m2 237,000
RAZEM 237,000
65 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4|/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
poz.59 m? 237,000
RAZEM 237,000
66 wykonanie-dostawa i montaz nawierzchni sportowej na podbudowie asfal- |m2
d.4 |analiza indy- towej wraz z ma- lowaniem lini. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typy
widualna sandwich(preparat gruntujacy + wylewka + granulat EPDM). Grubos¢ na-
wierzchni min. 13 mm oraz min. 20 i 25 mm na czesci rozbiegu
poz.59 m2 237,000
RAZEM 237,000
67 KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m?3
d.4/0402-04
0,3*0,3*(146,58+26) m3 15,632
RAZEM 15,532
68|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe z naktadkg gumowa o wymiarach 40x6 cm na podsyp- 'm
d.4(/0407-03 ce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
(146,58+26) m 172,580
RAZEM 172,580
69|KNR 9-26 |Montaz systemowych tapaczy piachu m
d.4|0116-01
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
70/KNR 2-21  |Wypeltnienie zeskoczni piaskiem rzecznym lub kwarcowym m3
d.4/0606-07
analogia
0,50*34 m3 17,000
RAZEM 17,000
5 Boisko do plazowej pitki siatkowej i noznej (warstwy jak w opisie)
5.1 Boisko
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71 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j (trelinka) m?2
d.5./0807-01
1
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
72|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5.{1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
1 km- taczna odleglosc 20 km wraz z oplatg za utylizacje
420*0,15 m3 63,0
RAZEM 63,0
73|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5.|{1103-05 wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km po-
1 nad 1 km transportu
Krotnos¢ = 19
poz.72 m3 63,0
RAZEM 63,0
74/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.5./0101-01 gruncie kat. I-IV- spoziomowanie terenu
1
31*50*0:5 m?2 775,000
RAZEM 775,000
75 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?
d.5./0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 km - taczna odl. 20 km
<do rzednej 276,9, przewoz do 1 km> 382,85 m3 382,850
<korytowanie>31*50*0,5 m2 775,000
RAZEM 1157,850
76 KNR 2-01  |Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.5./0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. l1l-IV
Krotnos¢ = 38
775 m3 775,000
RAZEM 775,000
77|/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
31*50 m?2 1 550,000
RAZEM 1 550,000
78|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa filtracyjna grubosci 10 cm m?2
d.5.|/0114-05 (krotnos¢ 2/3) - warstwa filtracyjna
1 Krotnoé¢ = 0,6667
31*50 m?2 1 550,000
RAZEM 1 550,000
79|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.5./0402-04
1
0,30*0,20%(31+50)*2 m3 9,720
RAZEM 9.720
80|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe z nakiadka gumowg na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.5./0407-03 nieniem spoin piaskiem
1|analogia
(31+50)*2 m 162,000
RAZEM 162,000
81 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?
d.5./0104-07 - analogia wypetnienie piaskiem piukanym tacznie 40 cm piasku
1|analogia
31*50 m2 1 550,000
RAZEM 1 550,000
82|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 'm2
d.5./0104-08 cm -analogia wypetnienie piaskiem ptukanym
1/analogia Krotnos¢ = 30
poz.81 m2 1 550,000
RAZEM 1 550,000
83 Odprowadzenie wody do studzienki KD - drenaz kpl
d.5.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
5.2 Ogrodzenie boiska z trzech stron
84/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.5./0301-02 czymi na odlegtos¢ 1 km (kat.gr.lll)
2
<Dlugos€ 6+31+2+2+50+2+2+31+6=132 m>
0.3"0.3*1,2*53 m3 5724

7
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Rzutnie_boisko plazowe PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,724
85|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.5.|10214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
2 ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 38
0z.84 m3 5,724
RAZEM 5,724
86/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.5./0401-04 kat.lll-IV
2
132 m 132,000
RAZEM 132,000
87 /KNR 2-02 |Fundament betonowy - zabetonowanie stupkow m3
d.5./0203-01
2|analogia
poz.84 m?3 5,724
RAZEM 5724
88 Kalk wi Dostawa stupkéw ogrodzeniowych profil 60x40x3mm szt.
d.5.
2
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
89|KNR 2-31 |Podmurdéwka systemowa z plyty petnej (53szt plyt 5x25x240cm) m
d.5.|0407-02
2|analogia
132 m 132,000
RAZEM 132,000
90|KNR 2-23  |Ogrodzenie systemowe z profili kwadratowych stalowych ocynkowanych |m
d.5.{0401-01 ogniowo ( panelowe ) na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie
2|analogia 2,5 m i wysokosci 1,75 m (ramla profil 50x50x2mm; wypetnienie profil
20x20x2mm)
132 m 132,000
RAZEM 132,000
91|KNR 2-23  |Furtka o wym. 100x200 cm szt.
d.5.|/0402-03
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Instalacje elektryka wg odrebnego opracowania
92 Instalacje elektryczne wg odrebnego opracowania kpl
d.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Budowa rzutni do rzutu miotem,oszczepem,skoczni treningowej do skoku w dal,ogrodzeri w ramach budo-
wy stadionu lekkoatletycznego oraz boiska do sportow plazowych
ADRES INWESTYCJI :  al. Tysiaclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
INWESTOR . Politechnika Swigtochrzyska w Kielcach
ADRES INWESTORA :  25-314 Kielce, al. Tysigclecia P.P. 7
BRANZA . elektryka i teletechnika
SPORZADZIt. KALKULACJE : DETAN Sp. zo.0.
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020r.
Ogdtem wartoé¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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rzutnia i boisko plazowe.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ bm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja teletechniczna budowa kanalizacji
1.1/KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii IV, warstwy X |m
0107-01 rury/warstwa = 1x1,
50 - m 50 )
o _— RAZEM 50
1.2|KNR 5-01 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelemento- |szt
|0401-03 wych, SK-1
2 szt 2 |
. , l |[RAZEM | 2 |
2 Rozdzielnice elektryczne przy masztach i gniazd przy maszcie |
2.1|KNNR 5 Analogia montaz gniazd w obudowie termoutwardzalnej \kpl '
0401-02 [
B kpl 1 _
— T e | |RAZEM 1|
2.2/KNNR 5 |Analogia montaz rozdzielni przy masztach kpl
‘ 0401-02 !
S kpl 7
1 - RAZEM i
3 Instalacja o$wietlenia boiska do pitki siatkowej
3.1/KNR 2-01  |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, szero- |m \
0702-02 koé¢ dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu llI-IV, gleboko$¢ rowu do 0.6 m
- 200 m 200
- , - RAZEM 200
3.2 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
0301-01 [
200 m 200 )
S i RAZEM 200
3.3/KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
0114-01 tych, do 0.5 kg/m YKY 5x10 mm2
L1 210 m 210 |
o RAZEM 210
3.4|KNR 5-08 |Ukiadanie bednarki, w rowach kablowych, przekr6j bednarki do 120 mm2 m
0608-07
210 - _|m 210
- o o RAZEM 210
3.5/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6 m, ka- |m
. 0704-06  tegoria gruntu IV, glgbokosé rowu do 0.4 m |
| - ~|200 - m 200 :
B | S \ [RAZEM | 200
4 Instalacja o$wietlenia rzutni
41/KNR 2-01 | Mechaniczne kopanie rowéw dia kabli koparkami podsigbiernymi ‘m ‘ |
0702-02
350 B m | 350
) o ] RAZEM 350 [
4.2|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoécido 0.4 m/m
0301-01 |
R - m 350
. ) - RAZEM 350
- 43 KNR 5-08 |Ukiadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 |m
0608-07 | ‘
|360 m 360
[ R — o RAZEM 360
4.4 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozylowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- 'm
0114-01 tych, do 0.5 kg/m  kabel YKY 4x6 mm2
| 380 - m 380 ]
o | RAZEM 380
4.5/ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.6 m, ka- ' m
| 0704-06 tegoria gruntu IV, gieboko$¢ rowu do 0,4 m
1350 m 350 )
. - RAZEM 350
5 |Montaz masztéw i stupow - 1
5.1|KNR 2-01  |Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych, $widrem mecha- m3 | |
0708-04 nicznym, kategoria gruntu I1I-IV, gteboko$¢ wykopu do 2.5 m, wraz z recz- '
| nym zasypaniem, maszyna Fi 600 mm/1m
| 9.9 _Im3 9.9
- RAZEM 9.9
| 52 KNR5-10 | Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, do 480 kg, w gruncie ka- szt
0709-03 tegorii I-lll maszt 14 m
| |8 o S szt 8 |
. ) N | RAZEM 8
5.3|KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupdw o$wietleniowych, do 300 kg, w gruncie ka- |szt |
0709-02 tegorii IV stup stalowy 3 szt
Ol S— S ——— ... S— szt 3
| o ~ |RAZEM 3
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rzutnia i boisko plazowe.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz | Razem
5.4/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikdw rurowych, na stupie, wysiggnik do 30 kg szt
1002-02
1 B o o szt "M
o - RAZEM 11
. 5.5/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, do 14 kpl
1003-04 m
12 - kpl 12
] RAZEM 12
5.6/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych, wciaganych w stupy do 10 |kpl
1003-02 m |
L 8 kpl | 8
|RAZEM 8
6 Montaz opraw na masztach i stupach
6.1/KNR 5-10 |Montaz projektoréw na masztach 14 m oprawa LED zgodnie z projektem szt !
1009-09
12 ) o szt 12
B i RAZEM 12
6.2|/KNR 5-10 |Montaz projektoréw na stupach 10 m oprawa LED zgodnie z prjektem szt
1009-09
8 ) |szt 8 |
| | RAZEM | 8
7 ~ |Instalacja CCTV
7.1/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura RHDPE 40/3,7 [m r
0303-02
300 B B 3 m 300 B
0 o N RAZEM 300
7.2|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanafach zamknig- 'm
0114-01 tych, kabel $wiattowodowy
L 320 B — . ~m 320 | o
1 [ |RAZEM | 320
8 Instalacja nagto$nienia o ] o
8.1/KNR 5-10 |Ukladanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura RHDPE 40/3,7 m ‘
0303-02
600 m 600
- RAZEM 600
8.2|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozylowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
0114-01 tych, kabel glosnikowy 2x6 mm2
670 m 670
o . o [ RAZEM 670
8.3/ KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 4x2,5 mm2 szt |
|0303-02
L 18 ) o szt 18
J[ | [ RAZEM \ 18
2=
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