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2. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zmieniajgcy dla Inwestycji polegajgcej na
budowie stadionu lekkoatletycznego w zakresie pola do rzutu oszczepem, mtotem oraz dyskiem,
boiska do gry w pitke plazowa, na dziatkach nr ewid.181, 182, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25,
187/26, 187/27, 187/28, 187/37, 187/53, 187/59, obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa
Polskiego w Kielcach.

INWESTOR | ZLECENIODAWCA
Politechnika Swietokrzyska w Kielcach,
al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem;

- decyzja znak: AB-1.6740.1.433.2017.MN nr 576/2017 z dnia 09.11.2017 r. zatwierdzajgca projekt
budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji

- koncepcja architektoniczna przedmiotowej inwestycji opracowana przez pracownie
architektoniczng DETAN i zatwierdzona przez Inwestora;

- aktualna mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez geodete uprawnionego o
identyfikatorze P.2661.2020.79 wpisana do ewidencji materiatu zasobu dnia 10.01.2020 r.

- wizja lokalna;

- obowigzujgce przepisy i normy.

21. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 181, 182, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25,
187/26, 187/27, 187/28, 187/37, 187/53, 187/59 obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa
Polskiego w Kielcach.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio:

—od potudnia — z terenem wchodzgcym w sktad kampusu Politechniki Swietokrzyskiej na ktérym
zlokalizowane sg akademiki oraz towarzyszgca im infrastruktura drogowa — dojscia i dojazdy oraz
infrastruktura podziemna

—od potnocy — z terenem bedacym czescig kompleksu handlowo — ustugowego Galerii Echo wraz
z przylegtym do niej parkingiem wielopoziomowym

—od wschodu — z terenem wchodzgcym w sktad kampusu Politechniki Swietokrzyskiej na ktérym
zlokalizowane sg budynki dydaktyczne oraz towarzyszgca im infrastruktura drogowa — dojscia i
dojazdy.

—od zachodu — z terenem wchodzgcym w sktad kampusu Politechniki Swietokrzyskiej na ktérym
zlokalizowane sg budynki dydaktyczne oraz towarzyszgca im infrastruktura drogowa — dojscia i
dojazdy.

Teren inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Réznice rzednych na przedmiotowej
dziatce wynoszg okoto 3,2 m

Na dziatkach objetych opracowaniem w chwili obecnej trwajg roboty budowlane zwigzane z
realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego dla potrzeb projektu zmieniajagcego — roboty
zrealizowane:



- Roboty ziemne do rzednej 249,5 (ok. 20 000 m®);

- Kanalizacja deszczowa;

- Kanalizacja sanitarna;

- Wodociag;

- Gazociag;

- Drenaz zbiorczy boiska i biezni;

- Przykanalik do drenazu trybun;

- Cieptocigg wykonany bez przytgczy i studni na catej nowej dtugosci;
- Demontaz kanatoéw cieptowniczych;

- Demontaz wodociggu;

- Rozbiérka kortéw i fundamentéw pod pitkochwytami;
- Karczunek drzew, krzewow, usuniecie korzeni;

- Demontaz stupdw linii En napowietrznych;

- Demontaz starych chodnikow;

- Demontaz starych studni i kanatow KS i KD;

- Wyburzenie budynkow.

2.1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE PODZIEMNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W chwili obecnej zrealizowana zostata czes¢ robo6t budowlanych zwigzanych z budowsg i
przebudowsg sieci i przytaczy:

— gazu;

— kanalizacji deszczowej;

— kanalizacji sanitarnej;

— wody;

— teletechnicznych.
Do zrealizowania pozostaty roboty zwigzane z przebudowa sieci c.o., zewnetrzng instalacjg
elektryczng i teletechniczng oraz drenazu.

2.1.3. ZMIANY W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ZMIENIAJACEGO

Przedmiotowa inwestycja stanowi czes¢ catego zatozenia kompleksu stadionu lekkoatletycznego,
ktora bedzie realizowana w drugim etapie

21.4 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

* Bilans terenu po zmianie:

- powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajgcych: 50755,00m?
- powierzchnia terenu objetego przedmiotowg zmiang 9623,14m2
- powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych tgcznie: 0m?

- taczna powierzchnia terenéw utwardzonych: 1738,22m?
w tym:

powierzchnia poliuretanowego rozbiegu: 188,22m?2
powierzchnia boiska do pitki plazowej: 1550,00m?
- powierzchnia biologicznie czynna: 7884,92m?

Powierzchnia biologicznie czynna — minimum 15 % terenu inwestyciji
7884,92m? / 9623,14m? = 0,819 =81,9 % = 15% - warunek spetniony

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Detka
nr upr. KL-287/91



2.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.2.4. Forma architektoniczna — bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

2.2.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych — bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

2.2.51. Elementy zagospodarowania terenu

- rozbiegi rzutni do rzutu mtotem, oszczepem, dyskiem
nawierzchnia poliuretanowa
beton asfaltowy — podtoze 3 cm
beton asfaltowy — podbudowa 4 cm
kruszywo kamienne 0-4mm gr 5 cm zageszczone
kruszywo tamane, stablizowane mechanicznie 4-31mm gr 20 cm
piasek srednioziarnisty gr 10 cm
grunt rodzimy zageszczony i wyprofilowany
- rzutnia do rzutu oszczepem, dyskiem i miotem
trawa naturalna
warstwa wegetacyjna- humus 10cm
podbudowa piaskowa 10cm
geowidknina filtracyjna
grunt rodzimy
- boisko do gry w pitke plazowa
piasek drobny 20cm
geowitdknina filtracyjna
grunt rodzimy

2.2.9. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego obiektu — bez zmian w
stosunku do projektu budowlanego

2.2.10. Bilans mas ziemnych

W zwigzku z zamierzong inwestycjg ilos¢ mas ziemnych pochodzgcych z wykopu szacuje sie na
okoto 3566m3. Planowane jest rozdysponowanie w catosci na terenie inwestycji ilos¢ gruntu do
wywiezienia z terenu inwestycji szacuje sie na okoto 2150m3. Dodatkowa ilo$¢ ziemi wynikajgca z
korytowania pod nawierzchnie trawiaste, oraz boisko piaszczyste- 938,88m3

Zestawienie szacunkowej powierzchni terenu wymagajgcej plantowania gruntu:

- teren wymagajacy nawiezienia mas ziemnych pod boisko piaszczyste:- 819,84m2

- teren wymagajacy nawiezienia mas ziemnych pod tereny trawiaste:- 3920,64m2

- teren wymagajacy nawiezienia mas ziemnych pod nawierzchnie poliuretanowa:- 188,22m2
- teren wymagajacy wywiezienia mas ziemnych pod boisko piaszczyste:- 730,16m2

- teren wymagajacy wywiezienia mas ziemnych pod tereny trawiaste:- 3973,70m2

2.2.12. Uwagi

Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, rodzaje i uktad posadzek oraz
szczegoty techniczne wykonania konstrukciji zawiera projekt konstrukcyjny obiektéw.

Przed realizacjg prac budowlanych i zamawianiem elementow nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

Wszelkie niezgodnosci i niejasnosci w dokumentacji oraz na budowie, przed wykonaniem robét



budowlanych, nalezy zgtaszaé projektantowi.

Wszelkie materiaty wykonczeniowe oraz wyposazenie state i ruchome powinny zostac
zaakceptowane przez inwestora na podstawie przedtozonych prébek lub wzorow.
Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i

Swiadectwa.

W stosunku do projektu wykonawczego zamiennego, zachowuja aktualnosé specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane dla projektu

wykonawczego pierwotnego.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Detka
nr uprawnien: KL 287/91

Projektowat:
mgr inz. Karol Saletra
nr uprawnien: SWK/0157/POOK/13
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