
SZCZEGÓŁ KLAPY WYŁAZOWEJ
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RZUT

SKALA 1:25

ocieplenie z pianki PUR

z wyp. w kolorze mlecznym

kopułka akrylowa podwójna

ramka spinająca z PCV

ramka aluminiowa

z blachy ocynkowanej

wzmocnienie 

klin styropianowy
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tynk maszynowy  gipsowy 

styropian EPS 100 gr. 20cm

kliny ze styropianu EPS 100 ze spadkiem 2% min. gr.5cm

strop żelbetowy gr. 20cm

folia PE 0.2mm ułożona na zakład 

papa wierzchniego krycia w systemie icopal

papa podkładowa mocowana mechanicznie
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PRZEKRÓJ II-II

SKALA 1:25

tynk maszynowy  gipsowy 

styropian EPS 100 gr. 20cm

kliny ze styropianu EPS 100 ze spadkiem 2% min. gr.5cm

strop żelbetowy gr. 20cm

folia PE 0.2mm ułożona na zakład 

papa wierzchniego krycia w systemie icopal

papa podkładowa mocowana mechanicznie

PRZEKRÓJ I-I

SKALA 1:25
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Klapa wyłazowa 100x100

UWAGA:

Wymiary należy sprawdzić na budowie.

Średnicę kołków należy dobrać odpowiednio do

ciężaru mocowanego elementu oraz materiału, w

którym są osadzane.
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klamry stalowe malowane proszkowo

na kolor RAL 9006

rura okrągła Ø30 x 3
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marka stalowa 100x100x5

kołki rozporowe M8

klamry montować  2.0m
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od poziomu posadzki

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ W POSTACI INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I DRENAŻU; PRZEBUDOWĄ SIECI ZEWNĘTRZNYCH: GAZU,

C.O. , KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI

ORAZ WODY A TAKŻE BUDOWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH, 30 MIEJSC

POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZĘT SPORTOWY WRAZ Z

ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA DZIAŁKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26,

187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82,

187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129,

187/131, 187/133 OBRĘB 0011 W REJONIE ALEI TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W KIELCACH
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