PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY MIEJSC POSTOJOWYCH 500
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A Konstrukcja miejsc postojowych:
8 cm - kostka betonowa L 05 8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ]

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane

cementem Rm=1,5MPa cementem Rm=1,5MPa

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
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Konstrukcja chodnika:

8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - kruszywo naturalne - warstwa odsgczajgca

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY CIAGU PIESZO - JEZDNEGO
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3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane

PRZEKROJE DROGOWE
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SKALA 1:25
\

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY W MIEJSCU WYSTEPOWANIA

odwodnienie liniowe

ODWODNIENI,Z\OLINIOWEGO

o klasie obcigzenia D400

! Konstrukcja jezdni:

8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

cementem Rm=1,5MPa

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane

‘ 2% - spadek w kierunku odwodnienia
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DETAN Sp. z 0.0.

25-365 Kielce, ul. Stowackiego 16
tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl

15,20
35

Konstrukcja jezdni:

8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa

NAZWA | ADRES OBIEKTU: BRANZA: Nrrys.
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA 509
[TECHNICZNA W POSTACI INSTALAC| ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZAC! DESZCZOWE oo
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