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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Inwestycja polega na budowie kompleksu stadionu lekkoatletycznego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng - w tym przebudowg instalacji zewnetrznych:
gazu, cieptowniczga, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki,
elektryki oraz wody a takze budowg instalacji zewnetrznych: wody, kanalizacji
deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drenazu. Dodatkowo projekt przewiduje
budowe 30 miejsc postojowych na samochody osobowe oraz budowe budynku o
funkcji magazynowej na sprzet sportowy. Catos¢ inwestycji zawiera sie na dziatkach
nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30,
187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84,
187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129,
187/131, 187/133 Obreb 0011 w rejonie Alei Tysiagclecia Panstwa Polskiego w
Kielcach

2.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Politechnika Swietokrzyska w Kielcach,
al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
-umowa z inwestorem;

-koncepcja architektoniczna przedmiotowej inwestycji opracowana przez pracownie
architektoniczng DETAN i zatwierdzona przez Inwestora;

-obowigzujgca i prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 30.05.2017 wydana przez Prezydenta Miasta Kielce, znak: RRM-11.6733.42.2017.MJ

- aktualna mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez geodete uprawnionego o
identyfikatorze P.2661.2015.2279 wpisana do ewidencji materiatu zasobu.

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 lipca 2016r wydana przez
Prezydenta Miasta Kielce, znak Sr-1.6220.33.2015

-wizja lokalna;

-obowigzujgce przepisy i normy.

2.4. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA

2.4.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE
ZABUDOWY KUBATUROWEJ | TOWARZYSZACEJ JEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8,
187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53,
187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115,
187/117,187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 Obreb 0011 w rejonie
Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego w Kielcach.



Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio:

—od potudnia — z terenem wchodzgcym w sktad kampusu Politechniki Swietokrzyskiej na
ktorym zlokalizowane sg akademiki oraz towarzyszgca im infrastruktura drogowa — dojscia
i dojazdy oraz infrastruktura podziemna

—od poétnocy — z terenem bedgcym czescig kompleksu handlowo — ustugowego Galerii
Echo wraz z przylegtym do niej parkingiem wielopoziomowym

—od wschodu — z terenem wchodzgcym w sktad kampusu Politechniki Swietokrzyskiej na
ktorym zlokalizowane sg budynki dydaktyczne oraz towarzyszgca im infrastruktura
drogowa — dojscia i dojazdy.

—od zachodu — z terenem wchodzgcym w sktad kampusu Politechniki Swietokrzyskiej na
ktorym zlokalizowane sg budynki dydaktyczne oraz towarzyszgca im infrastruktura
drogowa — dojscia i dojazdy.

Teren inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Réznice rzednych na
przedmiotowej dziatce wynoszg okoto 3,2 m

Na dziatkach objetych opracowaniem — w potnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji
znajduje sie budynek hali sportowej — wzdtuz jej potudniowego boku przebiega droga
dojazdowa na parking terenowy potozony po zachodniej stronie hali. W pétnocno
zachodniej cze$ci terenu (dziatki nr ewid. 187/25 i 187/55) inwestycji znajdujg sie dwa
budynki magazynowe przeznaczone do rozbiodrki

W rejonie budynkéw magazynowych jak rowniez miejscowo na terenie inwestycji znajdujg
sie liczne utwardzenia terenu przeznaczone do usunigcia.

W potnocno-zachodniej czesci terenu inwestycji znajdujg sie trzy stupy oswietleniowe oraz
zasilajgca je napowietrzna linia kablowa.

W poétnocno-wschodniej czesci terenu znajduje sie boisko asfaltowe do koszykdowki i korty
tenisowe otwarte a takze korty tenisowe pod namiotem(elementy przeznaczone do
usuniecia). Teren boiska do koszykéwki i kortow jest ogrodzony. Przez istniejgcy teren
przebiega chodnik tgczgcy akademiki z halg sportowa.

Na dziatkach nr ewid. 187/88 i 187/55 od strony potnocnej teren jest utwardzony i
wykorzystywany jako uzupetniajgcy parking samochodéw osobowych.

W potudniowej czesci terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
znajduje sie sSmietnik i fragment parkingu — elementy te towarzyszg budynkom
akademikdéw i sg przeznaczone do pozostawienia. Na przedmiotowym terenie znajduje sie
takze zieleh w réznym wieku — drzewa kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg sg
przeznaczone czesciowo do usuniecia — w zakresie zgodnym z czescig graficzng
projektowanego zagospodarowania terenu.

2.4.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE
PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Na terenie inwestycji znajdujg sie aktualnie nastepujgce instalacje:
¢ Linie kablowe elektroenergetyczne sredniego napiecia (SN)
e Linie kablowe elektroenergetyczne niskiego napiecia (nN)

» Kanalizacja kablowa niskiego napigcia bedgca wtasnoscig Politechniki
Swietokrzyskiej w Kielcach



o Gazociggowe ( gaz niskoprezny )

¢ Wodociggowe

e Kanalizacji sanitarne;j

o Kanalizacji deszczowej

e Cieptownicze w obudowie kanatowej i w technologi rur preizolowanych

Uzbrojenie to zapewnia funkcjonowanie kompleksu obiektow dydaktycznych i
akademikow Politechniki Swietokrzyskiej.

Istniejgca infrastruktura techniczna w znacznym stopniu przebiega pod terenem
inwestycji. Ze wzgledow eksploatacyjnych, jak réwniez na wypadek ewentualnej
awarii uzbrojenie to nie moze by¢ usytuowane pod projektowanymi obiektami
sportowymi, takimi jak: boisko pitkarskie, bieznia, itp. Przewiduje sie pozostawienie
czesci tego uzbrojenia na terenie inwestycji, w miejscach gdzie nie bedg one w
Znaczacy sposob kolidowaty, np. na terenach zielonych, w miejscach gdzie nie
przewiduje sie sytuowania urzgdzen towarzyszgcych.

Pozostate elementy instalacji zewnetrznych w liniach rozgraniczajgcych ktére nie
przewiduje sie do wykorzystania ulegng likwidacji.

2.4.3. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE
ZABUDOWY KUBATUROWEJ | TOWARZYSZACEJ JEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWE.J.

Projektuje sie kompleks stadionu lekkoatletycznego wraz z towarzyszgcg mu infrastrukturg
drogowg — dojscia i dojazdy, oraz budynek o funkcji magazynowej, przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25,
187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60,
187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117,
187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 Obreb 0011 w rejonie Alei
Tysigclecia Panstwa Polskiego w Kielcach.
W sktad kompleksu lekkoatletycznego wchodza:

— boisko o nawierzchni sztucznej o wymiarach 105x68m

— bieznia okrezna 400m z osmioma torami na prostej i szescioma torami okreznymi

— row z wodg do biegdéw z przeszkodami

— skocznia do skoku wzwyz

— jednokierunkowa skocznia do skoku o tyczce

— jednokierunkowa skocznia do skoku w dal i trojskoku

— rzutnia do pchniecia kulg

— rzutnia do rzutu miotem — petnigca funkcje terenu rozgrzewkowego

czesciowo zadaszona trybuna dla publicznoSci

Projekt przewiduje budowe budynku o funkcji magazynowej — jako zaplecza stadionu
i pobliskiej hali sportowe;.



Zagospodarowanie terenu wokot w/w elementéw zatozenia obejmuje wykonanie drég
dojazdowych, chodnikéw oraz powiekszenie parkingu zlokalizowanego w zachodniej
czesci przedmiotowego terenu —parametry techniczne projektowanej drogi umozliwiajg
dojazd i zawracanie wozéw strazackich.

Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia stadionu - o wysokosci 2 m wraz z niezbednymi
bramami i furtkami — oraz elementéw matej architektury(sitownia, tawki, itp.) - lokalizacja
w/w elementdw zgodnie z czescig graficzna projektu zagospodarowania terenu.

Dojscia i dojazdy do stadionu zostaty zaprojektowane z odpowiednimi spadkami
umozliwiajgcym dotarcie do wejs¢ osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.

Przewiduje sie pozostawienie czesci istniejgcych chodnikéw i zaadaptowanie ich do
projektowanego systemu komunikacji pieszej poprzez wymiane kostki betonowe;.

Projektowany budynek oraz pozostate elementy zagospodarowania terenu lokalizuje sie
w sposob przedstawiony w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. -rys. A-101.

2.4.3.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania terenu:

—powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajgcych: 50755,00m?2
—powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych tacznie 3228,92m?

w tym

powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow kubaturowych 2947,52 m?
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku magazynowego 281,40 m?

Wielkos$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji — do 0,40
3228,92m?/ 50755,00m? = 0,0,064 < 0,40 - warunek spetniony

- laczna powierzchnia terenéw utwardzonych: 21076,89m?

w tym

powierzchnia utwardzona zajeta przez stadion 13853,92m?

powierzchnia ciggdw komunikacyjnych(w tym powierzchnia trybuny 6845,36m?
powierzchnia miejsc postojowych 377,61m?
- powierzchnia biologicznie czynna: 26449,19m?

Powierzchnia biologicznie czynna — minimum 15 % terenu inwestycji
26449,19m?/ 50755,00m? = 0,52= 52 % 2= 15% - warunek spetniony

2.4.4. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE
PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Projekt przewiduje przebudowe oraz budowe nastepujgcych instalaciji
elektroenergetycznych:

1. Przebudowa linii kablowych SN PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa linii kablowych nN PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa linii kablowych nN Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach.
Przebudowa kanalizacji kablowej Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

Instalacje gniazd 230V i sitowych.

N o o s~ 0w

Kanalizacja kablowa stadionu



Projekt przewiduje przebudowe oraz budowe nastepujgcych instalacji sanitarnych:
1. Gazociggowe;j

2. Wodociagowej

3. Kanalizacja sanitarnej

4. Kanalizacja deszczowej

5. Cieptowniczej

Projektowany budynek oraz pozostate elementy zagospodarowania terenu lokalizuje
sie W sposob przedstawiony w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu. -rys. A-101.

2.5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych

Projektowany budynek o funkcji magazynowej, oznaczony na projekcie zagospodarowania
nr 1 posiada dwie kondygnacje nadziemne. Na fragmencie parteru od strony istniejgcej
hali sportowej zostata zaprojektowana komunikacja oraz pom. pomocnicze, pozostata
czesc¢ budynku zostata przeznaczona na magazyn oraz klatke schodowsa.

2.5.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku magazynowego
oznaczonego ha projekcie zagospodarowania Nr 1.

1. kubatura: 2549,97 m?
2. szerokosc¢ elewaciji frontowej (od ul. Al. Tysigclecia P.P.) 17,35 m
3. szerokos¢ elewacji boczne;j 19,74 m
4. wysoko$¢ budynku(od sredniego poziomu terenu przy

wejsciu do budynku do attyki) 10,4 m
5. dach budynku zaprojektowano jako stropodach ptaski

2.5.3. Program uzytkowy

powierzchnia zabudowy 281,40m?
powierzchnia uzytkowa 466,38m?
powierzchnia catkowita 540,0m?

2.5.4. Forma architektoniczna

Budynek zostat zaprojektowane na planie zblizonym do prostokgta z dtuzszym bokiem
usytuowanym w kierunku pétnoc potudnie i swojg formg nawigzuje do sgsiedniego
budynku hali sportowe;.

Budynek zostat zaprojektowany w formie nowoczesnego architektonicznie
prostopadtoscianu z zachowaniem wtasciwych proporcji geometrycznych.

Prosta, kubiczna bryta budynku pozwala mu wspétgrac¢ z budynkiem hali sportowej
zaroéwno pod katem formy jak i uzytych materiatow.

Wykonczenie elewacji w kolorystyce szarosci sprawia iz obiekt nie konkuruje z otaczajgcag
go przyrodg i sgsiednig zabudowa.



2.5.5. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych:

2.5.5.1. Fundamenty:
Zaprojektowano posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych Zzelbetowych
100x50cm i 60x50cm oraz na stopach 200x200x50cm.

tawy, stopy oraz sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30 (B30), zbrojonego stalg kl. A-1lIN B500SP — szczegdtowe rozwigzania wg branzy

konstrukcyjne;j.

2.5.5.2 Stropy miedzykondygnacyjne.
Uktad nosny budynku: mieszany z dwukierunkowo pracujgcymi ptytami stropowymi, opartymi na

stupach, scianach oraz podciggach (wiencach).

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny ptytowy o gr. 24 dla stropu nad parterem (w
czesci dwukondygnacyjnej budynku).

Do betonowania stropu stosowac¢ beton C25/30 (B30), zbrojony stalg klasy A-IlIN B500SP.

Piyta nosna podtogi na gruncie zelbetowa gr. 20 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojona siatkg
®8 co 20 cm w obydwu kierunkach. Alternatywnie ptyte mozna zazbroi¢ wioknem stalowym
rozproszonym w ilosci min. 25 kg/m?®. Plyte podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi gr. ok. 5 mm
poprzez naciecie na gtebokos$¢ 2/3 grubosci ptyty w polach o powierzchni < 25 m?.

Do poziomu spodnich warstw posadzki parteru nalezy wykonaé¢ nasyp budowlany, zageszczany

warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Szczegdtowe rozwigzania wg branzy

konstrukcyjnej.

2.5.5.3. Sciany zewnetrzne:

Stupy i trzpienie zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30),
zbrojonego stalg kl. A-IlIN B500SP.

Sciany zewnetrzne no$ne — warstwowe murowane gr. 24cm, z ociepleniem gr. 15 cm.

Sciany wewnetrzne no$ne — murowane gr. 24cm.

Murowane s$ciany gr. 24cm wykonac¢ z bloczkéw silikatowych drazonych kl. ,15” na zaprawie K.
M5. Scianki dziatowe gr. 12 cm oraz obudowy kanatéw instalacyjnych gr. 8 cm, murowane na
poszczegodlnych stropach z bloczkéw silikatowych na zaprawie M5.

2.5.54. Schody:
Schody wewnetrzne ptytowe o grubosci ptyty biegowej i spocznika 15 cm wykona¢ z betonu
C25/30 (B30), zbrojonego stalg kl A-IlIIN B500SP. Ptyty schodéw opiera¢ na scianach klatki

schodowej oraz na ptytach stropowych — szczegotowe rozwigzania wg branzy konstrukcyjne;j.



25.5.5. Izolacje:

izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Podstawowg izolacje przeciwwilgociowg ptyty podtogowej stanowi zestaw pap
termozgrzewalnych modyfikowanych SBS. Pozostate ptaszczyzny fundamentow i Sciany
zewnetrzne stykajgcych sie z gruntem posmarowac ptynng izolacjg bitumiczna.

Izolacje stropodachu wykonac¢ z zestawu pap termozgrzewalnych(papa podktadowa+papa
wierzchniego krycia).

paroizolacja

folia PE gr. 0,25 mm

izolacja termiczna:

Sciany nadziemia — gr. 15 cm ptyty styropianowe typu fasada A = 0,031 W/mK ;

sciany fundamentowe i zewnetrzne sciany piwnic — do gtebokosci 120 cm ptyty
styropianowe AQUA EPS P300 gr. 10 cm;

kominy i attyki — gr. 10 cm ptyty styropianowe typu fasada ;
stropodach budynku —styropian EPS-100 038 gr.min. 20 cm;
izolacja akustyczna:

stropy miedzypietrowe — gr. 5cm ptyty styropianowe typu dach/podtoga standard (ttumigce
odgtos krokow)

2.5.5.6. Pozostale elementy

- okna w systemie fasadowym o wspoétczynniku max. Uo=1,1 W/m2K; profil aluminiowy, w
kazdym pomieszczeniu co najmniej jeden zestaw okienny uchylno — rozwieralny,
nawiewniki higrosterowane w gdérnej czesci ram okiennych o pow. zapewniajgcej
wymagang infiltracje, kolorze RAL 7022.

- drzwi zewnetrzne — o0 wspotczynniku max. Uo=1,5 W/m2K; aluminiowe z wktadkg
termiczng z wypetnieniem zestawem szklanym termoizolacyjnym bezpiecznym w klasie
P2, przeszklenie matowe, okucia antywtamaniowe, zaopatrzone w samozamykacze i
zamki lub inne zaakceptowane przez projektanta;

- drzwi na komunikacji aluminiowe o odpornosci EI60 wyposazone w samozamykacz,

- brama magazynowa — segmentowa brama z profili ocieplonych RAL 7022 z automatyka,
model podstawowy,

- parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu syntetycznego gr. 20 mm, wysuniete poza
lico sciany max. 5 cm lub inne zaakceptowane przez projektanta;

- obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana gr. Min. 0,7 mm
powlekana w kolorze RAL 7022;

-rury spustowe — systemowe o srednicy dostosowanej do ilosci odprowadzanej wody;

- daszek zewnetrzny nad wejsciem do budynku — systemowy — konstrukcja wsporcza z
profili ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wypetnienie ze szkta bezpiecznego ttukgcego
sie na mate, nieostre kawatki;

- balustrady i barierki na klatkach schodowych — stalowe malowane proszkowo na kolor
RAL 7022; pochwyt ze stali nierdzewnej

- tynki zewnetrzne — tynk silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, ziarno 1 mm; struktura



kamyczkowa; tynk kwarcowy; kolorystyka wg rys. elewac;ji;
- tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne gr. 1,5 cm;

- posadzka pomieszczen magazynowych, klatki schodowej i komunikacji — ptytki gresowe
antyposlizgowe klasa R9 o wymiarach 60x60 lub inne zaakceptowane przez projektanta.

- cokot przyscienny — wys. 10cm z ptytek jak na posadzce;

- wycieraczka wewnetrzna — z gumy o wysokiej twardosci i wymiarach 60x90 cm z
witosiem polipropylenowym w kolorze antracytowym lub jasnoszarym;

- klapa wytazowa - jednoskrzydtowa z podstawg prostg; wypetnienie skrzydta
otwieralnego z ptyt poliweglanowych litych lub komorowych.

- klamry przy wytazie dachowym - stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.
25.5.7. Elementy zagospodarowania terenu

- balustrady zewnetrzne towarzyszgce schodom terenowym i réznicom terenu powyzej
0,5m ze stali nierdzewnej lub inne zaakceptowane przez projektanta.

-schody terenowe na fundamencie zelbetowym lub inne zaakceptowane przez projektanta;

-odwodnienie liniowe zewnetrzne na ciggach komunikacyjnych, wpusty — systemowe
dobrane odpowiednio do ilo$ci odprowadzanej wody;

-wycieraczki zewnetrzne — krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo; ptaskownik
nosny 20x2mm; wielko$¢ oczek 44x11mm,; wysokos¢ wycieraczki 20mm; wielkosS¢ catej
wycieraczki w ramce 90x120cm;

-oswietlenie terenu wokot stadionu — systemowe dostosowane do obowigzujgcych norm i
przepisdw — zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.

-ogrodzenie stadionu — z elementow systemowych — wg rysunku szczegétowego, wys.
ogrodzenia 2m. Elementy stalowe ogrodzenia cynkowane i malowane proszkowo.

- miejsca postojowe
kostka betonowa gr 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
podbudowa z kruszywa famanego — stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm

- chodniki
kostka betonowa gr 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
podbudowa z kruszywa famanego — stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
kruszywo naturalne — warstwa odsgczajgca gr 10 cm

- drogi i ciggi pieszo jezdne
kostka betonowa gr. 8cm;
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
podbudowa z kruszywa tamanego — stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm



- boisko o nawierzchni sztucznej
sztuczna trawa(wys. widkna 39-43mm) zasypana piaskiem kwarcowym
mata elastyczna
warstwa klinujgca - kruszywo 0,075-5 mm
podbudowa — ttuczeh 5 - 32 mm
podbudowa — tluczen 32 - 63 mm
warstwa odsgczajgca — piasek ptukany
rury drenazowe obsypane piaskiem gruboziarnistym
geowtdknina
zageszczony grunt rodzimy

- bieznia, rozbiegi oraz utwardzenie zakoli stadionu FULL PUR
nawierzchnia poliuretanowa (min 14mm na biezni, 20 mm na rozbiegach i
skoczniach w zakolach ,D” i 25 mm na skosnej ptaszczyznie rowu z wodg)
podfoze asfaltobetonowe gr. 12 cm(beton asfaltowy — podtoze 3 cm, podbudowa
4 cm, ptyta betonowa z mikrozbrojeniem rozproszonym gr. 5 cm)
warstwa klinujgca - kruszywo 0,075 —5 mm gr. 3 cm
podbudowa — ttuczeh 5 — 32 mm gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca — piasek ptukany gr. 20 cm
grunt rodzimy zageszczony i wyprofilowany

Uwaga:
Ptyte asfaltobetonowg nalezy zdylatowacé tak, aby dtugos$¢ poszczegdlnych
odcinkow nie przekraczata 6m. Pola ptyt nie moga przekraczac¢ powierzchni 24m?>.

2.5.5.8. Elementy zagospodarowania terenu — stadion lekkoatletyczny

W ramach robét budowlanych projekt przewiduje budowe kompleksu stadionu
lekkoatletycznego, w ktorego sktad wchodza::
¢ Boisko gtbwne o nawierzchni z trawy sztucznej w kolorze zielonym (wys. 39-43 mm)
o wymiarach 68,0 x 105,00m (pole gry 64,0 x 98,80 m)
¢ Biezni okdlnej 6-torowej o dtlugosci 400,0 m wyposazonej w dodatkowy pas z
rowem z wodg do biegow z przeszkodami w nawierzchni poliuretanowej
w kolorze ceglastym.
¢ Bieznie prostg 8-torowg do biegéw na 100,0 m i na 110 m przez ptotki na przedtuzeniu
odcinka prostego biezni okdlnej w nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym
¢ Jednostronng skocznie do skoku w dal i tréjskoku wraz z rozbiegiem w
nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym, zakonczone wspolng zeskocznig
wypetniong piaskiem.
e Skocznie do skoku wzwyz z rozbiegiem w nawierzchni poliuretanowej w
kolorze ceglastym
¢ Jednostronng skocznie do skoku o tyczce z rozbiegiem w nawierzchni
poliuretanowej w kolorze ceglastym
¢ Rzutnie do pchniecia kulg w nawierzchni z mgczki ceglanej
e 2 wiaty dla zawodnikow
¢ Elementy wyposazenia dodatkowego:

* Boisko do badmintona — nalezy przewidzie¢ montaz tulei do osadzenia

stupkow, linie w postaci demontowanych tasm.



* Wyposazenie dodatkowe zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1 do Szczegdtowego opisu
zamowienia dla zadania pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej stadionu
lekkoatletycznego dla Politechniki Swigtokrzyskiej przy alei Tysigclecia Panstwa
Polskiego 7 w Kielcach”.

Za bramkami do pitki noznej zostang wykonane pitkochwyty z siatki

polipropylenowej o wysokosci 8,0m i dtugosci 25,08 m (kazdy).

Uwaga: w celu klasyfikacji zgodnie z wytycznymi PZLA nalezy wokét biezni okolnej nalezy
wykonac opaske chodnikowg szer. 1,0 m z gumowej kostki brukowej gr. 4,3 cm.

Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej stanowi prostokat dt. 98,80 m i szer. 64,00 m. Dookota

boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych szer. 2,0 m i wzdtuz linii
bramkowych szer. 3,10 m co daje wymiar 105 x 68,00 m.

Boisko pitkarskie zaprojektowano ze spadkiem kopertowym min. 0,5% w kazdag
krawedz boiska.Nawierzchnia z trawy sztucznej obramowana jest obrzezami betonowymi
z poduszkg gumowg. Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego
nawierzchni (biatym).

Boisko nalezy wykonac¢ w nawierzchni z trawy sztucznej. Na boisku oprécz linii
bocznych i bramkowych rozrdznia sie nastepujgce elementy:

e Linia Srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

e Linie rzutéw karnych wyznaczyé¢ w odlegtosci 11,0 m od srodka bramki

i rbwnolegle do linii bramkowej

e Bramki o wymiarach wewnetrznych 7,32x2,44m wykonane z profilu aluminiowego
malowanego proszkowo. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe PE.

Bieznia okélna 400 m oraz bieznia prosta 100 m

Wokdt boiska pitkarskiego projektuje sie 400 m bieznie okdlng szesciotorowg. Bieznie
nalezy wykonac ze spadkiem 0,5 % w kierunku boiska w celu umozliwienia
odprowadzenia wod opadowych z jej powierzchni. Na przedtuzeniach prostego odcinka
biezni okdlnej projektuje sie bieznie prostg do biegow na 100 m i 110,0 m przez ptotki,
musi by¢ ona dtuzsza o 20 m od dystansu, na jakim odbywa sie bieg, poniewaz 3 m
przeznacza sie na teren startowy przed linig startu i 17 m na wybieg za linig mety zwany
pasem hamowania.

Catkowita dtugosc biezni wynosi zatem 130 m.

We wszystkich biegach do 400 m witgcznie kazdy zawodnik musi mie¢ oddzielny

tor o szerokosci 1.22 m £ 0.01 m wytyczony przez linie o szerokosci 5 cm.

Wzdtuz biezni po obu jej stronach nalezy przewidzie¢ pas wolny od wszelkich

przeszkdd o szerokosci 1,00 m. Zewnetrzne granice biezni nalezy obramowaé obrzezami
z poduszkg gumowa.

Ro6w z wodg wraz z odprowadzeniem wody

Projektowany row z wodg zaprojektowano wewnatrz zakola biezni. Diugos¢ rowu z
wodg, wigcznie z ptotem powinna wynosi¢ 3,66 m, a szerokos¢ 3,66 m. Jest to row z
betonu hydrotechnicznego wytozony nawierzchnig poliuretanowg celem zapewnienia
bezpiecznego Igdowania i oparcia kolcow butow zawodnikéw. Gtebokos¢ rowu od strony
ptotu powinna wynosi¢ 50 cm na diugosci 30 cm. Od tego miejsca dno rowu powinno
wznosic¢ sie rownomiernie ku gorze do poziomu nawierzchni biezni. Nalezy go takze
zaopatrzy¢ w odprowadzenie wody w narozniku rowu za pomocg rury PVC-U @160mm z
korkiem spustowym, podtgczonym do instalacji kanalizacji deszczowej w poblizu rowu.



Skok w dal i trojskok

Skocznia do skoku w dal sktada sie z rozbiezni, belki odbicia i zeskoczni (dotu z
piaskiem). Rozbieznia ma 53,0 m diugoscii 2 x 1,22 m szerokosci.

Belka odbiciowa wykonana z drewna posiada wymiary: dtugos¢ 1,22m,

szerokos¢ 20 cm, grubos¢ 10 cm. Belke nalezy umocowa¢ w odlegtosci 2,0 m od
zeskoczni. W trojskoku linia odbicia powinna znajdowac sie w odlegtosci 11 m (dla
kobiet) i 13 m (dla mezczyzn) od blizszej krawedzi zeskoczni.

Wspdlna zeskocznia jest dotem o dtugosci 8,1 m, szer. 4,12m i gt. 0,50 m

wypetniona piaskiem. Warstwy odsgczajgce nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem do rury
drenazowej pod zeskocznig. W poblizu rury drenazowej nalezy wykona¢ dot odwadniajgcy
o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,50 m i wypetni¢ ttuczniem kamiennym. Dno piaskownicy
wytozy¢ ceglg petng

uktadang na ptask. Wokét zeskoczni nalezy wykonac tapacze piasku.

Skok wzwyz

Skocznie do skoku wzwyz ulokowano w zakolu stadionu.

Dtugos¢ rozbiegu wynosi 20 m. Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu,
wigcznie z miejscem odbicia, powinna by¢ pogrubiona co najmniej do 20 mm.
Zaleca sie aby zeskok (miejsce lgdowania) miat wymiary nie mniejsze niz 6 m
(dtugosé) x 4 m (szerokosé) x 0,7 m (wysokosc).

Skocznia do skoku o tyczce.

Dtugos¢ rozbiegu wynosi 45 m. Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22 m. Na
ostatnich 8 m rozbiegu nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ pogrubiona do 20 mm.
Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o szeroko$ci 5 cm, malowanymi na
zewnatrz rozbiegu.

Zeskok do skoku o tyczce (miejsce lgdowania) ma wymiary 8,0 m (dtugos¢ ) x

6,0 m (szerokos¢) x 0,8 m (wysokosc).

Skrzynka, do ktérej zawodnik wktada tyczke przed odbiciem powinna by¢

wykonana ze sztywnego materiatu i by¢ wpuszczona w ziemie. Boki zeskoku potozone
najblizej skrzyni nalezy umiesci¢ 10 cm + 15 cm od skrzynki pod kgtem okoto 45°. Czesc¢
przednia powinna mie¢ dtugos¢ 2 m.

Dtugos$¢ skrzynki mierzona wzdtuz dna powinna wynosi¢ 1,0 m; szerokos¢ od strony
rozbiegu — 60 cm i powinna zmniejszac sie w kierunku zeskoku do szerokosci 15 cm na
dnie skrzynki.

Pchniecie kula.

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z kota, ktérego powierzchnie wyznacza

promien r = 1,067 m, obramowana obreczg metalowg o srednicy wewnetrznej 2,135 m, z
progu drewnianego przylegajgcego do kota od strony tzw. pola rzutow, na ktére wpycha
sie kule. Obramowanie metalowe kota wykonuje sie z ptaskownika grubosci 6 mm i
wysokosci 76 mm. Jest ono wkopane réwno z poziomem otaczajgcego terenu. Poziom
powierzchni kota lezy 2 cm ponizej poziomu nawierzchni pola rzutéw.

Prég wykonuje sie z bala dtugosci 1,22 m (mierzonej po tuku), grubosci 114 mm i
wysokosci 102 mm. Caty prog umocowany jest w gruncie za pomoca bolcow, ktére wbite
sg w prog i zabezpieczajg go przed przesunieciem w czasie wykonywania rzutu.

Pole rzutow stanowi wycinek kota o tuku 34,92° i promieniu 25,0 m, liczgc od

srodka kota rzutéw. Teren wokot obreczy kota rzutu powinien stanowi¢ wolng od
wszelkich przeszkod przestrzenh o szerokosci 2 m.



Pole rzutow do pchnigcia kulg zostanie wykonane w nawierzchni szutrowe;j.
Nawierzchnia ta jest mieszankg cegty mielonej (dachowkowej lub klinkierowej) o
uziarnieniu 10 — 30 mm, w ilosci 80%, oraz mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku
2:1 wilosci 20%. Grubosc¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 25 cm i by¢ odpowiednio
watowana walcem 0,5 tonowym. Mozna uzyskaé witasciwg zwieztos¢ warstwy gornej
nawierzchni rowniez ubijakiem recznym. Na warstwe gorng po jej uwatowaniu nalezy
potozy¢ tzw. warstwe scierng grubosci 0,50 cm z wilgotnego miatu ceglanego lub
kamiennego o uziarnieniu 0,30 cm, watujac jg 500 kg walcem.

Wiaty stadionowe

Wiata stadionowa wykonana z stalowych profili zimnogietych. Konstrukcja

cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo w kolorze szarym. Wypetnienie
poliweglanem litym bezbarwnym zapewniajgcym duzg odpornoscig na warunki
atmosferyczne. Siedziska wykonane sg z grubego plastiku w kolorze szarym.

Wiaty przewidziano jako demontowalne z mozliwoscig przewiezienia w inne miejsce. W
celu montazu wiat na terenie stadionu nalezy wykonac tuleje montazowe zgodne z
wybranym systemem i producentem wiat.

Boisko do badmintona — wyposazenie dodatkowe

Boisko jest prostokgtem o wymiarach 13,40m x 6,10 m wyznaczonym liniami o
szerokosci 40 mm. Linie wyznaczajgce boisko tatwo dostrzegalne najlepiej koloru
biatego. Stupki o wysokosci 1,55 m od powierzchni boiska stojg pionowo gdy siatka jest
naprezona. Stupki sg ustawione na liniach bocznych do gry podwajnej. Stupki
aluminiowe (demontowane) zamocowac¢ w systemowych tulejach ocynkowanych —
lokalizacja tulei zgodnie z rysunkiem A - 500 Rzut stadionu. Siatka

jest wykonana z ciemnego sznurka rownej grubosci o wymiarach oczek nie mniej niz 15 i
nie wiecej niz 20 mm. Siatka ma 760 mm szeroko$ci i co najmniej 6,1 m diugosci.

Pitkochwyty

Nalezy wykonac¢ za bramkami do pitki noznej o wysokosci 8,0 m i dlugosci 25,08m kazdy.
Pitkochwyty wykonac ze stalowych profili zamknigtych 80x80x5 mm osadzonych

w tulejach, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg podktadowa,

a nastepnie dwukrotne pokrycie farbg ftalowg powierzchniowg w kolorze zielonym.

W stupach skrajnych nalezy zastosowac zastrzaty o przekroju takim samym jak

stupy gtéwne. Stupy stalowe zabetonowac w stopie fundamentowej 40x40x150 cm
wykonanej z betonu klasy C12/15 w rozstawie co 4,0 m. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm
podsypce piaskowe;.

Pomiedzy stupami nalezy zainstalowac¢ linke stalowg @ 4mm mocowang do
ptaskownikow stalowych 5 x 25mm | = 25mm przyspawanych do wspornika. Linki nalezy
naciggng¢ za pomocg napinacza.

Do zawieszania i naprezania siatki zastosowac linke stalowg, ocynkowang o

srednicy 4mm, zakonczong obustronnie petlami wyposazonymi w srube rzymska.

Na lince nalezy rozpig¢ siatke ze sznura polipropylenowego $r. 4 mm o wysokiej
wytrzymatosci (siatka bezweztowa), o oczkach 50 x 50mm w kolorze zielonym
wzmachiang linkg stalowg. Siatke mocowac po zewnetrznej stronie stupka patrzac od
strony bramki — siatka powinna zwisa¢ swobodnie.

Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowacé linke otowiang - ciezar: 200

g/mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.



Tereny zielone wokot obiektdw sportowych — w tym rzutnie do rzutu mtotem - nalezy
poddac rekultywacji. Tereny zielone nalezy spulchni¢, wyrownac i na nich rozplantowac
ziemie urodzajng o warstwie grubosci 15 cm. Cato$¢ nalezy obsiac trawg i zawatowac.

2.6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA DLA BUDYNKU MAGAZYNU NA DZIALKACH
187/129 1 187/131, OBREB 0011 W REJONIE ALEI TYSIACLECIA PANSTWA
POLSKIEGO W KIELCACH.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy — 281,40 m?

Powierzchnia uzytkowa — 466,38m?

Kubatura budynku ok. 2549,97 m?.

Wysokos¢ budynku — 9,90 m — do najwyzej potozonego punktu stropodachu znajdujgcego
sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (budynek niski N).
Liczba kondygnacji — 2

2.6.1 Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiadujgcych:

— od wschodu: projektowany budynek sytuuje sie w odlegtosci 4,03m od istniejgcego
budynku hali sportowej, istniejgcy budynek posiada od strony projektowanego
budynku magazynowego petng $ciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 120,

— odlegtosci projektowanego budynku od pozostatych obiektow spetniajg przepisy
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2.6.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku bedg wystepowac materiaty palne stanowigce typowe wyposazenie obiektéw
sportowych, w tym m. innymi: sprzet sportowy, wyroby ze skory, metalu, tworzyw
sztucznych, drewna itp.

Temperatury zapalenia wystepujgcych materiatow palnych wynosi:

drewno 270 -400°C
ptétno Iniane 300 - 350°C
skéra miekka 400 —450°C

2.6.3 Kategoria zagrozenia ludzi i ilo§¢ os6b na poszczegdélnych kondygnacjach

Budynek ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii PM o gestosci
obcigzenia do 500 MJ/m?

2.6.4 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku i na terenie dziatki nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia
wybuchem.

2.6.5 Podzial na strefy pozarowe
Strefa | — rozdzielnia gtdwna na kondygnaciji parteru
Strefa Il — pozostata czes¢ budynku magazynowego



2.6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos¢ ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z par.212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75 poz. 690 z p6éz. zm) budynek ze wzgledu na przeznaczenie, oraz wysokos¢ powinny
spetnia¢ wymagania stawiane dla klasy ,D” odpornosci pozarowej

Klasa ,D” oznacza nastepujgce minimalne odpornosci ogniowe poszczegolnych
elementow:

Gtoéwna konstrukcja nosna -R 30

Strop - REI 30

Sciana zewnetrzna - E1 30 (dot. pasa
miedzykondygnacyjnego o szer. 0,8 m)

Sciana wewnetrzna - bez wymagan
Konstrukcja dachu - bez wymagan
Przekrycie dachu - bez wymagan

R - nosnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
Wszystkie powyzsze elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ogien.

2.6.7. Warunki ewakuacji i oswietlenie awaryjne

Brak pomieszczen na pobyt ludzi.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach Pm jest zapewniona i nie przekracza
wielkosci normatywnej 100m (przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia).
Max. dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia na pietrze do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi 40 m

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz drzwiami o szerokosci min. 1,2 m w tym
skrzydta nie blokowane min.0,9 m.

Szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenh na pobyt ludzi wynoszg 0,9 m. Szerokosc¢
poziomych drég ewakuacyjnych, ktorymi moze ewakuowac sie do 20 oséb powinna
wynosi¢ min. 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb i 1,4 m w przypadku wiekszej iloSci
lub wynikajgca ze wskaznika 0,6 m na kazde 100 oséb. Wymaganie te w budynku sg
spetnione.

Wszystkie wymagania w zakresie ewakuacji w budynku sg spetnione.
2.6.8. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice
Zgodnie Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7.06.2010 r.

w sprawie ochrony p.poz. budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109 poz. 719) w/w urzadzenia nie sg wymagane.



2.6.9. Instalacja wentylacji pozarowej
Nie jest wymagana.

2.6.10. Zaopatrzenie w wode do celéw p.poz.

10l/s z jednego hydrantu @80mm w odlegtosci do 76m(odlegtos¢ hydrantu od
projektowanego budynku wynosi 73,5m)

2.6.11. Droga pozarowa dla budynku.
Nie jest wymagana

,Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcqg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej nalezy doprowadzi¢ do obiektu budowlanego innego niz
budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢
Jjednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb(...)”

Droge pozarowg dla kompleksu stadionu lekkoatletycznego spetniajg utwardzone
dojazdy od strony pétnocnej i potudniowej



2.7. Uwagi

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu.

Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, rodzaje i uktad posadzek
oraz szczegoty techniczne wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny
obiektow.

Przed realizacjg prac budowlanych i zamawianiem elementéw nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

Wszelkie niezgodnosci i niejasnosci w dokumentacji oraz na budowie, przed
wykonaniem robot budowlanych, nalezy zgtaszac projektantowi.

Wszelkie materiaty wykonczeniowe oraz wyposazenie state i ruchome powinny zosta¢
zaakceptowane przez inwestora na podstawie przedtozonych probek lub wzordw.
Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dobrej jakos$ci i posiada¢ wymagane certyfikaty,
atesty i Swiadectwa.

Przed wykonaniem wykopow do roboét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej i spryzmowac do pozniejszego wykorzystania przy rekultywaciji terenu po
zakonczeniu prac budowlanych. Pozostaty grunt nalezy usung¢ i wywiez¢ z placu
budowy na miejsce wskazane przez inwestora.

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren budowy. Nalezy
usungc resztki gruzu budowlanego, materiatéw oraz smieci z placu budowy. Po
oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zieleh nalezy rozscieli¢
warstwe humusu. Przewiduje sie wykorzysta¢ okoto 15 cm warstwy ziemi urodzajne;j.
Po utozeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsiac trawa.
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