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2. Decyzje , warunki techniczne ,uzgodnienia ,
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e Zagospodarowanie terenu (sytuacja) 1:500 Rys. nr 1.
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OPIS TECHNICZNY

P.W.-BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W POSTACI INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

: WODY , KANALIZACJI DESZCZOWEJ , ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ I DRENAZU ; PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH :
GAZU, C.0., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA DROG

WEWNETRZNYCH ORAZ CIAGOW PIESZYCH, 30 MIEJSC POSTOJOWYCH NA
SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET SPORTOWY WRAZ Z

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH DLA
POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ , NA DZIALKACH NR EWID.

181,182,187/1/187/6,187/8,187/2430,187/32,187/37,187/41,187/42,187/53,187/59,187/60,18
7/73,187/8285,187/88,187/96,187/97,187/115,187/117,187/123,187/125,187/127,187/127,18

7/131, 187/133, OBREB 0011 W REJONIE AL. TYSIACLECIA PANSTWA
POLSKIEGO W KIELCACH - KANALIZACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ .

I. Podstawa opracowania.

1. P.B. —j.w. poprzedzajacy to opracowanie .

2. Protokot Narady Koordynacyjnej Nr 387/2017 .

3. Wizja terenowa i inwentaryzacja wlasna do celow projektowych .
8. Projekt zagospodarowania terenu (wielobranzowy).

9. Warunki gruntowo-wodne .

10. Normy , literatura , katalogi , wytyczne do projektowania .

Dane ogolne i zakres opracowania.
e W opracowaniu tym ujeto przebudowe instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowe]
kolidujacych z budowa projektowanego stadionu lekkoatletycznego , a takze budowa
nowych instalacji kanalizacji deszczowej zapewniajacych prawidtowe funkcjonowanie

przedmiotowego obiektu . Zlewnia instalacji kan. deszczowej nie ulega zmianie . Budowa

nowych elementow kan. deszczowej obejmuje : przejecie wod drenazowych z
odwodnienia boska lekkoatletycznego i biezni , odwodnienie terenu wokot stadionu przy
pomocy wpustow typu ulicznego (Wu) i liniowego (WL) .

e Opracowanie to stanowi projekt branzowy kompleksowego zamierzenia inwestycyjnego i

jest uszczegdtowieniem projektu budowlanego .

Zakres opracowania :

e Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej (przebudowa) — odcinek DO1-D11 ,

0400PCV , L=272,80 m ; odcinek D11-D02 , @315PCV , L=69,90 m ; odcinek D03-D04,

0250PCV , L=52,50m .
e Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej (budowa) — odcinek D01-D16 , @250PCV ,
L=125,90 m .
e  Wpust uliczny Wul-Wu4, Wu6-Wu9 z przykanalikiem Dn160PCV — 8 kpl.
e  Wpust uliczny Wu5 montaz na studni kanalizacyjnej ©@1200 (zamiast wtazu) — 1 kpl.
e  Wpust odwodnienia liniowego WL1 , WL2 z przykanalikiem Dn160PCV — 2 kpl.



III .

Opis robot .

1. Warunki gruntowo-wodne .

Wyniki badan pozwalajg na nastepujace stwierdzenia :
Wierzchnig warstwe stanowig grunty nasypowe o migzszosci 0,3-5 m , w postaci gliny i
gleby .
Srednio do glebokosci 2,0 m zalegaja utwory piaszczyste , gtéwnie piaski srednie,
miejscami z pylami i gling , $rednio zageszczone .
Srednio do glebokosci 3,0m zalegaja gliny piaszczyste, miejscami przewarstwione pytami
i piaskiem , twardoplastyczne .
Srednio do glebokosci 5,0 m wystepuja gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly .
plastyczne .
Woda podziemna w badanym rejonie wystepuje na trzech poziomach . Poziom I (poziom
wod gruntowych) zwigzany jest z przypowierzchniowa strefg piaskow, wzglednie z
piaszczystymi przewarstwieniami wsrod glin, umozliwiajacymi retencje wod opadowych .
Poziom ten wykazuje duza niestatos¢. W okresach nasilenia opadéw atmosferycznych i
roztopow stabilizuje sie na gltebokosci kilkudziesieciu centymetréw od powierzchni .
Przecigtna glebokos¢ do zwierciadta wody gruntowej zazwyczaj wahata si¢ od 2,50 do
3,50 m. Wedtug spostrzezen zgromadzonych przez Politechnike Swietokrzyska
( dokonanych w okresie eksploatacji obiektow, a w szczegolnosci podczas
wykonywanych remontéw kanalizacji ) , a takze wielu sondowan przeprowadzanych w
ramach praktyk studenckich , itp. ) gtebokos¢ przecietna powinna obecnie zazwyczaj
wynosi¢ od 3,50 do 4,50 m . Obnizenie si¢ I poziomu wod gruntowych tatwo
wytlumaczy¢ drenujacym dziataniem wybudowanej kanalizacji burzowe;j, a takze
przeprowadzeniem szeregu réznych innych przekopow, ktore polaczyly warstwy
przepuszczalne i obnizyly podstawe drenazu powodujgc osuszenie terenu . Nie zmienia to
faktu, ze mimo okresowego zaniku pierwszego poziomu wod poziom ten istnieje .
Miejscami wody te wykazuja ci$nienie, dla ktorego poziom ustabilizowany wynosi ww.
2,5 do 3,5 m. Obecnie (2016 r) poziom I odnotowano na matych glebokosciach , srednio
ca 1,50 m ppt. Poziomy Il i III nie sg istotne z aspektu budowlanego . Sa to poziomy ktore
stabilizuja si¢ na gtebokosciach ponizej 7 m .
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych i wod gruntowych .
Glebokos¢ przemarzania 1,0 m .

2. Roboty ziemne , podsypka , zasypka .

Projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne z pelnym umocnieniem $cian przy pomocy

wyprasek stalowych lub bali drewnianych z calkowitym odwozem urobku z pod jezdni i
chodnika na miejskie wysypisko ( grunty piaszczyste wykorzysta¢ do zasypki ). Z pozostalej
czesci wykopu nadmiar urobku do zagospodarowania . Wykop wykonaé sprzegtem

mechanicznym , natomiast w miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejacego uzbrojenia
recznie. Istniejgce uzbrojenie zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nie wolno
dopusci¢ do zawodnienia wykopow, nalezy je réwniez zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych. Nalezy by¢ przygotowanym na odpompowanie wody z wykopu . Rurociagi
uktada¢ na podbudowie z piasku dobrze zageszczonym o grubosci warstwy 10-15¢m . Pod
studniami podtoze wzmocni¢ zwirem tub thuczniem kamiennym nie sortowanym o grubosci
warstwy min. 30 cm . Po wykonaniu polaczen , préb szczelnosci , obsypywacé rurociagi
piaskiem jw. do wysokosci 30 cm nad rure, recznie, zaczynajac obsypywac boki rur ubijajac
warstwami max. 15 cm. Pod jezdnig i chodnikiem caty wykop zasypaé piaskiem ubijanym
warstwami, stopien zageszczenia min. 95% ZMP. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem



rodzimym. Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. W miejscach
przejs¢ dla pieszych zastosowac typowe przenosne ktadki, lub wykona¢ z bali drewnianych.
Obsypka filtracyjna rur drenarskich wg projektu architektonicznego , taczna z innymi
warstwami boiska i biezni .

3. Instalacja zewne¢trzna kanalizacji deszczowej .

Rury PCV Dnl160 , 200, 250, 315,400 , SNS8, kielichowe, z uszczelka gumowa, $cianka
jednolita . Wiaczenia do studni wykonac¢ z zastosowaniem typowego przejscia szczelnego
S02 — Studnia betonowa ©¥1200 na kanale istniejacym @200 w rejonie Hali sportowej .
Wiaczenie wykonaé $rednica 9200 z zastosowaniem typowego przejscia szczelnego ,
uksztattowaé kinete . Uzupelni¢ izolacje bitumiczng po stronie zewnetrznej studni .

D01, D1-D02 , D13-D18 , D03 , D04 — Projektowane studnie kanalizacji deszczowe] wg
PN-B-10729, PN-EN-476, jako wlazowe z prefabrykowanym elementem dennym, w
technologii z kregow betonowych ©@1200, taczone na uszczelki gumowe, wykonane z
betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwos¢ ponizej 5%, mrozoodpornos¢ F-
150 , z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi . Zwienczenia
zgodne z PN-EN 124 klasy C250 ( drogi osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych) .
Montaz zgodnie z instrukcja producenta .

Studnie D01, D6, D7, D03 , D04 nalezy wybudowa¢ na istniejacych rurociaggach
(potaczy¢ istniejace z projektowanymi) .

Wul-Wu4 , Wu6-Wu9 - Betonowa studzienka $ciekowa z osadnikiem (h=0,65 m) , @500
z wpustem ulicznym z kolnierzem klasy C 250 . Zwienczenia wpustéw wg PN-EN 124.
Szczegoly na rys. nr 3 i schemacie nr 3 . Montaz wg instrukeji producenta .

Wu5 — Zeliwna krata $ciekowa @600 klasy C 250 , na zatrzask , z przegubem kulistym ,
osadzona na studni D10 w miejscu wlazu . Zwienczenia wpustow wg PN-EN 124,
Szczegoly na rys. nr 3 i schemacie nr 3 . Montaz wg instrukeji producenta .

WL1 , WL2 — Wpusty odwodnienia liniowego : korytytka betonowe ze spadkiem
przykryte kratg zeliwng klasy C 250 . Zwienczenia wpustéw wg PN-EN 124. Szczegoty
na rys. nr 3 i schemacie nr 3 . Montaz wg instrukcji producenta .

Przed zasypaniem wykopdw wykona¢ probe szczelnosci instalacji zewnetrznej i studni na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002 .

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé atesty, certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie .

Roboty zleci¢ doswiadczonemu wykonawcy .

Po montazu rurociggdw wykona¢ pelng inwentaryzacje geodezyjng .

Wszystkie elementy betonowe pomalowaé materialem izolacyjnym bitumicznym .
Dokona¢ odbioru przy udziale uzytkownika : odbidr trasy , elementdéw instalacji, odbior
koncowy wraz z probami .

Catos¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. I, obowigzujagcymi normami,
instrukcjami producentow .

Opracowal : inz. J.Piwowar — upr. KL-127/92



