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płytka gresowa                                                        gr. 2cm

płyta betonowa zbrojona siatką zatarta na gładko  gr.20cm 

styropian EPS200 – 0,36                                   gr. 2 x 6cm 

 układany na mijankę 

warstwa wyrównująca z chudego betonu             gr. 10cm 

izolacja - 2 x papa termozgrzewalna SBS 

piasek ubijany warstwami co 30 cm

folia PE

0,00 = 278,35±

4,90+

9,52+

9,90+
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3,80+

Cegła silikatowa                             24 cm

 Tynk zewnętrzny dwuwarstwowy 

w kolorze szarym

Tynk wewnętrzny cem. – wap. gr. 1,5cm 

Aluminiowe łamacze światła

w kolorze szarym RAL 7022

Styropian                                        15 cm

Cegła silikatowa                             24 cm

 Tynk zewnętrzny dwuwarstwowy 

w kolorze szarym

Tynk wewnętrzny cem. – wap. gr. 1,5cm 

Wełna mineralna                            15 cm

0,50=277,85-

strop żelbetowy                           gr. 24cm

tynk maszynowy gipsowy 

płytka gresowa                             gr. 2cm

szlichta cementowa                      gr. 5cm

folia PE

styropian                                      gr. 5 cm 
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tynk maszynowy gipsowy 

styropian                                                gr.20cm

folia PE,                                             gr. 0,25mm 

strop żelbetowy                                      gr.20cm

papa wierzchniego krycia

papa podkładowa

kliny ze styropianu ze spadkiem 2% min. gr.2cm

tynk maszynowy gipsowy 

wełna  min                                       gr.20cm

folia PE,                                     gr. 0,25mm 

strop żelbetowy                              gr.20cm

papa wierzchniego krycia

papa podkładowa

kliny  ze spadkiem 2% min. gr.2cm

1
0
4
0

tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl

INWESTOR:

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Nr uprawnień: Podpis:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

STADIUM:

BRANŻA:

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 16

DETAN Sp. z o.o.

Data:

Skala

Nr rys.

10.2017

ARCHITEKTURA

PROKEKT WYKONAWCZY

301

1:50

MAGAZYN- PRZEKRÓJ A-A

mgr  inż.  arch.  Andrzej Detka

KL  287/91

do proj. bez ograniczeń

w spec. architektonicznej

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

mgr  inż.  arch.  Mieczysław Barszcz

mgr  inż.  arch.  Dominik Plato

211/SWOKK/2015

do proj. bez ograniczeń

w spec. architektonicznej

134/SWOKK/2011

do proj. bez ograniczeń

w spec. architektonicznej

mgr  inż.  arch.  Paula Zygan

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

3
4

NRO

NRO

2
2
8

1
7

6
5
5

3
3
0

2
0

3
0

i
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

 
ś
c
i
a

n
a

 
o

d
d

z
i
e

l
e

n
i
a

 
p

r
z
e

c
i
w

p
o

ż
a

r
o

w
e

g
o

 
R

E
I
 
1

2
0

1
1
0

1
2
7
.
5

1
0
7

1,96-

10,15+

1
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1,35-

2,15-

2,75-

2,45+

Attyka 15x65cm

GK +9,85

Wieniec W.1.2 24x45cm

DK +8,75

Attyka 15x65cm

GK +9,85

Wieniec W.1.2 24x45cm

DK +8,75
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BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ W POSTACI INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I DRENAŻU; PRZEBUDOWĄ SIECI ZEWNĘTRZNYCH: GAZU,

C.O. , KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI

ORAZ WODY A TAKŻE BUDOWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH, 30 MIEJSC

POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZĘT SPORTOWY WRAZ Z

ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA DZIAŁKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26,

187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82,

187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129,

187/131, 187/133 OBRĘB 0011 W REJONIE ALEI TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W KIELCACH


