DOZBROJENIE OTWOROW W PrYCIE
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szer. otworu + 2x750mm

UWAGA:

Na rysunku przedsawiono przykfadowe
dozbrojenie otwordw w pftycie.

®2x3><2 #12 B500SP
8 cm

[on

Dozbrojenie wykona¢ goérq i dofem.

Dozbrojenie nalezy wykona¢ dla otwordw
o wymiarach powyzej 50x30cm.

1

zbrojenie podstawowe
przeciq¢ i zagig¢ do Srodka

DETAN Sp. z 0.0.
25-365 Kielce, ul. Stowackiego 16
tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR/ : N
TEMAT TECHNICZNA W POSTACI INSTALACJI ZEWNETRZNYCH: WOEDY AKANAUZACJ\ A BRANZA NI' rys"
OIS RTINS, RN, MG, Ceaon S5 v KONSTRUKCJA K-13
ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ CIAGOW PIESZYCH, }0 M\EJSC STADIUM. Sk | -
POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET SPORTOWY WRAZ o ala:
Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, NA .
DZIALKACH b?R EWID. 4181 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 18?/28 187/27, PROJEKT WYKONAWCZY 150
187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, o
157273 157?;2 157/53/ 157//84/187//55 }57//55 157//95 157//97 157//115 157//117 PRZEDMIOT RYSUNKU:
187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 OBREB 0011 W REJONIE ALEl A
TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO W KIELCACH DOZBROJEN‘E OTWOROW W PLYC‘E
POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA W KIELCACH, — . "
INWESTOR AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7, 25-314 KIELCE Nr upmwn'en- POdes' Dﬂta.
. . SWK/0157/PO0K/13
PI’OJthOWG'Z mqgr Iinz. Karol Saletra upr. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstr.—bud.
Opracowat: mgr inz. Barttomiej Dziubek
10.2017
mgr inz. Anna Nowak
. . R KL 217/86
Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Janyst upr. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstr.—bud.
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Szczeqdt zbrojen

SZCZEGOLY STROPOW

zbrojenie gféwne pfyty

pret typu ‘U 912

Skala

a przy klatce schodowe]

f I
zbrojenie gtowne piyty <

dogeszczenie 2012

1:20

Zbrojenie
Elementy vl [Diugose llos¢ pretow Dtugo$¢ fgczna (m)
Nazwa [llosc|preta srednica (cm) m,mS,R;Qo ogdiem ; W\r:mz PR
Attyka 1 4 8 470 8 8 37,60
12x45cm 5 8 143 20 20 28,60
Attyka . 3 8 410 16 16 65,60
5x135¢n] 6 8 329 17 17 95,93
Attyka 1 3 8 410 8 8 32,80
15x45¢cm 14 8 149 17 17 25,33
Attyka . 1 8 6640 10 10 664,00
15x65¢cm 22 8 189 257 257 485,73
L 7 12 5400 6 6 324,00
sﬁ,wo 1[13 16 500 2 2 10,00
15 8 124 240 240 297,60
Wieniec 1 2 8 125 312 312 390,00
W.1.2 8 12 6950 6 6 417,00
.. 9 8 185 85 85 | 157,25
<<<,<mm,.wo 1| 12 [7so 8 8 140,00
12 8 1700 4 4 68,00
Wieniec 1 10 12 870 4 4 34,80
W.3.1 16 8 102 35 35 35,70
Dtugosc wg srednic (m) 234414 | 915,80 10,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,58
Masa fqczna wg srednic (kg) 925,94 813,23 15,80
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 1754,97
Ogoétem (kq) 1754,97

UWAGA: Wszystkie sumaryczne dfugosci pretdw podane sq w osiach pretow.

Przed zamowieniem stali sprawdzi¢ podane dfugosci, sztuki i Srednice.

UWAGA:

1. Prety zbrojenia gféwnego fgczyé na zakfad minimum 40cm (#8), 50cm (#12), 70cm (#16).
2. Podana dfugos¢ pretow gtownych jest catkowita z uwzglednieniem zaktadow.
3. Unika¢ fqczenia pretdow gdrnych nad podporami a dolnych w przesfach.

4. W naroznikach wiencow W.1.1,2 i W.2.1 nalezy zagig¢ zbrojenie podfuzne pod kgtem 90°

w prostopadty

5. Wiefce W.1.1 nalezy dozbroi¢ dofem w miejscach oznaczonych na schematach.

odcinek na dfugos¢ 50 cm.

DETAN Sp. z o.0.

25-365 Kielce, ul. Stowackiego 16
tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl

TEMAT:

TECHNICZNA
GAZU,” C.0.
DZIALKACH NR EWID. 181, 182,
187/73

DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | DRENAZU; PRZEBUDOW/
. KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TELETECHNI
ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ CIAGOW PIESZYCH,
POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET SPORTOWY WRAZ

Z_ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKGW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, NA

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

W POSTACI INSTALACJI ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZACJI
SIECI ZEWNETRZNYCH:

. ELEKTRYKI

30 MIEJSC

187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27,

187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/31, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 181/60,
87/8B2, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117,
187/123, 187/125, 187/121, 187/129, 187/131, 187/133 OBREB 0011 W REJONIE ALEI
TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO W KIELCACH

BRANZA:

KONSTRUKCJA

Nr rys.:
K-14

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SZCZEGOLY STROPOW

INWESTOR: L et masrva roisceco 7. 25-314 wiece Nr_uprawnief: Podpis: Data:
. . SWK/0157/PO0K /13
_U_‘o‘_mrﬁoso_” mgr Inz. Karol Saletra upr. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstr.—bud.
Opracowat: mgr inz. Barttomiej Dziubek
10.2017
mgr inz. Anna Nowak
. . . KL 217/86
Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Janyst upr. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstr.—bud.




