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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA 

1.0. DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor:    Politechnika �wi�tokrzyska w Kielcach., 
Al. Tysi�clecia Pa�stwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 

1.2. Projektant: Pracownia Architektoniczna „Detan” Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 16, 25-365 Kielce       

1.3. Podstawa opracowania:
� umowa  z  Inwestorem  na  opracowanie  projektu  architektoniczno-budowlanego  i 
wykonawczego obiektu
� archiwalna  ekspertyza  geotechniczna  dot.  posadowienia  Hali  dydaktyczno  – 
sportowej  dla  Politechniki  �wi�tokrzyskiej  w  Kielcach  wykonana  przez  dr  in�.  Wiktora 
Przybyłowicza w sierpniu 2008r.
� ustalenia materiałowe i technologii wykonawstwa dokonane z Inwestorem, 
� uzgodnienia mi�dzybran�owe.

1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany (w cz��ci konstrukcyjnej) 

magazynu na sprz�t sportowy na działkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 
187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 
187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 
187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133  obr�b 0011 w rejonie Alei Tysi�clecia 
Pa�stwa Polskiego w Kielcach.

Szczegółow� lokalizacj� obiektu pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

2.0. WARUNKI ZEWN�TRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU

2.1. Warunki  wpływów  atmosferycznych.
� strefa obci��enia �niegiem - 3
� strefa obci��enia wiatrem - I
� gł�boko�� przemarzania gruntu - 1,2 m.

2.2. Warunki  gruntowo- wodne.
Na  podstawie  archiwalnej  dokumentacji  wyst�puj�ce  grunty  przyj�to  jako  mineralne,  bez 

domieszek  organicznych,  nie  wyst�puj�ce  w   stanach  mi�kkoplastycznych.  W  okolicy 
przedmiotowego terenu wykonano 3 serie bada� wytrzymało�ciowych wg metody tzw. ,,friction 
vane  test’’  w  gruntach  słabych  lub  takich,  co  do  których  istniej�  zasadnicze  trudno�ci  w 
okre�laniu  ich  cech  mechanicznych  na  podstawie  klasycznego  profilowania  przewiercanych 
warstw.  Na  podstawie  badania  FVT  wyliczono  spójno��  i  k�t  tarcia  wewn�trznego.  Autor 
ekspertyzy nie dopatrzył si� warstwy słabej.  W przypadku wyst�pienia warunków gruntowych 
odmiennych,  ni�  zało�one  nale�y  skonsultowa�  z  projektantem  sposób  prowadzenia  prac 
ziemnych.

Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunków prostych.
 Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.0. OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH

3.1. Uwagi ogólne.
Budynek  b�dzie  miał  w poziomie  parteru  rzut  w  kształcie  zbli�onym  do dwóch  wzajemnie 

przyległych prostok�tów o wymiarach w osiach �cian zewn�trznych:  12,60 x 19,20 m (cz���
dwukondygnacyjna budynku) oraz 4,28x4,50 m.

Wysoko�� brutto dla parteru w cz��ci dwukondygnacyjnej budynku – 4,90 m, parteru w cz��ci 
jednokondygnacyjnej budynku – 3,30 m ,,w �wietle’’, I pi�tra – 4,10 m ,,w �wietle’’.
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Całkowita wysoko�� budynku wyniesie ok. 9,90 m w stosunku do od poziomu 0,00 budynku.

3.2.  Układ no�ny.
Układ no�ny budynku: mieszany z dwukierunkowo pracuj�cymi płytami stropowymi, opartymi 

na słupach, �cianach oraz podci�gach (wie�cach).
�ciany murowane  no�ne  oparte na �elbetowych �cianach i ławach fundamentowych.
Płyty  stropowe  budynku  b�d�  miały  rozpi�to�ci  od  4,28  do  6,30  m  i  obliczane  były  jako 

wieloprz�słowe, oparte na słupach, �cianach oraz podci�gach (wie�ce zewn�trzne pracuj�ce jak 
podci�gi).  Sztywno��  przestrzenn�  budynku  maj�  zapewni�  trzpienie  �elbetowe  w  �cianach 
zewn�trznych budynku. 

Schody wewn�trzne: płytowe, �elbetowe, monolityczne.

3.3. Posadowienie obiektu.
Podło�e  no�ne  projektowanego  budynku  stanowi�  b�dzie  zasadniczo  warstwa  piasków 

�rednich, drobnych i gliny piaszczystej. W przypadku napotkania na grunty nieno�ne w poziomie 
posadowienia,  nale�y  je  wymieni�  do warstwy  no�nej  i  zast�pi�  piaskiem zag�szczonym do 
wska�nika  Is=0,98.  Nale�y  nie  dopu�ci�  do  zalania  otwartego  dna  wykopu,  gdy�  mo�e  to 
spowodowa� pogorszenie wła�ciwo�ci gruntów spoistych. 

Zaprojektowano posadowienie budynku bezpo�rednie na ławach fundamentowych �elbetowych 
100x50cm i 60x50cm oraz na stopach 200x200x50cm. 

Pod �elbetowe  �ciany  fundamentowe  gr.  24  cm oraz słupy  no�ne i  trzpienie  przewidziano 
wypuszczenie pr�tów startowych zbrojenia.

W  miejscach  przechodzenia  przez  fundamenty  rur  instalacyjnych  pozostawi�  stalowe  rury 
ochronne.

3.4. Rozwi�zania materiałowo - konstrukcyjne.
3.4.1. Fundamenty.

Ławy, stopy oraz �ciany fundamentowe zaprojektowano jako �elbetowe monolityczne z betonu 
C25/30 (B30), zbrojonego stal� kl. A-IIIN B500SP. 

3.4.2. �ciany i słupy.
Słupy  i  trzpienie  zaprojektowano  jako  �elbetowe  monolityczne  z  betonu  C25/30  (B30), 

zbrojonego stal� kl. A-IIIN B500SP. 
�ciany zewn�trzne no�ne – warstwowe murowane gr. 24cm, z ociepleniem gr. 15 cm.
�ciany wewn�trzne no�ne – murowane gr. 24cm.
Murowane �ciany gr. 24cm wykona� z bloczków silikatowych dr��onych kl. „15” na zaprawie kl. 

M5. �cianki działowe gr. 12 cm oraz obudowy kanałów instalacyjnych gr. 8 cm, murowane na 
poszczególnych stropach z bloczków silikatowych na zaprawie M5.

3.4.3. Nadpro�a.
Nadpro�a nad otworami okiennymi w �cianach zewn�trznych stanowiły b�d� wie�ce stropów 

na odpowiednich kondygnacjach. W pozostałych przypadkach stosowa� nadpro�a systemowe z 
elementów silikatowych b�d� belki �elbetowe prefabrykowane typu L-19. 

3.4.4. Strop mi�dzykondygnacyjny.
Zaprojektowano strop �elbetowy monolityczny płytowy o gr. 24 dla stropu nad parterem (w 

cz��ci dwukondygnacyjnej budynku). 
Do betonowania stropu stosowa� beton C25/30 (B30), zbrojony stal� klasy A-IIIN B500SP. W 

trakcie  betonowania  pozostawi�  w  płycie  stropowej  otwory  na  przewody  wentylacyjne  oraz 
przej�cia rur instalacyjnych przez strop. 

3.4.5. Schody.
Schody wewn�trzne płytowe o grubo�ci płyty biegowej i spocznika 15 cm wykona� z betonu 

C25/30 (B30),  zbrojonego stal�  kl A-IIIN B500SP. Płyty schodów opiera�  na �cianach klatki 
schodowej oraz na płytach stropowych.
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 3.4.6. Stropodach.
Nad  I  pi�trem  oraz  parterem  w  cz��ci  jednokondygnacyjnej  budynku   zaprojektowano 

stropodach �elbetowy monolityczny płytowy o grubo�ci 20 cm. Ocieplenie stropodachu ze wełny 
mineralnej  lub  styropianu  o  powierzchni  górnej  ukształtowanej  klinami  styropianowymi  dla 
nadania spadku. Pokrycie dachu zestawem pap termozgrzewalnych.

3.4.7. Płyta no�na posadzki i nasyp budowlany pod posadzk�.
Płyta no�na podłogi na gruncie �elbetowa gr. 20 cm z betonu C25/30 (B30)  zbrojona siatk�

	8 co 20 cm  w obydwu kierunkach. Alternatywnie płyt�  mo�na zazbroi� włóknem stalowym 
rozproszonym w ilo�ci min.  25 kg/m3.  Płyt�  podzieli�  szczelinami dylatacyjnymi gr. ok.  5 mm 
poprzez naci�cie na gł�boko�� 2/3 grubo�ci płyty w polach o powierzchni < 25 m2.

Do  poziomu  spodnich  warstw  posadzki  parteru  nale�y  wykona�  nasyp  budowlany, 
zag�szczany warstwami do wska�nika zag�szczenia IS 
 0,98.

3.4.8.Stalowa konstrukcja zadaszenia.
Zaprojektowano stalowe konstrukcje przestrzenne o pasie górnym nachylonym pod k�tem 9�. 

Przekroje elementów konstrukcji dobrano nast�puj�co: pas górny – rura 	108x6.3, skratowanie 
–  rura  	108x6.3  oraz  	76,1x5.6,  słup  główny  –  rura  	219.1x10,  słup  zewn�trzny  –  rura 
	108x6.3 .

4.0. IZOLACJE I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Budynek w cz��ci podziemnej osłoni� od gruntu i wody opadowej izolacj� według opisu 

w projekcie architektonicznym. 
Pod fundamentami uło�y� izolacj� poziom� z warstwy papy termozgrzewalnej. Pozostałe 

płaszczyzny fundamentów i �ciany zewn�trzne stykaj�cych si� z gruntem posmarowa� płynn�
izolacj� bitumiczn�.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne stalowych elementów konstrukcyjnych.
Elementy stalowe konstrukcji zadaszenia oczy�ci� warsztatowo do II stopnia czysto�ci 

powierzchni wg PN-70/H-97050 (obecnie PN ISO 8501-1/1996).
Nast�pnie nale�y zabezpieczy� poprzez malowanie ochronne zachowuj�c nast�puj�ce 

parametry:
- przygotowanie powierzchni poprzez obróbk� strumieniow� SA1/2, bez zanieczyszcze�, tłusz-

czu, oleju, kurzu,
- ilo�� powłok zestawu poliuretanowego: min. 2 o grubo�ci całkowitej 50 + 70 = 120 �m

  Wszystkie warstwy nale�y wykona� na wytwórni, przy czym w miar� konieczno�ci na budowie 
nale�y wykona� „wyprawki” uszkodze� powłoki podczas transportu i monta�u.

5.0. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT
W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych w poziomie posadowienia wód gruntowych 

nale�y wykona� odwodnienie wykopu z jednoczesnym spompowaniem wody z dna wykopu lub 
obni�y�  poziom  wody  gruntowej  przy  pomocy  s�czków  lub  studni  depresyjnych.  Nie  wolno 
dopu�ci� do zawadniania dna wykopu wodami opadowymi, które miejscami mog� uplastycznia�
wyst�puj�ce w podło�u grunty spoiste, powoduj�c obni�enie no�no�ci podło�a.

W liniach �elbetowych �cian fundamentowych  wypu�ci� z fundamentu pr�ty startowe zbrojenia 
�cian. Nale�y równie� przewidzie�, dla przeciwdziałania niekontrolowanym rysom skurczowym, 
rozmieszczanie co ok. 6 m profili z tworzywa sztucznego, wymuszaj�cych zarysowanie szczelne.
  Nale�y zadba� o to, aby przestrzegana była proporcja boków elementu betonowanego (�ciany, 
strop) niepodzielonego dylatacjami konstrukcyjnymi oraz skurczowymi.  Proporcja ta nie mo�e 
przekracza� warto�ci 2,5 : 1.
   Do betonowania  elementów monolitycznych konstrukcji budynku stosowa�  beton  towarowy  
o  odpowiednich   parametrach   wytrzymało�ciowych.  Stemplowanie  podpór  monta�owych 
stropów  rozmieszcza�  równomiernie  w  planie,  aby  nie  dopu�ci�  do  nadmiernej  miejscowej 
koncentracji obci��e� na strop poni�szy. Usuni�cie stempli przeprowadza� po uzyskaniu przez 
beton  stropu  pełnej  wytrzymało�ci.  Technologi�  wykonawstwa  betonowania  dostosowa�  do 
temperatury powietrza i warunków atmosferycznych.  

Wszystkie materiały wbudowane w obiekt musz� posiada�:
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- aprobat� techniczn�,
- obowi�zkowy certyfikat zgodno�ci i oznaczenie znakiem bezpiecze�stwa „B” lub
- dobrowolny certyfikat zgodno�ci i oznaczenie nadanymi znakami  („PN”, „E”, „Q”) lub deklaracj�
zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobat� techniczn�.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi� pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi 
normami, których wykaz zawiera: Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003  r.  w  sprawie  informacji  dotycz�cej  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� Budynek i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690  z  pó�n.  zmianami),  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  marca  2009r. 
zmieniaj�ce  rozporz�dzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�
Budynek i ich usytuowanie (Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461).

Projektował :                                                                                           Opracował:

mgr in�. Karol Saletra                                                       mgr in�. Bartłomiej Dziubek

upr.  bud.  SWK/0157/POOK/13                                                          mgr in�. Anna Nowak 



Konstrukcja stalowa zadaszenia trybuny

NR PROFIL
DŁUGO�� ILO��

MASA

JEDNOSTK. CAŁKOWITA
mm szt. m kg/m kg

1 RO 219,1x10 1900 7 13,3 51,6 686,28

2 RO 219,1x10 240 7 1,68 51,6 86,69

3 RO 108x6,3 10008 4 40,03 15,8 632,51

4 RO 108x6,3 3300 7 23,1 15,8 364,98

5 RO 108x6,3 4153 10 41,53 15,8 656,17

6 RO 108x6,3 1942 14 27,19 15,8 429,57

7 RO 76,1x5,6 2005 14 28,07 9,74 273,40

8 RO 76,1x5,6 3533 14 49,46 9,74 481,76

9 RO 108x6,3 2550 10 25,5 15,8 402,90

10 RO 108x6,3 3408 2 6,82 15,8 107,69

A BL 20x420 420 7 2,94 65,9 193,75

B BL 12x90 150 56 8,4 8,48 71,23

C BL 16x340 340 14 4,76 42,7 203,25

D BL 16x150 250 10 2,5 18,8 47,00

E BL 16x130 98 20 1,96 16,3 31,95

F BL 20x100 119 10 1,19 15,7 18,68

G BL 12x95 95 10 0,95 8,95 8,50

H BL 12x199 199 7 1,39 18,71 26,06

MASA RAZEM (kg) 4722,38

DODATEK 2,5% 118,06

MASA OGÓŁEM (kg) 4840,44
WYKONA� x 1 4840,44

DŁUGO��
RAZEM


