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Stadion zbiorczy sanitarne 2020 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W POSTACI INSTALACJI
ZEWNĘTRZNYCH : WODY , KANALIZACJI DESZCZOWEJ , ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I DRENAŻU ;

1 ROZBIORKI
1.1 roboty ziemne

1.1.1 KNR 2-01
0125-02

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm,
z przerzutem, humus z darnią

m2

2,0*65 m2 130,000
RAZEM 130,00

1.1.2 KNR 2-01
0216-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, kopar-
ka 0,60 m3, grunt kategorii IV - mechanicznie 70%

m3

1,0*65*1,91*0,70 m3 86,905
RAZEM 86,91

1.1.3 KNR 2-01
0310-03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu IV- reczne 30%

m3

1,0*65*1,91*0,30 m3 37,245
RAZEM 37,25

1.1.4 KNR 2-01
0322-02

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0
m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV

m2

2*65*1,91 m2 248,300
RAZEM 248,30

1.1.5 KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIASKIEM

m3

86,91+37,25 m3 124,160
RAZEM 124,16

1.1.6 KNR 2-01
0236-02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3

248,30 m3 248,300
RAZEM 248,30

1.2 kanał deszczowy istniejacy rozbiorki
1.2.1 KNR 4-05I

0316-02
Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 250 mm o złączach na za-
kład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

1.2.2 KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.3 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- łączna odleglosć 20 km

m3

3,14*0,125*0,125*65+3,14*0,60*0,60*2,0*2 m3 7,711
RAZEM 7,711

1.2.4 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 19

m3

7,711 m3 7,711
RAZEM 7,711

2 KANAL DESZCZOWY
2.1 roboty ziemne

2.1.1 KNR 2-01
0125-02

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm,
z przerzutem, humus z darnią

m2

2,0*(52,50+7,40) m2 119,800
RAZEM 119,80

2.1.2 KNR 2-01
0216-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, kopar-
ka 0,60 m3, grunt kategorii IV - mechanicznie 70%

m3

(1,10*1,91*52,50+3,0*3,0*1,91*4)*0,70 m3 125,344
1,0*7,40*1,91*0,70 m3 9,894

RAZEM 135,24
2.1.3 KNR 2-01

0310-03
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu IV- reczne 30%

m3

(1,10*1,91*52,50+3,0*3,0*1,91*4)*0,30 m3 53,719
1,0*7,40*1,91*0,30 m3 4,240

RAZEM 57,96
2.1.4 KNR 2-01

0322-02
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0
m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV

m2

2*(52,50*1,91+7,40*1,91) m2 228,818
RAZEM 228,82

2.1.5 KNR 2-01
0214-08

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km od-
ległości transportu, ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Krotność = 8

m3

135,24+57,96+55,13*0,20+7,40*0,20 m3 205,706
RAZEM 205,71
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2.1.6 KNR 2-01

0320-0401
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0
m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m ZASYPKA PIASKIEM

m3

0,60*(1,10*52,50+1,0*7,40) m3 39,090
RAZEM 39,09

2.1.7 KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIASKIEM

m3

135,24+57,96-39,09 m3 154,110
RAZEM 154,11

2.1.8 KNR 2-01
0236-02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3

39,09+154,11 m3 193,200
RAZEM 193,20

2.1.9 KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi , leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi, kategoria
gruntu I-II

m3

0,20*(52,50+7,40) m3 11,980
RAZEM 11,98

2.1.
10

KNR 2-01
0505-01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2

119,80 m2 119,800
RAZEM 119,8

2.1.
11

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie i obsianie , przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

119,80 m2 119,800
RAZEM 119,8

2.2 kanał deszczowy
2.2.1 KNR 2-18

0501-03
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm m2

52,50*1,05 m2 55,125
RAZEM 55,13

2.2.2 KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250 mm m

52,50 m 52,500
RAZEM 52,50

2.2.3 KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,40+2,0*2 m 7,400
RAZEM 7,400

2.2.4 KNR 2-18
0613-0301

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm,
głębokość 3 m

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,0

2.2.5 KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk,- trojnik PE
fi 250

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,0

2.2.6 Wlaczenie do istniejacej studzienki z  obsadzeniem rury przyłącza i obetonowa-
niem

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,0

2.2.7 KNZ 210
5301-01

kolizje z  kablem NN w rurze ochronnej dwudzielnej  PS fi 110 mm o l=3,0 m kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,0

2.2.8 KNR 2-18
0804-0301

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 250 mm m

52,50 m 52,500
RAZEM 52,50

2.2.9 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

52,50 m 52,500
RAZEM 52,50

2.2.
10

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy kanalu, na słupku stalowym kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,0

2.3 przykanaliki deszczowe
2.3.1 KNR 2-18

0501-03
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm m2

1,0*7,40 m2 7,400
RAZEM 7,40

2.3.2 KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm m

3,40+2,0*2 m 7,400
RAZEM 7,40

2.3.3 KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt
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8 szt 8,000

RAZEM 8,0
2.3.4 KNR 2-18

0804-0201
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm m

7,40 m 7,400
RAZEM 7,40

2.3.5 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

7,40 m 7,400
RAZEM 7,40

3 INSTALACJA WENTYLACJI
3.1 45331000-6 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTY-

LACYJNE I KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
R*1,035 - Rozruch i regulacja
M*1,035 - Rozruch i regulacja
S*1,035 - Rozruch i regulacja

3.1.1 KNR-W 2-17
0113-02
S 01.03.00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział
kształtek do 35 % o śr. 125 mm

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

3.1.2 KNR-W 2-17
0131-02 ana-
logia
S 01.03.00

Klapa przeciwpożarowa okrągła o odporności pożarowej EIS120 z wyzwalaczem
termicznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.3 KNR-W 2-17
0138-02 ana-
logia
S 01.03.00

Pożarowa kratka pęczniejąca 300x150mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.4 kalkulacja iw-
łasna
S 01.03.00

Próba szczelności instalacji wentylacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.2 45320000-6 IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
3.2.1 KNR-W 2-16

0312-01
S 01.03.00

Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej o gr. 40 mm  w płaszczu z fo-
lii aluminiowej

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

3.3 URZĄDZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE I KONFEKCJONOWANIA PO-
WIETRZA

3.3.1 KNR-W 2-17
0327-01 ana-
logia
S 01.03.00

Kurtyna powietrzna elektryczna zimna o szerokości 200cm + sterownik szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.2 KNR-W 2-17
0327-01 ana-
logia
S 01.03.00

Kurtyna powietrzna elektryczna zimna o sezrokości 100cm + sterownik szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.3 KNR 2-17
0205-01 ana-
logia
S 01.03.00

Wentylator osiowy o wydajności 60m3/h i mocy elektrycznej 16W + termostat szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4 45331000-6 INSTALACJA KLIMATYZACJI URZĄDZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE
I KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA

3.4.1 wycena włas-
na
S 01.03.00

Układ split: jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna + moduł do
pracy całorocznej. Układ o nominalnej mocy chłodnicznej 5,2kW

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.2 kalkulacja
własna      
S 01.03.00

Uruchomienie układu chłodniczego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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3.5 45331000-6 RUROCIĄGI MIEDZIANE  KOD CPV:  45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klima-

tyzacyjnych
3.5.1 KNR 7-24

0235-01 ana-
logia
S 01.03.00

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm w izolacji ter-
micznej.

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

3.5.2 KNR 7-24
0235-02 ana-
logia
S 01.03.00

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,8 mm w izolacji ter-
micznej

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

3.5.3 KNR-W 2-16
0601-01
S 01.03.00

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. do 55 mm m2

0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750

3.5.4 kalkulacja
własna
S 01.03.00

Komplet przejść ppoż. dla instalacji chłodu wraz z oznakowaniem przejść tablicz-
kami na ścianie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.5.5 KNR 7-24
0513-01
S 01.03.00

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajnoś-
ci 0.5 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.5.6 KNR 7-24
0515-01
S 01.03.00

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynnikiem
chłodniczym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.5.7 KNR 7-24
0514-07
S 01.03.00

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.5.8 KNR 7-24
0516-01
S 01.03.00

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 INSTALACJA KANALIZACJI
4.1 45111200-0 Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.1.1 KNNR 1
0111-02
S 01.01.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,004 km 0,004
RAZEM 0,004

4.1.2 KNNR 1
0201-08
S 01.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - wykopy pod kanały -70
% kubatury

m3

8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400

4.1.3 KNNR 1
0307-06
S 01.01.00

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod kanały - 30 % kubatury

m3

3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600

4.1.4 KNNR 1
0208-02
S 01.01.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odległość 20 km
Krotność = 19

m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

4.1.5 KNNR 1
0214-07
S 01.01.00

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV - 70 % kubatury

m3

7,44 m3 7,440
RAZEM 7,440

4.1.6 KNNR 1
0318-04
S 01.01.00

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. IV

m3

1,86 m3 1,860
RAZEM 1,860
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4.1.7 KNR 2-01

0236-02
S 01.01.00

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

1,86 m3 1,860
RAZEM 1,860

4.1.8 KNNR 1
0313-01
S 01.01.00

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

4.2 45231300-8 Roboty montażowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków

4.2.1 KNNR 4
1411-01
S 01.01.00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm- podsypka m3

0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400

4.2.2 KNNR 4
1411-02
S 01.01.00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -obsypka m3

1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900

4.2.3 KNNR 4
1308-02
S 01.01.00

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

4.2.4 KNR 2-19
0119-04
S 01.01.00

Rury ochronne o śr.nom. 250 mm m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

4.2.5 KNR-W 2-19
0122-03 ana-
logia
S 01.01.00

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4.3 45332000-3 Instalacja kanalizacji KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.3.1 KNNR 4

0203-04
S 01.01.00

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

4.3.2 KNNR 4
0208-04
S 01.01.00

Rurociągi kanalizacyjne z PVC ciś o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

4.3.3 KNNR 4
0208-05
S 01.01.00

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach klejonych

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

4.3.4 KNNR 4
0222-03
S 01.01.00

Czyszczaki z PVC ciś.  kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.3.5 kalkulacja
własna
S 01.01.00

Wpust dachowy dn160 z kablem grzejnym kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

4.3.6 KNR 5-08
0211-01
S 01.01.00

Termostat elektroniczny do sterowania kablami grzejnymi Thermalint kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4.3.7 KNR 5-08
0211-01 ana-
logia
S 01.01.00

Kable grzejne dla rur m

20 m 20,000
RAZEM 20,000
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4.3.8 kalkulacja

własna
S 01.01.00

Przejście ppoż dla inst kan.dla rur PVC o śr.32 mm - kompletne kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4.3.9 KNR-W 2-16
0304-01
S 01.01.00

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej w płasz-
czu z folii aluminiowej rurociągów:
- 32mm PVC - 1 mb

m2

0,0008 m2 0,0008
RAZEM 0,001

4.3.
10

KNR-W 2-18
0706-01
S 01.01.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
5 INSTALACJA CT

5.1 45331000-6 INSTALACJA CT - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE I KONFEKCJONOWANIA
POWIETRZA

5.1.1 KNNR 4
0403-02
S 01.02.00

Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

114 m 114,000
RAZEM 114,000

5.1.2 KNNR 4
0403-03
S 01.02.00

Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

5.1.3 KNNR 4
0403-04
S 01.02.00

Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

5.1.4 KNNR 4
0403-05
S 01.02.00

Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

5.1.5 KNNR 4
0403-05 z.o.
2.6. 9901-12 
S 01.02.00

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach - na wysokości 8-15 m

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

5.1.6 KNNR 4
0406-02
S 01.02.00

Próby szczelności instalacji c.t. z rur stalowych  (materiały i sprzęt) próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

5.1.7 KNNR 4
0406-02
S 01.02.00

Próby szczelności instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
332 m 332,000

RAZEM 332,000
5.1.8 KNNR 4

0436-01
S 01.02.00

Próby z dokonaniem regulacji instalacji ciepła technologicznego (na gorąco) urz.

6 urz. 6,000
RAZEM 6,000

5.1.9 kalkulacja
własna
S 01.02.00

Analiza wody do celów technologicznych próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

5.1.
10

kalkulacja
własna
S 01.02.00

Uzupełnienie instalacji 30% roztworem glikolu etylenowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.1.
11

kalkulacja
własna
S 01.02.00

Rozebranie i odtoworzenie stropu podwieszonego kpl
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1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
5.2 45330000-9 ARMATURA

5.2.1 KNNR 4
0412-06
S 01.02.00

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  przystosowany do pracy w in-
stalacji z glkolem

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

5.2.2 KNNR 4
0519-01 ana-
logia
S 01.02.00

Zawór regulacyjny z nastawą wstępną dn15, kvs 3,1 m3/h, połączenie kołnierzowe,
zawór do montażu na powrocie, z funkcją odcięcia przystosowany do pracy w ins-
talacji z glkolem

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.2.3 KNR-W 2-15
0525-01
S 01.02.00

Zawór odcinający DN20 przystosowany do pracy w instalacji z glkolem szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5.2.4 KNR-W 2-15
0525-03
S 01.02.00

Zawór odcinający DN40  przystosowany do pracy w instalacji z glkolem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.2.5 wycena włas-
na
S 01.02.00

Korek spustowy przystosowany do pracy w instalacji z glkolem szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5.2.6 wycena włas-
na
S 01.02.00

Aparat grzewczy, zakres mocy grzewczej 3-20W, maks. wydajność powietrza
2100 m3/h, ilość rzędów nagrzewnicy - 2, średnica króćców przyłączeniowych 3/4"
, napięcie zasilania 230V + zawór z siłownikiem o napięciu zasilania 230V, kvs
4,5m3/h, przyłącze 3/4"

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.2.7 wycena włas-
na
S 01.02.00

Sterownik, z kalendarzem godzinowo-tygodniowym, z pomiarem temeratury w
urządzeniu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.2.8 kalkulacja
własna
S 01.02.00

Przejście ppoż dla rur PE o średnicy 40 mm - kompletne kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

5.2.9 KNR 2-28
0315-01 ana-
logia
S 01.02.00

Oznakowanie przejść ppoż tabliczkami na ścianie szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

5.2.
10

kalkulacja
własna
S 01.02.00

Włączenie w istniejąca instalację c.t. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.2.
11

KNNR 4
0529-01
S 01.04.00

Uruchomienie węzłów cieplnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3 45320000-6 IZOLACJE INSTALACJI C.T. - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
5.3.1 KNR 7-12

0103-04
S 01.02.00

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości ru-
rociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

33,76 m2 33,760
RAZEM 33,760

5.3.2 KNR 7-12
0105-04
S 01.02.00

Odtłuszczanie rurociągów m2

33,76 m2 33,760
RAZEM 33,760

5.3.3 KNR 7-12
0208-04
S 01.02.00

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

33,76 m2 33,760
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RAZEM 33,760

5.3.4 KNR 7-12
0210-04
S 01.02.00

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm

m2

33,76 m2 33,760
RAZEM 33,760

5.3.5 KNR-W 2-16
0303-01 ana-
logia
S 01.02.00

Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej w płasz-
czu z folii aluminiowej rurociągów:
- DN20 - 114 mb

m2

7,16 m2 7,160
RAZEM 7,160

5.3.6 KNR-W 2-16
0303-01 ana-
logia
S 01.02.00

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej w płasz-
czu z folii aluminiowej rurociągów:
- DN25 - 12 mb
- DN32 - 8 mb

m2

1,74 m2 1,740
RAZEM 1,740

5.3.7 KNR-W 2-16
0303-05 ana-
logia
S 01.02.00

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej w płasz-
czu z folii aluminiowej rurociągów:
- DN40 - 198 mb

m2

24,88 m2 24,880
RAZEM 24,880
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