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ELEMENTY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO:

PROJEKTOWANE BOISKO PIKARSKIE O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY

BIEZNIA OSMIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWEJ

BIEZNIA SZESCIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWEJ

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

ROW Z WODA

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

RZUTNIA DO RZUTU MtOTEM/DYSKIEM O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

CZESCIOWO ZADASZONA TRYBUNA

SILOWNIA ZEWNETRZNA

WIATA URZADZEN POMIAROWYCH

WIATY DLA ZAWODNIKOW
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UWAGE:

1. Okablowanie w terenie prowadzic w kandlizacji kablowej oraz w gruncie we wspdinym wykapie z instdlacjq oswietleniowq
2. Okablowanie w gruncie chroni¢ na cafej diugosci rurami typu DK

3 Okablowanie do zespofow gfosnikowych i tub wyprowadzic z szafy nafosnienia z budynku magazynowego

4. Zespoly glosnikowe motnowa¢ na masztach oswietleniowych obejmami na wysokosci 8m od poziomu gruntu (0§ zespotu)
5 Szafke pod wiatg sedziow skomunikowac z szafg nagfosnienia kablem swiatfowodowym 4J

6. Szafke wyposazyt:

10
12

LEGENDA:
AB.CD-A |\ RoZGRANICZAIACE TEREN INWESTYCUI

CD PROJEKTOWANY BUDYNEK - MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO

Yy R WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

WEJSCIA POMOCNICZE | WYJSCIA

PaN

EWAKUACYJNE
A WJAZDY DO BUDYNKU OD STR. ZACHODNIEJ
A WJAZD NA TEREN STADIONU

CIAG KOMUNIKACYJNY
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 100%

sHP HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE

. HYDRANTY OGRODOWE

\\ PROJEKTOWANE OGRODZENIE

ODWODNIENIE LINIOWE

puuing WPUST DROGOWY

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

D1 - oprawa SQUARE PRO 96/4 AB5/I-740-94

D2 - oprawa RACER MINI 826.LED 740 4050Im 36W IP66

D3 - oprawa DELTA LED 360.LED 840 2900Im CLEAR 25W 3 757,00 2 271,00 RAL7042 DRV
D4 - oprawa COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR 10 620,00 6 200,00 27W P66

% PROJEKTOWANE tAWKI
e PROJEKTOWANE BRAMY/FURTKI
XX USUNIECIA/LIKWIDACJE

WYZNACZONE MIEJSCA POD URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

— w gniazdo 2x230V zasilane z rozdzielni RG

— w przefgeznik sieciowy z wkfackq SFP swiatfowodowq dla systemu nagfosnienia

— konwerter NX=100S do podfgczenia mobilnej skrzyni spikera

— przefqcznik sieciowy z wkfadkg SFP Swiatfowodowg do skomunikowania z tablicg wynikow

Tuby muzyczne montowac obejmami do konstrukcji zadaszenia trybun
Kable do tub nad trybunami prowadzi¢ w rurach PCV odpornych UV mocowanych obejmami do konstrukcji zadaszenia

Tablicg wynikéw o wymiarach 400x160 (szer.x wys.) montowaé na konstrukcji stalowej osadzonej na fundamentach

Tablicg wyposazyc w przefgcznik sieciowy z wkfadkg SFP Swiatfowodowg do skomunikowania z wiatq da sedziow

Tablicg wyposazyé w pulpit sterowniczy i komputer typu laptop z aplikacjg do wprowadzania kormunukatéw (wiata sedziow)
Tablicg zasilic z rozdzielni RG kablem YKYz03x2,5mm2

LEGENDA:

[dSN  Szafa nagfosnienia (szafa 600x800 w budynku magazynu)

@SN2  Szatka przylqezeniona mobiinej skrzyni spikera i pupitu ster. tablicy wynikow
ze ZespGt glosikowy 2xHX~7B—WP + MT400
Bl Tuwba muziczna CS-6608S

1 Tblioo wynikow 400x160 126 ST70.53648

M8 @ Maszt oswietleniowy

Stuchia kandlizacji kablowej
Trasa kabla swiatfowodowego 4J w kandlizacji kablowej lub rurarzu

A
B

Trasa kabla gfosnikowego Bitsound Speaker 2x6,0mmZ2

Trasa kabla gfosnikowego Bitsound Speaker 2x2,5mm2

2 DETAN Sp.z 0.0
T ) p.zo.0.
%/// %{é@%{% 25-365 Kielce, ul. Stowackiego 16
/i tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU: BRANZA: Nr rys.
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W POSTACI ELEKTRYCZNA E-104
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZACJI J, ELEKTRYCZNEJ, TEL J1 STAD'UM Skala
DRENAZU; PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH: GAZU, C.0., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI N
DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA DROG WEWNETRZNYCHORAZ | PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
CIAGOW PIESZYCH, 30 MIEJSC POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET
SPORTOWY WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI PRZEDMIOT RYSUNKU:
SWIETOKRZYSKIEJ, NA DZIALKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 18716, 187/8, 187124, 187125, 187/26, 18727, 187/28,
187129, 187130, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, INSTALACJA NAGLOSN [ENIA
187196, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 OBREB 0011 W REJONIE
ALEI TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO W KIELCACH
INWESTOR: Politechnika Swigtokrzyska w Kielcach,
al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce Nr — Podpis: Data:
Projektowat: mgr inz. Dominik Krol iWK’mQ‘;‘éf;"gi?Eﬂ#
v ﬁf' irstdagi | wzqdzen
Opracowat: mgr inz. Andrzej Kmiecicki 102017
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