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® PROJEKTOWANE BOISKO PILKARSKIE O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY e LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
® BIEZNIA OSMIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWE. CD PROJEKTOWANY BUDYNEK - MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO
@ BIEZNIA SZESCIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWEJ ' WEJSCIE GtOWNE DO BUDYNKU
@ SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
A WEJSCIA POMOCNICZE | WYJSCIA
@ SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ EWAKUACYJNE
@ SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
A WJAZDY DO BUDYNKU OD STR. ZACHODNIEJ
ROW Z WODA
@ RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ A WJAZD NA TEREN STADIONU
SCIANA ODDZIELENIAR.POZ @ RZUTNIA DO RZUTU MEOTEM/DYSKIEM O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
CIAG KOMUNIKACYJNY
@ CZESCIOWO ZADASZONA TRYBUNA
B
@ SItOWNIA ZEWNETRZNA TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 100%
@ WIATA URZADZEN POMIAROWYCH .
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PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
D1 - oprawa SQUARE PRO 96/4 A65/1-740-94
D2 - oprawa RACER MINI 826.LED 740 4050Im 36\ IP66
D3 - oprawa DELTA LED 360.LED 840 2900Im CLEAR 25W 3 757,00 2 271,00 RAL7042 DRV
D4 - oprawa COSMO APEX 1060.LED 840 4000Im STPR 10 620,00 6 200,00 27W 1P66
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1. Naswietlacze D1 motowac poziomo na belkach poprzecznych na wysokosci 10m dedykowanymi uchwytami
2. Ukfad zasilajgey typu BOX da pojedynczego naswietlacza montowac na stupie na wysokosci ok.5m
3 Ukfady zasilajgce typu BOX da zestwu dwoch naswietlaczy montowac w obudowach tyou DCWE O posadowionych na
fundamentach w poblizu stupow
4. Ukfady zasilajgce tyou BOX da zestwu trzech naswietlaczy montowac w obudowach typu DCWE 2 posadowionych na
fundamentach w poblizu masztow
5 Obudowy wyposazyc:
— w fundament prefabrykowany
— pfyte montazowg
— wktadkg zamka patentowego
- — w tabliczke z zabezpieczeniami nadprqdowymi B10 1f
B — ochronniki przeciwprzepigciowe typu Il
6. Linie oswietleniowe zasilic kablami tyu YKY4xn ukfadanymi w rurach osfonowych w wykopach otwartych
7. W terenie projektuje sie zestawy gniazdowe ZGh w obudowach tyu DCWE O na fundamentach
8 Obwody zestawdw gniazdowych zasilic kablami tyu YKYz05x10mm2 ukfadanymi w rurach osfonowych w wykopach otwartych
9. Réwnolegle do trasy kabli w tym samym wykopie uktadac ptaskownik FeZn 30x4
10, Z pfaskownika wyprowadzac odejécia do poszczegdinych supdw, masztow, obudow zasilaczy i zestawdw gniazdowych.
Odejscia podfgczy¢ do otoku metodg spawania.
" 1. Pfaskownik podfgczy¢ do sfupdw, masztow i obuddw zasilaczy poprzez ztgcza kontrolne
i? 12, Do pfaskownika podfgezy¢ kablami oznaczonymi kolorem Zotto—zielonym zaciski PE ochronnikow, zaciski PE ukfadow
3 zasilajgcych naswietlacze
13 Okablowanie w terenie prowadzic w gruncie we wspdinym wykopie z instalacjomi CCTV i nagfosnienia
4. Okablowanie w gruncie chroni¢ na cafej dfugosci rurami tyou DVK
r2.6 15, Obwody oswietleniowe zasilic z rozdzielni gfownej RG magazynu
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Oor D1 — qorawa SQUARE PRO 96/4 A65/1-740-94
Oz D2 — qorawa RAGER MN 826.LED 740 4060m J6W IP66
. 803 D3 — oprawa DELTA LED 360.LED 840 2900m CLEAR 25W 3 757,00 2 271,00 RAL7042 DRV
- — 04 D4 — qorawa COMO APEX 1060LED 840 4000m STFR 10 62000 6 20000 2/W IP66
R15" Obudowa typu DCWE O lub DCWE 2 z ukfadomi zasilajgcymi naswietlacze
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Studhia kandlizacji kablowej
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Trasa kabli energetycznych nN i becharki FeZn30x4
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