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ELEMENTY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO:

PROJEKTOWANE BOISKO PILKARSKIE O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY

BIEZNIA OSMIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWE

BIEZNIA SZESCIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWEJ

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

ROW Z WODA

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

RZUTNIA DO RZUTU Mt OTEM/DYSKIEM O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

CZESCIOWO ZADASZONA TRYBUNA

ILOWNIA ZEWNETRZNA

WIATA URZADZEN POMIAROWYCH

ATY DLA ZAWODNIKOW

LEGENDA:
Al Bﬁ &A LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
@ PROJEKTOWANY BUDYNEK - MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO
y N WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

WEJSCIA POMOCNICZE | WYJSCIA

PAN
EWAKUACYJNE
A WJAZDY DO BUDYNKU OD STR. ZACHODNIEJ
AV N WJAZD NA TEREN STADIONU
CIAG KOMUNIKACYJNY
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 100%
&HP HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE
. HYDRANTY OGRODOWE
\\ PROJEKTOWANE OGRODZENIE
ODWODNIENIE LINIOWE
my WPUST DROGOWY

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

D1 - oprawa SQUARE PRO 96/4 AB5/I-740-94

D2 - oprawa RACER MINI 826.LED 740 4050im 36W IP66

D3 - oprawa DELTA LED 360.LED 840 2900Im CLEAR 25W 3 757,00 2 271,00 RAL7042 DRV
D4 - oprawa COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR 10 620,00 6 200,00 27W P66

% PROJEKTOWANE LAWKI

e PROJEKTOWANE BRAMY/FURTKI

USUNIECIA/LIKWIDACJE

& WYZNACZONE MIEJSCA POD URZADZENIA SI.OWNI ZEWNETRZNEJ
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zpieczenie linii kablowych w kolizji z sieciami:

Odcinki istniefgcych linii kablowych nN bedgce w kolizji z porojektowanymi sieciami i drogami zabezpieczy¢
rurami osfonowymi- dwudzielnymi typu A 160PS

Odcinki istniejgcych linii kablowych SN bedgce w kolizji z porojektowanymi sieciami | drogami zabezpieczy¢
rurami osfonowymi- dwudzielnymi typu A 160PS. Ddodatkowo réwnolegle zabudowat w gruncie przepust
rezerwowy z rur SRS160

Odcinki istniejgeej linii kablowej nN typu 2x YAKY4x150mm2, relacji RGhN stacji trafo Stoféwka — RG Hadla
sportowa, bedgee w kolizji z porojektowanymi sieciami i drogami zabezpieczy¢ rurami osfonowymi
dwudzielnymi typu A 160PS

Wezystkie roboty ziemne na odcinkach z kolizjami wykonywac recznie

Likwidacja linii napowietrznej ni:

1.
2

Istniejgeq linie napowietrzng na odcinku od sfupa SET do SE5 zasilajgeq budynki warsztatu samochodowego
ndezy zdemontowa¢ wraz z sfupami
Istniejgeq linig napowietrzng telefoniczng na odcinku od stupa SET do SES nalezy zdemontowa¢

Przebudowa linii napowietrzno — kablowej zasilajgcej Zaplecze Techniczne PS:

1.
2
3
4
5
6.

7.

Budynki Zaplecza Technicznego sq zasilone niezinwentaryzowanq liniq kablowg, podfgezong do linii
napowietrznej na stupie nr SE2

Nalezy odkapac i zinwentaryzowac kabel zasilajgcy budynki Zaplecza Technicznego

Zdemontowac fragment nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonac wykap | ufozy¢ przepust z rury
SRS110 pod drogq w celu przeprowadzenia nowego odcinka kablowego od likwidowanego sfupa SET w
kierunku budynkéw Zaplecza Technicznego

Ufozy¢ w przepuscie kabel o przekroju rownym Zzinwentaryzowanemu kablowi zasilajgcermu

Kabel zasilajgey linig napowietrzng na stupie SET zprowadzic ze stupa, ufozy¢ w wykopie i pofgezy¢ mufg z
nowym kablem

Drugi koniec nowego kabla pofgczyc mufg kablowg z istniejgcym kablem zasilajgcym budynki Zaplecza
Technicznego

Wszystkie roboty ziemne na odcinkach z kolizjami wykonywaé recznie

LEGENDA:
istniefgca linia kablowa w kolizji

== istniejgca rura osfonowa
A160PS

‘‘‘‘‘ projektowana rura osfonowa dwudzielna istniejgcego kabla
projektowana rezerwowa rura przepustowa

S¢—>¢— linia ngpowietrzna do likwidacji

skrzyzowanie z kandlizacjq kablowg
—C ——  skrzyZowanie z sieciq ciepfowniczq
— W ——  skrzyZowanie Z sieciq woahq
—ks —  skrzyzowanie z kandlizacjg sanitamq

skrzyzowanie z kandlizacjg deszczowq

DETAN Sp. z o.0.

25-365 Kielce, ul. Stowackiego 16
tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl
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NAZWA | ADRES OBIEKTU: BRANZA: Nr rys.
[BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W POSTACI ELEKTRYCZNA E-105

INSTALACJ| ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZACI DESZCZOWE, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNE) | [ S ADITIA: Skaia
DRENAZU; PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH: GAZU, C.0. , KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACI :
DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA DROG WEWNETRZNYH ORaz | PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
CIAGOW PIESZYCH, 30 MIEJSC POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET
SPORTOWY WRAZ \ ISTNIEJACYCH WAGAZYNOWYCH DLA PoLiTECHNIKI | PRZEDMIOT RYSUNKU:

SWIETOKRZYSKIEJ, NA DZIALKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 18716, 18718, 187124, 187125, 187126, 187127, 187128, KOLIZJE SIECI KABLOWYCH | NAPOWIETRZNYCH nN, SN
187129, 187/30, 187132, 187137, 187141, 187142, 187153, 187159, 187160, 187173, 187182, 187,83, 187184, 187/85, 187168,
187196, 187197, 187/115, 187117, 1871123, 1871125, 187127, 187/129, 187131, 187/133 OBREB 0011 W REJONIE
ALEI TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO W KIELCACH

INWESTOR: Politechnika Swigtokrzyska w Kielcach,
al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce N — Pt ErT

Projektowat: mgr inz. Dominik Krol SWKI0104PWOEI4:
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Opracowat: mgr inz. Andrzej Kmiecicki .

mgr inz. Maciej Krdl

Sprawdzit: mgr inz. Michat Krdl SWKI0088/POOE/1

Bl S




