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1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIORKOWE
1 Przeniesienie istniejacej wiaty smietnikowej z terenu budowy w miejsce wskazane |kpl
d.1]analiza indy- |przez Zamawiajacego. W nowej lokalizacji nalezy zakotwic analogicznie jak obec-
widualna nie. Wiata Smietnikowa w lekkiej konstrukcji stalowej, obudowana i pokryta blachg
stalowa faldowg. Wymiary w rzucie ok. 3,30*2,70 m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm- laczna grub. 20 |m?
d.1/0801-03 cm
3,30*2,70 m?2 8,91
RAZEM 8,91
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?
d.1/0801-04 Krotno$¢ = 8
3,30*2,70 m?2 8,91
RAZEM 8,91
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
310 m?2 310,00
RAZEM 310,00
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
360 m?2 360,00
RAZEM 360,00
6/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
49*0,15*0,10 m3 0,74
RAZEM 0,74
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
49 m 49,00
RAZEM 49,00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
360 m?2 360,00
RAZEM 360,00
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km- lgczna odleglosc 25 km
360*0,10+0,74+360*0,15+8,91*0,20 m3 92,52
RAZEM 92,52
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 24
360*0,10+0,74+360*0,15+8,91*0,20 m3 92,52
RAZEM 92,52
11 Geodezyjna obstuga budowy kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
21 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1/0122-01
164,21 m3 164,21
RAZEM 164,21
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2.1/0215-06 ktad w gruncie kat. Ill
317,90 m3 317,90
RAZEM 317,90
14| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m3
d.2.1/0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
10,15 m3 10,15
RAZEM 10,15
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw piaskiem spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2.1|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
79,54 m3 79,54
RAZEM 79,54
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m?3
d.2.1|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km z optatg za utylizacje
164,21 m3 164,21
RAZEM 164,21
2.2 Fundamenty, $ciany fundamentowe
17| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z betonu B-10, gr. 10 cm m3
d.2.2/1101-01
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0,1%0,8*8,3 m3 0,66
0,1*1,2*71,0 m3 8,52
0,1*2,2*2,2*2 m3 0,97
RAZEM 10,15
18/KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu PERI -|m3
d.2.2|0265-03 wariant Il (transport betonu pompa) - Beton zwykly C25/30 (B-30)
£ 1,0*0,5*71,0 m3 35,50
RAZEM 35,50
19/KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI -|m3
d.2.2|0265-01 wariant Il (transport betonu pompa) - Beton zwykty C25/30 (B-30)
.2 0,6*0,5*8,3 m3 2,49
RAZEM 2,49
20/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI - |m3
d.2.2|0266-04 wariant Il (transport betonu pompa) - Beton zwykly C25/30 (B-30)
SF.1 2,0*2,0*0,5*2 m3 4,00
RAZEM 4,00
21|KNR 0-20 Sciany zelbetowe fundamentowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI " |m2
d.2.2|0267-01 TRIO" - wariant Il (transport betonu pompg) - Beton zwykty C25/30 (B-30)
1,44*80,0 m?2 115,20
RAZEM 115,20
22|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci  |m?
d.2.2|0267-03 ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 14
115,20 m?2 115,20
RAZEM 115,20
23| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/0259-02 ne $r.8mm
(387,85+421,86)/1000 t 0,81
RAZEM 0,81
24 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/0259-02 ne $r.12mm
(587,86+1295,77)/1000 t 1,88
RAZEM 1,88
25/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/0259-02 ne $r.16mm
132,09/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
26|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.2/202 0618-01
1,0*71,0+0,6*8,3 m?2 75,98
RAZEM 75,98
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2.2/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,94*80,0*2 m?2 310,40
RAZEM 310,40
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2.2/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3104 m?2 310,40
RAZEM 310,40
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez | m?2
d.2.2/0609-08 siatki - styropian AQUA EPS P300 gr.10 cm
1,2*80,0 m?2 96,00
RAZEM 96,00
2.3 Wience, attyki
30/KNR 0-20 Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI |m3
d.2.3|0271-04 - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwykty C25/30 (B-30)
W.1.1 0,24*0,45*48,0 m3 5,18
W.2.1 0,24*0,75*16,5 m3 2,97
W.3.1 0,24*0,34*8,7 m3 0,71
W.1.2 0,24*0,45%62,5 m3 6,75
RAZEM 15,61
31/KNR 0-20 Attyki o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI - |m?3
d.2.3|0271-04 wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwykty C25/30 (B-30)
0,15*1,35*4,15 m3 0,84
0,12*0,65*4,75 m3 0,37
0,15*0,45*4,15 m3 0,28
0,15*0,65*64,0 m3 6,24
RAZEM 7,73
32| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3/0259-02 ne $r.8mm
925,94/1000 t 0,93
RAZEM 0,93
33| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3/0259-02 ne $r.12mm
813,23/1000 t 0,81
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RAZEM 0,81
34 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3/0259-02 ne $r.16mm
15,80/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
24 Stupy, trzpienie
35/KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.2.4/0269-07 nad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant | (transport betonu Zzurawiem) - Be-
ton zwykty C25/30 (B-30)
S.1.1 0,4%0,4*6,0*2 m3 1,92
S.1.2 0,4*0,4*4,22*2 m3 1,35
RAZEM 3,27
36/KNR 0-20 Trzpienie Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4|0269-07 ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant | (transport betonu zurawiem) -
analogia Beton zwykly C25/30 (B-30)
T.1.1 0,24*0,24*6,0*8 m3 2,76
T1.2 0,24*0,24*4,22*8 m?3 1,94
T.1a.2 0,24%0,24*4,22*1 m3 0,24
T.2.1 0,24*0,40%6,0*2 m3 1,15
T.2.2 0,24*0,40*4,22*2 m3 0,81
RAZEM 6,90
37|KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 m  |m3
d.2.4/0270-07 wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16
bez wzgledu na wariant
Krotno$¢ = 2
S.1 0,4%0,4*6,0*2 m3 1,92
T.1.1 0,24*0,24*6,0*8 m3 2,76
T.2 0,24*0,40%6,0*2 m3 1,15
RAZEM 5,83
38/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.4/0259-02 ne $r.6mm
(85,78+105,58+34,58)/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
39/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.4/0259-02 ne $r.12mm
(369,48+123,18)/1000 t 0,49
RAZEM 0,49
40/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.4/0259-02 ne $r.16mm
485,38/1000 t 0,49
RAZEM 0,49
2.5 Nadproze stalowe
41|/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.2.5/0313-03 lek
2%0,25*0,20 m3 0,10
RAZEM 0,10
42|KNR 4-01 Wykonanie przesklepierr otworéw w Scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.2.5/0313-04 stalowych IPE 140 mm
2,92 m 5,80
RAZEM 5,80
43|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu  |otw.
d.2.5/1017-17
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
44| KNR 4-03 Montaz sworznia $r.16mm i rury dystansowej sr.25mm szt.
d.2.5/1015-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.5/0703-03
2,4*2 m 4,80
RAZEM 4,80
46/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.2.5/0704-01
0,2*2,4 m?2 0,48
RAZEM 0,48
47/KNR 4-01 Poduszka betonowa gr.10cm m?3
d.2.5/0203-02
analogia
0,2*0,25*0,1*2 m3 0,01
RAZEM 0,01
48| KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.2.5/0123-05
0,14*2,4*2 m?2 0,67
RAZEM 0,67
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2.6 Stropy zelbetowe
49/KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w desko- |m?2
d.2.6/0268-02 waniu PERI "MULTIFLEX" - wariant | (transport betonu Zzurawiem) - Beton zwykty
C25/30 (B-30)
PS-1.1 15,96%12,36+2,76*7,06 m2 216,75
PS-2.1 4,16*4,75 m2 19,76
PS-1.2 18,96%12,36 m?2 234,35
RAZEM 470,86
50|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.2.6/0268-04 bosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwykty C25/30
(B-30)
Krotnoé¢ = 14
PS-1.1 216,75 m?2 216,75
RAZEM 216,75
51|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.2.6/0268-04 bosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwykty C25/30
(B-30)
Krotno$¢ = 10
PS-1.2 234,35 m2 234,35
PS-2.1 19,76 m?2 19,76
RAZEM 254,11
52| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.6/0259-02 ne $r.12mm
(3727,31+1744,66+3537,36+1759,7)/1000 t 10,77
RAZEM 10,77
2.7 Klatka schodowa
53 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z betonu B-10, gr. 10 cm m3
d.2.7/1101-01
0,1*0,37%1,38 m3 0,05
RAZEM 0,05
54| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m? rzu-
d.2.7/0219-02 tu
1,38*5,3 m?2 rzu- 7,31
tu
1,38*5,02 m2 rzu- 6,93
tu
RAZEM 14,24
55|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m? rzu-
d.2.7|0219-06 Krotno$¢ =7 tu
14,24 m?2 rzu- 14,24
tu
RAZEM 14,24
56| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.2.7/0219-07
0,27*0,52*1,38 m3 0,19
RAZEM 0,19
57 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.7/0259-02 ne $r.6mm
(16,07+7,68)/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
58 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.7/0259-02 ne $r.12mm
(89,44+101,59)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
2.8 Sciany murowane
59|KNR K-02 Sciany zewnetrzne z blokéw silikatowych gr.24 w budynkach wielokond. na zapra- |m?
d.2.8/0103-09 wie tradycyjnej M5
4,35%(12,84*2+19,44+14,7) m2 260,22
3,3%4,29*2 m2 28,31
3,97%2*(19,44+12,84) m2 256,30
-68,44-23,81-13,12 m?2 -105,37
RAZEM 439,46
60|KNR K-02 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych gr.24 w budynkach wielokond. na zapra- | m?2
d.2.8/0103-09 wie tradycyjnej M5
4,54%(3,82+1,37)+4,54%4,22-2,4*2 1 m2 37,68
4,22*(2,64+1,34) m?2 16,80
RAZEM 54,48
61|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr.12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie tra- |m2
d.2.8/0105-05 dycyjnej M5
4,54*4,22-2,4*2 1 m?2 14,12
4,54%(2,36+1,44)-1,0*2,05 m2 15,20
1,93*2,76-1,0*2,05 m?2 3,28
RAZEM 32,60
62| KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr.8 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- | m?2
d.2.8/0105-01 cyjnej M5
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4,54*(0,28*2+0,24) m2 3,63
4,22*(0,28*2+0,24) m?2 3,38
RAZEM 7,01
63 KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokdw wentylacyjnych murowane w trakcie wznoszenia m
d.2.8/0107-01 Scian na zaprawie
8*10,08+7*5,3 m 117,74
RAZEM 117,74
64| KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.2.8/2004-01 czych jednowarstwo 50-01
4,54*(0,4+0,16*2)+4,22*(0,4+0,16*2) m?2 6,31
RAZEM 6,31
65/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.2.8/0126-01 bloczkéw i pustakow
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
66 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg.|szt
d.2.8/0126-02 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.2.8/0126-05
2,72 m 5,40
RAZEM 5,40
2.9 Pokrycie stropodachu
68/ KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.9|0507-02
12,5*19,10 m2 238,75
attyka 0,47*2*(12,44+19,04) m2 29,59
3,95*4,35 m2 17,18
attyka 0,2%(3,95*2+4,35) m2 2,45
RAZEM 287,97
69|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - kliny styropia- |m
d.2.9|0609-07 nowe
analogia
attyka 2%(12,44+19,04) m 62,96
2%(3,95+4,35) m 16,60
RAZEM 79,56
70/NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.2.9|202 0534-03
7,60%0,5 m?2 3,80
RAZEM 3,80
71/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ukfadanych na wierzchu | m?2
d.2.9|0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian spadkowy min. gr.2cm
238,75 m2 238,75
17,18 m?2 17,18
RAZEM 255,93
72|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ukfadanych na wierzchu | m?2
d.2.9/0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian EPS-100 038 gr.20cm
238,75 m2 238,75
RAZEM 238,75
73|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej uktadane na sucho jedno- |m?2
d.2.9|0602-05 warstwowo - gr.20 cm
17,18 m?2 17,18
RAZEM 17,18
74 KNR 2-02 1zolacje z folii PE gr.0,25mm pozioma - jedna warstwa m2
d.2.9|0607-01
238,75 m2 238,75
attyka 0,67*2*(12,44+19,04) m2 42,18
17,18 m2 17,18
attyka 0,45*2*3,95+0,45*4,35+0,8*4,35 m2 8,99
RAZEM 307,10
75/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.2.9/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm do
Scian
attyka 0,47*2*(12,44+19,04) m?2 29,59
RAZEM 29,59
76/ KNR-W 2-02 |Ptyta OSB wodoodporna 2,5cm m2
d.2.9|0611-03
attyka 0,40*2*(12,44+19,04) m?2 25,18
RAZEM 25,18
77/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.2.9/202 0541-02

-6-
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attyka 0,65*2*(12,44+19,04) m2 40,92
0,26%(3,95*2+4,35) m2 3,19
RAZEM 44,11
78 Wykonanie otworu przelewowego przez attyke ze stali powlekanej w kolorze RAL  |szt
d.2.9/kalk. wlasna 9006 wym
70x10cm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych grawitacyjnych dachowych podgrzewanych z ko-|szt.
d.2.9|0514-06 szem i kotnierzem bitumicznym
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW 75 x75x3 mm m
d.2.9|0531-02
54 m 5,40
RAZEM 5,40
81|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.2.9|0531-04
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
82|KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.2.9|0128-01 ceg.
0,88*2,64*0,48 m3 1,12
0,88*0,44*0,48 m3 0,19
RAZEM 1,31
83|KNR-W 2-02 |Nakrywy komindw o sredniej gr. 7 cm m2
d.2.9|0220-05
2,84*0,68 m2 1,93
0,64%0,68 m?2 0,44
RAZEM 2,37
84| KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi typu fasada gr. 10 cm wraz z |m?
d.2.9/0105-04 wykonaniem wyprawy elewacyjnej
analogia
kominy 0,46*2%(2,64+0,48) m2 2,87
0,38*2*0,44+0,38*0,48+0,15*0,48 m?2 0,59
RAZEM 3,46
2.10 Podtoza i posadzki
2.10. Parter
1
85/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m?3
d.2.{1103-01 licznej na podtozu gruntowym
10.1
0,3*238,11 m3 71,43
RAZEM 71,43
86|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy| m3
d.2./1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
10.1
0,1*238,11 m3 23,81
RAZEM 23,81
87|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 2 x papa termozgrzewalna |m?
d.2.|202 0618-03 |SBS
10.1 Krotno$¢ = 2
238,11 m?2 238,11
RAZEM 238,11
88| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2.|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy EPS200 - 0,36 gr.
10.1 6cm
238,11 m?2 238,11
RAZEM 238,11
89|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2.|0608-04 konstrukcji na sucho - druga warstwa- styropian posadzkowy EPS200 - 0,36 gr.
10.1 6cm
238,11 m?2 238,11
RAZEM 238,11
90|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.2./0606-01
10.1
238,11 m?2 238,11
RAZEM 238,11
91/KNR-W 2-02 | Piyta betonowa gr.20cm - Beton zwykty C25/30 (B-30) m3
d.2./1101-03
10.1|analogia
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238,11 m3 238,11
RAZEM 238,11
92| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg $r. m2
d.2./1116-07 8mm oczka 20 x 20cm
10.1
238,11 m?2 238,11
RAZEM 238,11
93|KNR AT-03 |Szczeliny dylatacyjne - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 2/3|m
d.2./0101-04 + ptyty
10.1|KNR AT-03
0101-05
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
94| KNR-W 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - uszczelnianie szcze- |m
d.2.|0616-06 lin dylatacyjnych masa silikonowg
10.1
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
95|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na  |m?
d.2.|202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
101 plytki antyposlizgowe R9
13,96+3,01+4,59+214,14 m?2 235,70
RAZEM 235,70
96| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w |m
d.2.|202 2809-04 |pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
10.1|analogia
76,0 m 76,00
RAZEM 76,00
2.10. Pietro
2
97|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2.|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 50 mm
10.2
15,96%12,36+5,98*3,0+1,39*2,76 m?2 219,04
RAZEM 219,04
98| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.2.|0606-01 me podposadzkowe - folia PE 0,2 mm
10.2
219,04 m?2 219,04
RAZEM 219,04
99/ KNR 2-02 Szlichta cementowa gr.20 mm zatarta na ostro m?2
d.2.{1102-01
10.2
219,04 m?2 219,04
RAZEM 219,04
100|KNR 2-02 Szlichta cementowa - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm m2
d.2./1102-03 Krotnos¢ = 3
10.2
219,04 m?2 219,04
RAZEM 219,04
101|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na  |m?
d.2.|202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
10.2 plytki antyposlizgowe R9
219,04 m?2 219,04
RAZEM 219,04
102|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w |m
d.2.|202 2809-04 |pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
10.2|analogia
68 m 68,00
RAZEM 68,00
2.10. Oktadzina schodéw
3
103|NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowejo | m?2
d.2.|202 2810-05 |grub.warstwy 5 mm - piytki antyposlizgowe R9
10.3
1,28*(26*0,27+28*0,18)+2,76*1,53 m?2 19,66
RAZEM 19,66
104 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.2./202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
10.3
1,563*2+2,76+4,0+4,5 m 14,32
RAZEM 14,32
2.11 Tynki, roboty malarskie
105|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2./0803-03
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439,46+54,48*2+32,6*2+7,01+0,4*8%(4,54+4,22)+1,2*2*4,54+2,4*2*4,22 m?2 679,81
RAZEM 679,81
106 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.2.|0803-06
11
220,14+17,97+238,03 m2 476,14
(3,96+4,45)*1,28+2,76*1,53 m?2 14,99
RAZEM 491,13
107|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.2.{1510-01 gtadkich
11
679,81+491,13 m?2 1170,94
RAZEM 1170,94
108/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.2./1510-03 gipsowych
11
6,31 m?2 6,31
RAZEM 6,31
212 Stolarka drzwiowa i Slusarka aluminiowa
109/KNR 0-19 Montaz $lusarki aluminiowej - okna w systemie fasadowym o wspdtczynniku max. |m?2
d.2.{1024-11 Uo=1,1 W/m2K; profil aluminiowy, kolor RAL 7022.
12
F1 3,2*3,35 m2 10,72
F2 3,2*7,4*2 m2 47,36
F3 1,4*7,4 m? 10,36
RAZEM 68,44
110/|KNR 0-19 Montaz $lusarki aluminiowej - okna w systemie fasadowym o wspdtczynniku max. |m?2
d.2.{1024-11 Uo=1,1 W/m2K; profil aluminiowy, kolorz RAL 7022., z drzwiami dwuskrzydtowy-
12 mi 2,2x2,72
F4 5,46*4,36 m2 23,81
RAZEM 23,81
111/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrzne kolor RAL 7022, wy- | m?2
d.2./1024-06 posazone w 2 zamki
12
D1 1,03*2,1*2 m?2 4,33
RAZEM 4,33
112|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrzne kolor RAL 7022, wypo- |m?2
d.2./1024-08 sazone w 1 zamek
12
D2 2,4*2,1 m?2 5,04
RAZEM 5,04
113|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi na komunikacji aluminiowe o |m?2
d.2./1024-08 odpornosci EI60 wyposazone w samozamykacz , wewnetrzne kolor RAL 7022,
12 wyposazone w 2 zamki
D3 2,4*2,1 m?2 5,04
RAZEM 5,04
114|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie parapety zewnetrzne - blacha stalowa ocynkowana |m
d.2./0302-07 gr. Min. 0,7 mm powlekana w kolorze RAL 7022;
12
3,2*3+1,4 m 11,00
RAZEM 11,00
115|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu syn- |m
d.2./0302-07 tetycznego gr. 20 mm,
12
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
116/ KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - segmentowa brama z profili |m?2
d.2.{1032-01 ocieplonych RAL 7022 z automatyka, model podstawowy,
12
B1 3,2*4,10 m?2 13,12
RAZEM 13,12
117|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - klapa wytazowa jednoskrzydtowa z m2
d.2./1105-02 podstawa prostg; wypetnienie skrzydta otwieralnego z ptyt poliweglanowych litych
12 lub komorowych, klamry przy wytazie dachowym - stalowe malowane proszkowo w
kolorze RAL 9006.
1,0%1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
213 Balustrady
118/ KNR-W 2-02 |Balustrady wewnetrzne schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.2./1207-05 stopniu - balustrada stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7022, pochwyt ze
13|analogia stali nierdzewnej ciezar balustrady 256 kg
3,96+4,45+1,36 m 9,77
RAZEM 9,77
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119|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.2.|1207-05 stopniu - balustrada ze stali nierdzewnej ciezar balustrady 119,04 kg
13|analogia
2%(1,44+2,23) m 7,34
RAZEM 7,34
120/ KNR-W 2-02 |Pochwyt po$redni ze stali nierdzewnej m
d.2.|1208-03
13
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
214 Wycieraczki
121|KNR-W 2-02 |Wycieraczka wewnetrzna - z gumy o wysokiej twardosci i wymiarach 60x90 cm z  |szt.
d.2./1219-03 wiosiem polipropylenowym w kolorze antracytowym lub jasnoszarym;
14 |analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR-W 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne - krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo; ptas- | szt.
d.2./{1219-03 kownik nosny 20x2mm; wielko$¢ oczek 44x11mm,; wysokos¢ wycieraczki 20mm;
14 |analogia wielkos¢ catej wycieraczki w ramce 90x120cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.15 Elewacja
123|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych, listwa aluminiowa poczatkowa, dla |m
d.2./{0122-01 styropianu szer. 10cm
15
17,12*2+19,74+14,7-4,98-3,2 m 60,50
RAZEM 60,50
124/ KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.2.|0123-05
15
3,2+3,13*2+3,2*2+7,33*4+1,4+7,33*2+4,96+4,31*2+3,2+4,1*2 m 86,22
RAZEM 86,22
125/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2./0121-01
15
3*10,4 m 31,20
RAZEM 31,20
126/ KNR 0-33 jw. narozniki wkleste m
d.2./0121-01
15
10,4 m 10,40
RAZEM 10,40
127|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych i wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.2./0123-01
15
2360 szt. 2360,00
RAZEM 2360,00
128|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 15 cm typu fasada wspt.  |m?
d.2./0105-04 przenik.ciepta = 0,031 W/mK wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk ze-
15| analogia wnetrzny w kolorze NCS S8005-G80Y
(12,84*2+19,74+14,7)*10,0+4,28*2*5,0 -68,44-23,81-3,2*4,1 m2 538,63
-28,40 m?2 -28,40
RAZEM 510,23
129/KNR 0-33 Ocieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm typu fasada wspt. |m?2
d.2./0105-04 przenik.ciepta = 0,031 W/mK wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk ze-
15| analogia wnetrzny w kolorze NCS S8005-G80Y
0,15*(3,2+3,13*2+3,2*2+7,33*2+1,4+7,33*2+4,96+4,31*2+3,2+4,1*2) m?2 10,73
RAZEM 10,73
130|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 15 cm typu fasada wspt. | m?
d.2./0105-04 przenik.ciepta = 0,031 W/mK wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk mo-
15| analogia zaikowy w kolorze NCS S8005-G80Y
27,47 m?2 27,47
RAZEM 27,47
131|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt z wetny minerainej la- | m?2
d.2.|0102-04 melowej laminowanej welonem wiatrochronnym o gr. 15 cm,
15
5,4*4,8+0,5*4,96 m?2 28,40
RAZEM 28,40
132|KNR 2-02 Oktfadziny $cian z piaskowca gr. 4 cm - fasada wentylowana na kotwach ze stali  |m?
d.2.{2101-01 nierdzewnej
15|analogia
28,40 m?2 28,40
RAZEM 28,40
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133 Dostarczenie i montaz lameli elewacyjnych m2
d.2.|analiza indy-
15|widualna
10,0*(19,74+3,68+6,96) m2 303,80
5,06,6 m?2 33,00
-68,44 m?2 -68,44
RAZEM 268,36
134|KNR 0-33 Tynk zewnetrzny w kolorze NCS S8005-G80Y - schody m?2
d.2.|0125-05
15
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
135/KNR 0-23 Wypetnienie styropianem szczelin dylatacyjnych m2
d.2./2612-01
15|analogia
4,82*3,8-2,4*2,1 m?2 13,28
RAZEM 13,28
136/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2.|1604-01
15
(12,84*2+19,74+14,7)*10,4+4,28*2*5,4 m?2 671,47
RAZEM 671,47
2.16 Schody zewnetrzne
137|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z betonu B-10, gr. 10 cm m3
d.2.{1101-01
16
0,1%0,34*3,35*2 m3 0,23
0,1%0,34*4,7 m3 0,16
0,1*0,45*5,18 m3 0,23
RAZEM 0,62
138 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
16
0,24*4,7%1,75 m3 1,97
0,24*1,18*1,75+0,24*(1,75+1,0)/2*1,83 m3 1,10
0,24*1,18*1,75+0,24*(1,75+1,0)/2*1,83 m3 1,10
RAZEM 4,17
139|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m? rzu-
d.2.|0219-02 tu
16
3,36*5,18 m?2 rzu- 17,40
tu
RAZEM 17,40
140/ KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. piyty m? rzu-
d.2./0219-06 Krotno$¢ =7 tu
16
17,40 m?2 rzu- 17,40
tu
RAZEM 17,40
141|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwiace m3
d.2.|0219-07
16
0,97*0,35*5,18 m3 1,76
RAZEM 1,76
142|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.|0259-02 ne $r.8mm
16
182,16/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
143|NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 35x35 cm na za- |m?
d.2.|202 2810-05 |prawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm, plytki z atestem antyposliz-
16 gowym
17,4 m2 17,40
4,7*0,15%6 m?2 4,23
RAZEM 21,63
217 Daszek zewnetrzny
144|KNR-W 2-02 |Daszek zewnetrzny nad wejsciem do budynku - systemowy - konstrukcja wspor- | m?
d.2./1220-04 cza z profili ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wypetnienie ze szkta bezpieczne-
17|analogia go tlukgcego sie na mate, nieostre kawatki
1,1*5,0 m?2 5,50
RAZEM 5,50
3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
3.1 Roboty nawierzchniowe
145|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.3.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm- laczna grub.47 cm
61 m?2 61,00
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RAZEM 61,00
146|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.3.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
147|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
148/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane cementem - warstwadolnao  |m?2
d.3.1|0114-01 grub.po zageszcz. 15 cm
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm- m2
d.3.1/0114-05 lacznie 20 cm
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
150/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m?2
d.3.1/0114-02 po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
151|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - grubo$¢ wars-| m?2
d.3.1]0105-07 twy po zageszczeniu 3 cm
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
152|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3.1/0511-03 wo-piaskowej o grub. 3 cm
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
153|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.3.1/0401-02 -1v
65 m 65,00
RAZEM 65,00
154|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1/0402-03
(0,35%0,15+0,15*0,15)*65 m3 4,88
RAZEM 4,88
155|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3.1/0403-03
65 m 65,00
RAZEM 65,00
156|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na | m?
d.3.1/23103-03 podsypce cementowo-piaskowej
31 m?2 31,00
RAZEM 31,00
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3.1/0114-05
31 m?2 31,00
RAZEM 31,00
158/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3.1/0407-04 spoin zaprawg cementowg
m 62,00
RAZEM 62,00
4 ZIELEN
159|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.4|0505-04
285 m? 285,00
RAZEM 285,00
160|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej o warstwie min 15 cm spycharkami na terenie ptas- | m3
d.4/0218-03 kim
285 m3 285,00
RAZEM 285,00
161|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.4/0401-04
285 m? 285,00
RAZEM 285,00
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




