
0,50=277,85 -

okładzina z płyt z piaskowca np. 4cm

szczelina wentylacyjna 8cm

tynk maszynowy

ściana żelbetowa gr. 24cm

wełna hydrofobizowana mineralna z welonem

 wiatrochronnym gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

płyty betonowe gr. 6 cm

płytka gresowa                                                        gr. 2cm

płyta betonowa zbrojona siatką zatarta na gładko  gr.20cm 

styropian EPS200 – 0,36                                   gr. 2 x 6cm 

 układany na mijankę 

warstwa wyrównująca z chudego betonu             gr. 10cm 

izolacja - 2 x papa termozgrzewalna SBS 

piasek ubijany warstwami co 30 cm

folia PE

kotew systemowa
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SZCZEGÓŁ MOCOWANIA KAMIENIA NA ELEWACJI
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UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie

wymiary na budowie przed rozpoczęciem prac

budowlanych.

Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie

rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed

rozpoczęciem prac budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywać łącznie z projektami

branżowymi.
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schemat układu płyt na elewacji

1:100

1 - okładzina z piaskowca

2 - cokół - tynk mozaikowy w kolorze NCS S8005-G80Y
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schemat układu płyt na elewacji
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warstwa kleju 

warstwa żwiru gr. 10 cm

piach ubijany warstwowo

obrzeże chodnikowe

6cmx20cmx100cm
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ W POSTACI INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I DRENAŻU; PRZEBUDOWĄ SIECI ZEWNĘTRZNYCH: GAZU,

C.O. , KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI

ORAZ WODY A TAKŻE BUDOWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH, 30 MIEJSC

POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZĘT SPORTOWY WRAZ Z

ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA DZIAŁKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26,

187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82,

187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129,

187/131, 187/133 OBRĘB 0011 W REJONIE ALEI TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W KIELCACH


