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S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych w zwigzku z realizacjg zadania p.n.
.Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalaciji
zewnetrznych: wody, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drenazu; przebudowsg sieci
zewnetrznych: gazu, c.o. , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz
wody a takze budowg drég wewnetrznych oraz ciggoéw pieszych, 30 miejsc postojowych na samochody
osobowe oraz magazynu na sprzet sportowy wraz z rozbiorkg istniejgcych budynkéw magazynowych
dla politechniki swietokrzyskiej, na dziatkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25,
187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60,
187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125,
187/127, 187/129, 187/131, 187/133 obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego
w Kielcach”
W zakres instalacji objetych opracowaniem wchodza nastepujace instalacje:

» kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody opadowe z dachu budynku,

« instalacja c.t. zasilania aparatow grzewczych,

< wentylacja mechaniczna i instalacja chtodu
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze $srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach
publicznych).

1.3. Zakres robét obj etych SST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla rob6t objetych
specyfikacjg techniczng (S 01).
1.4. Okre Slenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktéorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugos¢, w szczegoélnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego cze$ci ani
urzadzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dlugosé, szerokosé badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.
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1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6éz. 42 z pézn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium badawcze lub laboratorium
pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie dokumentacjg
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projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoOtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbhieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g06lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkodci okredlone w dokumentacji projektowej
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia m  iejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whlasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoinych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos@b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
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wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robat, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

+ dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

< inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksi azka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Sswiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wdra zania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru rob4t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiajace
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lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robat".

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowad:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

* warto$¢é pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
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() tymczasowaq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwi gzane.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6zniejszymi zmianami)

3. OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25
stycznia 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. 2003 Nr
47 poz. 401)

S 01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45111200-0, 45 231300-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania kanalizacji deszczowej w zwigzku z realizacja zadania p.n. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji zewnetrznych: wody,
kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drenazu; przebudowa sieci zewnetrznych: gazu,
c.0. , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody a takze budowag
drég wewnetrznych oraz ciggéw pieszych, 30 miejsc postojowych na samochody osobowe oraz
magazynu na sprzet sportowy wraz z rozhbiorka istniejacych budynkéw magazynowych dla politechniki
Swietokrzyskiej, na dziatkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27,
187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82,
187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127,
187/129, 187/131, 187/133 obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t:

« kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu budynku.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
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aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z dachu nowo wykonywanego
magazynu. Kanalizacje deszczowg podposadzkowg oraz prowadzong na zewnatrz budynku nalezy
wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $cianka litg klasy PVC-U SN 8 SDR 34 kielichowych.
Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych tgczonych poprzez
uszczelke gumowag i wcisk, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Piony instalacji kanalizaciji
wykona¢ z przewoddéw z PVC cisnieniowego przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych. Pod
tawami przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w rurach ostonowych. Kanalizacja deszczowa stanowié
bedzie dwa ciagi zbierajace, odprowadzajace wody odpadowe na zewnetrz budynku. Wiaczenie
przewodow w nowo wykonywane przylacza kanalizacyjne. Przylacza kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody deszczowe z dachu
grawitacyjna. Wpusty deszczowe oraz rury spustowe wg branzy architektonicznej. Rury spustowe
obudowane. Obudowa wg branzy architektonicznej.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowac tuleje ochronne (lub inne rozwigzanie zgodne ze sztukg budowlang). W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg
o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawac¢ okoto 3 cm powyzej podtogi.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonywania kanalizacji deszczowej.

Do wykonania kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

e pompy do odwodnienia wykopow zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,

« spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e samochody samowytadowcze,

e wciaggarki reczne, mechaniczne,

e pompy od odwodnienia wykopow,

* beczkowozow

« do robét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa
sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne " pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekltada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w S.01.  00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed
przystgpieniem do rob6t bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji
w miejscach wigczenia projektowanego ciggu.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny byé¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopéw moze by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na ufozeniu dwu rzeddéw saczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE
perforowanych @10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykonaé¢ studnie
zbiorcze z kregéw betonowych @30cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi
0 napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregobw
betonowych @80cm, rurociggiem z rur stalowych kotnierzowych ¢200mm utozonym na powierzchni
terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podto za
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm iacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki
nalezy na warstwie odwadniajgcej wykonaé¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub ST. Zageszczenie podioza oraz podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja
techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty monta zowe
a) glebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢
odpowiedniego ocieplenia kanatlu warstwg zuzla, ktéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwg folii
lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie ufozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fata mierniczg i niwelatorem.
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Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtosé
ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikdw od ptaszczyzny projektowanego dna kanalu
i powinna wyraza¢ sie w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna ukiladanej rury
powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewodéw rurowych powinien odbywac¢ sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - czesé Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI
Instal, i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producenta rur, armatury, urzadzen. Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia zigczy rur kanatlowych mozna wykonaé specjalnymi
fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedtug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego
- zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej
wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych
przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowa. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt . 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;:

- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposGb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych.
8.3. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbiér ko ncowy.
a) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokdt odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci
b) w szczegdblnosci nalezy skontrolowac
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych
- wielkos¢ spadkéw przewodu
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- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek armatury

- prawidtowos$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczng

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwi azane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

S 01.02.00 INSTALACJA C.T. CPV 45331000-6, 45330000 -9, 45320000-6
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji c.t. w zwigzku z realizacjg zadania p.n. ,Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji zewnetrznych: wody, kanalizacji deszczowej,
elektrycznej, teletechnicznej i drenazu; przebudowa sieci zewnetrznych: gazu, c.0. , kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody a takze budowg dr6g wewnetrznych
oraz ciggoéw pieszych, 30 miejsc postojowych na samochody osobowe oraz magazynu na sprzet
sportowy wraz z rozbiérka istniejgcych budynkéw magazynowych dla politechniki $wietokrzyskiej, na
dziatkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29,
187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84,
187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131,
187/133 obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

e instalacja c.t. zasilania aparatow grzewczych.
1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja;

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robo6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb aparatoéw grzewczych.

Zrodio ciepta

Zrodtem ciepta dla nowo wykonywanej instalacji c.t. zasilania aparatéw grzewczych bedzie
istniejgca wymiennikownia pracujgca w oparciu o czynnik grzewczy dostarczany z sieci miejskiej.
Czynnik o parametrach 80/60C. Wymiennikownia posiada zapas na wiaczenie zasilania nowo
wykonywanej instalacji zasilania aparatow grzewczych.

Instalacja c.t. stanowi jedng sekcje zasilania:

- dla aparatow grzewczych.

Zasilanie instalacji

Wiaczenie nowo wykonywanej instalacji w istniejacg instalacje c.t. w obrebie hallu wejsciowego na
poziomie parteru w istniejgcym budynku hali. System zasilania wodny-pompowy o parametrach
80/60°C, system rozdziatu dwururowy. Istniejgca instalacja c.t. wodna z 30% zawartoscig glikolu
etylenowego.

Rurociggi

- wykonag¢ z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74242 o potaczeniach spawanych.

Prowadzenie przewodéw — pod stropem poszczegdlnych pomieszczenh oraz w przestrzeni kratownic
w obrebie hali sportowej. Trasy przewodow zostaty tak dobrane, aby umozliwi¢ samokompensacije
rurociggéw. Przy potaczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci
0,3 m.

Armatura odcinajgca

- zawory odcinajgce kulowe gwintowane. Armatura w wykonaniu do pracy w instalacji z glikolem.
Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5%o.

- Zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na gtéwnych pionach
(najwyzsze podejscie) odpowietrzenie wykonac¢ poprzez zwiekszenie $rednicy o jedng dymensje
i zatozenie odpowietrznika.

- Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki).

Armatura w wykonaniu do pracy w instalacji z glikolem.

Regulacja instalacji

- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggédw oraz nastaw
zaworéw regulacyjnych przy aparatow grzewczych.

Do regulacji przewidzie¢ zawory regulacyjno-pomiarowe. Obieg w instalacji c.t. zapewnia istniejgca
pompa obiegowa zabudowana w istniejacej wymiennikowni. Zawory z sitownikiem nalezy
uwzgledni¢ w dostawie automatyki producenta urzadzen wentylacyjnych. W dostawie automatyki
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nalezy takze zapewni¢ mozliwos¢ sterowania zaworami. Armatura w wykonaniu do pracy
w instalacji z glikolem. Praca aparatéw sterowana sterownikami. Kazdy ze sterownikéw obstuguje
trzy aparaty na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Proby cisnieniowe

- na zimno i na gorgco wykonaé na cisnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.

Izolacja antykorozyjna

A. Przygotowanie podioza:

Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegolnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x podktad

1 x emalia alkidowa nawierzchniowa ogoélnego stosowania

C. Technologia nanoszenia powtoki;

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN -
79/H - 79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat

przekroczony.
D. Warunki BHP i ppoz.
Ze wzgledu na zawartos¢ tatwopalnych i toksycznych skiadnikéw nalezy przestrzegac

obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

E. Konserwacja powtoki malarskie;.

Stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktoére
wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
71/H-97053.

Izolacja termiczna

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac¢ otuling z pianki poliolefinowej spetniajgcej wymagania w zakresie
obowigzujacych przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja welng mineralna. lzolacja z ptaszczem
z folii aluminiowej.

Stosowacé grubosci izolacji wg nastepujgcego zestawienia (zgodnie z Zailgcznikiem Nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(meK)

DN Zasilanie [mm] Powrot [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

Izolacje przewodow wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

Pompe obiegowg izolowa¢ z zastosowaniem okfadzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowaé¢
tupinami izolacyjnymi systemowymi. Catos¢ armatury zaizolowac.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przej$cia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyé
pojedyncza tasmag ogniochronng Ilub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian
zabezpieczenie wykonac¢ z obu stron sciany.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna winna byé diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne
tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen s$cinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.

Urzgdzenia grzewcze

Dla potrzeb ogrzewania magazynu nalezy zamontowa¢ aparaty grzewcze. Przykladowo
zamontowaé¢ aparaty grzewcze o zakresie mocy grzewczej 3-20kW, maksymalna wydajnosc
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powietrza 2100m3/h, ilos¢ rzedow nagrzewnicy - 2, Srednica kroéécow przytaczeniowych 3/4",
napiecie zasilania 230V. Aparaty pracujgce na powietrzu obiegowym stuzyé bedg do ogrzewania
pomieszczen. Montaz aparatdw na konsolach montazowych na $cianach pomieszczen. Aparaty
zamawia¢ nalezy wraz z konsolami montazowymi, zaworami z sitownikami o napieciu zasilania
230V, kvs 4,5m3/h, przytacze 3/4". Wraz z aparatami zamawia¢ rowniez sterowniki oraz petng
automatyke pozwalajgcg na sterownie wydajnoscig grzewczg poszczegoélnego urzadzenia. Praca
aparatow sterowana sterownikami. Kazdy ze sterownikéw obstuguje trzy aparaty na
poszczegoblnych kondygnacjach magazynu.

Kurtyny powietrzne

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejsciu do budynku zamontowacd
kurtyny powietrzne. Zamontowac elektryczne kurtyny powietrzne zimne. Przykiadowo zamontowac
kurtyny o szerokos¢ 100 cm.

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza przy bramie wjazdowej do magazynu
zamontowa¢ kurtyny powietrznych. Zamontowaé elektryczne kurtyny powietrzne zimne.
Przyktadowo zamontowaé kurtyny o szerokos¢ 200 cm. Kurtyny montowaé w pionie.

Wszystkie kurtyny powietrzne zamowi¢ ze sterownikiem nasciennym oraz pelng automatyka,
umozliwiajgcg uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia drzwi/bramy i wylgczenie ich po
zamknieciu drzwi/bramy. Czujnik otwarcia drzwi/bramy wg branzy elektrycznej.

3. Sprzet.

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania robot instalacji c.t. Wykonawca robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzanh technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne " pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w S.01.  00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Instalacja c.t.

« Calosc¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

* lzolacje przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

« Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.t. doktadnie wyregulowa¢. Do regulacji nalezy
przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalaciji.

* Rurociagi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

« Kompensacje i punkty state wykona¢ zgodnie z instrukcjg przewoddéw producenta rur.

e Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w klasie
odpornosci przegrody.

» Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ kro¢ce do podtgczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikow i spustow.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

» Przewody mocowac¢ z uzyciem wspornikow z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do
instalacji grzewczych

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt . 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
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8. Odbidr robat.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2. Odbiér cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbidr ko ncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.t. nalezy przedtozy¢ protokdt odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci
¢) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikéw

- prawidtowos$¢ wykonania montazu urzadzen

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewoddw i armatury

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwi azane.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHL ODU CPV 45331000-6, 45320000-
6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu w zwigzku z realizacjg zadania p.n. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji zewnetrznych: wody,
kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drenazu; przebudowa sieci zewnetrznych: gazu,
c.0. , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody a takze budowag
drég wewnetrznych oraz ciggéw pieszych, 30 miejsc postojowych na samochody osobowe oraz
magazynu na sprzet sportowy wraz z rozbiorkg istniejacych budynkéw magazynowych dla politechniki
Swietokrzyskiej, na dziatkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27,
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187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82,
187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127,
187/129, 187/131, 187/133 obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t:

- wentylacji mechanicznej pomieszczenia rozdzielni elektrycznej,

- instalacji chtodu.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylaciji i klimatyzacji,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materialtdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen ia rozdzielni

Dla wentylacji pomieszczenia rozdzielni na poziomie parteru przewidzie¢ uktad wywiewny pracujacy
w oparciu o dziataniu wentylatora osiowego. Wigczenie kanatu wywiewnego w kanat grawitacyjny
wyprowadzony ponad dach budynku. Kanat grawitacyjny wg branzy architektonicznej. Praca
wentylatora uruchamiana wigcznikiem $Swiatla w pomieszczeniu. Dodatkowo praca wentylatora
sterowana termostatem. Nawiew powietrza do pomieszczenia za posrednictwem pozarowej kratki
peczniejacej.

Kanaly wentylacyjne zaizolowaé matami z welny mineralnej grubosci 40 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowg klape odcinajacg o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S). Klapa pozarowa wyposazona w wyzwalacz
termiczny.

2.3. Instalacja chtodu i klimatyzacji

Zgodnie z wytycznymi z branzy elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie parteru
zamontowa¢ nalezy uktad chiodzenia o nominalnej wydajnosci chitodniczej 5,2kW. Wykonaé
rozwigzanie ochtadzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatora sciennego pracujagcym w ukladzie
split. Jednostke zewnetrzng ukladu chtodniczego zabudowa¢ na dachu budynku. Uktad chtodniczy
nalezy wyposazy¢ w modut do pracy catorocznej. Sterowanie pracg jednostki wewnetrznej za pomoca
sterownika nasciennego. Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Lgczenie przewoddw z ksztaltkami wykonac¢ przez lutowanie
lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowaé do stropu oraz $cian przy pomocy uchwytow
z wkladka termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmuchac¢ azotem. Prébe szczelnosci wykonaé
azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24
godzin. Instalacje napetic¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewodéw chtodniczych. Otuliny taczy¢ przy pomocy
klejenia dla petnej szczelno$ci izolacji. Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy
czym dla przewoddéw prowadzonych po dachu stosowa¢ podwojng grubosé izolacji i ptaszcz ochronny
z blachy stalowej ocynkowanej. Izolacja winna spetnia¢ obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony

ppoz.
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Odprowadzenie skroplin

Z jednostki wewnetrznej zamontowanej w pomieszczeniu rozdzielni wykona¢ odprowadzenie skroplin
przewodem wyprowadzonym na zewnatrz budynku oraz sprowadzonym nad teren. Przewdd
prowadzony na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym. Na zewnatrz budynku
przewod skroplin prowadzi¢ w izolacji sciany zewnetrznej. Przewdd odprowadzajacy skropliny wykona¢
z rur PVC. Spadek przewodu odprowadzajgcego skropliny wykonac¢ ze spadkiem zgodnym z instrukcja
montazu klimatyzatora.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu.

Do wykonania rob6t instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu Wykonawca robét powinien wykazaé

sie mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzanh technicznych.

- do rob6t montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne " pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w S.01.  00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodu.

- Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody okragte wykonaé w technologii Spiro.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciggow.

- Przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki spos6b, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu.

- Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczer kotnierzowych odlegto$¢ ta
powinna wynosi¢ min. 100mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 — 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny byé oblozone welng mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykona¢ jako dymoszczelne.

- lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Przewody wentylacyjne z materiatléw niepalnych.

- Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Instalacje chtodu wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Podtaczenia instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

- Instalacje chiodnicza dla ukladu VRF powinna wykona¢ firma posiadajgca odpowiednie
doswiadczenie i upowaznienie od dostawcy urzadzen.

- Przy wykonywaniu robét budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowa¢ przepisy BHP.

- W miejscach przej$¢ przez przegrody ppoz. stosowaé przejscia ppoz. o odpornosci przegrody.

- Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje zaizolowaé otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.
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SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt . 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét:

- odcinki kanatow dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, w zakresie podanym
w dokumentaciji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajacym,

- konstrukcji wsporczej, otworow i bruzd,

- przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnosé,
sztywnos$¢ konstrukcji, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo szczelnos¢ potaczen,

- odbiér techniczny urzadzen wentylacyjnych nastapi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadajg sie do eksploatacji i osiggajgq
zakladane parametry.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi azane.

10.1. Normy.

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncoéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koncowkami do zaciskania.

PN-EN 1 254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: taczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(0) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 4: taczniki z kohcowkami
innymi niz do pofaczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1 254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta
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