
DRZWI WEWNĘTRZNE
KOLOR RAL 7022
WZMOCNIONE,
WYPOSAŻONE W 2
ZAMKI
SZEROKOŚĆ
PRZEJŚCIA MIN. 90CM,

DRZWI ZEWNĘTRZNE O
ODPORNOŚCI
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KOLOR RAL 7022
WZMOCNIONE,
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brama garażowa firmy
Hormann
segmentowa, PROMATIC,
prowadzenie niskie  typu  Z
kolor RAL7022
Umax=1.5
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DRZWI WEWNĘTRZNE
KOLOR RAL 7022,
WZMOCNIONE,
WYPOSAŻONE W 1
ZAMEK, SZEROKOŚĆ
PRZEJŚCIA MIN. 90CM,
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UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie

wymiary na budowie przed rozpoczęciem prac

budowlanych.

Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie

rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem

prac budowlanych.

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ W POSTACI INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I DRENAŻU; PRZEBUDOWĄ SIECI ZEWNĘTRZNYCH: GAZU,

C.O. , KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI

ORAZ WODY A TAKŻE BUDOWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH, 30 MIEJSC

POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZĘT SPORTOWY WRAZ Z

ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA DZIAŁKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26,

187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82,

187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129,

187/131, 187/133 OBRĘB 0011 W REJONIE ALEI TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W KIELCACH

DRZWI WEWNĘTRZNE
KOLOR RAL 7022
WZMOCNIONE,
WYPOSAŻONE W 2
ZAMKI
SZEROKOŚĆ
PRZEJŚCIA MIN. 90CM,
ODPORNOŚĆ OGNIOWA
EI 60

D1a

1030
2100

P L

-
1

-1
1

-
-


