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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor: Politechnika Swietokrzyska w Kielcach.,
Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

1.2. Projektant: Pracownia Architektoniczna ,Detan” Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 16, 25-365 Kielce

1.3. Podstawa opracowania:

[ | umowa z Inwestorem na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i
wykonawczego obiektu
u archiwalna ekspertyza geotechniczna dot. posadowienia Hali dydaktyczno -

sportowej dla Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach wykonana przez dr inz. Wiktora
Przybytowicza w sierpniu 2008r.

| ustalenia materiatowe i technologii wykonawstwa dokonane z Inwestorem,

u uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany (w czesci konstrukcyjnej)
magazynu na sprzet sportowy na dziatkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24,
187125, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59,
187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117,
187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia
Panstwa Polskiego w Kielcach.

Szczegdbtowg lokalizacje obiektu pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

2.0. WARUNKI ZEWNETRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU

2.1. Warunki wptywéw atmosferycznych.

[ strefa obcigzenia $niegiem - 3
u strefa obcigzenia wiatrem - |
| gtebokos¢ przemarzania gruntu - 1,2 m.

2.2. Warunki gruntowo- wodne.

Na podstawie archiwalnej dokumentacji wystepujgce grunty przyjeto jako mineralne, bez
domieszek organicznych, nie wystepujgce w  stanach miekkoplastycznych. W okolicy
przedmiotowego terenu wykonano 3 serie badan wytrzymatosciowych wg metody tzw. ,,friction
vane test” w gruntach stabych lub takich, co do ktérych istniejg zasadnicze trudnosci w
okreslaniu ich cech mechanicznych na podstawie klasycznego profilowania przewiercanych
warstw. Na podstawie badania FVT wyliczono spojnos¢ i kat tarcia wewnetrznego. Autor
ekspertyzy nie dopatrzyt sie warstwy stabej. W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych
odmiennych, niz zatozone nalezy skonsultowa¢ z projektantem sposéb prowadzenia prac
ziemnych.

Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkow prostych.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Uwagi ogodline.

Budynek bedzie miat w poziomie parteru rzut w ksztatcie zblizonym do dwoch wzajemnie
przylegtych prostokgtéw o wymiarach w osiach $cian zewnetrznych: 12,60 x 19,20 m (czes$¢
dwukondygnacyjna budynku) oraz 4,28x4,50 m.

Wysoko$¢ brutto dla parteru w czesci dwukondygnacyjnej budynku — 4,90 m, parteru w czesci
jednokondygnacyjnej budynku — 3,30 m ,,w Swietle”, | pietra — 4,10 m ,,w Swietle”.
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Catkowita wysokos¢ budynku wyniesie ok. 9,90 m w stosunku do od poziomu 0,00 budynku.

3.2. Uktad nosny.

Ukfad nosny budynku: mieszany z dwukierunkowo pracujgcymi ptytami stropowymi, opartymi
na stupach, scianach oraz podciggach (wiencach).

Sciany murowane nos$ne oparte na zelbetowych $cianach i tawach fundamentowych.

Plyty stropowe budynku bedg miaty rozpietosci od 4,28 do 6,30 m i obliczane byty jako
wieloprzestowe, oparte na stupach, scianach oraz podciggach (wience zewnetrzne pracujgce jak
podciagi). Sztywnos¢ przestrzenng budynku majg zapewnic¢ trzpienie zelbetowe w $cianach
zewnetrznych budynku.

Schody wewnetrzne: ptytowe, zelbetowe, monolityczne.

3.3. Posadowienie obiektu.

Podloze nosne projektowanego budynku stanowi¢ bedzie zasadniczo warstwa piaskow
srednich, drobnych i gliny piaszczystej. W przypadku napotkania na grunty nienosne w poziomie
posadowienia, nalezy je wymieni¢ do warstwy nosnej i zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do
wskaznika 1s=0,98. Nalezy nie dopusci¢ do zalania otwartego dna wykopu, gdyz moze to
spowodowac pogorszenie wiasciwosci gruntow spoistych.

Zaprojektowano posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych
100x50cm i 60x50cm oraz na stopach 200x200x50cm.

Pod zelbetowe sciany fundamentowe gr. 24 cm oraz stupy nosne i trzpienie przewidziano
wypuszczenie pretow startowych zbrojenia.

W miejscach przechodzenia przez fundamenty rur instalacyjnych pozostawi¢ stalowe rury
ochronne.

3.4. Rozwigzania materialowo - konstrukcyjne.
3.4.1. Fundamenty.

tawy, stopy oraz sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30 (B30), zbrojonego stalg kl. A-IIIN B500SP.

3.4.2. Sciany i stupy.

Stupy i trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30),
zbrojonego stalg kl. A-1IIN B500SP.

Sciany zewnetrzne no$ne — warstwowe murowane gr. 24cm, z ociepleniem gr. 15 cm.

Sciany wewnetrzne no$ne — murowane gr. 24cm.

Murowane Sciany gr. 24cm wykona¢ z bloczkéw silikatowych drgzonych kl. ,15” na zaprawie K.
M5. Scianki dziatowe gr. 12 cm oraz obudowy kanatéw instalacyjnych gr. 8 cm, murowane na
poszczegolnych stropach z bloczkow silikatowych na zaprawie M5.

3.4.3. Nadproza.

Nadproza nad otworami okiennymi w $cianach zewnetrznych stanowity bedg wience stropéw
na odpowiednich kondygnacjach. W pozostatych przypadkach stosowaé nadproza systemowe z
elementéw silikatowych bgdz belki zelbetowe prefabrykowane typu L-19.

3.4.4. Strop miedzykondygnacyjny.

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny ptytowy o gr. 24 dla stropu nad parterem (w
czesci dwukondygnacyjnej budynku).

Do betonowania stropu stosowac¢ beton C25/30 (B30), zbrojony stalg klasy A-IIIN B500SP. W
trakcie betonowania pozostawi¢ w ptycie stropowej otwory na przewody wentylacyjne oraz
przejscia rur instalacyjnych przez strop.

3.4.5. Schody.

Schody wewnetrzne ptytowe o grubosci ptyty biegowej i spocznika 15 cm wykona¢ z betonu
C25/30 (B30), zbrojonego stalg kIl A-IIIN B500SP. Ptyty schodoéw opiera¢ na scianach klatki
schodowej oraz na ptytach stropowych.



3.4.6. Stropodach.

Nad | pietrem oraz parterem w czesci jednokondygnacyjnej budynku  zaprojektowano
stropodach zelbetowy monolityczny ptytowy o grubosci 20 cm. Ocieplenie stropodachu ze weiny
mineralnej lub styropianu o powierzchni gornej uksztalttowanej klinami styropianowymi dla
nadania spadku. Pokrycie dachu zestawem pap termozgrzewalnych.

3.4.7. Plyta nosna posadzki i nasyp budowlany pod posadzka.

Piyta nosna podtogi na gruncie zelbetowa gr. 20 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojona siatkg
®8 co 20 cm w obydwu kierunkach. Alternatywnie ptyte mozna zazbroi¢ widknem stalowym
rozproszonym w ilosci min. 25 kg/m®. Plyte podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi gr. ok. 5 mm
poprzez naciecie na gtebokos$¢ 2/3 grubosci ptyty w polach o powierzchni < 25 m?.

Do poziomu spodnich warstw posadzki parteru nalezy wykona¢ nasyp budowlany,
zageszczany warstwami do wskaznika zageszczenia Is =2 0,98.

3.4.8.Stalowa konstrukcja zadaszenia.

Zaprojektowano stalowe konstrukcje przestrzenne o pasie gérnym nachylonym pod katem 9°.
Przekroje elementéw konstrukcji dobrano nastepujgco: pas gorny — rura ®108x6.3, skratowanie
— rura ®108x6.3 oraz d76,1x5.6, stup gtdbwny — rura ®219.1x10, stup zewnetrzny — rura
®108x6.3 .

4.0. IZOLACJE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Budynek w czesci podziemnej ostoni¢ od gruntu i wody opadowej izolacjg wedtug opisu
w projekcie architektonicznym.

Pod fundamentami utozy¢ izolacje poziomg z warstwy papy termozgrzewalnej. Pozostate
ptaszczyzny fundamentow i sciany zewnetrzne stykajgcych sie z gruntem posmarowac ptynng
izolacjg bitumiczna.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne stalowych elementéw konstrukcyjnych.
Elementy stalowe konstrukcji zadaszenia oczysci¢ warsztatowo do Il stopnia czystosci

powierzchni wg PN-70/H-97050 (obecnie PN ISO 8501-1/1996).

Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne zachowujgc nastepujgce
parametry:

- przygotowanie powierzchni poprzez obrobke strumieniowg SA1/2, bez zanieczyszczen, tlusz-
czu, oleju, kurzu,

- ilos¢ powtok zestawu poliuretanowego: min. 2 o grubosci catkowitej 50 + 70 = 120 um

Wszystkie warstwy nalezy wykonaé na wytworni, przy czym w miare koniecznos$ci na budowie
nalezy wykonac ,wyprawki” uszkodzen powtoki podczas transportu i montazu.

5.0. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych w poziomie posadowienia wod gruntowych
nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu z jednoczesnym spompowaniem wody z dna wykopu lub
obnizy¢ poziom wody gruntowej przy pomocy sgczkéw lub studni depresyjnych. Nie wolno
dopusci¢ do zawadniania dna wykopu wodami opadowymi, ktére miejscami mogq uplastycznia¢
wystepujgce w podtozu grunty spoiste, powodujgc obnizenie nosnosci podtoza.

W liniach zelbetowych scian fundamentowych wypusci¢ z fundamentu prety startowe zbrojenia
Scian. Nalezy réwniez przewidzie¢, dla przeciwdziatania niekontrolowanym rysom skurczowym,
rozmieszczanie co ok. 6 m profili z tworzywa sztucznego, wymuszajgcych zarysowanie szczelne.

Nalezy zadbac¢ o to, aby przestrzegana byta proporcja bokéw elementu betonowanego ($ciany,
strop) niepodzielonego dylatacjami konstrukcyjnymi oraz skurczowymi. Proporcja ta nie moze
przekracza¢ wartosci 2,5 : 1.

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowaé beton towarowy
o odpowiednich  parametrach  wytrzymatosciowych. Stemplowanie podpér montazowych
stropoéw rozmieszcza¢ rownomiernie w planie, aby nie dopusci¢ do nadmiernej miejscowe;j
koncentracji obcigzen na strop ponizszy. Usuniecie stempli przeprowadzac¢ po uzyskaniu przez
beton stropu petnej wytrzymatosci. Technologie wykonawstwa betonowania dostosowac¢ do
temperatury powietrza i warunkow atmosferycznych.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt muszg posiadac:



- aprobate techniczng,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”, ,E”, ,Q”) lub deklaracje

zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczna.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi

normami, ktérych wykaz zawiera: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Budynek i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z poézn. zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 20009r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

Budynek i ich usytuowanie (Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461).

Projektowat : Opracowat:
mgr inz. Karol Saletra mgr inz. Barttomiej Dziubek
upr. bud. SWK/0157/POOK/13 mgr inz. Anna Nowak



Konstrukcja stalowa zadaszenia trybuny

NR PROFIL DLUGOSC ILOSC DLRL:\%(E)MSC MASA
JEDNOSTK. [CALKOWITA
mm szt. m kg/m kg
1 RO 219,1x10 1900 7 13,3 51,6 686,28
2 RO 219,1x10 240 7 1,68 51,6 86,69
3 RO 108x6,3 10008 4 40,03 15,8 632,51
4 RO 108x6,3 3300 7 23,1 15,8 364,98
5 RO 108x6,3 4153 10 41,53 15,8 656,17
6 RO 108x6,3 1942 14 27,19 15,8 429,57
7 RO 76,1x5,6 2005 14 28,07 9,74 273,40
8 RO 76,1x5,6 3533 14 49,46 9,74 481,76
9 RO 108x6,3 2550 10 25,5 15,8 402,90
10 RO 108x6,3 3408 2 6,82 15,8 107,69
A BL 20x420 420 7 2,94 65,9 193,75
B BL 12x90 150 56 8,4 8,48 71,23
C BL 16x340 340 14 4,76 42,7 203,25
D BL 16x150 250 10 2,5 18,8 47,00
E BL 16x130 98 20 1,96 16,3 31,95
F BL 20x100 119 10 1,19 15,7 18,68
G BL 12x95 95 10 0,95 8,95 8,50
H BL 12x199 199 7 1,39 18,71 26,06
MASA RAZEM (kg) 4722,38
DODATEK 2,5% 118,06
MASA OGOLEM (kg) 4840,44
WYKONAC x\ 1 4840,44




