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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb
budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w postaci instalacji zewnetrznych:
wody, kanalizacji deszczowej, elekirycznej, teletechnicznej i drenazu; przebudowg sieci zewnetrznych: gazu, c.o.,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody, a takze budowa drég wewnetrznych
oraz ciggéw pieszych, 30 miejsc postojowych na samochody osobowe oraz magazynu na sprzet sportowy wraz
z rozbiérka istniejacych budynkéw magazynowych dla Politechniki Swigtokrzyskiej, na dziatkach nr ewid. 181, 182,
187/1, 18716, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42,
187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117,
187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 obreb 0011 w rejonie Alei Tysigclecia Panistwa Polskiego
w Kielcach.

1.2 Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapotrzebowania ciepta, dobor aparatéw grzewczych, wyznaczenie
tras przewoddw instalacji c.t. zasilania aparatow grzewczych, dobor kurtyn powietrznych, dobér uktadu chtodzenia
dla potrzeb pomieszczenia rozdzielni, wyznaczenie tras przewodéw chtodniczych oraz odprowadzenia skroplin,
dobdr wentylatora obstugujacego rozdzielnie, wyznaczenie tras kanalizacji deszczowej. W zakres opracowania
wchodzg nastepujgce instalacje:

- instalacja c.t. zasilania aparatéw grzewczych,

- instalacja chtodu,

- instalacja odprowadzenia skroplin,

- wentylacja pom. rozdzielni,

- kanalizacja deszczowa.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
e Zlecenie Inwestora,
* Uzgodnienia z Inwestorem,
» Plan sytuacyjny z istniejaca infrastruktur,
» P.T. architektoniczno - budowlany obiektu,
»  Uzgodnienia migdzybranzowe,
*  Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych,
»  Projekty wykonawcze branzowe,
» Karty podstawowych parametréw urzadzen,
*  Przepisy i normy projektowania.



2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

2.1. Instalacja c.t. zasilania aparatow grzewczych

2.1.1. Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.t. zasilania aparatéw grzewczych bedzie istniejaca wymiennikownia
pracujgca w oparciu o czynnik grzewczy dostarczany z sieci miejskiej. Czynnik o parametrach 80/60°C.
Wymiennikownia posiada zapas na wigczenie zasilania projektowanej instalacji zasilania aparatow grzewczych.

2.1.2. Opis instalac;ji c.t. zasilania aparatéw grzewczych

Instalacja c.t. stanowi jedng sekcje zasilania:
- dla aparatéw grzewczych.
Szczegoty zgodnie z czescig rysunkowag niniejszego opracowania.

2.1.2.1. Zasilanie instalacji

Wigczenie projektowanej instalacji w istniejacq instalacje c.t. w obrebie hallu wejSciowego na poziomie parteru
w istniejacym budynku hali. System zasilania wodny-pompowy o parametrach 80/60°C, system rozdziatu dwururowy.
Istniejaca instalacja c.t. wodna z 30% zawartoscig glikolu etylenowego.

2.1.2.2. Rurociagi

- wykonac z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74242 o potaczeniach spawanych.

Prowadzenie przewodoéw — pod stropem poszczegdlnych pomieszczen oraz w przestrzeni kratownic w obrebie hali
sportowej. Trasy przewoddw zostaly tak dobrane, aby umozliwié samokompensacje rurociggéw. Przy potaczeniach
piondw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.

2.1.2.3. Armatura odcinajaca
- zawory odcinajace kulowe gwintowane. Armatura w wykonaniu do pracy w instalacji z glikolem.
2.1.2.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5%o.

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na gtéwnych pionach (najwyzsze
podejscie) odpowietrzenie wykonaé poprzez zwiekszenie srednicy o jedng dymensije i zatozenie odpowietrznika.

- Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki).

Armatura w wykonaniu do pracy w instalacji z glikolem.

2.1.2.5. Regulacja instalacji

- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz nastaw zaworéw regulacyjnych
przy aparatow grzewczych.

Do regulacji przewidziano zawory regulacyjno-pomiarowe. Obieg w instalacji c.t. zapewnia istniejgca pompa
obiegowa zabudowana w istniejacej wymiennikowni. Zawory z sitownikiem nalezy uwzgledni¢ w dostawie automatyki
producenta urzadzen wentylacyjnych. W dostawie automatyki nalezy takze zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania
zaworami. Armatura w wykonaniu do pracy w instalacji z glikolem. Praca aparatow sterowana sterownikami. Kazdy
ze sterownikdw obstuguije trzy aparaty na poszczegdinych kondygnacjach budynku. Szczegoty w rysunkowej czesci
opracowania.

2.1.2.6. Proby ci$nieniowe

- na zimno i na goraco wykonac na cisnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.



2.1.2.7. Izolacja antykorozyjna

A. Przygotowanie podtoza:
Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde szczotki (nie
stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.
B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:
» 1 x podkiad
» 1 x emalia alkidowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
C. Technologia nanoszenia powtoki;
Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
D. Warunki BHP i ppoz.
Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikow nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
BHP i ppoz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.
E. Konserwacja powtoki malarskiej.
Stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktére wymaga catkowitego
usuniecia starej powtoki.
Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

2.1.2.8. Izolacja termiczna

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej wymagania w zakresie obowigzujacych
przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja wetng mineralng. Izolacja z ptaszczem z folii aluminiowe;.

Stosowac grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zatacznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(meK)

DN Zasilanie [mm] Powrdt [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

Izolacje przewodow wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Pompe obiegowg izolowa¢ z zastosowaniem oktadzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowac tupinami
izolacyjnymi systemowymi. Cato$¢ armatury zaizolowac.

2.1.2.9. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢é masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢é pojedyncza tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla Scian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany.
Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 c¢cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur
przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
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2.1.2.10. Urzadzenia grzewcze

Dla potrzeb ogrzewania magazynu projekiuje aparaty grzewcze. Przyktadowo projektuje sie aparaty grzewcze
0 zakresie mocy grzewczej 3-20kW, maksymalna wydajno$¢ powietrza 2100md/h, ilo$¢ rzedéw nagrzewnicy - 2,
Srednica kréécow przytaczeniowych 3/4", napiecie zasilania 230V. Aparaty pracujgce na powietrzu obiegowym
stuzy¢ bedg do ogrzewania pomieszczen. Montaz aparatéw na konsolach montazowych na $cianach pomieszczen.
Aparaty zamawia¢ nalezy wraz z konsolami montazowymi, zaworami z sitownikami o napieciu zasilania 230V, kvs
4,5mdfh, przytacze 3/4". Wraz z aparatami zamawia¢ réwniez sterowniki oraz petng automatyke pozwalajgcg na
sterownie wydajno$cig grzewczg poszczegdinego urzadzenia. Praca aparatow sterowana sterownikami. Kazdy ze
sterownikéw obstuguije trzy aparaty na poszczegéinych kondygnacjach magazynu.

2.1.3. Wytyczne branzowe

- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:
» wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji c.t.,
» wykonanie obuddw szachtow instalacyjnych,
» wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacii,
* wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu armatury.
» wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.
- w projekcie branzy elekirycznej nalezy uwzglednic:
o zaprojektowal zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikéw elektrycznych w aparatach
grzewczych, kurtynach powietrznych zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzadzen.
o zasili¢ sterowniki oraz sitowniki zawordw.
» w zakresie sterowania elektrycznego zblokowa¢ uktady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym
opracowaniu.

2.1.4. Warunki wykonania instalacji c.t.

o (Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong
przez producenta rur.

* lzolacje przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

» Przed przekazaniem do eksploatacii instalacje doktadnie wyregulowa¢. Do regulacji nalezy przystapi¢ po 3
dobowym okresie dziatania instalacji.

» Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

»  Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4
cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w klasie odpornosci przegrody.

» Na przewodach zasilajacych i powrotnych przewidzie¢ kroéce do podigczenia termostatdéw, manometréw,
odpowietrznikow i spustow.

» Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

» Przewody mocowaé z uzyciem wspornikow z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do instalaci
grzewczych.

2.2. Instalacja chtodu, odprowadzenia skroplin oraz wentylacji pom. rozdzielni

2.2.1. Instalacja chtodu

Zgodnie z wytycznymi z branzy elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie parteru projektuje sie uktad
chtodzenia o nominalnej wydajnosci chtodniczej 5,2kW. Projektuje sie rozwigzanie ochtadzania powietrza
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z wykorzystaniem klimatyzatora $ciennego pracujacym w uktadzie split. Jednostka zewnetrzna uktadu chtodniczego
zabudowana bedzie na dachu budynku. Uktad chiodniczy nalezy wyposazy¢ w modut do pracy caforocznej.
Sterowanie pracg jednostki wewnetrznej za pomocg sterownika nasciennego. Instalacje chtodu wykonaé z rur ze
stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1. taczenie przewodow z
ksztattkami wykonaé przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowac do stropu oraz $cian przy
pomocy uchwytdw z wktadkg termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmuchaé azotem. Prébe szczelnosci
wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin.
Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowac otulinami do przewoddw chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla
petnej szczelno$ci izolacji. Grubos$¢ izolacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy czym dla przewodow
prowadzonych po dachu stosowa¢ podwdjng grubo$¢ izolacji i ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowane;.
Izolacja winna spetniaC obowigzujace przepisy w zakresie ochrony ppoz.

2.2.2 Odprowadzenie skroplin

Z projektowanej jednostki wewnetrznej zamontowanej w pomieszczeniu rozdzielni projektuje sie odprowadzenie
skroplin przewodem wyprowadzonym na zewnatrz budynku oraz sprowadzonym nad teren. Przewdd prowadzony na
zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym. Na zewnatrz budynku przewdd skroplin prowadzi¢
wizolacji Sciany zewnetrznej. Przewdd odprowadzajacy skropliny wykonaé z rur PVC. Spadek przewodu
odprowadzajgcego skropliny wykonac ze spadkiem zgodnym z instrukcjg montazu klimatyzatora.

2.2.3 Wentylacja pomieszczenia rozdzielni

Dla wentylacji pomieszczenia rozdzielni na poziomie parteru przewidziano uktad wywiewny pracujacy w oparciu
0 dziataniu wentylatora osiowego. Wiaczenie kanatu wywiewnego w kanat grawitacyjny wyprowadzony ponad dach
budynku. Kanat grawitacyjny wg branzy architektonicznej. Praca wentylatora uruchamiana wigcznikiem Swiatta
w pomieszczeniu. Dodatkowo praca wentylatora sterowana termostatem. Nawiew powietrza do pomieszczenia za
posrednictwem pozarowej kratki peczniejacej. Szczegdty w rysunkowej czesci opracowania.

Kanaty wentylacyjne zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazyé
w przeciwpozarowq, klape odcinajacq o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S).
Klapa pozarowa wyposazona w wyzwalacz termiczny.

2.2.4. Wytyczne branzowe

- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

» wykonanie otworowania dla potrzeb projektowanych instalaci,

* wykonanie obudowy przewodu odprowadzenia skroplin,

» wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

- w projekcie branzy elekirycznej nalezy uwzglednié:

» zasili¢ kabel grzejny na przewodzie odprowadzajacym skropliny,

o zaprojektowa zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikow elektrycznych w jednostce
wewnetrznej, zewnetrznej oraz wentylatorze zgodnie zwytycznymi i przekazanymi kartami doboru
urzadzen.

» w zakresie sterowania elektrycznego zblokowac¢ uktady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym
opracowaniu.

2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z dachu projektowanego magazynu. Kanalizacje
deszczowg podposadzkowg oraz prowadzong na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U
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ze Scianka litg klasy PVC-U SN 8 SDR 34 kielichowych. Kanalizacje deszczowa wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowg i wcisk, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Piony
instalacji kanalizacji wykona¢ z przewoddw z PVC ci$nieniowego przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych. Pod
tawami przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w rurach ostonowych. Kanalizacja deszczowa stanowi¢ bedzie dwa ciagi
zbierajace, odprowadzajace wody odpadowe na zewnetrz budynku. \Wiaczenie przewodéw w projektowane
przytacza kanalizacyjne. Przytacza kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania. Kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody deszczowe zdachu grawitacyjna. Wpusty deszczowe oraz rury spustowe wg branzy
architektonicznej. Rury spustowe obudowane. Obudowa wg branzy architektoniczne;.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowaé tuleje ochronne (lub inne rozwigzanie zgodne ze sztukg budowlang). W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Tuleja winna by€ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawac okoto 3 cm powyzej podiogi.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen $Scinajacych

2.3.1. Wykonawstwo

Prace wykonac¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t zwracajac uwage na bezpieczenstwo pracy.

Montaz i uktadanie rurociggdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie rob6t niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegdlnych sieci nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, starannosé¢ wykonanych potaczen,
wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Projektant (spec. sanitarna):
mgr inz. Renata Kapusta
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