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3. Rysunki : 
 
• Zagospodarowanie terenu (sytuacja) 1:500   Rys. nr 1. 
• Profile instalacji kan. deszczowej    Rys. nr 2 , nr 3 .  
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OPIS TECHNICZNY 
 
P.W. – BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W POSTACI INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH 
: WODY , KANALIZACJI DESZCZOWEJ , ELEKTRYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ I DRENAŻU ; PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH : 
GAZU, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAKŻE BUDOWA DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH, 30 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 
SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZĘT SPORTOWY WRAZ Z 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH DLA 
POLITECHNIKI ŚWIETOKRZYSKIEJ , NA DZIAŁKACH NR EWID. 
181,182,187/1/187/6,187/8,187/2430,187/32,187/37,187/41,187/42,187/53,187/59,187/60,18
7/73,187/8285,187/88,187/96,187/97,187/115,187/117,187/123,187/125,187/127,187/127,18
7/131, 187/133, OBRĘB 0011 W REJONIE AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA 
POLSKIEGO W KIELCACH  -  KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ .  
 

I. Podstawa opracowania.  
 
1. P.B. – j.w. poprzedzający to opracowanie . 
2. Protokół Narady Koordynacyjnej Nr 387/2017 . 
3. Wizja terenowa i inwentaryzacja własna do celów projektowych . 
8. Projekt zagospodarowania terenu (wielobranżowy). 
9. Warunki gruntowo-wodne . 
10. Normy , literatura , katalogi , wytyczne do projektowania . 

 
I. Dane ogólne i zakres opracowania. 
• W opracowaniu tym ujęto przebudowę instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej 

kolidujących z budową projektowanego stadionu lekkoatletycznego , a także budową 
nowych instalacji kanalizacji deszczowej zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 
przedmiotowego obiektu . Zlewnia instalacji kan. deszczowej nie ulega zmianie . Budowa 
nowych elementów kan. deszczowej obejmuje : przejęcie wód drenażowych z 
odwodnienia boska lekkoatletycznego i bieżni , odwodnienie terenu wokół stadionu przy 
pomocy wpustów typu ulicznego (Wu) i liniowego (WL) . 

• Opracowanie to stanowi projekt branżowy kompleksowego zamierzenia inwestycyjnego i 
jest uszczegółowieniem projektu budowlanego .  

 
Zakres opracowania : 
 
• Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej (przebudowa) – odcinek D01-D11 , 

Ø400PCV , L=272,80 m ; odcinek D11-D02 , Ø315PCV , L=69,90 m ; odcinek D03-D04, 
Ø250PCV , L=52,50 m .  

• Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej (budowa) – odcinek D01-D16 , Ø250PCV , 
L=125,90 m . 

• Wpust uliczny Wu1-Wu4, Wu6-Wu9 z przykanalikiem Dn160PCV – 8 kpl.  
• Wpust uliczny Wu5 montaż na studni kanalizacyjnej Ø1200 (zamiast włazu) – 1 kpl. 
• Wpust odwodnienia liniowego WL1 , WL2 z przykanalikiem Dn160PCV – 2 kpl. 
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III .   Opis robót . 
 
1.  Warunki gruntowo-wodne .  

   Wyniki badań pozwalają na następujące stwierdzenia : 
• Wierzchnią warstwę stanowią grunty nasypowe o miąższości 0,3-5 m , w postaci gliny i 

gleby . 
• Średnio do głębokości 2,0 m zalegają utwory piaszczyste , głównie piaski średnie, 

miejscami z pyłami i gliną , średnio zagęszczone . 
• Średnio do głębokości 3,0m zalegają gliny piaszczyste, miejscami przewarstwione pyłami 

i piaskiem , twardoplastyczne . 
• Średnio do głębokości 5,0 m występują gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyły , 

plastyczne . 
• Woda podziemna w badanym rejonie występuje na trzech poziomach . Poziom I (poziom 

wód gruntowych) związany jest z przypowierzchniową strefą piasków, względnie z 
piaszczystymi przewarstwieniami wśród glin, umożliwiającymi retencję wód opadowych . 
Poziom ten wykazuje dużą niestałość. W okresach nasilenia opadów atmosferycznych i 
roztopów stabilizuje się na głębokości kilkudziesięciu centymetrów od powierzchni . 
Przeciętna głębokość do zwierciadła wody gruntowej zazwyczaj wahała się od 2,50 do 
3,50 m. Według spostrzeżeń zgromadzonych przez Politechnikę Świętokrzyską                  
( dokonanych w okresie eksploatacji obiektów, a w szczególności podczas 
wykonywanych remontów kanalizacji ) , a także wielu sondowań przeprowadzanych w 
ramach praktyk studenckich , itp. ) głębokość przeciętna powinna obecnie zazwyczaj 
wynosić od 3,50 do 4,50 m . Obniżenie się I poziomu wód gruntowych łatwo 
wytłumaczyć drenującym działaniem wybudowanej kanalizacji burzowej, a także 
przeprowadzeniem szeregu różnych innych przekopów, które połączyły warstwy 
przepuszczalne i obniżyły podstawę drenażu powodując osuszenie terenu . Nie zmienia to 
faktu, że mimo okresowego zaniku pierwszego poziomu wód poziom ten istnieje . 
Miejscami wody te wykazują ciśnienie, dla którego poziom ustabilizowany wynosi ww. 
2,5 do 3,5 m. Obecnie (2016 r) poziom I odnotowano na małych głębokościach , średnio 
ca 1,50 m ppt. Poziomy II i III nie są istotne z aspektu budowlanego . Są to poziomy które 
stabilizują się na głębokościach poniżej 7 m .    

• Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych i wód gruntowych . 
• Głębokość przemarzania 1,0 m . 
 
2.  Roboty ziemne , podsypka , zasypka . 
 Projektuje się wykopy wąsko przestrzenne z pełnym umocnieniem ścian przy pomocy 
wyprasek stalowych lub bali drewnianych z całkowitym odwozem urobku z pod jezdni i 
chodnika na miejskie wysypisko ( grunty piaszczyste wykorzystać do zasypki ). Z pozostałej 
części wykopu nadmiar urobku do zagospodarowania .Wykop wykonać sprzętem 
mechanicznym , natomiast w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
ręcznie. Istniejące uzbrojenie zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nie wolno 
dopuścić do zawodnienia wykopów, należy je również zabezpieczyć przed napływem wód 
opadowych. Należy być przygotowanym na odpompowanie wody z wykopu . Rurociągi 
układać na podbudowie z piasku dobrze zagęszczonym o grubości warstwy 10-15cm . Pod 
studniami podłoże wzmocnić żwirem tub tłuczniem kamiennym nie sortowanym o grubości 
warstwy min. 30 cm . Po wykonaniu połączeń , prób szczelności , obsypywać rurociągi 
piaskiem jw. do wysokości 30 cm nad rurę, ręcznie, zaczynając obsypywać boki rur ubijając 
warstwami max. 15 cm. Pod jezdnią i chodnikiem cały wykop zasypać piaskiem ubijanym 
warstwami, stopień zagęszczenia min. 95%  ZMP. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem 
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rodzimym. Wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W miejscach 
przejść dla pieszych zastosować typowe przenośne kładki, lub wykonać z bali drewnianych. 
Obsypka filtracyjna rur drenarskich wg projektu architektonicznego , łączna z innymi 
warstwami boiska i bieżni .      
 
3. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej .  
• Rury PCV Dn160 , 200 , 250 , 315 , 400 , SN8, kielichowe, z uszczelką gumową, ścianka 

jednolita . Włączenia do studni wykonać z zastosowaniem typowego przejścia szczelnego  
• S02 – Studnia betonowa Ø1200 na kanale istniejącym Ø200 w rejonie Hali sportowej . 

Włączenie wykonać średnicą Ø200 z zastosowaniem typowego przejścia szczelnego , 
ukształtować kinetę . Uzupełnić izolację bitumiczną po stronie zewnętrznej studni . 

• D01, D1-D02 , D13-D18 , D03 , D04 – Projektowane studnie kanalizacji deszczowej wg 
PN-B-10729, PN-EN-476, jako włazowe z prefabrykowanym elementem dennym, w 
technologii z kręgów betonowych Ø1200, łączone na uszczelki gumowe, wykonane z 
betonu klasy C35/45, wodoszczelność W-8, nasiąkliwość poniżej 5%, mrozoodporność F-
150 , z zamontowanymi przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi . Zwieńczenia 
zgodne z PN-EN 124 klasy C250 ( drogi osiedlowe, parkingi samochodów osobowych) . 
Montaż zgodnie z instrukcją producenta .  

• Studnie D01 , D6 , D7 , D03 , D04 należy wybudować na istniejących rurociągach 
(połączyć istniejące z projektowanymi) . 

• Wu1-Wu4 , Wu6-Wu9 - Betonowa studzienka ściekowa z osadnikiem (h=0,65 m) , Ø500 
z wpustem ulicznym z kołnierzem klasy C 250 . Zwieńczenia wpustów wg PN-EN 124. 
Szczegóły na rys. nr 3 i schemacie nr 3 . Montaż wg instrukcji producenta . 

• Wu5 – Żeliwna krata ściekowa Ø600 klasy C 250 , na zatrzask , z przegubem kulistym , 
osadzona na studni D10 w miejscu włazu . Zwieńczenia wpustów wg PN-EN 124. 
Szczegóły na rys. nr 3 i schemacie nr 3 . Montaż wg instrukcji producenta . 

• WL1 , WL2 – Wpusty odwodnienia liniowego : korytytka betonowe ze spadkiem 
przykryte kratą żeliwną klasy C 250 . Zwieńczenia wpustów wg PN-EN 124. Szczegóły 
na rys. nr 3 i schemacie nr 3 . Montaż wg instrukcji producenta . 

• Przed zasypaniem wykopów wykonać próbę szczelności instalacji zewnętrznej i studni na 
eksfiltrację zgodnie z PN-EN-1610:2002 . 

• Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie . 

• Roboty zlecić doświadczonemu wykonawcy . 
• Po montażu rurociągów wykonać pełną inwentaryzację geodezyjną . 
• Wszystkie elementy betonowe pomalować materiałem izolacyjnym bitumicznym . 
• Dokonać odbioru przy udziale użytkownika : odbiór trasy , elementów instalacji, odbiór 

końcowy wraz z próbami . 
• Całość wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II, obowiązującymi normami, 
instrukcjami producentów  . 

 
 
 
 

Opracował : inż. J.Piwowar – upr. KL-127/92 


